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do projektu instalacji kanalizacji deszczowej i grzewczej dla dobudowywan/ogo szybg >’

windy zewnetrznej do budynku gléwnego w ramach zadania » Projekt budow% <
polegajqcy na rozbudowie i nadbudowie budynku glownego oraz rozbudowie budyn u

dializ ,, Szpitala im. Norberta Barlickiego, ul. Kopciriskiego 22/28 w Lodzi.

1. Podstawa opracowania

eUmowa - zlecenie z inwestorem
*PTR budowlany dobudowy budynku stacji dializ, czesé technologiczna
I architektoniczno - budowlana

e Wytyczne i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzne kanalizacji deszczowej dla
dobudowywanego szybu windy zewnqtrznej do budynku glownego z przez budowe rynny
spustowej z wiqczeniem do przebudowywanego przykanalika deszczowego wlaczonego do
instalacji kanalizacji ogdlnosplawnej na terenie Szpitala. Ogrzewanie pomieszczenia
szybu windowego dla zapewnienia wymaganych temperatury +5°C przewiduje sie w
postaci grzejnika elektrycznego, np. listwowego o mocy grzewczej 400 W zamontowanego
w podszybiu windowym. W trakcie wykonaywania robdt nalezy zabezpeczyé napotkane a
nie zaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Pozostale instalacje w budynku nie ulegajq

przebudowie.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych cz. Il . Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszelkie  roboty — modernizacyjne bedq realizowane przy  uiytkowanych
pomieszczeniach na sqsiednich pietrach wiec niezbedne bedzie zachowanie wszystkich
rygorow odnosnie halasu, czystosci oraz sprawnosci czynnych i dziatajqcych instalacji
i obiektow.

Nalezy opracowaé na wszystkie roboty — szczegéltowy harmonogram robdt a zakres

prac kazdorazowo konsultowa¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi Szpitala.
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