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Zakres rob6t dla catej inwestycji oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych etapéw %p'f{%‘ 3
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Przedmiotem opracowania jest projekt ,,PROJEKT BUDOWLANY POLEGAJACY NA ”0’;}'
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ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU
STACJI DIALIZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 Im. N. Barlickiego przy ul.
Kopcinskiego 22, 90-153 t6dz”.

BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Kolejnosc¢ robot:
demontaz sufitéw podwieszonych, elementéw stolarki, instalacji
rozbiorka $cian, roboty w zakresie projektowanej konstrukcji

wykonanie projektowanych $cianek, zamurowan i otworéw
prace instalacyjne, wykoriczeniowe i montaz projektowanych elementéw stolarki

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien
przestrzegac przepiséw BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robét,
powinny byc przestrzegane aktualnie obowiazujace przepisy wydane przez jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku - instrukcje lub wytyczne. Podwykonawcy robét
ogolnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
nadzoru podwykonawcéw w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.1. Wykaz istniejacych obiektéw

Prace wykonywane beda w istniejacym budynku gtéwnym Szpitala:

e skrzydfo potudniowe - rozbudowa oddziatéw szpitalnych na pierwszym, drugim i trzecim
pigtrze/ nadbudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego
» skrzydto zachodnie- rozbudowa o szyb windowy
oraz w budynku Stacji Dializ.

1.2. Wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze
stwarzac zagrozenie

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GLOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ
Nie stwierdza sig elementéw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa.

1.3. Informacja dotyczaca przewidywanego wystepowania zagrozen dla
ludzi wraz z okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich
wystapienia

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GEOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Nie przewiduje sie zagrozen ludzi.
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BUDYNEK STACJI DIALIZ 97
Nie przewiduje sig realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

1.5. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

Nie przewiduje sig realizacji robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Obiekty znajdujace sie w zakresie realizacji oraz dostep do nich beda chronione i
zabezpieczone na wypadek pozaru. Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z
piaskiem) znajdowac sie bedzie w poblizu i wewnatrz zakresu realizacji. Z terenu objetego
realizacjg mozliwa jest szybka ewakuacja.

1.6. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej
przez pracownikéw

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ

e odziez ochronna

e $rodki ochrony gtowy

e $rodki ochrony koriczyn dolnych

e srodki ochrony konczyn gérnych

e Srodki ochrony twarzy i oczu

e $rodki ochrony uktadu oddechowego

e $rodki ochrony stuchu

* $rodki ochrony przed upadkiem

e dermatologiczne $rodki ochrony indywidualnej

Dostarczane pracownikom do stosowania srodki ochrony indywidualnej powinny:
* byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowacé same z siebie zwiekszonego
zagrozenia
* uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy
* uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika
e byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika

W przypadku wystepowania wiecej niz jednego zagrozenia i koniecznosci
jednoczesnego stosowania kilku srodkéw ochrony indywidualnej, $rodki te powinny da¢ sie
dopasowac wzgledem siebie bez zmniejszenia ich wiasciwosci ochronnych. W zaleznosci od
stopnia zagrozenia, czgstosci narazenia na zagrozenie, cech stanowiska pracy kazdego
pracownika i skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony indywidualnej, pracodawca powinien
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Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca odpowiednio przygotuje
zakres obiektu, na ktérym beda wykonywane roboty, aw szczegoblnosci:

zakres robot zostanie wydzielony w celu zapobiezenia niebezpieczeristwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych dla
niepowotanych oséb majacych dostep do terenu realizacji;
umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu wejécia na teren robét
dostawa pradu elektrycznego i wody niezbednych do wykonywania robét oraz oéwietlenia
placu budowy i miejsc pracy odbywac¢ sie bedzie z istniejacych w obiekcie przyfaczy
elektroenergetycznego i wodnego;
wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen
zmechanizowanych.
1.8. Okreslenie sposobéw przechowywania i transportowania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIALOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDEA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ
- Nie przewiduje sig stosowania srodkéw niebezpiecznych mogacych wptywa¢ na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny,
oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynku sa uwazane za nieszkodliwe i
bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszg posiadac¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. Beda
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego zamykanym przed
niepowotanym dostgpem nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu
dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb realizacji.
Materiaty beda oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas pobierania
wykluczy¢ mozliwos$é pomytki. .
1.9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych
zminimalizowac ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie.

BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA ODDZIAtOW
BUDYNEK GtOWNY- ROZBUDOWA SKRZYDtA ZACHODNIEGO
BUDYNEK STACJI DIALIZ
Pracodawca jest obowiazany zapoznac¢ pracownikéw lub ich przedstawicieli z planem
prac, szczegélnie w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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Pouczenie:

* przy pracach budowlanych szczegélnie niebezpiecznych nalezy zachowaé wymaéﬁnj
bezpieczenstwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywac pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane;

- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do ,
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow; h

* niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek
zmian bez zgody autordw jest zabronione.
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