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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. BUDYNEK GLOWNY

1.1. NADBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO.

Nadbudowa prostokatna w rzucie w obrysie istniejacego budynku.

Sciany pierwszego pigtra o grubosci 24 cm murowane z bloczkow wapienno-piaskowych 20 Mpa na
zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa lub cienkowarstwowe. Nadproza nad oknami i przejsciami do
budynku gtéwnego prefabrykowane typu L19. Nadproza nad przejéciami w $cianie budynku gtownego
z dwuteownikow szerokostopowych HEA 140.

Sciany drugiegi trzeciego pigtra murowane z bloczkow gazobetonowych 6,0 Mpa na zaprawie
cienkowarstwowej. Nadproza nad oknami i przejéciami do budynku giownego z prefabrykowanych
zbrojonych belek z betonu komérkowego o szerokosci 24 cm i wysokoéci 25 cm. Nadproza nad
przejéciami w $cianie budynku gtéwnego z dwuteownikow szerokostopowych HEA 140.

Stropy nad pierwszym i drugim pietrem to monolityczne piyty o grubosci 24 cm z betonu klasy B25
(C 20/25) wolnopodparte na écianach podiuznych (zewnetrznej i przylegajacej do istniejacego
budynku). Zbrojenie gléwne dolne stanowig prety o Srednicy 16 mm rozstawione co 10 cm. Prety
rozdzielcze i zbrojenie podporowe z pretéw o rednicy 12 mm. Stal zebrowana klasy A-lIl lub A-1lIN.
Z uwagi na ugiecie przewidziano w $rodku rozpigfosci podniesienie wykonawcze 3,0 cm.

Strop nad trzecim pigtrem (stropodach peiny) to piyta o grubos$ci 24 cm zbrojona dotem pretami
o $rednicy 12 mm rozstawionymi co 10 cm. Podniesienie wykonawcze to 4,0 cm.

1.2. DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Do &ciany zewnetrznej budynku gtéwnego szpitala projektuje sie dostawienie szybu dzwigu
osobowego z piwnicy na trzecie pigtro. Szyb o wymiarach wewnetrznych w $wietle $cian

207 cm x 280 cm ma zelbetowe $ciany o grubosci 20 cm, Zelbetowg plyte fundamentowg o grubosci
50 cm i plyte stropowa o grubosci 20 cm. Beton klasy B25 (C20/25), zbrojenie ze stali klasy A-lll lub
A-IlIN o $rednicy 12 mm (prety zbrojenia pionowego $cian szybu oraz plyty fundamentowej i
stropowej) i 8 mm (zbrojenie poprzeczne obwodowe écian szybu). W projekcie nie pokazano otworow
wentylacyjnych i montazowych w plycie stropowej, ktorych wielkos¢ i rozmieszczenie nalezy uzgodni¢
z producentem dzwigu.

W poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne w postaci piaskow $renich i drobnych
éredniozageszczonych. Woda gruntowa nie wystgpuje. Zostato to stwierdzone w trakcie wykonywania
fundamentow szpitalnego oddziatu ratunkowego w 2017 roku.

Warunki gruntowe proste. Obiekt mozna zaliczy¢ do drugie; kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 01.01.1998 r. (Dz.U. nr 126,
poz. 839).



