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GLOWNA LINIA ZASILAJACA F

1. ZASILANIE
Tablica sterowa windy bedzie zlokalizowana na najwyzszej

PR Mt i kond: ji (3 piet koli indy, kos¢ tozu 150
Typ sieci zasilajacej 3x400V, TN-S, 50Hz| &0 g’ggé’c{'u]flicyp'gd"“go:a:z,:.'cy WInGYy WyROKeBE: menfazy
i i Tabli t bedzi il kabl YKY 5x10 z istniejgcej
Mo zfiamrioncwi Instlac 152 kW tablicy PORI. Linig zasilojaca nolezy zobzpieczye. wylacznikiem
Prad nominalny Instalacji 311 A RCD, typu B o minimalnym prqdzie uptywowym 300mA,
- zachowujqc pelnq selektywnos¢ zadzialania zabezpieczen
Prad rozruchowy Instalacji 34.6 A znajdujgcych sie w szafie sterowej dzwigu (szczegély w
" " - wytycznych branzowych budowy windy). Na lini zasilajqcej
Bezplecznlk gfowny budynku gG lub zaleca sig¢ zastosowanie ochronnikéw przepigciowych.
i A 2. OSWIETLENIE
wy{qcznlk giowny bUd){nkU nadprquWy 63/C63 A Lampy oswietlenia szybu dostarcza producent windy. Oprawy
typu C (po stronie budowy) bedq zamontowane w odlegtosci max. 50 cm od dolnego i
gbrnego konca szybu windowego, rozstaw co max. 200 cm
i igd i. W iki schod ietlenic b
Wylacznik nadpradowy na linii 3x400V' | - A Nrmiestic 'w teblicy ‘steroue] oraz W azybie. ¥ ckalieach drzw
w szafie sterowej dzwigu na najnizszym przystanku (piwnica).
= 3. INSTALACJE SLABOPRADOWE
Maksymalny prad zwarciowy 6.0 kA D2wig nalezy wyposazy¢ w karte SIM z ustugq p?kietowego
o tania d h d dutu ks i GSM. D t
Dopuszczalny spadek napiecia 5% - ggvenseytl?zr:gj (;S?}ic nuleozymzc::pl:::nigclf;‘::rl montuzov‘v’y q:Ste)n)ll'niedzy
I'ylko MOD: dobrane pole przekroju nadszybiem a zewnetrzng czescig budynku.
o 10 mm? Ewentulane inne pzewody sygnalowe np. interkom, monitoring,
przewodu ZMCEQO itp. doprowadzi¢ do szafy sterowe;j.
4. INSTALACJA SSP
Modut kontrolno—sterujqcy EKS nalezy umiesci¢ na parterze
(przystanek ewakuacyjny) i wigczy¢ do istniejqcej petli SSP na
parterze.
Powyzsze zatozenia na podstawie wytycznych branzowych
producenta windy.
Zaosilanie grzejnika (piwnica) z tablicy RGP1 przewodem YDY
3%2,5 — zaobezpieczenie S301B16.
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ADRES OBIEKTU Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w todzi
i INWESTOR: R
' ul. Kopcinskiego 22, dz. Nr 96/11, obreb S—04
TYTUL P a 5. 8 3
OPRACOWANIA: Projekt /budow!ony polegajqcy na rozbgdowwe [ nodbudqug '
budynku glownego szpitala oraz rozbudowie budynku stacji dializ
TYTUL
RYSUNKU: it y 3
Dzwig D1 - instalacje elektryczne
PROJEKTANT: - \ ) ) UPRAWNIENIA NR: SPECJALNOSC: WPIS:
mgr inz. Stawomir Wochniak 147/01 /ML | elektryczno (-Uq
SPRAWDZAJACY: . y 4. : lekt
mqr inz. Stanisfaw Cwirko—Godycki 239/01/ML | elekiryczna
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