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PROJEKT BUDOWLANY

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ul. Węgrzynowicza 13

84-300 LĘBORK

UL. WĘGRZYNOWICZA 13

LĘBORK

POMORSKIE

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Z OCIEPLENIEM WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU

ADMINISTRACYJNYM DLA SPS ZOZ W LĘBORKU

LĘBORK

mgr inż. arch. Karolina KORONACKA

UWAGI
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

DACH NALEŻY PRZEKRYĆ BLACHODACHÓWKĄ GR.
0.5mm, W KOLORZE CEGLASTYM.
ISTNIEJĄCE RYNNY ZDJĄĆ, NASTĘPNIE PO
WYKONANIU DOCIEPLENIA I POŁOŻENIU KONTRŁAT
PONOWNIE ZAMONTOWAĆ. WSZYSTKIE OBRÓBKI
BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY
CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0.7mm.
UMIESZCZAJĄC PRZEKŁADKI Z IZOLATORA NA
STYKACH Z OBRÓBKAMI CYNKOWO-TYTANOWYMI.

WSPORNIKI STOPNI DACHOWYCH I ŁAW
KOMINIARSKICH ZAMONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA
BLACHODACHÓWKĘ PRZEZ ŁATĘ DO KROKWI. DO
MONTAŻU ZASTOSOWAĆ WKRĘTY Z KOŁNIERZEM
USZCZELNIAJĄCYM. OTWORY USZCZELNIĆ
USZCZELNIACZEM DEKARSKIM.

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE
Z ISTNIEJĄCYM JEJ PRZEBIEGIEM.

WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE KOMINY ZOSTANĄ
WYPROWADZONE PONAD POŁAĆ DACHU NA
WYSOKOŚĆ OKREŚLONĄ W POLSKICH NORMACH.
NA KAŻDYM KANALE NALEŻY ZAMONTOWAĆ
WENTYLATOR WYCIĄGOWY Z AUTOMATYCZNĄ
REGULACJĄ MOCY ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ
AUTOMATYKI, SILNIK ASYNCHRONICZNY, WIRNIK
Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM.
OD STRONY BUDYNKU PRZED
KAŻDYM WENTYLATOREM NALEŻY ZAMONTOWAĆ
TŁUMIK.

KANAŁY OD STRONY POMIESZCZEŃ ZAKOŃCZYĆ
KRATKAMI NAWIEWNYMI HIGROSTEROWANYMI.
WSZYSTKIE OKNA NALEZYU WYPOSAŻYĆ
W NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE.
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