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ZWiK/TBP/AM/599/2021
ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
WYTYCZNE DO KONCECPJI PRZEBUDOWY J(OLEKTORA
SCIEKOWEGO AB NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
DOT.:

CHRZANOWIE DUZYM NA DZ.EW. NR 240/14 OBR. 004 CHRZANOW
DUZY.

W zwigzku z koniecznoscia przebudowy kolektora $ciekowego AB na odcinku od komory KO do
komory K1 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. (zwany dalej ~LWIK™) informuje, ze
opracowanie dot. koncepcji w w/w przebudowy nalezy opracowaé wg. nastgpujacych wytycznych:

150 9001

BUREAU VERITAS
Certificainen

L.

Nalezy zaproponowa¢ przebudowe istniejacego kolektora Sciekowego z rur
zelbetowych o minimalnej $rednicy Dn 1000mm na odcinku od KO do K1 —
minimum 2 alternatywne trasy.

. Jako miejsce wiaczenia projektowanego kolektora dopuszcza si¢ zaréwno istn.

komory na istn. kolektorze jak réwniez zaprojektowanie nowych komoér na istn.
kanale.

Dopuszczalny material dla projektowanego kolektora $ciekowego to:

beton, zelbeton, PP, kamionka, GRP lub inne.

ZWiK dopuszcza realizacj¢ kolektora metoda wykopowa jak réwniez
bezwykopowa.

Kolektor nalezy zaprojektowa¢ z uwzglgdnieniem maksymalnych, rzeczywistych
przeplyw6w na kolektorze AB powigkszonych o 20% wg. danych przekazanych
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.

Proponowane alternatywne trasy projektowanego kolektora powinny w miare
mozliwosci przebiega¢ w sposob nie kolidujacy z istniejacym uzbrojeniem.

W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanalu oraz w odlegtosci max. co
60m, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ komore rewizyjna. Zwik dopuszcza
zaprojektowanie komor jako studni betonowych lub zelbetowych o $rednicy min.
2,0m.

ZWiK dopuszcza wykonanie koncepcji na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Mapa zasadnicza w formie .dxf zostanie przekazana Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem szacunkowej wyceny poszczegdlnych wariatoéw nalezy dokonaé
odwiertow umozliwiajacych okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych.
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10. Szacunkowa wycena dot. realizacji poszczegblnych wariantdéw powinna
uwzglednia¢ réwniez koszty ewentualnego odwodnienia wykopu oraz/lub
obnizenia wod gruntowych na czas budowy oraz odtworzenia nawierzchni.

11. Wariantowa koncepcja powinna uwzgledniaé zachowanie minimalnych spadkéw
dla okreslonego materiatu umozlwiajgcych samooczyszczanie kanatu.

Z powazaniem

/\ \ 3
irrFawadzki

Zalacznik:
1. Plan z uwzglednieniem istniejacych sieci wodociagowo - kanalizacyjnych

Dziat Techniczno-Inwestveyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom, 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Agata Michalak
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