“AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo 1 Nadzory
w Braniy Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
NIP: 784-226-28-79, REGON: 302166400 tel. 604 315733,
email: adamsakowicz@o2.p!

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
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Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow gmina
Wrze$nia

dziatka numer ewidencyjny: 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4
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w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzesnia

pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

Umowa:
WIK.ZP.272.1.2023/537 z
22.09.2023

Nr egzemplarza:
EGZ.NR 1

Spis zawarto$ci
- ELEMENTY:
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2) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) Projekt techniczny.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. . Przebudowa sygnalizacji Swietinej w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego
Nazwa zamierzenia Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352

budowlanego: ark. 4 obreb Wrzesnia gmina Wrze$nia
Kategoria obiektu KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.
budowlanego:

Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej
Obiekt: Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV
Stupy sygnalizacji Swietlnej

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcdw gmina
Wrzesnia

dziatka numer ewidencyjny: 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4

w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia

w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzesnia

pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Wrzes$nia

Inwestor: -~
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia
Umowa: Nr egzemplarza:
WIK.ZP.272.1.2023/537 z EGZ.NR1 Czesé1
22.09.2023
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
AUTORSKI: IMIE INAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
Uprawnienia budowlane i kierowania robotami .. .
budowlanymi bez ograniczen mgr inz. A kowicz
. i mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza Uprawnienia budo Ee. o projektowania
Projektant: Adam Sakowicz instalacji i urzadzen elektrycznych elektryczna ll kierowania rgbofany budowlanymi
i elektroenergetycznych - nr uprawnien be og;?(rlllecszigr;i\g ipnbtalacjiiurzq o
WKP/0190/PWOE/09 lektrycznych i éle roenergetycznych
Y

Miejsce i data opracowania: Poznan, listopad 2023r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci do projektu zagospodarowania terenu.

. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych projektanta.
2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wkasciwej izby samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Il. Czesc¢ opisowa
1. Dane ogdlne:
1.1 Przedmiot opracowania.
1.2 Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Informacje i dane:
4.1 Dane ewidencyjne.
4.2 Forma ochrony konserwatorskie;.
4.3 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.
4.4 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego.
4.5 Dostep dla os6b niepetnosprawnych.
4.6 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.

5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Czesé rysunkowa

»  Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza , linia kablowa nN 0,4kV, sygnalizacja $wietina



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......).{/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............[.. )




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych -

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz

62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NB7-S9X-SZF *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.
Gniezno, dnia 17.11.2023

Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68

62 - 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2 2020r poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna,
Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4 obreb Wrzes$nia gmina Wrzes$nia

(nazwa projektu budowlanego)
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
(inwestor)
Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4

w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzes$nia, w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzes$nia

gmina Wrze$nia, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie
(adres inwestycji)

opracowany: listopad 2023

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

i kierowania robofiam budowlanymi
it
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Il. Czes¢ opisowa.
1. Dane ogdine.
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy sygnalizacji Swietingj w
miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark.
4 obreb Wrze$nia gmina Wrzesnia.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Montaz sterownika
Montaz studni kablowych
Montaz kanalizacji kablowe;j
Wykonanie przepustdw/przeciskow pod drogami
Montaz konstrukcji wsporczych
Montaz sygnalizatorow Swietinych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskow zgtoszeniowych, kamer
Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz kamer podgladu

Montaz kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych i wizyjnych

YV V. V V V V V V V

Montaz petli detekcyjnych

A\

Pomiary, uruchomienie sygnalizacji
Przedmiotem projektu jest:
» Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV (KOB XXVI).
1.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe.
» Zlecenie inwestora
»  Warunki techniczne z dnia 31.10.2023 wydane przez Gmine Wrzesnia
» Odpis protokotu nr ND.6630.370.2023 z dnia 10.11.2023 z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego o sposobem
elektronicznym
Wizja lokalna
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

Mapa zasadnicza w skali 1:500

YV V V V

Obowigzujace normy i przepisy

» Projekt organizacji ruchu i sterownia sygnalizacjg Swieting,
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Skrzyzowanie jest obiektem czterowlotowym.
Wiot Ul. Paderewskiego wschodni  posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$¢ 9,22m . Wyznaczone sg dwa pasy
ruchu / wjazdowy i wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni
istniejg dwustronnie chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Wiot Ul. Paderewskiego zachodni  posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$¢ 7,69m . Wyznaczone sg dwa pasy
ruchu / wjazdowy i wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m zespolone z
przejazdem rowerowym szerokosci 3,00m . Wzdtuz jezdni po stronie ptn istnieje chodnik oddzielony od jezdni pasem

Zieleni. Po stronie potudniowej wzdtuz jezdni zlokalizowany jest ciag pieszo — rowerowy .



Ul. Dziatkowcdw posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci 6,50m. Wyznaczone sg dwa pasy ruchu / wjazdowy i
wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni po stronie zachodnie
istnieje ciag pieszo - rowerowy , oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po stronie wschodniej chodnik przylega do jezdni.
Ul. Stoneczna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,21m. Wyznaczone sg dwa pasy ruchu / wjazdowy i
wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni po stronie zachodnie;
istnieje cigg pieszo - rowerowy . Po stronie wschodniej chodnik przylega do jezdni.
Ul. Paderewskiego posiada pierwszenstwo przejazdu . Wloty boczne sg podporzadkowane znakami A-7 oraz P-
13.Wszystkie przej$cia sq oznakowane znakami D-6 i P-10 a przejscie — przejazd znakami D-6b i P-11.
Sciezka rowerowa przebiegajaca ul. Paderewskiego i Dziatkowcow , Stoneczng oznakowana jest znakami C13/16 , C-
13a oraz P-23,P-26.
Na skrzyzowaniu istnieje sygnalizacja Swietina. Kieruje ona ruchem pojazdéw, pieszych i rowerzystow. Nie posiada
systemu detekcji , pracuje jako statoczasowa.
Istniejacy teren objetym opracowaniem posiada zasilanie elektroenergetyczne nn 0,4kV. Projektowane sygnalizacja
$wietlna zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1 nalezy pobudowaé linie
kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z projektowanej szafki sterowniczej
o$wietlenia drogowego posadowionej na dziatce numer 352 obreb Wrze$nia nalezy pobudowac linie kablowg nN 0,4kV
oraz sterownicza w kierunku projektowanych stupdw sygnalizacja $wietina.
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:
» Szafka sterownicza
» Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz kable teletechniczne
> Stupy sygnalizacja $wietina
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbiorki: istniejaca sygnalizacja Swietlna
3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane sygnalizacja $wietlna zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Z istn. ztacza kablowego ZKP
10/1 nalezy pobudowaé linie kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z
projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego posadowionej na dziatce numer 352 obreb Wrze$nia nalezy
pobudowac linie kablowa nN 0,4kV oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupow sygnalizacja Swietina.
Projektowana sygnalizacja $wietina wraz z o$wietlenie przejscia dla pieszych:
W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:
» Zistn. ztacza kablowego ZKP 10/1 pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 2x6mm? o fgcznej diugosci 2(6)m
do proj. wolnostojacej szafki sterowniczej sygnalizacji $wietlanej (zgodnie z rys. nr E-1)
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji Swietlanej pobudowac linie kablowg nN 0,4kV oraz kable teletechniczne,
ktorymi zasili¢ projektowang sygnalizacje.
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji Swietlanej pobudowac linie kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x16mm2 o
tacznej diugosci 65(80)m - obwod |, ktérg zasilié projektowany stup o$wietleniowy.
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji $wietlanej pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x16mm? o
tacznej dtugosci 85(109)m - obwdd |1, ktorg zasilic projektowany stup o$wietleniowy.
» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawi¢ stupy sygnalizaciji
Swietlnej.
» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawiC stupy o$wietleniowy

stalowy stozkowe 6m. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych F-120V35



» Na proj. stupie oswietleniowe stalowy ocynkowany stozkowych 6m zamontowac oprawe oswietlenia ulicznego LED
typu 20 LEDs 1000mA CW o mocy 65W.
» Zabezpieczenie poszczegblnych opraw wykonac¢ stosujac bezpiecznik typu DO1/gL 2A. Potaczenie zabezpieczen

z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow wykonac¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm? o dt. 6m

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do warto$ci R<10Q).

» Na szafce sterowniczej MSR zabudowac tabliczke z nazwa wiasciciela urzadzen tj. Gmina Wrzesnia.
Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przejscie poprzeczne przez jezdnie wykonaé przeciskiem,
zastosowac rure gtadko$cienng @110 bez naruszania nawierzchni jezdni uwzgledniajac prawa 0sdb trzecich, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi. Po zakonczeniu rob6t nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego
na wiasny koszt oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od
urzadzen podziemnych.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA PROTOKOLU Z
POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA POZOSTALYCH UZGODNIE.

PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA SWIETLNA

Istniejaca sygnalizacja $wietina zostanie rozebrana. W jej miejsce wykonana zostanie nowa sygnalizacja $wietina
dopasowana do nowej organizacji ruchu oraz w petni akomodacyjna — reagujaca na rzeczywiste natezenia ruchu.
LOKALIZACJA SYGNALIZATOROW

Dla wszystkich wlotéw zastosowano sygnalizatory podstawowe na masztach typu S1i S2 oraz na wysiegnikach typu S1
i S3. Sygnalizatory na konstrukcjach wsporczych powinny posiada¢ ekran kontrastowy.

Dla pieszych zastosowano sygnalizatory typu S5 a na przejsciu — przejezdzie typu S5/6. Powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory akustyczne zgodne z Rozporzadzeniem z 3 lipca 2015 poz. 1314 — pkt 3.3.5.2. Przed przej$ciami
zastosowano sygnalizatory ostrzegawcze typu ,duszek” .
Sygnalizacja dzwiekowa powinna spetniaC nastepujace warunki:

» Sygnat podstawowy zezwalajacy na przejécie — okresowo powtarzajace sie sygnaty ztozone z obwiedni
czasowej prostokatnej wypetnione falg prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880Hz.Powinien byé
emitowany z wysoko$ci min 2,20m.

Czas trwania nie przekraczajacy 20ms.
Czestotliwos¢ repetyciji 5Hz / $wiatto zielone ciggte / i 10Hz / $wiatto zielone migajace /.

» Poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do
hatasu ulicznego .W Zadnym punkcie przejScia stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora akustycznego
do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

> w trakcie $wiatta czerwonego — brak sygnatu

» Poziom sygnatu pomocniczego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do
hatasu ulicznego W odlegtosci 4+-1m od sygnalizatora sygnatu pomocniczego stosunek sygnatu
dochodzacego z sygnalizatora akustycznego do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

» Zaleca sie w przypadku awarii sygnalizacji nadawanie komunikatu np. sygnalizacja wytgczona, awaria
sygnalizacji

ELEMENTY DETEKCJI
W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg Swietlng, konieczne jest jej wyposazenie w system detekcji umozliwiajacy

rejestracje wzbudzen pojazdéw i pieszych / rowerzystow .



Sygnalizacja zostata wyposazona w system detekcji dla pojazdow — uktad petli indukcyjnych i wirtualnych / kamery / o
funkcji zadania lub wydtuzenia $wiatta zielonego .

Na planie sytuacyjnym i w tabeli przedstawiono lokalizacje w/w elementdw oraz ich parametry i przeznaczenie.

Petle indukcyjne lub wirtualne / uktad potréjny / umieszczone na wlotach spetniajg nastepujace funkcje:

» Petla krétka-nr1 /pierwsza od linii zatrzymania indukcyjna /-zadanie $wiatfa zielonego,

» Petla diuga —nr2/ $rodkowa wirtualna / -zadanie $wiatta zielonego, zadanie wydiuzenia $wiatta zielonego w
przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazddw znajdujacych sie pomiedzy linig zatrzymania a petlg
nr3

» Petla krotka —nr3/ najdalsza od linii zatrzymania wirtualna / -zadanie wydtuzenia $wiatta zielonego w oparciu o
badanie natezenia ruchu

Wzbudzenie petli nr 1 powoduje zadanie otwarcia grupy przez sterownik. Po otwarciu grupy na czas G ; min Sterownik
bada zajetos¢ pasa ruchu poprzez petle nr 2 i 3.Wydtuzanie otwarcia grupy nastepuje poprzez detekcje petli nr 3 do
czasu G; max. Brak wzbudzenia tej petli przez czas ustalonego opdznienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji przez
sterownik o zamknieciu grupy. Nastepnie sterownik sprawdza zajeto$¢ petli nr 2. Dopiero brak jej wzbudzenia przez
czas op6znienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji 0 zamknieciu wiotu. .

Przy uktadzie dwéch petli funkcije petli nr3 przejmie petla nr 2.

Zaprojektowany uktad detekcyjny umozliwia stosowanie sterowania akomodacyjnego acyklicznego oraz prowadzenie
pomiarow ruchu /poprzez petle krotkie/.

Dodatkowo zastosowano na zjazdach z wlotéw ul. Paderewskiego petle wirtualne ktére bedg bada¢ zajetos¢ zjazdow /
ewentualne kolejki .Wzbudzenie obu petli przez czas powyzej 3s bedzie oznaczaé istnienie kolejki na wylotach ul.

Paderewskiego i bedzie powodowac¢ otwarcie grup K2a lub K4a na czas min w strone zattoczonego wylotu.

Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach przed jezdniami majg za zadanie przekaza¢ Zadanie $wiatta

zielonego do sterownika . Powinny byé typu sensorowego z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia przez
sterownik. Zamontowaé na wysoko$ci 1,20m oraz posiadac nastepujace parametry:
» Budowa z poliweglanu
Stopien ochrony 1P54
Kobr obudowy zotty RAL1023
Temperatura pracy -400C do +700C

Optywowy Ksztalt oraz brak miejsc klejonych

V V V V VY

Wymiary165 x76 x 65mm (wysoko$¢ x szeroko$¢)
> Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj)
CZASY MIEDZYZIELONE

W zwigzku z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczen czaséw miedzyzielonych przy nastepujgcych

zatozeniach:
Pojazdy Ve = 40 km/h /
\Vd = 60 km/h
Vp = 1,4m/s

W obliczaniach uwzgledniono dtugos¢ pojazdow [,=10,0m.
Na podstawie tych zatoZer oraz wyliczonych dtugo$ci drég dojazdu i ewakuacji dokonano obliczen czaséw

migdzyzielonych oraz sporzadzono tabele grup kolizyjnych i tabele czaséw miedzyzielonych.



Czasy zielone grup powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

L.p. Nazwa | Droga[m] | Predkos$¢ [m/s] Obcl;;‘zicr:ne Przyjete Gmin uwagi
1 K1

2 K2a

3 K2b

4 K3

5 Kda

6 Kb

7 P1ab 6,5 1,4 4,6 5
8 P2ab 9,2 14 6,6 7
9 P3ab 9,1 14 6,5 7
10 P4ab 8,9 1,4 6,4 7
1 S1

12 S3

13 D1

14 D2

15 D3

16 D4

FAZY RUCHU - ZASADY STEROWANIA

Sygnalizacja pracowa¢ bedzie jako akomodacyjna acykliczna realizujgc diagramy sterowania grupowego w

zaleznosci od zakresu wzbudzen systemdw detekcii.

Sterownik na podstawie zgtoszen z systemu detekcji bedzie generowat odpowiedni uktad grup w kazdej fazie.

Realizowane fazy moga by¢ inne niz przyktadowo przedstawione. Zaleze¢ to bedzie od rzeczywistych zgtoszen

rejestrowanych przez systemy detekcii.

Programy sterujace dla projektowanej sygnalizacji powinny realizowa¢ nastepujace zasady:

>

YV VvV

YV V V V V

W stanie podstawowym - faza nr 1 przy braku wzbudzen bedgq bez naliczania czasu Gz otwarte grupy
K2a,K4a,P1ab,P3ab

Wzbudzenie dowolnej grupy kolizyjnej spowoduje podjecie przez sterownik naliczania czasu Gz dla kierunku
K2a,K4a . Po osiggnigciu Gz max lub ustaniu wzbudzen sterownik zamknie faze nr 1 podstawowg i otworzy faze
wzbudzong nr 2,lub 3

W fazie nr 2 otwarte beda grupy K2b,K4b, strzatki warunkoweS1 i S3

UWAGA - w przypadku braku wzbudzen K2b lub K4b zostanie utrzymane otwarcie grupy na wprost z wlotu
przeciwnego faza 2a lub faza 2b

W fazie nr 3 otwarte beda grupy K1,K3 i przej$cia P2ab oraz P4ab po wzbudzeniu

Fazy nie wzbudzone bedg opuszczane

Po zrealizowaniu wzbudzonych faz sygnalizacja powrdci do stanu podstawowego

W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny

W przypadku przejécia sygnalizacji z pracy w trybie kolorowy’ do pracy w trybie ,zotty pulsujacy” sterownik
powinien po zakorczeniu realizowanego petnego cyklu  wyswietli¢ sygnat czerwony przez 8s i nastepnie sygnat
Z0tty pulsujacy

W przypadku przejscia sygnalizacji z pracy w trybie ,zotty pulsujacy” do pracy w trybie ,kolorowy” sterownik
powinien po wys$wietleniu min przez 180s sygnatu zdttego pulsujacego wyswietli¢ przez 5s sygnat z6tty , nastepnie
przez 8s sygnat czerwony i rozpoczaé program przejSciowy. Po zakonczeniu realizacji programu nastgpi
realizacja programu podstawowego acyklicznego

Sygnalizacja powinna pracowac¢ wg opisanych zasad catg dobe.



4. Informacje i dane.

41 Dane ewidencyjne.

Teren objety projektem budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, kabli teletechnicznych wraz z szafg
sterujgcq oraz stupami sygnalizacji $wietinej obejmuje dziatki numer 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4 obreb
Wrze$nia w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcéw gmina Wrze$nia.

4.2 Forma ochrony konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Brak koniecznosci prowadzania badania archeologiczne. Zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn. zm.) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wplywy robot goriczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie
sie mas ziemnych.
4.4 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancii
do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
4.5 Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla 0sdb niepetnosprawnych i wozkdw
4.6 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z stupami
sygnalizacyjnymi oraz szafka o$wietleniowg (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt
jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o
gtebokosci 0,9 m, szerokosci 0,4m Projektowane stupy sygnalizacji posadowione bedg na prefabrykowanych
fundamentach.
4.7 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie
wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4 obreb
Wrze$nia w miejscowo$ci Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcéw gmina Wrzeénia.

lll. Cze$¢ rysunkowa.

> Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza , linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowy,

sygnalizacja Swietlna
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"AS-ELEKTRO" Projektowanie,

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa  [Przebudowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu w miejscowosci
inwestycii: |Wrzeénia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,

w zakresie si talacji i urzadzen
elektrycznych qroenergetycznych
nr ewidencyjnyN\VKP/0190/PWOE/09

tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@02.pl
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"AS-ELEKTRO" [Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
PWiNwBE Elektryczna PB E-1 |listopad 2023
Legenda:
Granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem
— Proj. rura ostonowa RHDPEk 110
Proj. przecisk pod drogq RHDPE 110
Proj. szafa sterownicza MSR
Proj. stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m,
Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy, oprawa LED 58W
Proj. studzienka SKR 1,

Proj. sygnalizatory piesze

Proj. kamera

Proj. przyciski dla pieszych

Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

Petle indukcyjne

>
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UWAGI:

. Projekt wykonany na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez Gmine Wrzesnia.
. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy

uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane normg zapasy kablowe.

. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami

podziemnymi.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe

DVK.

Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci

rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu

korzeniowego.

Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sig na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 866, 894, 406, 352 obreb Wrze$nia
nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.




"AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo | Nadzory
w Branty Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
NIP: 784-226-28-79, REGON: 302166400 tel. 604 315733,
email: adamsakowicz@o2.p!

OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA
| INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa sygnalizacji Swietinej w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego
Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352
ark. 4 obreb Wrzesnia gmina Wrzesnia

Kategoria obiektu
budowlanego:

KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

Obiekt:

Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej
Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV
Stupy sygnalizacji Swietlnej

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcdw gmina
Wrzesnia

dziatka numer ewidencyjny: 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4

w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia

w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzesnia

pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie

Gmina Wrzes$nia

Inwesor: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

Umowa: Nr egzemplarza:

WIK.ZP.272.1.2023/537 z EGZ.NR 1 CZESC 2

22.09.2023
1. Warunki techniczne z dnia 31.10.2023 wydane przez Gming Wrzes$nia
2. Wykaz whascicieli gruntow

. . 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:
Spis zawartosc 3.1. Odpis protokotu nr ND.6630.370.2023 z dnia 10.11.2023 z narady

koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego o sposobem
elektronicznym

Miejsce i data opracowania:

Poznan, listopad 2023r.




SPIS TRESCI
DO OPINII, UZGODNIEN, POZWOLEN | INNYCH DOKUMENTOW

» Strona tytutowa.

> Spis tresci do opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw.

1. Warunki techniczne z dnia 31.10.2023 wydane przez Gming Wrze$nia

2. Wykaz whascicieli gruntow.

3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

3.1 Odpis protokotu nr ND.6630.370.2023 z dnia 10.11.2023 z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego o sposobem

elektronicznym



Gmina Wrzesnia Wrzesnia, 31.10.2023
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego

Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, 406, 352 obreb Wrzesnia

OKALIZACJA OBIEKTU:
Wrzes$nia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, 406, 352 obreb Wrzesnia
ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

»
>
»

P

}

Z istniejacych szafy sterowniczg wymieni¢ na projektowang nowa szafe sterowniczg

Istniejaca sygnalizacje $wieting wymieni¢ no nowg,

W migjscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy oSwietleniowy stalowy stozkowe 6m. Stupy
o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych.

Na proj. stupach o$wietleniowych zabudowa¢ oprawy oSwietleniowe typu LED

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartoéciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

Data waznosci warunkow: 2 lata od daty ich wydania.




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-11-10

Znak sprawy: ND.6630.370.2023
Whnioskodawca:  "AS-ELEKTRO"  Projektowanie, = Wykonawstwo i  Nadzory w  Branzy  Elektrycznej
Adam Sakowicz

62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wrzesnia ul. Ignacego Padarewskiego, Stonczena, Dziatkéwcéw dz. 866, 894, 406, 352
obreb Wrzesnia

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej - sygnalizacja $wietlna, napiecie
nieokreslone na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajgce: napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrze$nia pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENERGA Operator S.A. Rejon Dystrybucji w nie dotyczy
Stupcy

Nie dotyczy

Andrzej Siepielski
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Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa pozytywne z uwagami
84, 62-081 Przezmierowo

\Warunki Techniczne

Aleksandra Michatek- Inea jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost
S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacije, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzgdzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robét, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
\wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za
szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
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Netia S.A.

Krzysztof Osiecki

pozytywne z uwagami

1. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.  Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22
33 (czynny 24h);

4.  Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

5 |Orange Polska pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Wroctawska 71A
62-800 Kalisz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |PERNSA. nie dotyczy
\Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
8 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Srodzie Wielkopolskiej - Szczegotowg lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowe;j
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw
probnych,
Maciej Machowski - w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640),
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,
- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu - Gazownia w Srodzie Wikp.
ul. Lipowa 23, gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac,
- fundamenty stupow os$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c,
- studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej
n/c i $/c wykonanej z rur stalowych
10 |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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PWIK Sp. z 0.0. we Wrze$ni

Katarzyna Owczarzak

pozytywne z uwagami

1. W rejonie projektowanej studzienki SKR przy projektowanym stupie
1I/5 przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa.

2. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych siec wod.

3. Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieci wod. powstatych w
wyniku prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich
\wykonania ponosi inwestor.

12

Veolia Zachéd Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powstaé w przyszitosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznos$ci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

14

ZGKiM Kotaczkowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Wait/burmistrz wedtua wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 Gmina Kotaczkowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 Gmina Mitostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Gmina Nekla pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gmina Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Wrzesnia pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |ZGK Mitostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |ZGK Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w  naradzie wylacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, zze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

Marta podpisany przez

Zgola ; Marta Zgota;
Starostwo

Sta TOStWO  poiatowe we

Powiatowe Wrzesni

¢ Data:2023.11.13
we Wrzesni 09:27:25 +01'00"

Protokolant: <brak>

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej / osoby
upowaznionej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie

sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Strona 6z 7 (17s)



Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
W  sprawie  powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady s jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki

oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te
znaki oraz budowle  triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawieniz
wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnie
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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proH'. sygnalizatory piesze proj. sygnalizatory kotowe 1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Wrzesnia.
l undament F-120v35 proj. kamera 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
R<10Q ien ieni i
, = Posadowienie siupa-éiqlggleme w fundamencie 3. Linig kablowa nN 0,4kV ukiada¢ w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
[ W piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy
I / B uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
. 4. Przy podej$ciach kablowych do stupdw pozostawi¢ wymagane normg zapasy kablowe.

o

Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami

podziemnymi.

6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe
DVK.

7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci

Mapa do celow projektowych L
Skala 1:500 7

Wojewodztwo: wielkopolskie ND.6640.1338.2023 Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
Gmina: Wirzesnia stan aktualny na dzien: geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnié przed przedostawaniem sie wody.
Identyfikator jedn. ewid. 303005 4 13.07.2023 r techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. ze 9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
Obreb: Wirzeénia jestem $wiadomy odpowiedziainosci karnej za zlozenie fatszvwego korzeniowego.
Identyfikator obrebu: 303005 _4.0500 oswiadczenia. E— Obszar oddziatywania inwestycji
Arkusz ewidencyfny: 4, 5 10s. 6.175.17.01.2.1, 2.2 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ND.6640.1338.2023 / Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
Dziatka; Wg. Zasiegu Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Wrzesiriski / 1409 z pdzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Uktad wspofrz. prostokatnych plaskich: 2000/18 zgtoszenie ‘ z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60 Wykonawca prac geodezyjnych GeoArt Biuro Ustug zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 866, 894, 406, 352 obreb Wrze$nia
7 Geodezyjno - Kartograficznych nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie.
Stuzebnosci gruntowe majace wpfyw na zagospodarowanie ) Artur Szymankiewicz
gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowane; inwenstycii | 'Vie badano )
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt weryfikacji
Nie wyklucza sig w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacjil Nr 1 zdnia 26.07.2023 r.
podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacy. T ; o o
[mig i nazwisko oraz numer uprawnien Artur Szymankiewicz Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
Zﬂwodﬂwych kierownika prac Nr uprawnit:‘r’: 23800 o ) przeprowadzonej sposobem ellgktronicznlymA ) )
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

we Wrze$ni do dnia 10.11.2023
pod numerem sprawy ND.6630.370.2023
Dokument podpisany elektronicznie przez Marta Zgota
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 z ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne




2. Wykaz wiascicieli gruntéw

Lp.

nr dziatki

Imie i Nazwisko

Adres zamieszkania
(korespondencyjny)

Rodzaj zobowiazania -
zgody

866, 894, ark. 10; 406
ark. 5; 352 ark. 4

Gmina Wrzesnia

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Wiasnos¢




"AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo | Nadzory
w Braniy Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
NIP: 784-226-28-79, REGON: 302166400 tel. 604 315733,
email: adamsakowicz@o2.pl

INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego
Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcéw dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5;
352 ark. 4 obreb Wrze$nia gmina Wrze$nia

Kategoria obiektu
budowlanego:

KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.

Obiekt:

Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej
Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV
Stupy sygnalizacji Swietlnej

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcéw gmina
Wrze$nia

dziatka numer ewidencyjny: 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4

w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia

w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzesnia

pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie

Gmina Wrzes$nia

Inwestor: -
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Umowa: Nr egzemplarza:
WIK.ZP.272.1.2023/537 z EGZ.NR 1 CZESC 3
22.09.2023
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES PODPIS
AUTORSKI: BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ﬁ
Uprawnienia budowlane i kierowania robotami rinz. kowicz
budowlanymi bez ograniczen Uprawnienia budo ne o projektowania
Projektant: mar inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza X i kierowania rgbofa Il bl}dP.W'atnlym'. .
. Adam Sakowicz instalacji i urzadzen elektrycznych lek Zna €Z ograniczen W Speesainoscl Instalacynejy
Sakowic  lekiroenergelycznyeh - nr upravnie elekiryc el g et
WKP/0190/PWOE/09 nr ewidencyjny WKPI0190/PWOE/09

Miejsce i data opracowania:

Poznan, listopad 2023r. N




Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

N a bk =

8.

Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot budowlano-montazowych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Sposaéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robé6t szczegolnie niebezpiecznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia

Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

>
>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt. 4.1.a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-montazowych

polegajacych na budowie o$wietleniem przejscia dla pieszych oraz sygnalizacji $wietinej w miejscowosci Budzyn ul.
Rynkowa dz. 16, 17 ark. 169 obreb Budzyn gm. Pobiedziska.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

>

V V V V VY V V V V VYV V V V

YV V V V VY

Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowe;

Wykonanie wykopu pod kabel nN

UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtozZenie linii kablowej nN 0,4kV

Utozenie linii kablowych sterowniczych

UtozZenie rury ostonowa

Wykonanie przeciskéw pod drogq

Zasypanie rowu kablowego

Montaz nowego sterownika sygnalizacji $wietinej

Montaz nowego wiz do sterownika

Montaz sygnalizatorow Swietinych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskow zgtoszeniowych, Montaz radarow
Montaz w rurach ostonowych kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych i
o$wietleniowych

Pomiary, uruchomienie sygnalizacii

Podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych

Wykonanie uziemienia stupéw

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych



» Zinwentaryzowanie wykonanej sygnalizacji $wietinej

» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

» Sie¢ wodociggowa

» Siec telefoniczna

» Ogrodzenia

» Wijazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elekiroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy w
Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrze$nia.
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowaé¢ bedg w czasie robét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopéw pod fundamenty,
stawianiem stupow i montaz opraw. Zagrozenia dotycza pracownikow budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robét.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robdt,

» prowadzenie rob6t wg. obowigzujacych przepiséw BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegoélnie niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci energetycznej
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnoSci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowac¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢é pracownikom odpowiedni sprzet BHP i
ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywa¢ nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynno$ci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:

»  montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego,

»  wykonywaniu rob6t sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.
»  prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m
>

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),



» zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisbw BHP szczegolnie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny byC objete

czynnos$ci zwigzane z:

» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

> spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.

> spetienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

» zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,

» stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,

» stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

» zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

» prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

» stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na budowie

jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

» wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych
oznakowan w odpowiednim stanie ,

» zabezpieczenie state]j tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od strony
wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego
na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

> przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez

kierownika budowy.

8. Przepisy

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji
i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118
poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 )

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. nr
191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo | Nadzory
w Braniy Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
NIP: 784-226-28-79, REGON: 302166400 tel. 604 315733,
email: adamsakowicz@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

Przebudowa sygnalizacji Swietinej w miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego
Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcdow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352

budowlanego: ark. 4 obreb Wrzes$nia gmina Wrzesnia
Kategonia obiekiu KAT. Obiektu budowlanego: XXVI.
budowlanego:
Szafa sterownicza sygnalizacji Swietlnej
Obiekt: Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV

Stupy sygnalizacji Swietlnej

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcéw gmina

Wrzesnia

dziatka numer ewidencyjny: 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4

w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia
w jednostce ewidencyjnej nr 303005_4 Wrzesnia
pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie

| t Gmina Wrze$nia
nweslor. L.
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia
Umowa: Nr egzemplarza:
WIK.ZP.272.1.2023/537 z EGZ.NR 1 Czesé 4
22.09.2023
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES POBPIS
AUTORSKI: BUDOWLANYCH OPRACOWANIA R
Uprawnienia budowlane i kierowania robotami I inz. Aj/Sakowicz
budowlanymi bez ograniczen Up(awnienia budo ne'do projektowgnia
. . mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza b | kierowania oo ml b‘fd.o?"’lat”?’m', ,
Projektant: Adam Sakowicz instalacji i urzadzen elektrycznych elektryczna eszg;irr"ezzi:”si‘g P ta::;)cs'imi 'l:‘s a dig{”el
i elektroenergetycznych - nr uprawnien elekirycznychi éek{roenérgetryzgznych
WKP/0190/PWOE/09 nr ewidencyjn WKIS’/O190/PWOE/09

Miejsce i data opracowania:

Poznan, listopad 2023r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci do projektu technicznego.
I.  Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawniefi budowlanych projektanta.
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
Il. Czes¢ opisowa
1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
3. Informacje i dane:
3.1 Forma ochrony konserwatorskiej.
3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.
3.3 Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich.
3.4 Sposdb powigzania urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.
4. Informacje techniczne:
4.1 Wykaz podstawowych aktdw prawnych i norm
4.2 Zakres robét
4.3 Ukiadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi
4.4 Obliczenia techniczne
4.5 Zasilanie sygnalizacji $wietinej.
4.6 Wewnetrzna linia zasilajaca.
4.7 Sterownik sygnalizacji $wietinej
4.8 Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw
4.9 Elementy detekcji pojazdow
4,10 Kamera do podgladu skrzyzowania.
411 Sygnalizatory $wietine, akustyczne, przyciski zgtoszeniowe oraz wyposazenie dodatkowe
4.12 Petle detekcyjne.
4.13 Kanalizacja kablowa dla potrzeb sygnalizacji $wietinej..
414 Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.
4.15 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).
4.16 Ochrona przeciwprzepieciowa
4.17 Oprawy oSwietleniowe LED 20 LEDs 1000mA CW 757 65W
4.18 Uktad pomiarowy
4.19 Sterownik oswietlenia ulicznego
4.20 Odtworzenie nawierzchni
4.21 Uwagi koricowe
4.22 Zestawienia podstawowych materiatéw montazowych.
4.23 Tabela grup kolizyjnych
4.24 Plan kolizji
4.25 Obliczenie czaséw miedzyzielonych
4.26 Tabela czasow miedzyzielonych
4.27 Fazy ruchu
4.28 Parametry detektordw
4.29 Algorytm sterowania
4,30 Parametry sterowania
4.31 Diagram sterowania
4.32 Pomiary ruchu
4.33 Obliczenie przepustowosci
lll. Czes$¢ rysunkowa
Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza , linia kablowa nN 0,4kV, stupy sygnalizacja
Swietlna
Rys. nr E-2 - Sygnalizacja $wietlna - rozmieszczenia urzadzen
Rys. nr E-3 - Schemat ideowy zasilania
Rys. nr E-4 - Sygnalizacja $wietlna - schemat zasilania, obwodéw kablowych
Rys. nr E-5 - Sylwetka stupa o$wietleniowego 6m
Rys. nr E-6 - Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m
Rys. nr E-7 - Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,9m i wysiegnikiem o dt. 7,5m
Rys. nr E-8 - Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m
Rys. nr E-9 - Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......).{/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............[.. )




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych -

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz

62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NB7-S9X-SZF *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Gniezno, dnia 17.11.2023
Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68
62 — 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2 2020r poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam iz projekt techniczny:

Przebudowa sygnalizacji $wietinej w miejscowosci Wrzes$nia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna,
Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4 obreb Wrzes$nia gmina Wrzes$nia

(nazwa projektu technicznego)

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
(inwestor)

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4 w

obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia, w jednostce ewidencyjnej nr 300310_1 Wrzes$nia miasto

gmina Wrze$nia, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie
(adres inwestycji)

opracowany: listopad 2023

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

akowicz
ane o projektowania
i kierowania rob i budowlanymi
........... bez ograniczen w spegialnedd instalacyingl. . ...
RIS TRyl )L 41 B
Pl SRR oo

nr ewidénBRGTREAD 150/PNBRI 00



Il. Czes¢ opisowa.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy sygnalizacji Swietingj w
miejscowosci Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866, 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark.
4 obreb Wrze$nia gmina Wrze$nia.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Montaz sterownika
Montaz studni kablowych
Montaz kanalizaciji kablowej
Wykonanie przepustdw/przeciskow pod drogami
Montaz konstrukcji wsporczych
Montaz sygnalizatorow Swietinych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskow zgtoszeniowych, kamer
Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz kamer podgladu

Montaz kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych i wizyjnych

YV V.V V VYV V V V V

Montaz petli detekcyjnych

» Pomiary, uruchomienie sygnalizacji
Przedmiotem projektu jest:

» Linia kablowa sterownicza i elektroenergetyczna nN 0,4kV (KOB XXVI).
1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Skrzyzowanie jest obiektem czterowlotowym.
Wiot Ul. Paderewskiego wschodni  posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$¢ 9,22m . Wyznaczone sg dwa pasy
ruchu / wjazdowy i wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni
istniejg dwustronnie chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Wiot Ul. Paderewskiego zachodni  posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$¢ 7,69m . Wyznaczone sg dwa pasy
ruchu / wjazdowy i wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m zespolone z
przejazdem rowerowym szerokosci 3,00m . Wzdtuz jezdni po stronie pin istnieje chodnik oddzielony od jezdni pasem
Zieleni. Po stronie potudniowej wzdtuz jezdni zlokalizowany jest ciag pieszo — rowerowy .
Ul. Dziatkowcdw posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci 6,50m. Wyznaczone sg dwa pasy ruchu / wjazdowy i
wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni po stronie zachodnie
istnieje ciag pieszo - rowerowy , oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po stronie wschodniej chodnik przylega do jezdni.
Ul. Stoneczna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,21m. Wyznaczone sg dwa pasy ruchu / wjazdowy i
wyjazdowy /.Na wlocie wyznaczone jest przejscie dla pieszych szerokosci 4,00m. Wzdtuz jezdni po stronie zachodnie;
istnieje cigg pieszo - rowerowy . Po stronie wschodniej chodnik przylega do jezdni.
Ul. Paderewskiego posiada pierwszenstwo przejazdu . Wloty boczne sg podporzadkowane znakami A-7 oraz P-
13.Wszystkie przej$cia sq oznakowane znakami D-6 i P-10 a przejscie — przejazd znakami D-6b i P-11.
Sciezka rowerowa przebiegajaca ul. Paderewskiego i Dziatkowcow , Stoneczng oznakowana jest znakami C13/16 , C-
13a oraz P-23,P-26.
Na skrzyzowaniu istnieje sygnalizacja Swietina. Kieruje ona ruchem pojazdéw, pieszych i rowerzystow. Nie posiada
systemu detekcji , pracuje jako statoczasowa.
Istniejacy teren objetym opracowaniem posiada zasilanie elektroenergetyczne nn 0,4kV. Projektowane sygnalizacja

$wietlna zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1 nalezy pobudowaé linie



kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z projektowanej szafki sterowniczej
o$wietlenia drogowego posadowionej na dziatce numer 352 obreb Wrzeénia nalezy pobudowac linie kablowg nN 0,4kV
oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupow sygnalizacja Swietlna.
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:
» Szafka sterownicza
» Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz kable teletechniczne
» Stupy sygnalizacja $wietlna
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbiérki: istniejaca sygnalizacja $wietina.
2. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane sygnalizacja $wietina zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Z istn. ztacza kablowego ZKP
10/1 nalezy pobudowa¢ linie kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z
projektowanej szafki sterowniczej oswietlenia drogowego posadowionej na dziatce numer 352 obreb Wrze$nia nalezy
pobudowac linig kablowa nN 0,4kV oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupow sygnalizacja Swietina.
Projektowana sygnalizacja Swietlna wraz z o$wietlenie przej$cia dla pieszych:
W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:
» Zistn. ztacza kablowego ZKP 10/1 pobudowac linie kablowag nN 0,4kV typu YKY 2x6mm? o tacznej dtugosci 2(6)m
do proj. wolnostojacej szafki sterowniczej sygnalizacji $wietlanej (zgodnie z rys. nr E-1)
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji Swietlanej pobudowac lini¢ kablowa nN 0,4kV oraz kable teletechniczne,
ktorymi zasili¢ projektowang sygnalizacje.
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji $wietlanej pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x16mm? o
tacznej dtugosci 65(80)m - obwdd I, ktdrg zasili¢ projektowany stup oswietleniowy.
» Z proj. szafki sterowniczej sygnalizacji $wietlanej pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x16mm? o
tacznej diugosci 85(109)m - obwaod |1, ktérg zasilic projektowany stup o$wietleniowy.
» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawi¢ stupy sygnalizaciji
Swietlnej.
» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawi¢ stupy o$wietleniowy
stalowy stozkowe 6m. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych F-120V35
» Na proj. stupie oswietleniowe stalowy ocynkowany stozkowych 6m zamontowac oprawe oswietlenia ulicznego LED
typu 20 LEDs 1000mA CW o mocy 65W.
» Zabezpieczenie poszczegblnych opraw wykonac¢ stosujac bezpiecznik typu D01/gL 2A. Potaczenie zabezpieczen
z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow wykonac¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm? o dt. 6m
» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do warto$ci R<10Q.
» Na szafce sterowniczej MSR zabudowac tabliczke z nazwa wiasciciela urzadzen tj. Gmina Wrzesnia.
Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przejscie poprzeczne przez jezdnie wykonaé przeciskiem,
zastosowac rure gtadko$cienng @110 bez naruszania nawierzchni jezdni uwzgledniajac prawa 0sdb trzecich, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi. Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego
na wiasny koszt oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od
urzadzen podziemnych.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA PROTOKOLU Z
POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA POZOSTALYCH UZGODNIE.



PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA SWIETLNA

Istniejaca sygnalizacja Swietlna zostanie rozebrana. W jej miejsce wykonana zostanie nowa sygnalizacja Swietina
dopasowana do nowej organizacji ruchu oraz w petni akomodacyjna — reagujgca na rzeczywiste natezenia ruchu.
LOKALIZACJA SYGNALIZATOROW

Dla wszystkich wlotéw zastosowano sygnalizatory podstawowe na masztach typu S1 i S2 oraz na wysiegnikach typu S1
i S3. Sygnalizatory na konstrukcjach wsporczych powinny posiada¢ ekran kontrastowy.

Dla pieszych zastosowano sygnalizatory typu S5 a na przejsciu — przejezdzie typu S5/6. Powinny byé wyposazone w
sygnalizatory akustyczne zgodne z Rozporzadzeniem z 3 lipca 2015 poz. 1314 — pkt 3.3.5.2. Przed przej$ciami
zastosowano sygnalizatory ostrzegawcze typu ,duszek” .

Sygnalizacja dzwigkowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

» Sygnat podstawowy zezwalajacy na przejscie — okresowo powtarzajace sie sygnaty ztozone z obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnione falg prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880Hz.Powinien by¢ emitowany z
wysokosci min 2,20m.

Czas trwania nie przekraczajacy 20ms.
Czestotliwo$¢ repetycji 5Hz / $wiatto zielone ciggte / i 10Hz / $wiatto zielone migajace /.

» Poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do hatasu
ulicznego .W zadnym punkcie przejscia stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora akustycznego do hatasu
ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

> w trakcie $wiatta czerwonego — brak sygnatu

» Poziom sygnatu pomocniczego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do
hatasu ulicznego .W odlegto$ci 4+-1m od sygnalizatora sygnatu pomocniczego stosunek sygnatu dochodzacego z
sygnalizatora akustycznego do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

» Zaleca sie w przypadku awarii sygnalizacji nadawanie komunikatu np. sygnalizacja wytaczona, awaria sygnalizacji

ELEMENTY DETEKCJI

W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg $wietlna, konieczne jest jej wyposazenie w system detekcji umozliwiajacy
rejestracje wzbudzen pojazddw i pieszych / rowerzystow .

Sygnalizacja zostata wyposazona w system detekcji dla pojazdow — uktad petli indukcyjnych i wirtualnych / kamery / o
funkcji zadania lub wydtuzenia $wiatta zielonego .

Na planie sytuacyjnym i w tabeli przedstawiono lokalizacje w/w elementdw oraz ich parametry i przeznaczenie.

Petle indukcyjne lub wirtualne / uktad potréjny / umieszczone na wlotach spetniajg nastepujace funkcje:

» Petla krotka-nr1 /pierwsza od linii zatrzymania indukcyjna /-zadanie $wiatta zielonego,

» Petla diuga —nr2/ $rodkowa wirtualna / -zadanie $wiatta zielonego, zadanie wydtuzenia $wiatta zielonego w
przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazddw znajdujacych sie pomiedzy linig zatrzymania a petlg
nr3

» Petla krotka —nr3/ najdalsza od linii zatrzymania wirtualna / -zadanie wydtuzenia Swiatfa zielonego w oparciu o
badanie natezenia ruchu

Wzbudzenie petli nr 1 powoduje zadanie otwarcia grupy przez sterownik. Po otwarciu grupy na czas G ; min Sterownik
bada zajetos¢ pasa ruchu poprzez petle nr 2 i 3.Wydtuzanie otwarcia grupy nastepuje poprzez detekcje petli nr 3 do
czasu G; max. Brak wzbudzenia tej petli przez czas ustalonego opdznienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji przez
sterownik o zamknieciu grupy. Nastepnie sterownik sprawdza zajeto$¢ petli nr 2. Dopiero brak jej wzbudzenia przez

czas op6znienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji 0 zamknieciu wiotu. .



Przy uktadzie dwoch petli funkcje petli nr3 przejmie petla nr 2.
Zaprojektowany uktad detekcyjny umoZliwia stosowanie sterowania akomodacyjnego acyklicznego oraz prowadzenie
pomiarow ruchu /poprzez petle krotkie/.
Dodatkowo zastosowano na zjazdach z wlotéw ul. Paderewskiego petle wirtualne ktére bedg bada¢ zajetos¢ zjazdow /
ewentualne kolejki .Wzbudzenie obu petli przez czas powyzej 3s bedzie oznaczaé istnienie kolejki na wylotach ul.
Paderewskiego i bedzie powodowac otwarcie grup K2a lub K4a na czas min w strone zattoczonego wylotu.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach przed jezdniami majg za zadanie przekazaé Zadanie $wiatta
zielonego do sterownika . Powinny byé typu sensorowego z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia przez
sterownik. Zamontowa¢ na wysokosci 1,20m oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

» Budowa z poliweglanu
Stopien ochrony P54
Kobr obudowy zotty RAL1023
Temperatura pracy -400C do +700C

Optywowy Ksztatt oraz brak miejsc klejonych
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Wymiary165 x76 x 65mm (wysoko$¢ x szeroko$¢)
» Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj)
CZASY MIEDZYZIELONE

W zwigzku z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczen czaséw miedzyzielonych przy nastepujgcych

zatozeniach:
Pojazdy Ve = 40 km/h /
\Vd = 60 km/h
Vp = 1,4m/s

W obliczaniach uwzgledniono dtugos$¢ pojazdéw 1,=10,0m.
Na podstawie tych zatozen oraz wyliczonych dtugosci drég dojazdu i ewakuacji dokonano obliczen czaséw
miedzyzielonych oraz sporzadzono tabele grup kolizyjnych i tabele czaséw miedzyzielonych.

Czasy zielone grup powinny spetia¢ nastepujace warunki:

L.p. Nazwa | Droga[m] | Predkosé [m/s] Obcl;lﬁ‘zi:ne Przyjete Gmin uwagi
1 K1

2 K2a

3 K2b

4 K3

5 Kda

6 Kb

7 P1ab 6,5 1,4 4,6 5
8 P2ab 9,2 14 6,6 7
9 P3ab 9,1 1,4 6,5 7
10 P4ab 8,9 1,4 6,4 7
1 S1

12 S3

13 D1

14 D2

15 D3

16 D4




FAZY RUCHU - ZASADY STEROWANIA
Sygnalizacja pracowa¢ bedzie jako akomodacyjna acykliczna realizujgc diagramy sterowania grupowego w
zalezno$ci od zakresu wzbudzen systemow detekcii.
Sterownik na podstawie zgtoszen z systemu detekcji bedzie generowat odpowiedni uktad grup w kazde;j fazie.
Realizowane fazy moga by¢ inne niz przyktadowo przedstawione. Zaleze¢ to bedzie od rzeczywistych zgtoszen
rejestrowanych przez systemy detekcii.
Programy sterujace dla projektowanej sygnalizacji powinny realizowa¢ nastepujace zasady:
» W stanie podstawowym - faza nr 1 przy braku wzbudzen bedg bez naliczania czasu Gz otwarte grupy
K2a,K4a,P1ab,P3ab
» Wzbudzenie dowolnej grupy kolizyjnej spowoduje podjecie przez sterownik naliczania czasu Gz dla kierunku
K2a,K4a . Po osiggnigciu Gz max lub ustaniu wzbudzen sterownik zamknie faze nr 1 podstawowg i otworzy faze

wzbudzong nr 2,lub 3

A\

W fazie nr 2 otwarte beda grupy K2b,K4b, strzatki warunkoweS1 i S3

A\

UWAGA - w przypadku braku wzbudzen K2b lub K4b zostanie utrzymane otwarcie grupy na wprost z wlotu
przeciwnego faza 2a lub faza 2b

W fazie nr 3 otwarte beda grupy K1,K3 i przejscia P2ab oraz P4ab po wzbudzeniu

Fazy nie wzbudzone bedg opuszczane

Po zrealizowaniu wzbudzonych faz sygnalizacja powrdci do stanu podstawowego

W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny
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W przypadku przej$cia sygnalizacji z pracy w trybie kolorowy’ do pracy w trybie ,zotty pulsujacy” sterownik

powinien po zakorczeniu realizowanego petnego cyklu  wysSwietli¢ sygnat czerwony przez 8s i nastepnie sygnat

Z0tty pulsujacy

» W przypadku przejscia sygnalizacji z pracy w trybie ,zOty pulsujacy” do pracy w trybie ,kolorowy” sterownik
powinien po wys$wietleniu min przez 180s sygnatu zdttego pulsujacego wyswietli¢ przez 5s sygnat z6tty , nastepnie
przez 8s sygnat czerwony i rozpoczaé program przejsciowy. Po zakonczeniu realizacji programu nastapi
realizacja programu podstawowego acyklicznego
» Sygnalizacja powinna pracowa¢ wg opisanych zasad catg dobe

3. Informacje i dane.

3.1 Forma ochrony konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych. Brak koniecznosci prowadzania badania archeologiczne. Zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane

obiekty archeologiczne do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy

z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn. zm.) i tym samym obszar ten nie

jest narazony na szkodliwe wplywy robot gorniczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie

sie mas ziemnych.

3.3 Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich.

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z stupami

oSwietleniowymi oraz szafka oSwietleniowg (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt

jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o



gtebokosci 0,9 m, szerokosci 0,4m Projektowane stupy o$wietleniowe posadowione bedg na prefabrykowanych

fundamentach.

3.4 Sposob powiazania urzadzer budowlanych z sieciami zewnetrznymi.

Projektowane sygnalizacja $wietina zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Z istn. ztacza kablowego ZKP

10/1 nalezy pobudowac linie kablowg w kierunku projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z

projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego posadowionej na dziatce numer 352 obreb Wrze$nia nalezy

pobudowac linie kablowg nN 0,4kV oraz sterowniczg w kierunku projektowanych stupdw sygnalizacja $wietina.

4. Informacje techniczne.
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Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacii:

>
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4.2

[1] - Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw i warunki ich umieszczenia na drogach — Zatgcznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami.

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, opublikowane w Dz.U z 7 wrzesnia 2015r. poz.1314

[3] - PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem elektrycznym. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[4] - PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie .

[5] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

[6] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[7] - PBUE Wydanie IV

[8] — ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine wymagania i badania.

[9] - ZN-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
[10] - ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

[11] - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z dnia 9 pazdziernika 2018).

Zakres robot

W zakresie projektowanych robét przewiduije sie:

» montaz nowego sterownika sygnalizacji $wietlnej

montaz nowego wiz do sterownika

montaz stupéw o$wietleniowych

montaz sygnalizatorow Swietinych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskow zgtoszeniowych
montaz kamer pogladu

montaz petli detekcyjnych

montaz w rurach ostonowych kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych i teletechnicznych
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pomiary, uruchomienie sygnalizaciji.



4.3 Ukladanie kabla niskiego napigcia 0,4kV.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gteboko$ci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig
falistq z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunig¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow
kabli nalezy zachowaé minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d, wynoszq dla

kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

> Cigglos¢ zyti zgodno¢ faz,

»  pomiar rezystanciji izolacji,

> proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypaé 10cm warstwg piasku,
25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu
kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.
Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp.
zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

»  symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wedtug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

»  rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach nalezy
umiescic trwaty napis w postaci ogéinego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane
w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w migjscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan
lub zblizen.
4.4 Obliczenia techniczne.

4.4.1 Bilans mocy

Moc przytaczeniowa: P.=2,0kW - 1f.

Moc przytaczeniowa sygnalizacji Swietinej:
» sterownik sygnalizacji Swietinej 800,0W
» sygnalizatory LED 10W, szt.12 120,0W

> przyjeto rbwnoczesne wyswietlanie 2-ch sygnatow
przez sygnalizatory ogéine)
> o$wietlenie przej$¢ dla pieszych 8x65W = 520,0W
Razem 1440W
4.4.2 Dohér zabezpieczen w sterowniku.
> wylacznik instalacyjny typ 1-bieg., C10A zabezpieczenie gtéwne sterownika
»  wylacznik ochronny roznicowo pradowy typ 2-bieg., 25A, 100mA

»  wkiadki bezpiecznikowe aparaturowe WTA-fH 2,5A na zasilaniu sygnalizatorow



4.4.3 Dobor kabla zasilajacego szafke sterownicza

Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa:

Moc obliczeniowa:

P

P.=2,0kW - 1f.
Pon. = 1400W - 1f.

1440

I = =
U-cosp 230-0,93

= 6,734

Zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy typu ETIMAT
T1p 10A.
Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne typu WT 00/gG 16A.

Dobieram kabel zasilajacy szafke sterowniczg MSR typu YKY 2x6mm2.

4.4.4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

Typ kabla Oznaczenie odcinka | Dlugo$¢ [m] | Rezystancja | Reaktancja Spadek Prad Prad zwarciowy [KA] | Prad udaru
Q] Q] napiecia [%] | obcigzenia [A] Jednofazowy [kA]
YKY 2x6mm? Szafka sterownicza 6.0 0.165 0.005 0.58 6.73 0.63 0.91

Sprawdzenie spadkow napigé w obwodzie nr |
AUmax = 0.58%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
»  Linia kablowa - YKY 2x6mm? - szafka sterownicza
Warunek pradowej obciazalnosci diugotrwatej
ldd = lo
68.04A = 6.73A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koricu obwodu
lo < INbezp < Idd
6.73A < 16.00A < 57.12A
1Z < 1,45*1dd
25.60A < 82.82A
Wkiadka bezpiecznikowa WT 00/gG 16A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym

Sprawdzenie wylaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na koricu obwodu

IR =0.39%50Q
X =02380Q
Zzw = 0477Q
Ip1 2 1Z

457.74A = 62.50A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Wktadka bezpiecznikowa WT 00/gG 16A - wynika ze warunek wytaczenia zwarcia w czasie
krétszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwod spetnia wymagania w zakresie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

4.4.5 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w sygnalizatorze.
Sygnalizatory zasilane sg napieciem 42VAC. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu jest spetniona.
4.4.6 Doboér kabli sygnalizacyjnych

Zaprojektowano kable sygnalizacyjne typu YKSY ....x1,5 mm2.

Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:

PZ=10W

IB - prad obliczeniowy 0,05A

In - zabezpieczenie - 2,5A (wkitadka aparaturowa)

Iz - obcigzalno$¢ diugotrwata kabla 19A



Warunek 1 IB<IN<IZ

0,05A < 2,5 A < 19A warunek 1 jest spetniony
Warunek 2 12<1,451Z2

16x25<1,45x19

4,0A < 27,55A warunek 2 jest spetniony
447 Przewéd ochronny

Jako przewdd ochronny zaprojektowano wykorzystanie zyt w kablach YKSY (n) x 1,5 mm2.

4.5 Zasilanie sygnalizacji Swietine;j.

Projektowane sygnalizacja $wietina wraz z o$wietleniem zasilane bedg z istn. ztacza kablowego ZKP 10/1. Zasilanie
sygnalizacji $wietlnej z moca przytaczeniowg 2kW i napieciu zasilania 230V AC zaprojektowano linig kablowg typu
YKY 2x6mm2 o tacznej diugosci 2(6)m z proj. ztacza kablowego ZKP 10/1. Projektuje sie nowg infrastrukture sygnalizacii
$wietinej. Rozmieszczenie sygnalizatoréw przedstawiono na rys. nr E-1 oraz E-2.

4.6 Wewnetrzna linia zasilajaca

Od istn. zlacza kablowego ZKP 10/1 do projektowanego sterownika zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajacq (wlz)
typu YKY 2x6mm? o tacznej dtugosci 2(6)m (L1, N, PE, rezerwa).

4.7 Sterownik sygnalizacji $wietinej.

Zaprojektowano nowy sterownik sygnalizacji Swietinej realizujacy sterowanie grupowe, akomodacyjne, acykliczne.
Lokalizacja sterownika pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

Sterownik sygnalizacji powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami:

» Zalgcznik numer 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181, zatacznik numer 3), z pozniejszymi zmianami,

» Norma PN-EN 12675 : 2000,

» Norma PN-EN 50293 : 2002,

Zaprojektowano sterownik akomodacyjny, realizujgcy sterowanie grupowe o nastepujacej konfiguracii:
16 grupy sygnalizacyjne

5 wejscia przyciskdw zgtoszeniowych z potwierdzeniem 24VDC

1 wyjScie blokowania sygnatow akustycznych

1 wyj$cie potwierdzenia 24V

$ciemniacz do obnizania jasnosci $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych
6 wejs¢ petli indukeyjnych

port Ethemet szt.2

modut GSM

router HSDPA

panel policyjny

obwdd zasilania 4 kamer do podgladu skrzyzowania.

4 kamery do podgladu skrzyzowania

vV V V VYV V V VYV V V V V

pomiary, uruchomienie, zaprogramowanie



Szyne PEN w sterowniku nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<5Q.

Ponadto zastosowany sterownik musi spetia¢ ponizsze wymagania techniczne:

> mozliwo$¢ wspdtpracy z detektorami dowolnego typu (detektory video, detektory radarowe, detektory podczerwieni,
przyciski dla pieszych 24V, z optycznym lub akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia)

» wspotpraca z dowolnymi rodzajami sygnalizatoréw (LED 230V, LED 42V, z Zzaréwkami 230V, z zaréwkami
niskonapieciowymi i halogenowymi), réwniez z funkcjg $ciemniania w porze nocnej, ktérqg mozna wigczac lub
wytaczac

» mozliwo$¢ pomiaru mocy pobieranej przez kazde wyjscie dla grup sygnalizacyjnych i programowej zmiany progéw
nadzoru z krokiem 1W

» mozliwo$C pracy w sieci dla potrzeb koordynacji i pracy w systemie centralnego sterowania poprzez ziacze Eth
RJ45

» mozliwo$¢ zdalnej obstugi sterownika, z peing funkcjonalno$cia, poprzez nie komercyjne tgcza radiowe z
wykorzystaniem tabletu i ewentualnie innych urzadzen przenosnych, a w szczegoInosci:

o mozliwo$¢ zdalnej modyfikacji programu
o mozliwos¢ zdalnej modyfikacji parametréw serwisowych
o mozliwo$¢ zdalnego odczytu temperatury i wilgotno$ci wewnatrz szafy sterownika
o mozliwo$¢ zdalnego odczytu wszystkich rejestrow pracy
» posiadac rejestr zdarzen z pamiecig minimum 1000 zdarzen
» posiadac rejestr temperatury i wilgotnoéci wewnatrz szafy sterownika oraz napiecia zasilajgcego, aktualizowany co
1 godzine, z pamiecig na co najmniej 1000 wpiséw

» posiadac rejestr ruchu dla minimum 32 detektorow z przedziatami 1-minutowymi i pamiecig minimum 1 miesigca

» wpisy do kazdego rejestru powinny mie¢ posta¢ petnych zdan w jezyku polskim, bez uzywania skrotow, a odczyt
kazdego rejestru powinien by¢ mozliwy drogg bezprzewodowsg,

> sterownik powinien mie¢ konstrukcje modutowg w kasecie zgodnie z normg PrPN-EN 60297-3-101

» kazdy modut wyjs¢ dla grup sygnalizacyjnych powinien posiada¢ modut zapasowy, automatycznie zatgczany przez
sterownik w wypadku awarii modutu podstawowego. Automatyczne przetgczanie i wymiana tych modutéw powinna
by¢ mozliwa bez konieczno$ci wytaczania sygnalizacii $wietlnej.

» wymiana kazdego z modutéw obstugujacych grupy sygnalizacyjne lub detekcje ruchu powinna byé mozliwa bez
koniecznosci wytgczania sygnalizacji $wietlnej z trybu kolorowego i bez ryzyka ich uszkodzenia

> sterownik powinien by¢ wykonany w takiej konfiguracji, aby mozna go byto bez przerdbek rozbudowaé poprzez
wsuniecie dodatkowych modutéw do .... grup sygnalizacyjnych z automatycznie zataczang rezerwa, .... petli
indukcyjnychi ... przyciskow dla pieszych.

» Ponadto kazdy sterownik bezwzglednie musi by¢ wyposazony w wymagane prawem ukfady kontrolno—
zabezpieczajgce:

o nadzoru (kontroli obcigzenia) sygnatéw czerwonych,

o wykrywania kolizji sygnatow zielonych,

o kontroli minimalnych czaséw migdzyzielonych w grupach kolizyjnych,

o kontroli nadmiaru sygnatéw zielonych w trybie ,zdtte pulsujace”, powodujacego w przypadku zadziatania
wytaczenie zasilania obwodow zewnetrznych

o nadzoru diugosci cyklu przy sterowaniu cyklicznym,



o nadzoru napiecia zasilania z funkcjg automatycznego restartu po zaniku zasilania i w przypadku zawieszenia
sie systemu,

o kontroli sygnatow wyswietlanych przez grupy sygnatowe,

o nadzoru pracy zdalnej,

o nadzoru pracy detektordw.
Sterownik powinien posiada¢ co najmniej dwa niezalezne uktady nadzorujace poprawnos¢ jego dziatania -
powinien by¢ 2-procesorowy.
Sterownik musi zapewni¢ nadzor nad wszystkimi  sygnatami w tym sygnaty czerwone i zielone nadzorem petnym /t,|.

nadmiarowym i braku /.

Lp. Nr sygnalizatora
1. K1iK1p
2 K2a i K2ap
3 K2b
4 K3 iK3p
5 Kda i Kdap

Kb
6 P1alub P2a
7 P2a lub P2b
8 P3alub P3b
9 P4a lub P4b

10 S1
11 S3
12 D1
13 D2
14 D3
15 D4

4.8 Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw — lokalizacja sygnalizatorow

Zaprojektowano nizej wymienione konstrukcje wsporcze:
> Stup o$wietleniowego 6m — 8kpl.

Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m + fundament - 1 kpl.

A\

Stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,9m i wysiegnikiem o dt. 7,5m + fundament — 1 kpl.

A\

Stup sygnalizacyjny 0 wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m + fundament - 1 kpl

A\

Stup sygnalizacyjny 0 wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m + fundament - 1 kpl

Stup stozkowy o wysokosci 6m z sygnalizatorem, fundament betonowy F-120v35
> wysokos¢ 6m

$rednica D=76/143mm

$ruby kotwigce M18/M20

fundament prefabrykowany typu F-120v35

waga 71kg

wykonanie z rur cylindrycznych

V V.V V V V

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg cynkowa zgodng z normg PN-EN ISO 13461



Oprawa oswietleniowa LED
— 20LEDs 1000mA CW 65W;

kat pochylenia oprawy 5°

S —

\_Proj. sygnalizatory kolowe typu S5

LED 2x200, soczewki z sylwetka pieszego

. stup stozkowy 6m
z pmﬂqn o noE
cynkows zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461

Proj. przewod YDYz0 3x2,5mm? o dt, 6m
_—" zasilanie oprawy owietleniowej z [ZK
Proj. przyciski dia pieszych
- B

lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK
Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

H (oprawa o$wietleniowa)
zasilanie z fazy L1

6,0m
2,5m

1.2m

Fundament betonowy F-120v35

Stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m
»  dtugoS¢ ramienia wysiegnika: 6,0m

> wysokos¢ konstrukcji: 6,5m

» orientacyjna waga konstrukgji: 350kg

> $ruby kotwigce i ich rozstaw: 4x M30, 340x340

» przystosowany do dwdch kompletow latarni sygnalizacyjnej, ekranu kontrastowego, kamery i detektora

» fundament wylewany

> wykonanie z blachy stalowej ksztattowanej w rure stozkowg o statej zbieznosci

» powloka cynkowa nanoszona zanurzeniowe na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z norma PN-
EN ISO 1461

> stan granicznej noSnosci zgodny z Polskimi Normami

6,0m

xd00, soczewki ogolne
soczewki kierunkowe w lewo

6,5m

4,35m

3,8m

CYXWEL 7 /77 L7 77T P77 irr7r777

1,9m™

Posadowienie stupa
2210 zagfebienie w fundamencie




Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,9m i wysiegnikiem o dt.7,0m
»  dtugoS¢ ramienia wysiegnika: 7,0m
wysoko$¢ konstrukcji: 6,5m
orientacyjna waga konstrukcji: 380kg
$ruby kotwigce i ich rozstaw: 4x M30, 340x340
przystosowany do dwdch kompletow latarni sygnalizacyjnej, ekranu kontrastowego, kamery i detektora
fundament wylewany

wykonanie z blachy stalowej ksztattowanej w rure stozkowg o statej zbieznosci

V V V V VYV V V

powtoka cynkowa nanoszona zanurzeniowe na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z normg PN-
EN ISO 1461
> stan granicznej noSnosci zgodny z Polskimi Normami

7,5m

Proj, sygnalizatory typu S3
%300, soczewkl ogdline
soczewki kierunkowe w lewo

kamera 4

LJ
O ——

Q0@

O 5
roj. sygnalizato u S1 "
Rr 85, | o EEU'B‘&EU_W'I?:E.P 3% .Loctzaw 1 600IE"
. proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,9m
e
5
5
E ¢
/EV/;i’//;’//////////////////////////////

Posadowienie stupa
i $265 zagfebienie w fundamencie




Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt.5,0m
»  dtugoS¢ ramienia wysiegnika: 5,0m
wysoko$¢ konstrukcji: 6,5m
orientacyjna waga konstrukcji: 190kg
$ruby kotwigce i ich rozstaw: 4x M30, 340x340
przystosowany do jednego kompletu latarni sygnalizacyjnej, ekranu kontrastowego, kamery i detektora
fundament wylewany

wykonanie z blachy stalowej ksztattowanej w rure stozkowg o statej zbieznosci

V V V V VYV V V

powtoka cynkowa nanoszona zanurzeniowe na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z normg PN-
EN ISO 1461

> stan granicznej noSnosci zgodny z Polskimi Normami

4.0m

kamera 1

Q0@

@67

R Praj. s;analizato& ug{gu 81 7
7&50 , S0czewkl ogoine

prol. stup sygnaliza 0 wysokoscl 6,5m |
wysiggnikiem o df. 4,0m

6,5m

4,55m

4,0m

T 2l Zl 7Pl L LTIl T77

1,5m

Posadowienie stupa
zagfebienie w fundamencie




Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m
»  dtugoS¢ ramienia wysiegnika: 7,0m
wysoko$¢ konstrukcji: 6,5m
orientacyjna waga konstrukcji: 380kg
$ruby kotwigce i ich rozstaw: 4x M30, 340x340
przystosowany do pojedynczego kompletu latarni sygnalizacyjnej, ekranu kontrastowego, kamery i detektora
fundament wylewany

wykonanie z blachy stalowej ksztattowanej w rure stozkowg o statej zbieznosci

V V V V VYV V V

powtoka cynkowa nanoszona zanurzeniowe na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z normg PN-
EN ISO 1461

> stan granicznej noSnosci zgodny z Polskimi Normami

7.0m

kamera 3

Q0@

®68

A Pmi.s;analizaiogg%ggu 81 .~
?530 X300, soczewki 6gone

proj. shup %’: dt%s,om?éﬁ 6,5mi
s
5
c <
EV/ | YO L LA LTAL L L EALTLELLEELAF
| 9210

[ A S

Posadowienie stupa
zagiebienie w fundamencie

4.9 Elementy detekcji pojazdow
W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg Swietlng, konieczne jest jej wyposazenie w system detekcji umozliwiajacy

rejestracje wzbudzen pojazdéw i pieszych.
Sygnalizacja zostata wyposazona w system detekcji dla pojazdéw — uktad petli indukcyjnych o funkcji zadania lub

wydtuzenia Swiatta zielonego .



Na planie sytuacyjnym i w tabeli przedstawiono lokalizacje w/w elementdw oraz ich parametry i przeznaczenie.
Petle indukcyjne lub wirtualne / uktad potrojny / umieszczone na wlotach spetniajg nastepujace funkcje:
» Petla krétka-nr1 /pierwsza od linii zatrzymania indukcyjna /-zadanie $wiatta zielonego,
> Petla dluga —nr2/ $rodkowa wirtualna / -zadanie $wiatta zielonego, zadanie wydtuzenia $wiatta zielonego w
przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazdéw znajdujacych sie pomiedzy linig zatrzymania a petlg
nr3
» Petla krotka —nr3/ najdalsza od linii zatrzymania wirtualna / -zadanie wydtuzenia Swiatfa zielonego w oparciu o
badanie natgzenia ruchu
Wzbudzenie petli nr 1 powoduje zadanie otwarcia grupy przez sterownik. Po otwarciu grupy na czas G z min sterownik
bada zajetos¢ pasa ruchu poprzez petle nr 2 i 3.Wydtuzanie otwarcia grupy nastepuje poprzez detekcje petli nr 3 do
czasu Gz max. Brak wzbudzenia tej petli przez czas ustalonego opdznienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji przez
sterownik o zamknieciu grupy. Nastepnie sterownik sprawdza zajeto$¢ petli nr 2. Dopiero brak jej wzbudzenia przez
czas opoOznienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji o zamknieciu wlotu. .
Przy uktadzie dwoch petli funkcje petli nr3 przejmie petla nr 2.
Zaprojektowany uktad detekcyjny umozliwia stosowanie sterowania akomodacyjnego acyklicznego oraz prowadzenie
pomiardw ruchu /poprzez petle krétkie/.
Dodatkowo zastosowano na zjazdach z wlotdéw ul. Paderewskiego petle wirtualne ktdre bedg bada¢ zajeto$¢ zjazdow /
ewentualne kolejki .\Wzbudzenie obu petli przez czas powyzej 3s bedzie oznaczac istnienie kolejki na wylotach ul.
Paderewskiego i bedzie powodowac otwarcie grup K2a lub K4a na czas min w strone zatfoczonego wylotu.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach przed jezdniami majg za zadanie przekaza¢ Zadanie $wiatta
zielonego do sterownika . Powinny by¢ typu sensorowego z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia przez
sterownik.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach majg za zadanie przekaza¢ zadanie $wiatta zielonego do sterownika .
Przyciski dla pieszych powinny byé typu sensorowego z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgloszenia przez
sterownik. Ponadto nalezy zastosowa¢ sygnalizacje dzwiekowa dla pieszych.
Powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
» Sygnat podstawowy zezwalajacy na przejscie — okresowo powtarzajace sie sygnaty ztozone z obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnione falg prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880Hz.Powinien by¢ emitowany z
wysokosci min 2,20m.

» Czas trwania nie przekraczajacy 20ms.

A\

Czestotliwos¢ repetyciji 5Hz / $wiatto zielone ciggte / i 10Hz / $wiatto zielone migajace /.

» Poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do hatasu
ulicznego .W zadnym punkcie przejscia stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora akustycznego do hatasu
ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

» Sygnat pomocniczy w trakcie $wiatta czerwonego — okresowo powtarzajgce sie sygnaty ztozone z obwiedni
czasowej prostokatnej wypetione falg prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880Hz. Powinien by¢ emitowany
z przycisku.

» Czas trwania nie przekraczajacy 20ms.

» Czestotliwos¢ repetycji 1Hz / Swiatto czerwone /



» Poziom sygnatu pomocniczego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢ dostosowany do
hatasu ulicznego .W odlegto$ci 4+-1m od sygnalizatora sygnatu pomochiczego stosunek sygnatu dochodzacego z
sygnalizatora akustycznego do hatasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz ( -20) dB

» Zaleca sie w przypadku awarii sygnalizacji nadawanie komunikatu np. sygnalizacja wytaczona, awaria sygnalizacji

4.10 Kamera do podgladu skrzyzowania.

Do sterowania ruchem przewiduje sie zastosowanie kamer. Kamery bedq umieszczone na masztach na ktérych

rownoczesnie zamontowane sg sygnalizatory. Do wykonania wideo detekcji i monitoringu projektuje sie urzadzenia

Autoscope: kamery, karty wideodetekciji, osprzet, oraz zalecane przez producentow systemu kable sygnatowe i

zasilajace:
> kabel sygnatu wizyjnego: X(z)WDXpek 75-1,05/5,0
> kabel zasilajacy kamere: YKY 3x1,5mm?

Projektuje sie prowadzenie kabla wizyjnego oraz zasilajagcego we wspdlnej rurze w kanalizacji kablowej. Kable powinny

by¢ utozone z jednego odcinka (bez cigcia lub muf) od kamery do karty obstugujacej kamere. Karty zainstalowane

powinny by¢ w tej samej szafie co sterownik sygnalizacji $wietinej.

Instalacja zasilania kamer bedzie zasilana napieciem 230 V AC. Zasilanie kart realizowane jest napieciem 24V DC

poprzez dedykowany zasilacz. Kamery oraz karty w szafie sygnalizacyjnej taczy¢ na podstawie dokumentacii

producenta.

Wymagania dla systemu wideodetekcji

1)  System wideodetekcji powinien sktadac sig z nastepujacych elementow:

> kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach zgodnie z
projektem,

»  modutéw wideodetekcji (wideodetektordw) przetwarzajacych obraz z kamer umieszczonych w szafie sterownika
sygnalizaciji Swietlnej,

»  przewoddw zasilania kamer typu YKY 3x1,5mm?2 prowadzonych pomiedzy sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a
listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodéw OWY 3x1,5mm? prowadzonych pomiedzy
listwami zasilania w masztach a kazdg z kamer,

»  przewodoéw transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiedzy sterownikiem sygnalizacii
Swietlnej a kamera,

2)  System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje pojazdow do odlegtosci minimum
120m od kamery.

3) Do detekcji pojazdéw nalezy zastosowaé kamery kolorowe PAL 625 linii o wysokiej czutosci z przetaczaniem
dzieh/noc.

4)  Obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w grzatki z termostatami.

5)  Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajace precyzyjne ustawienie na
obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana
regulacja AUTO-IRYS).

6) Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji $wietinej, ktéry nalezy wyposazy¢ w moduty

transmisji danych.
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11)

12)
13)

14)
15)

Kazdy z wideodetektoréw powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji wirtualnej dla jedne;
kamery. Wideodetektor powinien umozliwia¢ programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegdlnych
stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz operaciji filtracji i wydtuzania zgtoszen obecnosci pojazdéw.
Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwos¢ eliminowania wzbudzen od poruszajacych sie cieni. Mozliwe
powinno by¢ programowanie na wideodetektorze dla poszczegdlnych stref detekcji wirtualnej

identyfikacji pojazdow kierunku poruszajacych sie zgodnie z kierunkiem ruchu,

identyfikacji pojazdow poruszajacych sie przeciwnie do kierunku ruchu,

obecnosci pojazdéw w strefie,

detekcji pojazdow stojacych.

llo$€ wyjS€ transmisji rownolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna wynosi¢ minimum 16.
Wideodetektor powinien by¢ wyposazony w port Ethernet RJ-45 dla zdalnego podgladu w czasie rzeczywistym
realizacji detekcji pojazdéw, zdalnego programowania i konfigurowania oraz serwisowego podgladu obrazu z
kamer.

Wideodetektor powinien umozliwia¢ przestanie do sterownika sygnalizacji $wietinej informaciji o ztej widocznosci
uniemozliwiajacej prawidtowa detekcje pojazdow.

Wideodetektor powinien umozliwia¢ podglad obrazéw przesytanych przez kamere w czasie rzeczywistym.

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o wideoserwer w celu przesytania obrazu z kamer
do centrum monitorowania.

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametréw

System wideodetekcji powinien posiadaé mozliwos¢ obserwacji obrazu z kamer z naniesionymi na nim
lokalizacjami stref wideodetekcji oraz powinien umozliwiaé obserwacje w czasie rzeczywistym pojawiania sie

zgtoszen w tych strefach

4.11 Sygnalizatory Swietlne i akustyczne, przyciski zgloszeniowe oraz wyposazenie dodatkowe

4.11.1 Wymagania dotyczace sygnalizatoréw :

Sygnalizatory $wietine powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :

1.
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Komory sygnatowe o zrodle $wiatta rozproszonym typu LED o napieciu zasilania 42 V. W celu zapobiezenia oslepienia
kierowcow w ciggu nocy, sygnalizatory wyposazone w zrodta $wiatta LED majg posiadac¢ funkcje zmiany $wiattosci o 50
% poprzez obnizenie napigcia zasilania do zakresu 26-34 V. Funkcja tzw. $ciemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy
zarowno sygnalizatorow o rozmiarze 0 300 jak i 0 200.

Powierzchnia czotowa oraz tylna komory sygnatowej powinna by¢ barwy czarne;j.

Obudowa sygnalizatora powinna by¢ wykonana z poliweglanu odpornego na uderzenia i promieniowania ultrafioletowe.
Sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania odporno$ci na uderzenie zgodnie z normg PN-EN 12368 klasa IR3.
Sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie nastepujacych badan srodowiskowych:
PN-EN 60068-2-2 (suche goraco)

PN-EN 60068-2-1 (zimno)

PN-EN 60068-2-14 (zmiany temperatur)

PN-EN 60068-2-20 (wilgotnos¢)



6. Elementami $wietinymi powinny by¢ diody elektroluminescencyjne typu LumiLED umieszczone w taki sposéb, zeby
zapewni¢ rownomieme o$wietlenie catej powierzchni soczewki. Réwnomierno$¢ luminancji powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 12368.

7. Sygnalizator powinien spetnia wymagania odpornosci na warunki $rodowiskowe zgodnie z normg PN-EN 12368 klasy
A BiC.

8.  Sygnalizator powinien zapewnia¢ stopier ochrony IP 55 zgodnie z normg PN-EN 60529.

9. Sygnalizator powinien zapewnic realizacje klasy fantomowej 5 zgodnie z PN-EN 12368.

10. Barwy sygnatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12368.

11. Sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50293 w zakresie kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Dla sygnalizatorow zlokalizowanych na masztach nalezy zastosowac aluminiowe lub z tworzyw sztucznych mocowania
dwupunktowe. Dla sygnalizatordw umiejscowionych na ramionach stupdéw wysiegnikowych nalezy zastosowa¢ mocowania
wysiegnikowe uniwersalne - umozliwiajgce podwieszenie sygnalizatora wraz z ekranem kontrastowym na ramieniu o
dowolnej Srednicy.
Wymagania funkcjonalne dla komér — LED
Elementy Swietine (diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w taki sposéb, aby zapewni¢ réwnomieme
oswietlenie catej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skutecznosci sygnatu komora, w ktorej zrodtem
Swiatta sg diody elektroluminescencyjne, musi by¢ traktowana jako uszkodzona, przypadku przepalenia sie 25% diod. Uktady
elektroniczne tworzace rozproszone zrédio Swiatta powinny pracowa¢ bezawaryjnie w zakresie temperatur od -300C do
+600C. Komory sygnatowe powinny odpowiada¢ dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory muszg spetnia¢
wymagania normy PN-EN-12368. Minimalny poziom poboru mocy dla poszczegdlnych koloréw nie moze by¢ nizszy niz 5W
przy zachowaniu barw, luminancji. Soczewki powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 5. Wktady muszg by¢
przystosowane do realizacji funkcji przyciemniania przy zmniejszonym napieciu zasilania.

Sygnalizatory taczy¢ we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,56 mm2 i YDY 3 x 1,5 mm2 za po$rednictwem listwy

zaciskowej z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.

Kolorystyka zaciskdw :

» pomaranczowy — przewdd fazowy,

» niebieski — przewod neutralny N,

»  Z0Mty z zielonym — przewdd ochronny PE — potaczy¢ z metalowymi elementami konstrukci,
» szary —obwody o napieciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgtoszenia 24V.

Nalezy zachowac przepisowa skrajnie. Wysokos¢ mocowania sygnalizatora winna wynosi¢ 2,20 m do dolnego wspornika

411.2 Sygnalizatory akustyczne dla pieszych.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatdw zezwalajacych na przechodzenie przez

jezdnie wytacznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajacy
sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rozni¢ si¢ od sygnatu dzwigkowego odpowiadajacego sygnatowi zielonemu
migajacemu. Pomocnicze sygnaty dzwigkowe, nadawane podczas sygnatu czerwonego, powinny rozni¢ sie¢ w zasadniczy

sposob od sygnatdéw bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego ciagtego i migajacego. Jezeli przejécie dla pieszych jest



rozdzielone pasem dzielacym lub wyspa dzielacq i obstugiwane jest w niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaly
dzwiekowe odpowiadajace sygnatowi zielonemu powinny by¢ rézne dla kazdej czesci przejscia.
Wymagania dla sygnalizatordw:
» nowoczesna konstrukcji opartej na mikroprocesorze i cyfrowej obrébce sygnatu
sygnalizuje Swiatto: zielone, zielone pulsujace, czerwone
do wyboru 3 rézne dzwieki dla réznych rodzajow przejs¢
posiada wbudowana funkcije blokady
automatyczna regulacja gtosnosci dopasowuje poziom dzwieku sygnalizatora do otaczajacego hatasu

napiecie zasilania 230V
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niski pobdr mocy, nie wptywa on na stan nadzoréw pradowych sterownika. Moze wspétpracowac ze sterownikami
wyposazonymi w system przyciemniania zrodet Swiatfa.
411.3 Wymagania dla przyciskéw zgtoszeniowych
Przyciski musza spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. opublikowane
w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.
Przyciski - obudowa w estetycznej, trwatej, odpormnej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz P54,
uniemozliwiajacej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

1) Il klasa ochronnosci

) Zasilanie 24V DC

W N

) Budowa z poliweglanu

~

) Stopieni ochrony - IP54
) Kolor obudowy - Z6tty RAL 1023
) Temperatura pracy -400C do +700C

~N o O

) Optywowy ksztalt oraz brak miejsc klejonych

8) Wymiary165 x76 x 65mm (wysoko$¢ x szerokos¢ x glebokosc¢)

9) Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj)

Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy - dotknij.

Przyciski zgtoszeniowe montowac¢ na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu.

4.12. Petle detekcyjne.

Rozmieszczenie petli pokazano w czesci rysunkowej. Petle indukcyjne wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni jezdni na
gtebokosci 0,05 — 0,08m stosujac zalecenia producenta sterownika i zasady przedstawione w czesci rysunkowej. Nalezy
zwrdci¢ uwage na usytuowanie i ksztalt petli. Petle nalezy wykonaé uktadajac odpowiednig ilos¢ zwojow przewodu
LgYd2,5mm2. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli, zala¢ rowek w nawierzchni drogowg masg zalewowg termoplastyczna.
Lutowane pofaczenia przewodéw petli z kablem telekomunikacyjnym (feederem) wykona¢ w najblizszych studniach

kablowych za pomocg mufy telekomunikacyjnej zelowane.



4.12.1 Wykonywanie rowka pod przewod petli w nawierzchni jezdni:

>

potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda, zwracajac szczegoina uwage, aby odstep miedzy rowkiem, a
linia segregacyjna sasiedniego pasa ruchu nie byt mniejszy niz 75cm;

rowek nie moze posiada¢ naroznikéw o katach mniejszych niz 135 ° (nalezy wykona¢ ukosne rowki w odlegtosci ok.
15cm od kazdego naroznika);

szeroko$¢ rowka musi byC o okoto 2mm wigksza niz $rednica przewodu, {j. 6 -7mm dla przewodu LgYd 2,5mm2;
optymalna gtebokos¢ rowka wynosi 75mm,

rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,bierna" cze$¢ przewodu petli do kraweznika, winien mie¢ szeroko$¢ dwukrotnej
$rednicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13mm,

przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 ° do nawierzchni, o $rednicy
umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm; dla kazdej petli wykona¢ osobny otwor; odleglos¢ miedzy
otworami — ok. 20cm,

przy uzyciu np. diuta, nalezy usuna¢ nierdwnosci $cianek rowka, nie uszkadzajac jego gornych czesci;

rowek nalezy odwodni¢, osuszy¢ i odkurzy¢é przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzié, czy na dnie rowka nie

znajduijq sie fragmenty nawierzchni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd peti.

4.12.2 Instalowanie przewodu petli detekcyjnej

>

>

przewod petli musi by¢ uktadany w rowku zupetnie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka; dla utrzymania przewodu
przy dnie, mocowaé go za pomocg np. drewnianych klindw, ktére nalezy usungC podczas wypelniania rowka masg
bitumiczng;

od miejsca zakoriczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy skreci¢ (10 skrecen na metr);
w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce polietylenowej, od strony rowka rurka
powinna by¢ uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do niej wypetniacza,

w celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowkow, wokot rowkow naklei¢ tasme,

po utozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypetni¢ wypetniaczem dobrej jakosci, np. drogowg zalewg
termoplastyczng

zaleznie od rodzaju stosowanego wypetniacza, w przypadku niektdrych mas bitumicznych, korzystne jest nagrzanie
gbrnej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia $wiezo wylanej masy z nawierzchnig;

koncowki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast potaczone feederem, musza by¢ zaopatrzone w kotpaki
ochronne;

przed i po wylaniu masy uszczelniajgcej, nalezy wykona¢ opisane ponizej pomiary.

4.12.3 Wykonanie mufy na potaczeniu przewodow petli z feederem

Lutowane potaczenie przewoddw petli z feederem wykonaé z najblizszej studni kablowej za pomocg mufy

telekomunikacyjnej zelowanej. Nie nalezy pozostawia¢ nadmierego zapasu przewodu petli lub kabla feedera poniewaz

moze to spowodowac niewlasciwa prace petli.



4.12.4 Pomiary i czynno$ci sprawdzajace

Po zakonczeniu kolejnych etapdw instalacii petli, nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i czynno$ci sprawdzajace:

>
o

(0]

Po utoZeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypetniaczem:
pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli;

pomiar rezystancji izolacji kabla petli wzgledem ziemi (nie mniej niz 100 M);

o sprawdzenie ilosci zwojow.

>

©)

©)

Po dotaczeniu petli do kabla i potaczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory musza, by¢ wtedy odtaczone):
pomiar rezystancii i indukcyjnosci petli z kablem:;

pomiar rezystanciji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt miedzy sobg (nie mniej niz 100 MQ).

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miemikiem o napigeciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci s nizsze od wyzej

wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uptywy w punktach potaczen.

>

Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie dokona¢ pomiardw.

Nalezy sporzadzi¢ ,Protokét instalacji petli’, ktory powinien zawieraé zmierzone wartosci, date wykonania pomiaréw oraz

uwagi dotyczace ewentualnych elementéw mogacych zaktocac detekcje, np. zbrojenia.

4.13 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji $wietine;.

W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano nowa kanalizacje kablowa z rur:

» SRS110 gruboscienng, pod jezdnig na gtebokosci 1,5m
» DVK110 m miedzy sterownikiem, na gtebokosci 1,0m

Lokalizacja typy, trasa rur ostonowych pokazana zostata w cze$ci rysunkowej.

. Gleboko$¢ uktadania rur od nawierzchni do gornej powierzchni rury - w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni - wynosi:

» pod jezdniami nie migj niz 1,5m od nawierzchni,
» pod  chodnikami nie migj niz 0,5m od nawierzchni,
» pod  trawnikami nie mnigj niz 0,7m od powierzchni gruntu.

» pod  rowami nie mnigj niz 0,5m od dna rowu

Przy wykonywaniu powyzszych rob6t maja zastosowanie nastepujace normy:

» ZN-96/ TPSA - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdline wymagania i badania.
» ZN-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

» ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Przy budowie kanalizacji kablowej przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

1)
2)

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie,
Kanalizacje kablowg uktadac z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie wigkszych niz 10m, stosowac

trwate opaski opisowe z danymi: SYGNALZAICJA SWIETLNA, ROK BUDOWY, 20cm nad rurami kanalizacji utozyé
folie kalandrowa w kolorze niebieskim

W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy kanalizacji kablowej nalezy
stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur do studni kablowych

Wejscia przepustow w studniach uszczelnié



5) Nie nalezy uktadac kabli zasilajacych detekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze kanalizacji z kablami zasilajacymi
maszty sygnalizacyjne
6) Wykona¢ trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejacym kablu znajdujacym sie w studni. Kable
muszg zawiera¢ na tabliczkach opisowych informacje : typ kabla, adresacje — trase przebiegu tzn. skad i dokad np.
YKSY 7x1,5 sterownik — maszt nr ..., YKY 4x1,5 sterownik — przycisk na maszcie nr ..., XzZTKMXpw 2x2x0,8 sterownik
—petlanr ..., nazwe wiasciciela kabla, rok zabudowy
4.14 Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.
Okablowanie nalezy wykona¢ kablami:
1) Dla sygnalizatoréw YKSY 7x1,5i YKY 5x1,5
2) Dla przyciskow pieszych z potwierdzeniem kablem YKSY 7x1,5
3) Petle detekcyjne potaczyc¢ ze sterownikiem za pomoca kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw 2x2x0,8.
4) Kabel sygnatu wizyjnego: X(z)WDXpek 75-1,05/5,0
5) Kabel zasilajacy kamere: YKY 3x1,5mm?
Kable sygnalizacyjne rozszy¢ we wnekach masztéw i stupéw na listwach zaciskowych.
4.15. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).
Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (dodatkowa) zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréw zaprojektowano uktad TN-S,
(oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N). Jako przewdd ochronny zastosowac wolne Zylty w kablach sygnalizacyjnych.
Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatoréw) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi aparaturowymi
szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-pradowym.
4.16.0chrona przeciwprzepigciowa
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢ wyposazony w ogranicznik
przepie¢ typu 2 o napieciowym poziomie ochrony < 1,5kV.
Obwody wyjsciowe sterownika powinny by$ chronione warystorami.
4.17. Oprawy o$wietleniowe LED 20 LEDs 1000mA CW 757 65W
Na proj. stupach projektuje sie lampy o$wietlenia LED 20 LEDs 1000mA CW 757 65W. Oprawy przeznaczone sg do
o$wietlenia terenéw otwartych, drog osiedlowych, ciggéw pieszych parkéw i placéw. Catkowicie szczelna konstrukcja
odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone
przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni)
lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg, by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

> Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oéwietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np.
drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

>
>
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

>
>

>
>

>

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik
mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujacq prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)

Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego
bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
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Rodzaj zrodta Swiatta - LED

Minimalny strumien $wietiny panelu LED - 8700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w
komorze elektryczne;

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a
uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takgq samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu $Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgacy wykonanie wyrobu zgodnie z
Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Dostepno$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach

komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm ) - 587x94x o e e e
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4.18 Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy do pomiaru energii za oSwietlenie znajduje sie w istniejacy ztaczu kablowy ZKP 10/1. Platnikiem za

energie jest Gmina Wrzesnia .

4.19 Sterownik oswietlenia ulicznego

Parametry sterownika oswietlenia ulicznego:

» petna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www

» synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol — czas pobierany



bezposrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutng doktadno$é¢
komunikacja: GPRS, SMS

mozliwo$¢ tworzenia i zarzadzania grupami sterownikow

mozliwo$¢ awaryjnego wigczania/wytaczania o$wietlenia SMS-em

autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien
automatyczna zmiana czasu lato/zima

mozliwos¢ zaprogramowania do czterech przedziatow zataczen/wytaczen

w statych godzinach z uwzglednieniem zataczen i wytgczen astronomicznych
4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat

GSM, GPRS, stan zasilania

mozliwos¢ wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy

o$wietlenia (np. Swieta kalendarzowe, $wieta lokalne, itp.)

mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomiczne;j

mozliwos¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy

system analizy alarméw

natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuaciji alarmowych,

zaniku napiecia zasilania i otwar¢ szafy

wizualizacja sterownikow na mapie strony www

system raportowania

szyfrowanie HTTPS

archiwizacja danych

rejestracja zdarzen

licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyj$¢ sterujacych)
mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien po GPRS

mozliwos¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED

praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli astronomiczne;j
zdalne wigczanie/wytaczenie o$wietlenia podczas prac serwisowych
mozliwos¢ sterowania o$wietleniem na obiektach sportowych np. orliki, boiska szkolne, itp.

synchronizacja zatgczen grupy sterownikow (multipleksja sygnatu)
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umozliwia korekte czasu zatgczenia oraz wytgczenia o$wietlenia dokonywang w oparciu o sygnat pochodzacy z
centralnej fotokomérki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody. Jej wiasciwe wykorzystanie
pozwala osiggnaé duze 0szczednosci.

4.20. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdw zostang naruszone lub uszkodzone

nalezy po zamontowaniu stupdw i utozeniu kabli przywréci¢ do stanu pierwotnego.



4.21. Uwagi koricowe

>

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci: PBUE, BHP,
PN-IEC 60364, N-SEP-004.

Wiw prace mogg byé wykonywane wytaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, a osoba
kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu sieci i instalacji
elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.

Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia inwestora.
ZastosowaC wytacznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy przekazac
inwestorowi taczenie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokotami pomiarow elektrycznych.
Miejsce wykonywania prac oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg 0 oznakowaniu robét w pasie drogowym.
Wykonawca robot winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wytacznie recznie i pod
nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych 0sob,
do ktorych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowaé materiaty innych producentow

pod warunkiem ich réwnowaznosci.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie

prac elektrycznych.

Uwaga!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie

uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji techniczne;j,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetiong i podpisana przez poszczegoinych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,
badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.



4.22.Zestawienia podstawowych materiatow.

Zestawienie montazowe - sygnalizacja $wietlna

Lp [Nazwa Jm | llosé
1 |Stup o$wietleniowy stozkowy 6m kpl | 8
2 Stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m + fundament kpl | 1
3 |Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,9m i wysiegnikiem o dt. 7,5m + fundament kpl | 1
4 |Stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m + fundament kpl | 1
5 |Stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m + fundament kpl | 1
6 |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 05
7 kable YKY 2x6mm? m 6
8 kable YKY 3x1,5mm? m | 272
9 |kable YKY 5x1,5mm? m | 184
10 kable YKXS 7x1,5mm? m | 769
11 kable YKXS 10x1,5mm? m | 108
12 kable YAKY 4x16mm? m | 189
13 kable XzZWDXpek 75-1,5/5 m | 220
14 kable XzZTKMXpw 4x2x0,8mm? m | 275
15 |Sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogéine kpl | 6
16 [Sygnalizatory kotowe typu S2 3x300mm(soczewki ogdlne)+1x200m(soczewka w prawo) | kpl | 2
17 |Sygnalizatory kotowe typu S3 3x300mm(soczewki kierunkowe w lewo) kpl | 2
18 |Sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetkg pieszego kpl | 6
19 [Sygnalizatory piesze typu S5/6 2x200mm soczewki z sylwetkg pieszego/rowerzysta kpl | 2
20 Sygnalizatory typu ,duszek” 1x200 mm soczewki z sylwetkg pieszego kpl | 4
21 [Kamera pogladu kpl | 4
22 |Szafa sterownicza sygnalizaciji Swietlnej - sterownik sygnalizaciji Swietine; kpl | 1
23 [Karta SIM GSM kpl | 1
24 pasta do lutowania recznego Pal-1 kg | 0,2
25 |Piasek mé | 5
26 |przewody izolowane jednozytowe LgYzo m | 200
27 |przycisk dla pieszych kpl | 5
28 |urzadzenie akustyczne kpl | 8
29 istudnia kablowa SKR-1 kpl | 14
30 [rura ostonowa RHDPE 110 — przecisk pod drogq m | 33
31 |rura ostonowa RHDPEk 110 m | 80
32 frura ostonowa RHDPEK 75 m | 24
33 bednarka ocynkowana 25x4mm m | 130
34 Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m (3x1,0m) 4xM8/16 kpl | 14
35 |Petla indukcyjna o wymiarach 2x1m ukos$na (szer. x dtug) kpl | 6
36 joprawa LED typu 20 LEDs 1000mA CW 757 65W kpl | 8
37 |ztacze bezpiecznikowe IZK kpl | 8
38 bezpiecznik D01/gG 2A kpl | 8
39 przewod YDYZo 3x2,5mm? m | 48
40 (Sterownik o$wietlania drogowego kpl | 1
41 Stupek 1,2m kpl | 1
42 (Inne drobne materialy wg. potrzeb




ZESTAWIENIE SYGNALIZATOROW

Nr sygnalizatora Rodzaj sygnalizatora llos¢, sztuk
Kip Sygnalizatory typu $1 3x300 mm
K2a, K2ap ¥ VP 6
K3p soczewki ogolne
Kda, Kdap
K1+S1 Sygnalizatory typu S2 3x300mm(soczewki )
K3+S3 0gdlne)+1x200m(soczewka w prawo)

Sygnalizatory typu S3 3x300mm

K2b soczewki kierunkowe w lewo 2
Kdb

i Sygnalizatory typu S5 2x200
nalizatol u X mm
P2a,P2b ¥ VP 6

soczewki z sylwetka pieszego
P3a,P3b y ap 9

Sygnalizatory typu S5/6 2x200 mm
P4ab v v 2

soczewki z sylwetkg pieszego/rowerzysta

B; sygnalizatory ostrzegawczy typu "duszek" 1x200 mm 4
D3 soczewki z sylwetkg pieszego
D4
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ZESTAWIENIE DETEKTOROW

Nr Nr Nr detektora Odlegtos¢ od Wymiary
grupy sygnalizatora linii zatrzymania (m) szer. x diug (m) Rodzaj petli
1 K1 D-0111 2 2 x 1 uko$na indukcyjna
D-0112 12 1,25x 20 wirtualna
2 K2a D-0211 2 2 x 1 uko$na indukcyjna
D-0212 20 1,25x 20 wirtualna
D-0213 60 2x2 wirtualna
D-9211 38 2x2 wirtualna
D-9212 40 2x2 wirtualna
D-0211 2 2 x 1 uko$na indukcyjna
3 K2b D-0221 2 2 x 1 uko$na indukcyjna
D-0222 12 1,25x 20 wirtualna
D-0223 40 2x2 wirtualna
4 K3 D-3111 2 2 x 1 ukosna indukcyjna
D-3112 12 1,25 x 20 wirtualna
o Kda D-0411 2 2 x 1 ukosna indukcyjna
D-0412 20 1,25x 20 wirtualna
D-0413 60 2x2 wirtualna
D-9411 38 2x2 wirtualna
D-9412 40 2x2 wirtualna
D-0421 2 2 x 1 uko$na indukcyjna
6 Kéb D-0422 12 1,25x 20 wirtualna
D-0423 40 2x2 wirtualna
7 P1ab
8 P2ab DP-0211, 0212 maszt przycisk
9 P3ab
10 P4ab DP-0411, 0412, 0413 maszt przycisk
1 S1
12 S3
13 D1
14 D2
15 D3
16 D4
4.23.Tabela grup kolizyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
K K K K K K P P P P 5 5 MP MP MP MP
1 K1 ¥ 3 5 a4 g 1
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15 MF D3 ® 15
16 MF D4 ® 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.24.Plan kolizji
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4.25.0bliczenie czas6w miedzyzielonych

te =(le+10)/ Ve

td =ld/Vd + 1s
nr sygnal. le - Id tz + te - td = tm tm przyj

Kiw - K2a 16 - 26 3+ 23 - 2,6 = 2,7 3
- K2 26 - 30 3+ 32 - 28 = 34 4

- Kéb 19 - 20 3+ 2,6 - 22 = 34 4

- Kdaw 2 - 2 3+ 2,9 - 22 = 37 4

- Kéap 6 - 27 3+ 4,1 - 2,6 = 4,5 5

- Plab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 44 5

- P3ab 3% - 0 3 4+ 4,1 - 0,0 = 71 8

Kip - K2a 2 - 34 3+ 29 - 3,0 = 29 3
- Plab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 44 5

KIl - K2a 16 - 22 3+ 23 - 23 = 30 3
- K2 19 - 20 3+ 2,6 - 22 = 34 4

- Kéb 16 - 27 3+ 2,3 - 2,6 = 2,7 3

- Kdaw 26 - 34 3+ 32 - 3,0 = 32 4

- Plab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 44 5

K2ap - K3w 2 - 28 3+ 29 - 2,7 = 32 4
- Kéb 2 - 34 3+ 29 - 3,0 = 29 3

- P2ab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 44 5

Kaaw - Kiw 26 - 16 3+ 32 - 1,6 = 4,6 5
- Kip 34 - 34 3+ 4,0 - 3,0 = 4,0 4

- Kl 2 - 16 3+ 29 - 2,0 = 39 4

- K3w 19 - 28 3+ 2,6 - 2,7 = 29 3

- K3l 34 - 27 3+ 4,0 - 2,6 = 44 5

- Kéb 2 - 27 3+ 29 - 2,6 = 33 4

- P2ab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 44 5

- Pdab 46 - 0 3+ 5,0 - 0,0 = 8,0 8

- Réab 40 - 0 3 4+ 45 - 0,0 = 75 8

Kb - Kiw 30 - 26 3+ 36 - 26 = 4,0 4
- Kl 20 - 20 3+ 2,7 - 22 = 35 4

- K3w 20 - 20 3+ 2,7 - 22 = 35 4




- K3l 26 16 3+ 3.2 2,0 = 4,2 5
- Kédaw 26 22 3+ 3,2 2,3 = 39 4
- Kéap 41 27 3+ 46 2,6 = 50 5
- P2ab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
- P3ab 40 0 3+ 45 0,0 = 75 8
K3w - K2a 28 19 3+ 34 21 = 43 5
- K2 19 20 3+ 2,6 2,0 = 3,6 4
- Kéb 27 33 3+ 3,3 3,0 = 3,3 4
- Kédaw 16 27 3+ 23 2,6 = 2,7 3
- Plab 36 0 3+ 41 0,0 = 71 8
- P3ab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
K3p - Kdaw 21 34 3+ 2,8 3,0 = 2,8 3
- P3ab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
K3l - K2a 27 34 3+ 3,3 3,0 = 3,3 4
- K2b 16 26 3+ 2,3 2,6 = 2,7 3
- Kéb 19 20 3+ 2,6 2,2 = 34 4
- Kédaw 16 22 3+ 23 2,3 = 3,0 3
- P3ab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
Kéb -  Kiw 20 19 3+ 2,7 21 = 2,6 3
- K1l 27 16 3+ 3,3 2,0 = 43 5
- K2aw 27 22 3+ 3,3 2,3 = 4,0 4
- K2ap 34 22 3+ 4,0 2,3 = 47 5
- K3w 33 27 3+ 39 2,6 = 43 5
- K3l 20 19 3+ 2,7 21 = 3,6 4
- Plab 41 0 3+ 46 0,0 = 7,6 8
- Pdab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
- Rdab 9 0 3+ 1,7 0,0 = 47 5
Kédaw - Kilw 20 22 3+ 2,7 2,3 = 34 4
- K1 34 26 3+ 4,0 2,6 = 44 5
- K2 22 26 3+ 29 2,6 = 3,3 4
- Kdw 27 16 3+ 3,3 2,0 = 43 5
- K3l 22 16 3+ 29 2,0 = 39 4
- K3p 34 21 3+ 4,0 2,3 = 47 5
- P2ab 46 0 3+ 5,0 0,0 = 8,0 8
- Pédab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
- Rd4ab 9 0 3+ 1,7 0,0 = 47 5
Kdap - Kilw 27 36 3+ 3,3 3,2 = 3,1 4
- K2b 27 41 3+ 33 35 = 2,8 3
- Pédab 6 0 3+ 14 0,0 = 44 5
- Rd4ab 9 0 3+ 1,9 0,0 = 49 5
Plab - K1 6,5 2 0 4,6 1,1 = 35 4
- Kdw 6,5 36 0 + 46 , = 14 2
- Kb 6,5 41 0 + 46 3,5 = 11 2
P2ab - K2a 9,2 2 0 + 6,6 , = 55 6
- K2b 9,2 2 0 + 6,6 , = 55 6
- Kéaw 9,2 46 0 + 6,6 , = 2,8 3
P3ab - Kiw 9,1 35 0 + 6,5 31 = 34 4
- K2b 91 40 0 + 6,5 34 = 31 4
- K3 91 2 0 + 6,5 1,1 = 54 6
Pdab - K4 8,9 2 0 + 6,4 , = 53 6
- Kéa 8,9 2 0 + 6,4 , = 53 6
- Kaa 8,9 46 0 + 6,4 , = 2,6 3
R4ab - K4 9,5 55 0 + 2,3 1,3 = 1,0 1
- Kéa 9,5 55 0 + 23 1,3 = 1,0 1
- Kaa 9,5 40 0 + 23 34 = 11 0
4.26.Tabela czaséw migdzyzielonych
1 2 1 5 b 7 8 9 10 mn 12 13 14 15 16
K K K K K P P P P s =3 MP MP MP MP
K1 K2ap K2b K2 Kdap Kab Plab FP2ab P3ab Pdab 81 s3 D1 D2 D2 D4
1 « K1 X 3 4 5 4 5 8 1
2 K Kzap 5 x 5 4 5 8 2
3 K K2b 4 X 5 5 5 8 3
4 K =] s 4 X 3 4 8 5 1
b K Kéap 5 4 5 X 8 5 5
6 K Kab 5 5 5 X 3 5 6
i F Fiab 4 2 2 X 7
8 P P2ab 6 6 3 % 8
9 F Paab 4 4 5 X 9
10 P P4ab 3 6 6 X 10
1 s 51 bt 11
12 s 53 x 12
13 wmF D1 x 13
14 MFP o2 e 14
15 MF D3 x 15
16 MFP D4 ® 16
1 2 3 1 5 b 7 8 9 10 mn 12 13 14 15 16




4.27.Fazy ruchu

Nazwa Fazy Grupy Sygnalizacyjne
Faza 1 K2ap, K4ap, P1ab,P3ab

Faza 2 K2b,K4b,S1,S3

Faza 2a Kédap,K4b, S1

Faza 2b K2ap,K2b, S3

Faza 3 K1, K3, P2ab,PR4ab

Faza nr 2%@\5\

4.28.Parametry detektorow

Faza nr 1




Opozn. | Interwatl | Interwat2 Dodat.
nr grupy | nr sygnal detektory zgtosz. zielone
[s] [s] [s] [s]

1 K1 D-0111 2,5 0,5
D-0112 1,0 0,5

2 K2a D-0211 25 0,5
D-0212 1,0 0,5
D-0213 3,0 2,5

3 K2b D-0221 25 0,5
D-0222 1,0 0,5
D-0223 3,0 2,5
D-9211 3,0 3,0
D-9212 3,0 3,0

4 K3 D-0311 2,5 0,5
D-0312 1,0 0,5

5 K4a D-0411 25 0,5
D-0412 1,0 0,5
D-0413 3,0 2,5

6 K4b D-0421 2,5 0,5
D-0422 1,0 0,5
D-0423 3,0 2,5
D-9411 3,0 3,0
D-9412 3,0 3,0

7 P1ab

8 P2ab DP-0211,0212

9 P3ab

10 P4ab DP-0411,0412,0413

11 ST

12 S3

13 D1

14 D2

15 D3

16 D4




4.29.Algorytm sterowania

= fazanri <
“zielone na kiefurnku giowrym

Faza nr
K2a, K4a, P1ab, P3ab
otwarcie na czas

Gz min-mex

Webudrenie fazy mr2

Obsarcie fazy w2
KZb, Kdb S1, S3
otwarcie na czas
Gz min-max

N Wzbudzenie fazy nr2a
brak wzbndzenia K2

Wizbudrenie fazy
brak wzbudzenia K4b

)
H
(2]
&

B
T
Otwartie fazy e 3
K1,K3, P2ab, P4ab

otwarcie na &zas
Gz rape-rrin

}

4.30.Parametry sterowania



Gz/s/
nr
nr grupy | sygnal min max
1 K1 5 24
2 K2a 7 45 [
3 K2b 5 10
4 K3 5 24
5 K4a 7 45 [
6 K4b 5 10
7 P1ab 7 45 [
8 P2ab 0/7 7
9 P3ab 7 45 [
10 P4ab 0/7 7
11 S1 8 13
12 S3 8 13
13 D1 19 22
14 D2 0/19 57
15 D3 19 22
16 D4 019 57

4.31.Diagram sterowania
Program nr 0 — stan podstawowy — zielone na kierunku giéwnym

Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcow- ul. Staneczna

ooo 005 010 015 D20 025 030 035 040 D45 050 055 050 085 070

i3
. O T A 0 T 0 0 6 O T 6 6 O 6 6 G O Y O

01 [ [ [ [ [ [ |
0 2051 56 5 5 6 0 2 5 0 O 6 0 O 0 7 5 0 0 5 6 U 0 U 1 6

Gr| Typ Nazwa
|

01 N ki

02| N |K2a

03 N K2b

04 N K3

05 N Kda

06 N kab

o7 N Plab

08 N P2ab

0s N P3ab

10 N P4ab

11 5 51

12 5 |33

13| MPp D1

14 Mp D2

15| MP D3

i6) MP D4

ooo Dﬁﬁ 010 015 020 025 030 035 040 D45 050 055 080 085 070

Program nr 1— minimalny



Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkkowcdw- ul. Stoneczna

Gr| Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035 040

b
01 K [Ki
02| K |K2a
03 K [K2b
04 K K3
03| K |Kda

1

06 K |K4b [

i g 12
07| P |Piab BNEEEEEErEFr AN NN ENENENNNNENNENEEER

34

08 P |P2ab EENENEEEEEN B4

i g i2
03 P |P3ab [ BERERR A T L]
10| P |Pdab
il 5 5

16 24

12( 5 s3 ENNEEEEE

o 19
13 MP DL ddddddddddddddddddd

2 26
4 MP D2 Ad Addddddddddddddddd

o 19
15| MP D3 ddddddddddddddddddd

2 26
6] MP D4 dd Addddddddddddddddd

000 005 010 D15 020 025 030 035 040
Program nr 2 — brak wzbudzenia P2ab i P4ab
Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcdw- ul. Stoneczna

Gr| Ty Nazwa 000 005 010 015 020 0% 030 035
1

01 K ki |
8
02 K [K2a ANNEEEEE  EEEEN
16 21 24
03| K |K2b NENNNNNNNENNENNJEENES ENNENENNEENEEN
26 31 24
04 K K3 | HEES  EEEN

05| K |Kda ri

16 21
06| K |K4b LLLLLLLL LD L] PR
1 3 12
| DR T L

07| P |Plab L]
08| P |P2ab Ll
03| P |P3ab | BEERRRLLLLY ] L L]
0| P |Pdab EENNEEENEENNENNEEENEENNNEENENNNNEENEEE
i1 5 5
12/ 8 |53

o 139
13 MP D1 Adddddddddddddddddd
4] MP D2

o 139
15| MP D3 ddddddddddddddddddd
6| MP D4

000 005 010 015 020 025 030 035
Program nr 3 — min brak wzb. K2b (faza 2a)
Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcdw- ul. Stoneczna

G| Typ Nezwa 000 005 010 015 020 025 030 035 040
0| Kk ki
02 K |ka
03 K |kb
| Kk |3
15 22
05| K |kda T T
14 18 22
08 K |<db T TR NEEEREEERENEEEE
i 3 iz
07| P |Plab CRERRRS LT T T TR T A TP T
08| P |P2ab
03 P P3ab
27 24 38
10| P |paab NNNERRNEEERN RN RN R AT A
14 22
1l s |s1 EEEEREEE
12| 5 |33
0 19
13| v o1 dddddddddddddddadid
z 26
14| wp |p2 dd ddddddiddddddidddd
o i9
15| wp D3 ddddddddddddidddddd
z 26
16| Mp |D4 dd ddddddidddddidddd

000 005 010 015 020 025 030 035 040



Program nr 3 — brak wzbudzenia K4b — Faza 2b
Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcow- ul. Stoneczna

Gr

Gr| Typ Nazwa 00 005 010 015 020 025 030 035 040 045
I
i | 29 34 37
01| K |Ki HENEEEEEENENNNNENNENEEEEEEEERANNEES [ [ [[]]
1 21 24
02| K |K2a JENNENNENENEENENNENER ANEEEEEEENEEEENEEEEER
16 21 24
03| K |K2b LU PR ANEEEEEEENEENENEEEEER
29 34 37
04 K |K3 ANEEEEEEEEENNNNNNEEEEEEEEEERANNEEE [ L[]
1 8 i1
05| K |Kda ANENEENE | EENENEEEENEENENEEEENEENENNENENEEEE
06| K |K4b ENENEEEEEENEENENENEEN NN NN NN NN ENENEREE
i 3 iz
07| P |Plab L DR AL L]
29 36 40
g P |P2ab LU ] A dddd [ [ ][]
1 g 12
03 P |P3ab L DR L]
29 36 40
10| P |Pdab LD LT L B [
11| 5 |51
16 24
12 § |53 (L[ [[L]
0 19
13 MP D1 ddddddddddddddddddd
2 28
4 MP D2 Ad Addddddddddddddddd
0 19
13| MP D3 ddddddddddddddddddd
2 28
16 MP |D4 Ad Addddddddddddddddd

Typ

Nazwa

000
]

K

MP

MP

MP

MP

Ki
K2a
K2b
K3
Kda
Kdb
Plab
P2ab
P3ab
P4ab
S1
53
D1
D2

D3

b

Qo0 005 010 015 020 025 030 035 040 045

Program nr 4— max i awaryjny
Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcow- ul. Stoneczna

005

010 015 020 025 030 035 040 045 050 035 080

69 | | 93| 96
L]

54 64 67
EEEEEEREENENEENENENEEN NN ENNEEENEERERCNEENEENI0  ENEEEEEENEEEENENEENNENENENEENEEEN

69 53 96
EEEENEREENEEEENENEEEN NN NN NENENENEENEEENAON NN ENEEEN2Y EEEN

1 46 50
| BEEDEEREREREEREEERREEEEEEEEEEEE R R T L LD DL LD UL DL DL DL DL

65 76 B0
EEEENEREENEEEEN NN NN NN NENENEEENEEEEEC A EEETEE NN NN

34 67
ENENNENENEEEE

34 67
HNENNENENEEEE

0 57
ddddddidddddddddddddddddddddddddddddddddiddddiddddddddddd

0 57
ddddddidddddddddddddddddddddddddddddddddiddddiddddddddddd

000

005

0i0 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060

Program nr 5- startowy

68 87
Adddidddddidddddddddd

68 a7
ddddddddidddddddddd
065 070 075 080 085 090 095

100



Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcow- ul. Stoneczna

Gr

Typ

Nazwa

000 o005 010 015 020 025 030

01

0z

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

MP

MP

MP

MP

K1
K2a
K2b
K3
Kda
K4b
Plab
P2ab
P3ab
P4ab
51
53
o
D2
D3

D4

|

2‘11AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‘K
2‘1‘11111“1‘11111“‘1 180s FU
3‘1‘AAAAAA‘AAAAAAAA‘AAAAAAAA“H
3‘1‘AAAAAA‘AAAAAAAA‘AAAAAAAA“H
2‘11AAAAAAAJAAAAAAAA‘AJJAJAA“H

0 20
dddddddddddddddddddddddddddddd
0

0

035 040 045 050 055 080 0685 070

35 44 64 | 67
LU PR DD [ L[] ]

23
ENEEEEEEEEEEEEEEEENENEEEEENEEEEENEEER

23
ENEEEEEEEEEEEEEEEENENEEEEENEEEEENEEER
23 44 64| 67
LU PR DD [ L[] ]
B3
ENEEENEEEEEEEEEEENEEENEEENNENNNEENEEE

k]
ENEEENEEEEEEEEEEENEEENEEENNENNNEENEEE

z0
ANEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEENEEENEEEEEE
zo
HNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEENEEENEEEEER
30
HNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEENEEENEEEEER

30
HNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEENEEENEEEEER

poo 005 010 015 020 025 030 035

Program nr6 - koncowy
Wrzesnia - ul. Padarewskiego- ul. Dziatkowcdw- ul. Stoneczna

Gr| Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035
[ I | | |

o1 N |kt SNNNNNNE 444 dddddddddddddddddddddddddid

02| N |Kza NNMNBNN 444 A4 dddddddAddAAddddAAdAddd

03| N |kzb SNNNNN 444 dddddddddAdAdddddddAdddddd

oa)] N |K3 ENNEEENNY 4444 A ddddddddddddAddddddddd

05| N |Kda %III—IISAuuuuuuuu_uuuumu

06| N |K4b N ENNNEE 444l dddddddAAAA A A dd A A A A

07| N |piab [r—— .

o8] N |P2ab A —

03| N |P3ab [ r——

10| N |paab —

1| s |s1

12| 5 |33

13| Mp |D1

14| MP |D2

15| Mp |D3

16| MP |Da

4.32.Pomiary ruchu

ooo 0os 010 015 020 025 030 035

040

045

050

055

060

065

070



Godz.8-9 p.u./h

& 5
e B e
HER g PEE
erB| S |~k
=

S5 2
409 5% 370 370 633% 567
90% 37 = 59 104%
'3
=
BR < || 85
% 8 [ s
82 < 555
® 5
Godz.15-16 p.u./h
- —
< )
S TRE
SR8 Mg S
S0% 24 1 139%
395 713%
476 830% 3% e e 511

408 A
%

362 sagx 6271

179  288%

289% 33

36
395% 45
ul. Dziatkowcow
001% 57
166% 47
633% 179

114 316%

283

4.33.0bliczenie przepustowosci



Godz.15-16

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI | arusz | 5
Wilot 1 2 3 4
Obliczeniowa grupa paséw
Pas ruchu K1 K2a | K2b K3 Kda | K4b
Relacja

Natezenie ruchu w grupie paséw Qg [P/h] 140 466 | 45 283 395 | 13
Natezenie ruchu na wlocie Q,; [P/h] 140 511 283 408
Natezenie ruchu na skrzyzowaniu Qg [P/h] 1342
Natezenie nasycenia grupy pasow S, [P/h] 1700 1815|1800 1700 1815] 1800
Efektywny sygnat zielony G, [s] 25 46 | 11 25 46 | 1
Dtugos¢ cyklu T [s] 100
Przepustowos¢ grupy pasow [ 425 | [835] 198 | 425] [ 835 | 198
Przepustowos¢ wlotu 425 1033 425 1033
Przepustowos$¢ skrzyzowania 2916
Stopien obciazenia grupy paséw [ 0,33] [056]023]  |oss] [ 0.47] 0,07
Stopien obcigzenia wlotu 0,33 0,49 0,58 0,39
Stopien obcigzenia skrzyzowania 0,46
Przepustowos¢ praktyczna grupy paséw przy X4 o gs 361 710 | 168 703 710 | 168
Rezerwa przepustowosci grupy pasow AC, o 221 190 | 123 468 1251 155
Przepustowos¢ praktyczna wlotu przy X;=0,85 361 878 703 878
Rezerwa przepustowosci wiotu 221 367 468 470
Przepustowos¢ praktyczna skrzyzowania 2479
Rezerwa przepustowosci skrzyzowania 1137

lll. Cze$¢ Rysunkowa.



Y

YVVVVVYVYYY

Rys.

nrE-1-

Swietlna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrE-2 -
nrE-3 -
nrE-4 -
nr E-5 -
nr E-6 -
nr E-7 -
nr E-8 -
nr E-9 -

Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza, linia kablowa nN 0,4kV, stupy sygnalizacja

Sygnalizacja $wietina - rozmieszczenia urzadzen

Schemat ideowy zasilania

Sygnalizacja $wietlna - schemat zasilania, obwoddw kablowych

Sylwetka stupa oswietleniowego 6m

Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 5,0m
Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,9m i wysiegnikiem o dt. 7,5m
Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m
Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m



Wojewddztwo. wielkopolskie
Gmina: Wrzesnia
Identyfikalfor jedn. ewid. 303005_4
Qbreb: Wrrzesnia

ldsntyfikator obrebu: 303005 _4.0500

Skala

ND.6640.1338.2023
stan akiuvainy na dzien:
13.07.2023r

Arkusz ewidencyjny: 4, 8, 10s. 6.175.17.01.2.1, 2.2

Dziatka: Wg. Zasiegu

Uktad wspdirz. prostokatnych piaskich: 2000/18

Uklad wysokosciowy: Kronsziadt 60

Slurebnosei gruntowe majgee wplyw na zagospodarowarie
gruntdw, ziokalzowanych w granicach projekiowanej inwenshyci

Mg badano

Nie wykiucza sig w terenie innyoh nie wykazanych na niniejszej mapie uzqdzert
podziemnych, ktére nie zostaly zgioszona do inwantaryzacy.

GeoArt
Bitire Ustug Geodezyno - Karlograficzrych
mgrinz Ariur Szymankie wicz
62-300 Wizesma ul Por J. Trawiriskiego 7
Tel 601 -092- 675
NIP 7891553619, REGON 302121129

4

TTHON Y

mankiewicz

W upd) 23800

1
proj. linia kablowa nN 0,4kV R' proj. szafa
x6mm?Z o di. 2(6)m sterownicza

8/4/1/1 ) - //’ 22413

: Istn. ztgcze U

11
proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W 9
proj. sygnalli;attory kotowe
roj. sygnalizatory piesze
P Hunggment F-% v35 :

<

Pole detekcji kame 0

1

R<5Q

12

proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m

i wysiegnikiem o df. 4,0m =
pr‘gjy. sggnalizatory kolowe 22231 )
proj. kamera Bz ixa

Posadowienie siupagagj&%ienie wfindamencie ==
<

— Tk

proj. stup stozkowy 6m

proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze

proj. przyciski dla pieszych

fundament F-120v35
R<10Q

JT

Mapa do celéw projektowych
1:500

proj. stup sygnalizacyjny o

proj. sygnalizatory kotowe, proj. kamera
proj. przyciski dla pieszych
Posadowienie s’rupa-éag1l&b)|en|e w fundamencie
<

| A
b 092 Petle indukeyine 1 (o)
i 3

proj. stup sto:
proj. oprawa
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. przyciski dla pieszych
fundament0|5-120v3

Zkowy 6m
LEDv%yE)W

proj. stup sygnalizacyjny o wysokoéci 6,5m

proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalli;attory kolowe
proj. sygnalizatory piesze
Hundamentolg-12 v35

sokosci 6.9m /-
i wysiegnikiem o d. 7,5m,

L on ) f’tle indukcyjne

/4

i wysiegnikiem o df. 6,0m,
proj. sygnalizatory kotowe
_ proj. kamera .
Posadowienie s}upa-zag{&l%leme w fundamencie
R<1

13

"AS-ELEKTRO" Projektowanie,

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa  [Przebudowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu w miejscowosci
inwestycii: |Wrzeénia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,

w zakresie si talacji i urzadzen
elektrycznych qroenergetycznych
nr ewidencyjnyN\VKP/0190/PWOE/09

tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@02.pl

Wykonawstwo i Nadzory w Branzy
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4; obreb Wrze$nia gmina Wrzesnia
E unkcja Imi¢ 1 nazwisko, uprawnienia POdeS
3
© . . .
D mgr inz. akowicz
5 2 orjoona MY N2 A. Sakowicz | Ubrsunens bucf g poekionani
ZE)- {upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 bez ograniczen erjalnosci instalacyjnej
g >l
>
2
@
L

emat: Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza, linia
: kablowa nN 0,4kV, sygnalizacja swietina

E .‘iq, _ \‘

I3 ! & proj. oprawa
proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalllzattory kotowe
roj. sygnalizatory piesze
P #unggment F-% v35

R<10Q

m?

fundament F-120v3;
/5 RS100

o roj. stup stozkowy 6m
b e PPl P LEDV%ySW

proj. sygnalizatory kotowe

proj. sygnalizatory piesze

389/ proj. przyciski dla pieszych
D

proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. przyciski dla pieszych
fundament F-120v3
R<10Q

proj. sygnalizatory kotowe

—

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiorych rezultaty zawiera operai
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze
jestem swiadomy odpowiedzialnodci kamej za ztozenie falszywego

ofwiadczenia.

n
[

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

ND.6640,1338.2023

Organ sluzby geodezyinej, ktdry otrzymat

zploszenie

Starosta Wrzesiriski

/ z

Wykonawca prac geodezyjnych

Geadezyjmo - Kartograficanych
Artur Szymankiewicz

GeoArt Biuro Ustug

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawicrajacego wynik pozytywne weryfikacji

Protokat weryfikacji
| zdnia 26.07.2023 1.

Imieg i nazwisko oraz numer uprawnien

zawodowych kierownika prac

Artur Szymankiewicz
Nr uprawnien 23800

proj. stup stozkowy 6m™~_ ' e -
proj. oprawa LED 65W proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m
_ : J i wysiegnikiem o df. 7,0m,
proH. sygnalizatory piesze proj. sygnalizatory kofowe
undament F-120v35 proj. kamera
R<100 Posadowienie slupa-éiqi&t)»eme w fundamencie

o

&

Pole dé{ekc'i kame!

=
O-
(]
‘ Proj. sygnalizatory kotowe
[
v
-’

"AS-ELEKTRO" [Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
PWiNwBE Elektryczna PB E-1 |listopad 2023
Legenda:
Granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem
— Proj. rura ostonowa RHDPEk 110
Proj. przecisk pod drogq RHDPE 110
Proj. szafa sterownicza MSR
Proj. stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m,
Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy, oprawa LED 58W
Proj. studzienka SKR 1,

Proj. sygnalizatory piesze

Proj. kamera

Proj. przyciski dla pieszych

Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

Petle indukcyjne

>

o

~

©

UWAGI:

. Projekt wykonany na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez Gmine Wrzesnia.
. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy

uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane normg zapasy kablowe.

. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami

podziemnymi.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe

DVK.

Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci

rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu

korzeniowego.

Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sig na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 866, 894, 406, 352 obreb Wrze$nia
nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.
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x1,5mm? o dt. 32m
xT,5mm* o df. 32m

107.54

X

proj. stup stozko
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
undament F-120v35
R<10Q

proj. przyciski dla
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oroi. linia kablowa nN 0,4kV proj. stupek 1m nr 4
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Bz 107.32

I
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ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
azwa Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu w miejscowosci

Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,
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proj. sygnalizatory kotowe

proj. sygnalizatory piesze

proj. przyciski dla pieszych
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proj. przyciski dla
N

ych DP-04

Kéap

— -
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proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
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proj. sygnalizatory kotowe

Posadowienie sIupa-zaq{gbienie w fundamencie
R<10Q
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- N\_Proj. sygnalizatory typu 85'
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Proj. sygnalizatory typu S3
D 3x300, soczewki ogdine
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Proj. YKXS 7x1.5mm? o dt. 68m
o0 df. 68m

Proj. YKX ,5mm
Proj. XzWDXFek 7551,5/5 0 df. 68m |
Proj. YKY 3x1,5mmo dt. 68m O

Proj. YKY 5x1,5mm* o dt. 58m

1N77... —-
Proj. sygnalizatory typu S1 14,

/| | CED 3x300, soczewki ogolne

Proj. sygnalizatory typu S5

AMN=7 A A
Proj. sygnalizatory typu S5
D 2x200, soczewki Z
sylwetka pieszego
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LED 2x200, soczewki
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Petle indukcyjne
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rura RHDPEk 75-4m
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Proj. YKXS 10x1,5mm? o dt. 6m
Proj. YKXS 7xT,5mm™ o df. 6m

proj. stup stozko

proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe

proj. sygnalizatory piesze
undament F-120v35
R<10Q

proj. stup stozko
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. przyciski dla pieszych
fundament F-120v35
R<10Q

Proj. sygnalizatory typu S5
D 2x200, soczewki z
sylwetkq pieszego

11

Proj. YKXS 7x1,5mm? o d. 24m

proj. stup sygnalizacyjny nr 9 o wysokosci 6,5m
i wysiegnikiem o df. 6,0m,
proj. sygnalizatory kotowe

106 Posadowienie sIupa-éiq}ggieniewfundamencie
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__1I13(nr 10)
proj. stup stozko
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. przyciski dla pieszych
fundament F-120v35
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remat: | Sygnalizacja Swietlna - rozmieszczenia urzadzen
Branza: Stadium: Nrrysunku:  [Pata: Skala:
Elektryczna PB E-2 |istopad 2023 1:100
Legenda:
Granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Proj. rura ostonowa RHDPEk 110, RHDPEK 75

Proj. przecisk pod drogq RHDPE 110

Proj. szafa sterownicza sygnalizacji $wietinej

Proj. stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m,

Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy, oprawa LED 58W
Proj. studzienka SKR 1,

Proj. sygnalizatory kotowe

Proj. sygnalizatory piesze

Proj. przyciski dla pieszych
Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

Petle indukcyjne

D 2x200, soczewki z
sylwetka pieszego

Proj. sygnalizatory typu S3
CED 3x300, soczewki ogolne

przecisk RHDPE 110-13m

rOJ. x1,5m
Proj. YKY 5x1,5mm

D 3x300, soczewki ogolne

Proj. sygnalizatory typu S5
EéD QXZUU, soczewiﬂ z

sylwetka pieszego

~

107 Q
10623}

@

Petle indukcyjne =

o

0j. linia kablowa nN 0,4kV
AKY 4x16mm?Z o dt. 8

4 /= T

Proj. sygnalizatory typu "duszek"
CED Tx200, soczewki

rura RHDPE 110-6m
NtIaA_.  —+

sylwetka pieszego

. Projekt wykonany na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Wrze$nia.

. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

. Linig kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odlegloci 25cm nad kablem, a roboty przy
ukfadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

. Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe

. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.

Proj. YKXS 7x1,5mm? o d. 56m
5m
Proj. YKY 5x1 ,5mmrp odt. 56m

proj. stup stozkowy 6m
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
proj. przyciski dla pieszych
fundament F-120v3
R<10Q

proj. stup sygnalizacyjny nr 12 0
I wysiegnikiem o df.
proj. sygnalizatory kotowe

41 Posadowienie s+upa-éi%lgglen|e w fundamencie

Obszar oddzialywania inwestyc;ji
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 866, 894, 406, 352 obreb Wrzesnia
1 nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie.

(LA 2
_T{_Proj. YKXS 10x1,5mm® o dt. 80m

%)=
=4

D 3x300, soczewki ogéine
LED 1x200, soczewki w prawo

proj. stup stozko
proj. oprawa LED 65W
proj. sygnalizatory kotowe
proj. sygnalizatory piesze
undamen1t0F-12 v35




Inwestor: @ Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Nazwa  |Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu w miejscowosci
& o3 nwestycii: | Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,

g8 B3O 894, ark. 10; 406 ark. 5; 352 ark. 4; obreb Wrze$nia gmina Wrzesnia
S ﬂg N (r_,.—; < [Funkcja Tmie I Nazwisko, uprawnienia Podpis
g =38 %
Q%9 g
SEBYE mgr inz. A/Bakowicz
o= % o = mgr inz. A. Sakowicz Uprawnienia budg Ko projektowania
O 5 T © 5 |Projektowal; i kierowania roffotg¥Kbudowlanymi
& E %‘% > upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 bez ograniczen w(sgfetjalnosci instalacyjnej
x 2 o =7 w zakresie siec| ihstalacji i urzadzen
Hso2s elektrycznych i diektrpenergetycznych
c'-l,.; _g% =3 nr ewidencyjny VWKPJ0190/PWOE/09
S=wWs3

Temat  |Schemat ideowy zasilania

"AS-ELEKTRO" [Branza: Stadium: Nr rysunku: ata:
PWIiNWBE Elektryczna PB E-3 |listopad 2023

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Wrze$nia.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
Projektowany sterwonik sygnalizacji $wietinej piaskowej 2x10cm, z ostona z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy
ukfadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normag N SEP-E-004.

L11x~230, L1 L ol P L L L L L1 L L p 4. Przy podejsciach kablowych do stupow pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
0Hz.32A, | i JT: JE JE i i i i i i i 5. Przy uktadaniu kabli zachowaé normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
FR301 S301B P312 S301B S301C S301C S301C S301C S301C S301B S301C S301C podziemnymi.
A\ 308 6A B16A 6A 7\ 6A '}-\;\ 6A '}-\\ 6A '}-.\ 6A '}-.\ 6A 6A 10A 10A 6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowaé ostony rurowe
30mA DVK.
814111 ST ST 7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
istn. zlacze kablowe ZKP 10/1 / Somonikz = @m\ A rozdzielczej nN 0.4V i opisem technicznym.
] osprzetem 230v 230v 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.
> ) 9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
] <8r1r Lampka GN230V OGRZEWANIE Sterowarie reczne korzeniowego.
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Projektowany sterownik sygnalizacji

Proj. YKXS 10x1,5mm? o dt. 6m
Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 6m

roj. stup o wyskosci 6,0m

K1+S1

Proj. sygnalizatory kotowe typu S2 3x300mm(soczewki ogdlne)+1x200m(soczewka w prawo)

Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 22m

1 Pla

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetka pieszego

proj. slup sygnalizacyjny o wysokosci
6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m

Proj. X2WDXpek 75-1,5/5 o dt. 22m

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogdine

K1p
2

Proj. YKY 3x1,5mm? o dt. 22m

Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 32m
Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 32m

Kamera 2

Proj. kamera pogladu nr 2

roj. stup o wyskosci 6,0m

3 D4

Proj. sygnalizatory piesze typu "duszek" LED 1x200, soczewki z sylwetka pieszego

Proj. YKY 5x1,5mm> o dt. 26m

Proj. YKXS 10x1,5mm? o df. 52m
Proj. YKXS 7x1,5mm” o df. 52m

P4b

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetka pieszego

proj. stup o wyskosci 1,0m
[

L4

| DP-0413 _JProj. przyciski dia pieszych

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogdine

Proj. YKY 5x1,5mm? o dt. 52m

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetkq pieszego

roj. stup o wyskosci 6,0m
Kda
5 P4a
DP-0411

Proj. przyciski dla pieszych

proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogéine

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogéine

Proj. kamera pogladu nr 4

Proj. przyciski dla pieszych

Proj. sygnalizatory piesze typu "duszek" LED 1x200, soczewki z sylwetka pieszego

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetka pieszego

Proj. sygnalizatory piesze typu "duszek" LED 1x200, soczewki z sylwetkq pieszego

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetkg pieszego

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogdine

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogdlne soczewki kierunkowe w lewo

Proj. kamera pogladu nr 2

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogdine

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetkq pieszego

Proj. przyciski dla pieszych

Proj. sygnalizatory piesze typu "duszek" LED 1x200, soczewki z sylwetkq pieszego

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetkg pieszego

Proj. przyciski dla pieszych

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1 3x300mm soczewki ogéine

Proj. kamera pogladu nr 3

Proj. sygnalizatory kotowe typu S2 3x300mm(soczewki ogdine)+1x200m(soczewka w prawo)

Proj. sygnalizatory piesze typu S5 2x200mm soczewki z sylwetka pieszego

Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x diug)

Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x diug)

Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x diug)

ug)

Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x diug)

zasilanie

| Proj. kabel zasilajacy YKY 2x6mm? o dt 2(6)m

o 6,9m i wysiegnikiem o dt. 6,5m
= [Proj. YKXS 7x1 5mm? o df. 68m K4
$ Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 68m Kéap
‘_cu PI'OJ.. XzWDXpek 75-21 ,5/5 0 dt. 68m (3] Kamera 4
> Proj. YKY 3x1,5mm* o df. 68m
3 Proj. YKY 5x1,5mm? o dt. 58m DP-0412
3 . o]
£ |Proj. YKXS 7x1,5mm? o dt. 66m roj. Slup o W SDK??SC' 6.0m
. 2
Proj. YKXS 7x1,5mm? o dt. 66m 7 =
Proj. YKXS 7x1,5mm? o dh. 24m roj. stup o w 'SDkaC' 6.0m
Proj. YKXS 7x1,5mm? o dk. 24m 8 T
proj. slup sygnalizacyjny o wysokoci
Proj. YKXS 7x1,5mm? o d. 44m 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m
Proj. YKXS 7x1,5mm?> o . 44m gzp
Proj. X2ZWDXpek 75-1,5/5 o dt. 44m 9
Proj. YKY 3x1,5mm? o dt. 44m Kamera 2
Proj. YKXS 10x1,5mm? o df. 44m rol. stup o w SKk2°aé°i 6,0m
Proj. YKXS 7x1,5mm? o df. 44m 10 [P
- 7
Proj. YKY 5x1,5mm* o dt. 44m DP-021
Proj. YKXS 7x1,5mm? o di. 56m tol $p 0 wyskosel 6.0
Proj. YKXS 7x1 5mm? o dt. 56m 11 =
n p)
Proj. YKY 5x1,5mm* o dt. 56m DP-0212
proj. slup sygnalizacyjny o wysokosci
Proj. YKXS 7x1,5mm? o . 86m 6,5m i wysiegnikiem o df. 7,0m
Proj. X2WDXpek 75-1,5/5 0 di. 86m 19 K3
Proj. YKY 3x1,5mm* o dt. 86m Kamera 3
Proj. YKXS 10x1,5mm? o df. 6m roj. sup o w mcge,m
Proj. YKXS 7x1,5mm” o df. 6m 13 P3a
Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm? o dt. 7m D011
% = Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm? o dt. 42m D-0211
Q QO Proj. XZTKMXpw 2x2x0,8mm* o dt. 45m D-0221
8 ; Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm? o dt. 84m D-0311
2 S Proj. XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? o dt. 47m D-0411
T 2 Proj. XzTKMXpw 2x2x0,8mm? o d. 50m D-O421

(
(
(
Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x d
(
(

Proj. petla indukcyjna o wymiarach 2x1m uko$na (szer. x diug)
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Elektrycznej Adam Sakowicz

Temat: Sygnalizacja $wietina - schemat zasilania, obwoddw kablowych

Data:
listopad 2023

Branza: Stadium: Nr rysunku:

Elektryczna PB E-4

PWIiNwBE

UWAGI:

1.
2.
3.

Projekt wykonany na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez Gmine Wrzesnia.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odlegloci 25cm nad kablem, a roboty przy
ukfadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

Przy uktadaniu kabli zachowac normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe
DVK.

Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.

Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 866, 894, 406, 352 obreb Wrzesnia
nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.

Zestawienie
Rodzaj kabla Diugosé

YKY 2x6mm? 6m

YKY 3x1,5mm?> 272m
YKY 5x1,5mm?> 184m
YKXS 7x1,5mm? 796m
YKXS 10x1,5mm?> 108m
YAKY 4x16mm 2 189m
XzWDXpek 75-1,5/5 220m
XZTKMXpw 2x2x0.8mm> | 275m




jo/®

6,0m
2,5m

Oprawa o$wietleniowa LED
20 LEDs 1000mA CW 65W;
kat pochylenia oprawy 5°

Proj. sygnalizatory kotowe typu S1

/ LED 3x300, soczewki ogdlne
P
w17

Proj. sygnalizatory kotowe typu S5

LED 2x200, soczewki z sylwetkg pieszego

proj. stup stozkowy 6m

zabezpieczony antykorozyjne powlok
cynkowa zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461

Proj. przewod YDYZo 3x2,5mm2 o dt. 6m

zasilanie oprawy oswietleniowej z IZK

|-
Proj. przyciski dla pieszych
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK

= i Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

N (oprawa o$wietleniowa)

A < zasilanie z fazy L1

Fundament betonowy F-120v35 /
Inwestor: Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Nazwa — |Przebudowa sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu w miejscowosci

F oex inwestycji: | Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,
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S o N 5 < [Funkca Tmig I Nazwisko, uprawnienia Podpis
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Temat:  Pylwetka stupa oSwietleniowego 6m
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
PWIiNWBE Elektryczna PB E-5 |listopad 2023




Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 6,0m

6,0m

Proj. sygnalizatory typu S3
x300, soczewki ogdlne
soczewki kierunkowe w lewo

kamera 2

——————————

Q0@

Q0@

Proj. sygnalizatory typu S1 /

LED 3x300, soczewki ogdine

proj. stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m

3,8m

4,35m

i wysiegnikiem o df.

6,5m

6,5m

1,9m™

LA/ 7777777777777 777777777

Posadowienie stupa

9210

zagtebienie w fundamencie

Inwestor: @ Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
~ [Nazwa —1Przebudowa sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu w miejscowosci

Z o Sfnwestydii |\Wrzegnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,

c IS
g  ©©|  [894 406, 352 obreb Wrzesnia
% m S (‘5 § unkc@ Imi¢ 1 nazwisko, uprawnienia POdeS
= = = o 2
22253573
s 9% E f
STBNE mgr inz. A/pakowicz
2 = 5 % 2 jrojekionary T INZ. A. Sakowicz - riarmene bugiuiero pie ovania
O [} o Jo1g
© § ;5)._‘3 3 upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 bez ograniczen w{sglekjalnosci instalacyjnej
x g IS é’ = w zakresie siec tlacji i urzadzen
Y 9 g > elektrycznych i ¢ benergetycznych
% _g% = % nr ewidencyjny VW{PJ0190/PWOE/09
I=Lsze

Temat:  PYylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o df. 6,0m
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: Nr rysunku: Dat.a:
PWiNwBE Elektryczna - listopad 2023




Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysoko$ci 6,9m i wysiegnikiem o dt. 7,5m

7,5m

3,8m

Proj. sygnalizatory typu S3 kamera 4
[ED 3x§80, soczewki ogdlne
soczewki kierunkowe w lewo
— O - O —1
@ Q] =
S / s
Proj. sygnalizatory typu S1
LED 3x300, soczewki ogdine
proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,9m
i wysiegnikiem o df. 7,5m
e
(o))
<

4,35m

2,0m™

LA/ 7777777777777 777777777

Posadowienie stupa

® 265 zagfebienie w fundamencie

Inwestor: @ Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Nazwa  |Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu w miejscowosci
ZF e ;‘j inwestycii: | Wrzegnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,
c o]
gs T 894, 406, 352 obreb Wrzesnia
= ﬂg NS < [Funkcja Tmig 1 Nazwisko, uprawnienia Podpis
g =38 %
$Qs9 g
STBNE mgr inz. A/pakowicz
% = 5§ € 2 projokowa M9 INZ.A. Sakowicz |upentona BAgEE s ans
O [} o Jo1g
© § ;5)._‘3 3 upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 bez ograniczen w{sglekjalnosci instalacyjnej
x g IS é’ = w zakresie siec tlacji i urzadzen
Y 9 g > elektrycznych i ¢ benergetycznych
% _g% = % nr ewidencyjny VW{PJ0190/PWOE/09
I=Lsze
Temat:  PYylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,9m i wysiegnikiem o df. 7,5m
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: Nr rysunku: Dz.ata:
PWIiNWBE Elektryczna PB E-7 | listopad 2023




Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 4,0m

4,0m
o
1
kamera 1
O] .
[{e]
/ s
Proj. sygnalizatory typu S1
LED 3x300, soczewki ogolne
proj. stup sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,5m i
wysiegnikiem o df. 4,0m
£
[{e)
<
=
Lo
L
<
=
S
<
V7 7777777777777
2}
3 2P 178
Posadowienie stupa
zagtgbienie w fundamencie
Inwestor: Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
azwa  |Przebudowa sygnalizacji Swieflnej na skrzyzowaniu w miejSCOWoSci
Z o Sfnwestycji |Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,
g5 3O 894, 406, 352 obreb Wrzesnia
S ﬂg N 5 < Funkca Tmig 1 Nazwisko, uprawnienia Podpis
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I=Lsze
Temat:  PYWetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiggnikiem o dt. 4,0m
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
PWiNwBE Elektryczna - listopad 2023




Sylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysoko$ci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m

7,0m
j
kamera 3
Q.
«©
/ s
Proj. sygnalizatory typu S1
LED 3x300, soczewki ogolne
proj. stup sygnalizacyjny o wysokosci 6,5m i
wysiegnikiem o df. 7,0m
£
[{e)
<
=
Lo
38
<
=
[co)
o
EV/ 7777777777777
S
3 20210
L 7
Posadowienie stupa
zagtgbienie w fundamencie
Inwestor: @ Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Nazwa  |Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu w miejscowosci
& o8 inwestycii: | Wrzesnia ul. Ignacego Paderewskiego, Stoneczna, Dziatkowcow dz. 866,
g8 3O 894, 406, 352 obreb Wrzes$nia
S ﬂg N5 § unkcja Tmig 1 Nazwisko, uprawnienia Podpis
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. Bylwetka stupa sygnalizacyjnego o wysokosci 6,5m i wysiegnikiem o dt. 7,0m
Temat:
"AS-ELEKTRO" |Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
PWiNwBE Elektryczna - listopad 2023
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