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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie projektéw wykonawczych
wielobranzowej dokumentacji obiektu.

2. Wykaz zastosowanych przepisow.

Podstawg scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru sg przepisy rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. /poz. 1722/, ktére naktada
obowigzek jego opracowania, jako elementu niezbednego przy realizacji obiektu
budowlanego.

Ponadto przy opracowaniu wykorzystano nast¢pujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. z 2021 r., poz.
869/.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie //Dz. U. z 2019 r., poz.
1065/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.
U. Nr 109, poz. 719/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz.U. Nr 124 poz.
1030/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
/Dz.U. z 2021 r. poz. 1722/.

3. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie scenariusza dziatania urzadzen
przeciwpozarowych zabezpieczajacych wydzielonej strefy pozarowej w budynku biurowym
przy ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie.

Dokument przedstawia okreslenie zalozen do wspétpracy systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) z innymi instalacjami wystgpujacymi w budynku. Przyjety zostal dwustopniowy
sposOb alarmowania, nadzor nad systemem sygnalizacji pozaru realizowany jest przez Stuzbe
Dyzurng budynku. Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkujacym podjecie
odpowiednich dziatah w przypadku powstania pozaru, przyjmuje si¢ caly budynek.
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Gléwnym celem stosowanych urzadzen przeciwpozarowych w przedmiotowym obiekcie

jest:

» szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagrozenia pozarowego,

» szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uzytkownikow obiektu,

» ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru,

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji, umozliwiajacych szybkie i bezpieczne

opuszczenie zagrozonej strefy,
prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Y

Skuteczne przeprowadzenie powyzszych dzialan wymaga zachowania odpowiedniej
kolejnos$ci zadziatania i pracy poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych.

Celem opracowania jest sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz
okreslenie zasad wspotdziatania instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej na wypadek
powstania pozaru w budynku.

W opracowaniu okreslono wylacznie zasad wspotdziatania poszczegdlnych urzadzen
1 instalacji, wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych poszczegdlnych branz
instalacyjnych, w przypadku powstania pozaru w obiekcie.

Scenariusz oparto na zatozeniach wynikajacych z koncepcji, programu funkcjonalnego
oraz doboru technicznych §rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu okreslonych
w ramach opracowanego projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.

Scenariusz opracowany zostal indywidualnie dla obiektu 1 zawiera procedury
postepowania oraz kolejnos¢ dziatan stuzb bezpieczefstwa 1 wymaganych zachowan
uzytkownikéw obiektu, a takze sekwencje pracy urzadzen przeciwpozarowych w razie
powstania pozaru. Odnoszacy si¢ do obiektu scenariusz pozwala okresli¢ mozliwosci:

» wczesnego rozpoznania i wykrycia zrédta pozaru lub innego zdarzenia noszacego
znamiona pozaru przez elementy detekcji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) lub reczny
ostrzegacz pozarowy (ROP);

» automatycznego zaalarmowania personelu w LCN;

» bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw budynku, poprzez uruchomienie sygnalizatoréw
akustycznych tak aby osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia byly ewakuowane lub
powiadomione o wystepujacym zagrozeniu;

» rozpoczecia akcji ratowniczej przez stuzby ratownicze - podczas akcji ratowniczej dym i
gorace gazy pozarowe nie powinny utrudnia¢ interwencji stuzb ratowniczych;

» zabezpieczenia mienia i samego budynku.

4. Podstawowe zagrozenia i priorytety w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
obiektu.

Zagrozenie pozarowe budynku wynika przede wszystkim ze sposobu jego uzytkowania,
wyposazenia w materiaty palne oraz stopnia nasycenia instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, ktérych niewlasciwe uzytkowanie i konserwacja moze by¢
przyczyng zainicjowania pozaru.
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Pozar w budynku zawsze powoduje zagrozenie dla zycia ludzi i straty materialne.
W zwigzku z powyzszym koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu musi
zawierac odpowiednie algorytmy wspotdziatania systemow technicznych
(przeciwpozarowych i bytowych) §cisle uzaleznione od mozliwych scenariuszy pozarowych,
ktére moga wystapi¢ w poszczegdlnych czesciach budynku. Odpowiednia reakcja systemow
technicznych na pozar w obiekcie umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczenstwa dla ludzi 1 mienia.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w budynku objetym pozarem wptywa gtéwnie wysokie
stezenie gazéw toksycznych, brak widoczno$ci, narazenie na oparzenia oraz urazy
mechaniczne. System zabezpieczen przeciwpozarowych jest dobrany tak, aby w przypadku

pozaru:

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacj¢ toksycznych gazéw pozarowych
w dawkach mogacych spowodowac szkodliwe skutki;

» gestos¢ optyczna dymu umozliwiata orientacje w budynku, poruszanie si¢ po drogach
ewakuacyjnych i znajdowanie wyj$¢ ewakuacyjnych;

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie cieplne gazéw pozarowych
i ptomieni w nat¢zeniu mogacym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu;

» ekipy ratownicze strazy pozarnej, po dojezdzie na miejsce zdarzenia mogty dysponowaé
podstawowymi informacjami 0 miejscu powstania pozaru.

Bezpieczenstwo mienia

Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy, tj.: budynek, wyposazenie
1 otoczenie budynku. Kazda z tych grup charakteryzuje si¢ inng podatnos$cia na oddziatywanie
dymu i ciepta, jak réwniez r6zng mozliwoscig przywrdcenia do stanu pelnej przydatnosci po
pozarze.

Okreslajac priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj operuje si¢ bezposrednig
warto$cig finansowg i stratami posrednimi, zwigzanymi z wylaczeniem z funkcjonowania
obiektu oraz naktadem pracy przy usuwaniu szkdd.

System zabezpieczen przeciwpozarowych dobrano tak, aby w przypadku pozaru:

» ograniczy¢ mozliwo$¢ narazenia wyposazenia na dziatanie ognia i dymu;

» konstrukcja budynku wytrzymata oddziatywanie pozaru przez czas wynikajacy
z klasy odpornos$ci pozarowej budynku;

ograniczy¢ straty wtérne spowodowane dzialaniami gasniczymi;

ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru na inne strefy pozarowe;

ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzenienia si¢ pozaru na otoczenie budynku;

YV VYV

usuwanie szkdd 1 przywrécenie budynku do uzywalnosci bylo mozliwe w jak
najkrotszym czasie.



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla budynku przy ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie

Charakterystyka pozarowa budynku.

Lokalizacja budynku.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
w Zielonce.

Przeznaczenie obiektu.

Obiekt petni funkcje¢ biurowo laboratoryjng. Podziat funkcjonalny budynku:

piwnice: pomieszczenia techniczne, magazynowe, warsztatowe i laboratoryjne,
komunikacja pozioma 1 pionowa

parter: pomieszczenia biurowe (1-3 o0s6b), pom. higieniczno-sanitarne, pom.
socjalne pomieszczenia techniczne, komunikacja pozioma i pionowa

I pietro: pomieszczenia administracyjno- biurowe (1-3 oséb), sala konferencyjna,
Zlaboratorium, pom. higieniczno-sanitarne, komunikacja pozioma i pionowa

IT  pigtro  (projektowana  nadbudowa):  pomieszczenia laboratoryjne,
pom. higieniczno-sanitarne, komunikacja pozioma i pionowa.

Dojazd do budynku i drogi pozarowe.

Budynek zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ul. Krakowskie PrzedmieScie i1 ul.
Krélewskiej. Analizowana strefa pozarowa usytuowana jest od strony ul. Krakowskie
Przedmiescie.

Podstawowe parametry budynkéw

» Powierzchnia uzytkowa 5350 m?;
» Powierzchnia catkowita 9049 m?;
> Kubatura budynku 38703 m;
» Wysokos$¢ budynku 13,75 m;
» Liczba kondygnacji nadziemnych 3;

» Liczba kondygnacji podziemne] 1.

Budynek zakwalifikowany jest do budynkéw sredniowysokich.

Podstawowe parametry analizowanej strefy pozarowej

VVVVY

Powierzchnia uzytkowa 816,03 m?;
Powierzchnia catkowita 1110,08 m?;
Kubatura budynku 3192,28 m?;
Liczba kondygnacji nadziemnych 1;

Liczba kondygnacji podziemnej 1.
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Kwalifikacja pozarowa oraz przewidywana liczba os6b.

Budynek, zaliczany do kategorii zagrozenia ZL III. Budynek jest obiektem wojskowym,
przeznaczonym pod pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. W wydzielonej strefie
pozarowej przebywac bedzie do 60 oséb w tym:

* W piwnicy 64 osoby;
* Na parterze 20 oséb.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej - zgodnie z § 212
przepisu [3].

Budynek wykonany jest w klasie ,,B” odpornosci pozarowej - zgodnie z § 212 przepisu [3].

Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku powinna wynosi¢, co

najmnie;j:
A Lp Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
?3 | Glévs./na.konstrukcja nosna ($ciany, stupy, R 120
5 podciggi)
=]
E 2 | Stropy REI 60
) . .2)
2 3 | Sciany zewngtrzne EI60 .
2 (0>1)
ké 4 | Drzwi zamykajace klatka schodowg EIS 30
‘g 5 | Biegi klatki schodowe; R 60
= 6 | Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
g 7 Drzw‘i w s’c'ianach oddzielen RE 60
< przeciwpozarowych

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1 i 5 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiegcej niz 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sg z materialdw nierozprzestrzeniajacych
ognia.
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Podzial budynku na strefy pozarowe.

Analizowana cze$¢ budynku stanowi osobng strefe pozarowa o powierzchni 1110,08 m?,

Pomieszczenia zamkniete

W budynku wystepuja pomieszczenia wydzielone pozarowo (pomieszczenia zamknigte)
takie jak:

e Klatka schodowal;

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach 1 stropach pomieszczen
zamknietych (dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI/REI 60)
posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanej strefie pozarowej nie wystepuja pomieszczenia 1 strefy zagrozone
wybuchem.

6. Wyposazenie w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest zabezpieczony  nastepujacymi  instalacjami 1 urzadzeniami
przeciwpozarowymi:

— system sygnalizacji pozarowe;j,

— urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace klatki schodowe,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— przeciwpozarowe klapy odcinajace,

— przeciwpozarowy wylacznik pradu.

6.1. System sygnalizacji pozarowej.

Analizowana strefa pozarowa wyposazona jest w systemy sygnalizacji pozarowej (SSP),
zaprojektowany jako ochrona catkowita, co oznacza, ze wszystkie pomieszczenia, w ktérych
potencjalnie moze wystapi¢ zagrozenie powstania pozaru, zostaly wyposazone w system
detekc;ji.

Centralnym punktem SSP Jest centrala systemu sygnalizacji pozaru obstugujaca budynek
zlokalizowana w pomieszczeniu 174 w LCN.

Centrala systemu sygnalizacji posiada zasilanie rezerwowe — 2 X 12V/44Ah.
Centrala wspétpracuje z adresowalnymi elementami petli. W budynku zastosowano:

* w pomieszczeniach czujki optyczne dymu;
* reczne przyciski pozarowe;
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* sygnalizatory glosowe;
* moduty wejScia wyjscia;

System sygnalizacji pozarowej ma za zadanie mozliwie wczeSnie wykry¢ pozar oraz

zasygnalizowac i alarmowac o zaistniatym zagrozeniu w celu podj¢cia takich dziatan jak:

=> uruchomienie sygnalizator6w akustycznych;

= uruchomienie wentylatora napowietrzajacego;

= otworzenie klapy dymowej;

= wylaczenie wentylacji bytowej;

=> zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych;

= zjazd dzwigu osobowego na parter;

= odblokowanie kontroli dost¢pu na drzwiach ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych;

Stopnie alarmowania

Zaprojektowano dwustopniowe alarmowanie pozaru:
Alarm pozarowy I stopnia (tzw. alarm wstepny) moze by¢ wywotany poprzez:
* sygnal z jednej czujki pozarowej zainstalowanej w budynku;

Stuzba dyzurna ma 30 sekund (czas T1) na potwierdzenie przyjecia alarmu poprzez
wcisnigcie przycisku ROZPOZNANIE na panelu obstugi. W przypadku braku reakcji
personelu na Alarm I stopnia po uptywie czasu T1 centrala sygnalizacji pozaru
automatycznie przechodzi w tryb Alarmu II stopnia i1 jest uaktywniana procedura
zwigzana z ochrong przeciwpozarowa.

W przypadku uaktywnienia przycisku ROZPOZNANIE w ciggu czasu 5 min
(czas T2) stuzba dyzurna powinna zweryfikowac rodzaj alarmu.

W przypadku fatszywej sygnalizacji nalezy skasowa¢ alarm na panelu obstugi w
pomieszczeniu LCN lub na centrali SSP w pomieszczeniu 106
Jesli w czasie T2 alarm nie zostanie zweryfikowany to po uplywie tego czasu centrala
sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w tryb Alarmu II stopnia i jest
uaktywniana procedura zwigzana z ochrong przeciwpozarowg obiektu.

Alarm pozarowy II stopnia moze by¢ wywotany bezposrednio poprzez:
- sygnat z jednej czujki i automatyczne przejscie centrali w stan alarmu II stopnia, po
uplywie czasu potwierdzenia T1 lub czasu rozpoznania T2;
- sygnat z dwoch czujek pozarowych w strefie pozarowej;
- sygnat z ROP-a;
- sygnat z przycisku oddymiania.

Alarm pozarowy I stopnia powinien spowodowac:
- zasygnalizowanie powyzszego faktu na centrali sygnalizacji pozaru w pom. 106
(doktadna lokalizacja miejsca zadziatania czujki, detektora dymu — system adresowalny),
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- zasygnalizowanie alarmu w pomieszczeniu nr 174 LCN.

Alarm pozarowy II stopnia powinien spowodowa¢ automatyczne wykonanie przez
centrale sygnalizacji pozaru nastg¢pujacych czynnosci:

=> uruchomienie sygnalizatorow akustycznych;

= uruchomienie wentylatora napowietrzajacego klatk¢ schodowa;

= otworzenie klapy dymowej;

= wylaczenie wentylacji bytowej;

= wylaczenie wentylatorow;

= zamkni¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych;

= zjazd dzwigu osobowego na parter;

=> odblokowanie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych;

6.2. Urzadzenia do usuwania dynu z klatek schodowych

Dla klatki schodowej Kl-1w budynku przyjeto system podwyzszonego ci$nienia w
oparciu o PN-EN 12101-13 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta -- Cze$¢ 13:
Systemy réznicowania cisnien (SRC) - Projektowanie i metody obliczeniowe, instalowanie,
badania okresowe i konserwacja.

Zatozenia projektowe:

= - kryterium ci$nienia: utrzymanie nadci$nienia min. 30Pa w chronionej klatce
schodowej wzgledem pomieszczenia przylegtego/korytarza przy wszystkich drzwiach
zamknigtych

= - kryterium sity na drzwiach: utrzymanie max. Sity potrzebnej do otwarcia drzwi 100N.

Dla zapewnienia wilasciwego napowietrzania pomieszczenia klatki schodowej KL-1
zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej z kratka nawiewng wspdlpracujacy z
wentylatorem napowietrzajacym. Role jednostki napowietrzajacej petnit bedzie wyposazony w
przetwornik czestotliwosci wentylator typu iSWAY-FC-0.3-Z/CP,KM o wydatku 3 500 m3/h.
Wentylator bedzie pracowal tylko w systemie ppoz w trakcie zaistnialego zagrozenia
pozarowego.

Kanat napowietrzny dostarczajacy odpowiednig ilo$¢ powietrza do klatki schodowej
KL-1 z dachu do kondygnacji przyziemia wykony bedzie z blachy stalowej ocynkowanej, o
klasie szczelnosci B. Natomiast, kanat prowadzony wewnatrz budynku wykonany bedzie z
przewodow samonos$nych Promat o odpornosci ogniowej EIS120. Do pomieszczenia klatki
powietrze begdzie doprowadzane za pomoca kratki nawiewnej o przekroju (BxH) 1000x200 i
wydatku 3500 m3/h.

6.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Strefa pozarowa wyposazona bedzie w 4 hydrantéw wewnetrznych z wezem
potsztywnym o dlugosci 30 m. Zasigg hydrantéw wewngtrznych 25 wynosi maksymalnie 33 m.

Wydajnos¢ hydrantu :
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25 wynosi 1 dm?/s przy ci$nieniu na zaworze hydrantowym co najmniej 02 MPa.

F.aczne zapotrzebowanie na wode¢ do celéw przeciwpozarowych wynosi 2 1/s, z dwéch
sasiednich hydrantéw 25.

Zawory odcinajgce hydrantéw umieszczone sg na wysokosci 1,35 m od podtogi.

Instalacja wody uzytkowej i hydrantowej zasilana jest z sieci wodociggowe;j.

6.4.Przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W ukladzie wentylacji mechanicznej, na granicy pomieszczen wydzielonych lub
stanowigcych odrgbne strefy pozarowej przewidziano klapy p.poz EIS 120 z sitownikami w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

6.5.Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Strefa pozarowa wyposazona jest w przeciwpozarowy wylacznik prady (PWP), ktérych
zadaniem bedzie odcigcie zasilania w energi¢ elektryczng w calym budynku (za wyjatkiem
zasilania urzadzen ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umozliwienia
przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie
moze powodowa¢ samoczynnego zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego.

Przyciski PWP ze wskaznikiem zadziatania zlokalizowany jest w poblizu gtéwnych wejs¢
do budynku.

6.6. Oswietlenie ewakuacyjne.

Poziome 1 pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone sg w lampy os$wietlenia
ewakuacyjnego zalgczajgce si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia.

Lampy wyposazono w moduty awaryjne o czasie dzialania minimum 1 godz.

W budynku zapewniono nat¢zenie oswietlenia awaryjnego nie mniejsze niz 1 1x na
poziomie podtogi w osi drog ewakuacyjnych oraz 5 1x przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

Czas zatgczania lamp wynosi do 2 s.

Ponadto poziome drogi ewakuacyjne wyposazone sg w pod§wietlane znaki ewakuacyjne.
Lampy z pod$§wietlanymi znakami ewakuacyjnymi posiadajg takie same parametry techniczne
jak lampy ewakuacyjne.

6.7. Kontrola dostepu

Cze¢s$¢ drzwi ewakuacyjnych do pomieszczen i na korytarzach wyposazona jest w system
kontroli dostgpu.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego II stopnia drzwi na korytarzach oraz drzwi
ewakuacyjne z budynku zostang odblokowane z kontroli dostepu przez system SSP.
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Scenariusze zdarzen w przypadku powstania pozaru
Zalozenia wyjSciowe

Zatozenia wyjsSciowe dotyczg podziatu budynku na strefy dozorowe oraz rodzajow
alarmow 1 przyporzadkowanie alarmom uruchamiania urzagdzen w wyodrebnionych strefach
pozarowych.

Podzial budynku na strefy pozarowe.

Do wysterowan systemu SSP zatozono jedng analizowang strefe pozarowaa.

OPIS REAKCJI INSTALACJI I URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Alarm pozarowy I stopnia (tzw. alarm wstgpny) moze by¢ wywotany poprzez:

» sygnat z jednej czujki pozarowej zainstalowanej w budynku;
» sygnat z przycisku oddymiania.

Stuzba dyzurna ma 30 sekund (czas potwierdzenia T1) na potwierdzenie przyjecia
alarmu poprzez wcisnigcie przycisku ROZPOZNANIE na panelu obstugi. W przypadku
braku reakcji personelu na Alarm I stopnia po uptywie czasu T1 centrala sygnalizacji pozaru
automatycznie przechodzi w tryb Alarmu II stopnia i jest uaktywniana procedura zwigzana z
ochrong przeciwpozarowa.

W przypadku uaktywnienia przycisku ROZPOZNANIE w ciagu czasu 5 minut (czas
rozpoznania T2) stuzba dyzurna powinna zweryfikowac¢ rodzaj alarmu.

W przypadku falszywej sygnalizacji nalezy skasowa¢ alarm na centrali SSP w

pomieszczeniu nr 174 w LCN.

Jesli w czasie T2 alarm nie zostanie zweryfikowany to po uptywie tego czasu centrala
sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w tryb Alarmu II stopnia i jest uaktywniana
procedura zwigzana z ochrong przeciwpozarowg obiektu.

Alarm pozarowy II stopnia moze by¢ wywotany bezposrednio poprzez:

» sygnatl z jednej czujki i automatyczne przej$cie centrali w stan alarmu II stopnia, po
uplywie czasu potwierdzenia T1 lub czasu rozpoznania T2;

» sygnat z dwéch czujek pozarowych w jednej strefie pozarowej (lokalizacja pozaru
zgodnie z pierwszg pobudzong czujka);

» sygnat z ROP-a;

Alarm pozarowy I stopnia powinien spowodowac:

» zasygnalizowanie powyzszego faktu na centrali sygnalizacji pozaru w LCN
pomieszczenie 174 (doktadna lokalizacja miejsca zadziatania czujki, detektora dymu —
system adresowalny),
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Alarm pozarowy II stopnia powinien spowodowa¢ automatyczne wykonanie przez
centrale sygnalizacji pozaru nastgpujacych czynnosci:

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych;

uruchomienie wentylatora napowietrzajacego klatke schodowa.;
wylaczenie wentylacji;

wylaczenie wentylatorow;

zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych;

zjazd dzwigu na parter;

YVVVYVYVVYVYY

zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.

Dzialanie urzadzen przeciwpozarowych w poszczegdlnych strefach pozarowych zawarte
jest w ,,Matrycy sterowan”

Klatka schodowa

Alarm z przyciskow oddymiania:

- wywotanie alarmu wewnetrznego I stopnia na centrali SSP i panelu obstugi, wraz ze
wskazaniem na wySwietlaczu klatki na ktorej nastapilo uruchomienie przycisku
oddymiania;

- uruchomienie systemu oddymiania na klatce schodowej na ktérej nastgpito
uruchomienie przycisku oddymiania;

Dzwig osobowy
Alarm z czujki zasysajacej w szybie windy:

- wywotanie alarmu wewng¢trznego I stopnia na centrali SSP i panelu obstugi;
- zjazd pozarowy windy na parter i otwarcie drzwi windy.
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8. Tabela wysterowan urzadzen po wystapieniu alarmu pozarowego II stopnia
Tryb Tryb pracy podczas almu
. . Tryb pracy pozarowego II stopnia
Rodzaj urzadzenia
Lp. rzeciwpozarowego pracy podczas Strefa Klatk Dzwi
P P g normalnej | alarmu I pozarowa atka ZwWig
stopnia Nr 1 schodowa | osobowy
1 Centrale sygnahzacp C S g g S
pozaru
2. Drukarka alarméw C W W \\ W
3. Panel obstugi SSP C S S S S
4. Czujki dymu C IP IP
5. Reczne o§trzegacze C C AP
pozaru
6. Sygnalizator glosowy C S S S S
7. Przycisk C P P
oddymiania
8. Centrale C c | srtop
wentylacyjne
Wentylatory C C STOP
Uruchomienie
10, wentylatora C C 0
napowietrzajacego
klatke schodowa
11. Klapy C C v/
przeciwpozarowe
12. Dzwig osobowy PN PN Zjazd
parter
Kontrola dost¢pu na
13. drogach PN PN Zblok
ewakuacyjnych
9. Objasnienia skrotow literowych, oznaczen i indekséw w matrycy

AP - alarm pozarowy II stopnia

C - stan czuwania

P - informacja o pozarze

M - monitorowanie instalacji tryskaczowe;j
0] - otwarte

PN - praca normalna

S - sygnalizacja akustyczna

STOP - zatrzymanie pracy

TAK - zadzialanie systemu

W - wydruk miejsca zdarzenia, zadzialanego urzadzenia
Z - zamknigte

Zblok - zwolnienie blokad
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