ZAB.PPOZ.
Zbigniew Abramowicz
ul. Andersa 18 lok. 17; 00-201 Warszawa; NIP 525-212-68-55; tel, 690-999-804

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN
W CZASIE POZARU

DLA WYDZIELONEJ STREFY POZAROWEJ W
BUDYNKU
PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

OPRACOWAL.:

NAWCA ds. ZABTZRIECZEN
RZECZSZ CIWPOZARO (:
oz, Domiow ABFAEWIC
mariing. Z ,ﬁfewd
T Nipr. 357/98

o

Grudzieri2023 r.




1 Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie projektéw wykonawczych
wielobranzowej dokumentacji obiektu.

2 Wykaz zastosowanych przepiséw.

Podstawg scenariusza rozwoju zdarzefi w czasie pozaru sa przepisy rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. /poz. 1722/, ktére naklada
obowigzek jego opracowania, jako elementu niezbgdnego przy realizacji obiektu
budowlanego.

Ponadto przy opracowaniu wykorzystano nastepujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. z 2021 r., poz.
869/.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie //Dz. U. z
2019 r., poz. 1065/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. /Dz.U. Nr 124
poz. 1030/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
De. 1], z 2021 t-poz. 1722/,

3 Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie scenariusza dzialania urzadzen
przeciwpozarowych zabezpieczajacych wydzielonej strefy pozarowej w budynku biurowym
przy ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie.

Dokument przedstawia okreslenie zalozen do wspétpracy systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) z innymi instalacjami wystepujacymi w budynku. Przyjety zostal dwustopniowy
sposob alarmowania, nadzor nad systemem sygnalizacji pozaru realizowany jest przez



Stuzbg Dyzurng budynku. Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkujagcym
podjecie odpowiednich dziatan w przypadku powstania pozaru, przyjmuje si¢ caty budynek.

Gléwnym celem stosowanych urzadzen przeciwpozarowych w przedmiotowym
obiekcie jest:

»  szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagrozenia pozarowego,

»  szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uzytkownikéw obiektu,

» ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru,

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacii, umozliwiajacych szybkie i
bezpieczne opuszczenie zagrozonej strefy,

» prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Skuteczne przeprowadzenie powyzszych dziatan wymaga zachowania odpowiedniej
kolejnosci zadzialania i pracy poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych.

Celem opracowania jest sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz
okreslenie zasad wspoldziatania instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej na
wypadek powstania pozaru w budynku.

W opracowaniu okreslono wylacznie zasad wspotdziatania poszczegolnych urzadzen
1instalacji, wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych poszczegélnych branz
instalacyjnych, w przypadku powstania pozaru w obiekcie.

Scenariusz oparto na zalozeniach wynikajacych z koncepcji, programu funkcjonalnego
oraz doboru technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu okreslonych
w ramach opracowanego projektu budowlanego i projektow wykonawczych.

Scenariusz opracowany zostal indywidualnie dla obiektu i zawiera procedury
postgpowania oraz kolejnos¢ dziatan stuzb bezpieczenstwa i wymaganych zachowan
uzytkownikéw obiektu, a takze sekwencje pracy urzadzen przeciwpozarowych w razie
powstania pozaru. Odnoszacy si¢ do obiektu scenariusz pozwala okresli¢ mozliwosci:

» wczesnego rozpoznania i wykrycia zrédla pozaru lub innego zdarzenia noszacego
znamiona pozaru przez elementy detekcji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) lub reczny
ostrzegacz pozarowy (ROP);

» automatycznego zaalarmowania personelu w LCN;

» bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw budynku, poprzez uruchomienie sygnalizatorow
akustycznych tak aby osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia byly ewakuowane lub
powiadomione o wyst¢pujgcym zagrozeniu;

» rozpoczgceia akcji ratowniczej przez stuzby ratownicze - podczas akcji ratowniczej dym
1 gorgce gazy pozarowe nie powinny utrudniaé interwencji stuzb ratowniczych;

» zabezpieczenia mienia i samego budynku.



4 Podstawowe zagrozenia i priorytety w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
obiektu.

Zagrozenie pozarowe budynku wynika przede wszystkim ze sposobu jego uzytkowania,
wyposazenia ~ w  materialy  palne  oraz stopnia  nasycenia instalacjami
i urzadzeniami technicznymi, ktérych niewlasciwe uzytkowanie i konserwacja moze by¢é
przyczyng zainicjowania pozaru.

Pozar w budynku zawsze powoduje zagrozenie dla zycia ludz i straty materialne.
W zwiazku z powyzszym koncepcija zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu musi
zawierac odpowiednie algorytmy wspoldzialania systeméw  technicznych
(przeciwpozarowych i bytowych) scisle uzaleznione od mozliwych scenariuszy pozarowych,
ktére mogg wystapi¢ w poszczegolnych czgsciach budynku. Odpowiednia reakcja systemow
technicznych na pozar w obiekcie umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w budynku objetym pozarem wplywa gléwnie
wysokie stezenie gazow toksycznych, brak widocznosci, narazenie na oparzenia oraz urazy
mechaniczne. System zabezpieczen przeciwpozarowych jest dobrany tak, aby w przypadku

pozaru:

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazow pozarowych
w dawkach mogacych spowodowaé szkodliwe skutki;

> gestos¢ optyczna dymu umozliwiata orientacj¢ w budynku, poruszanie si¢ po drogach
ewakuacyjnych i znajdowanie wyjs¢ ewakuacyjnych;

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddzialywanie cieplne gazéw pozarowych

i plomieni w nat¢zeniu mogacym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu;

ekipy ratownicze strazy pozarnej, po dojezdzie na miejsce zdarzenia mogly dysponowaé

podstawowymi informacjami o miejscu powstania pozaru.

A\

Bezpieczenstwo mienia

Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy, tj.: budynek, wyposazenie
i otoczenie budynku. Kazda z tych grup charakteryzuje si¢ inng podatnoscia na
oddziatywanie dymu i ciepla, jak réwniez rézng mozliwoécig przywrdcenia do stanu petnej
przydatnosci po pozarze.

Okreslajgc priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj operuje si¢ bezposrednia
wartoscig finansowa i stratami posrednimi, zwigzanymi z wylgczeniem z funkcjonowania
obiektu oraz nakladem pracy przy usuwaniu szkéd.

System zabezpieczen przeciwpozarowych dobrano tak, aby w przypadku pozaru:
> ograniczy¢ mozliwo$¢ narazenia wyposazenia na dzialanie ognia i dymu;
» konstrukcja budynku wytrzymala oddziatywanie pozaru przez czas wynikajacy

z klasy odpornosci pozarowej budynku;

» ograniczy¢ straty wtérne spowodowane dzialaniami gasniczymi;



»  ograniczy¢ mozliwosé rozprzestrzeniania si¢ pozaru na inne strefy pozarowe;
ograniczy¢ mozliwos$¢ rozprzestrzenienia si¢ pozaru na otoczenie budynku;
» usuwanie szkéd i przywrocenie budynku do uzywalnosci bylo mozliwe w jak

v

najkrotszym czasie.

5 Scenariusze zdarzen w przypadku powstania pozaru w obiekcie
administracyjno-biurowym przy ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie.

Zalozenia wyjsciowe

Zalozenia wyjsciowe dotyczg rodzajéw alarméw i przyporzadkowanie alarmom

uruchamiania urzagdzen w wyodre¢bnionych czesciach budynku.

UWAGA'!

1/ Sygnaly odbierane z r¢eznych ostrzegaczy pozarowych nie powoduja uruchomienia
zadnych procedur, z wyjatkiem zadysponowania obslugi SSP budynku znajdujacej
si¢ na parterze budynku (pomieszczenie sluzby dyzurnej nr 174) i transmisji alarmu

do PSP

2/ System powinien mieé mozliwo$¢ przejScia na reczne (zdalne) sterowanie
urzgdzeniami przeciwpoZarowymi przez upowazniong i przeszkolona obsluge

Centrali SSP lub na polecenie kierujacego akcjg ratowniczo-gasnicza.

3/Alarm pozarowy II stopnia powinien takie zdejmowaé kontrole dostepu

z wszystKich urzadzen ograniczajacych ruch (barierki, bramki, itp.).

Rodzaje alarmow:

1) alarm pozarowy I stopnia:
e sygnat z jednej czujki pozarowej,
2) alarm pozarowy II stopnia:
* nie potwierdzenie alarmu na centrali sygnalizacji pozaru w ciagu T; = 30 s,
e sygnal z drugiej czujki pozarowej,
» sygnat z ROP po zadziataniu czujki pozarowej (lokalizacja alarmu w strefie
zadzialania czujki),
e sygnal z jednej czujki i automatyczne przejscie pracy centrali w stan alarmu II

stopnia po uplywie czasu rozpoznania T2 = 5 min ,



¢ potwierdzenie alarmu po dokonanym rozpoznaniu.
3) alarm pozarowy II stopnia z ROP potwierdzony sygnatem z czujki z tej samej strefy

pozarowej.

Zakres uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych i systemow

zabezpieczajacych po wystapieniu poszczegolnych rodzajéw alarméw:

1) alarm I stopnia:
e zaalarmowanie przeszkolonej obstugi CSP znajdujgcej sie na parterze budynku w

pomieszczeniu nr 174 i dokonanie rozpoznania w czasie Tz = 5 min,

2) alarm II stopnia (z czujki pozarowej):
e zamknigcie wszystkich przeciwpozarowych klap ocinajacych instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, zamontowanych w strefie pozarowej

z sygnalizowanym pozarem, jesli takie beda zastosowane,
* wylgczenie wentylacji bytowe;,

* uruchomienie  wentylatorow nawiewnych zapewniajacych  nadcisnienie
w klatkach schodowych,
* otwarcie sitownikiem drzwi i uchylenie silownikiem okien w pomieszczeniach

sanitarnych na poziomie 1 i 2 pigtra (w obrebie klatki schodowej A),

* otwarcie sitownikiem drzwi i uchylenie sitownikiem okien w pomieszczeniu nr 30
otwarcie sitownikiem klap przeciwpozarowych na kanale oddymiajacym EI 60
i uruchomienie wentylatora wyciagowego na dachu budynku (w obregbie klatki

schodowej B),

e otwarcie sifownikiem drzwi i uchylenie sifownikiem okien w pomieszczeniach

sanitarnych na poziomie przyziemia, 1 i 2 pigtra (w obrebie klatki schodowej C),

* cmisja sygnaléw akustycznych systemu SSP w strefie pozarowej objete] pozarem

oraz w ewakuacyjnych klatkach schodowych,

e zwolnienie zamkoéw drzwi, bramek, tripodow sterowanych z systemu kontroli

dostepu, znajdujacych si¢ na drogach ewakuacyjnych,



* podanie sygnatu do sterownika windy osobowej, powodujacego sprowadzenie jej
na poziom ewakuacji - parteru,

3) alarm II stopnia z ROP:

e zaalarmowanie stuzby dyzurnej obstugujacej centrale SSP i przeprowadzenie
rozpoznania,

» zamknigcie wszystkich przeciwpozarowych klap ocinajacych instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, zamontowanych w strefie pozarowej

z sygnalizowanym pozarem, jesli takie bedg zastosowane,
¢ wylgczenie wentylacji bytowej,

¢ uruchomienie  wentylatorow nawiewnych zapewniajacych nadcisnienie
w klatkach schodowych,
* otwarcie sitownikiem drzwi i uchylenie sitownikiem okien w pomieszczeniach

sanitarnych na poziomie 1 i 2 pietra (w obrebie klatki schodowej A),

* otwarcie sitownikiem drzwi i uchylenie sitownikiem okien w pomieszczeniu nr 30
otwarcie sifownikiem klap przeciwpozarowych na kanale oddymiajacym EI 60
i uruchomienie wentylatora wyciagowego na dachu budynku (w obrebie klatki

schodowej B),

* otwarcie sitownikiem drzwi i uchylenie silownikiem okien w pomieszczeniach

sanitarnych na poziomie przyziemia, 1 i 2 pietra (w obrebie klatki schodowej C),

* emisja sygnatéw akustycznych systemu SSP w strefie pozarowe;j objetej pozarem

oraz w ewakuacyjnych klatkach schodowych,

* zwolnienie zamkoéw drzwi, bramek, tripodow sterowanych z systemu kontroli

dostepu, znajdujacych si¢ na drogach ewakuacyjnych,

* podanie sygnatu do sterownika windy osobowej, powodujacego sprowadzenie jej

na poziom ewakuacji - parteru,

6 ELEMENTY SCENARIUSZA POZAROWEGO PRZEWIDZIANEGO
DO REALIZACJI PRZEZ AUTOMATYKE ~ SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU PRZY UL. KROLEWSKIEJ
1/7



Strefa pozarowa obejmujaca kondygnacje przyziemia

Alarm [ stopnia powoduje:

¢ zaalarmowanie przeszkolonej obstugi CSP na parterze w pomieszczeniu nr 174

1 dokonanie rozpoznania w czasie T2 = 5 min,

Alarm II stopnia powoduje:

)
2)

3)
4)

3)

6)

7

8)

9)

zaalarmowanie stuzby dyzurnej obstugujacej centrale SSP i przeprowadzenie rozpoznania,
zamknigcie wszystkich przeciwpozarowych klap ocinajacych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, zamontowanych w strefie pozarowej z sygnalizowanym pozarem, jesli
takie bedg zastosowane,

wylaczenie wentylacji bytowe;j,

uruchomienie wentylatorow nawiewnych zapewniajacych nadcisnienie
w klatkach schodowych.

otwarcie sitownikiem drzwi do pomieszczenia nr 20a na poziomie przyziemia (przy klatce
schodowej B) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu nr 20a (przy klatce schodowej B).
otwarcie sifownikiem drzwi do pomieszczenia sanitarnego nr 10a na poziomie przyziemia
(przy klatce schodowej C) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu sanitarnym nr 10a na
poziomie przyziemia (przy klatce schodowej C).

ewolnienie blokad kontroli dostgpu z drzwi i bramek znajdujacych sie na przejsciach
i drogach stuzacych celom ewakuacji w calej strefie pozarowej oraz na drogach
ewakuacyjnych z tej strefy.

eprowadzenie dzwigu osobowego na poziom parteru i pozostawienie drzwi W pozycji
otwarte;j.

emisja sygnalow akustycznych systemu SSP w strefie pozarowe;j objetej pozarem oraz

w ewakuacyjnych klatkach schodowych

Strefa pozarowa obejmujaca kondygnacje parteru

Alarm I stopnia powoduje:




 zaalarmowanie przeszkolonej obstugi CSP na parterze w pomieszczeniu nr 174

1 dokonanie rozpoznania w czasieT, = 5 min,

Alarm II stopnia powoduie:

1y
2)

3)
4)

3)

6)

zaalarmowanie stuzby dyzurnej obstugujacej centrale SSP i przeprowadzenie rozpoznania,
zamknigecie wszystkich przeciwpozarowych klap ocinajacych instalacii wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, zamontowanych w strefie pozarowej z sygnalizowanym pozarem, jeshi
takie beda zastosowane,
wylaczenie wentylacji bytowe;,
zwolnienie blokad kontroli dostgpu z drzwi i bramek znajdujacych si¢ na
przejsciach i drogach stuzacych celom ewakuaciji w calej strefie pozarowej oraz na
drogach ewakuacyjnych z tej strefy.
sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom parteru i pozostawienie drzwi
W pozycji otwarte;j.
emisja sygnatow akustycznych systemu SSP w strefie pozarowej objetej pozarem
oraz w ewakuacyjnych klatkach schodowych.
UWAGA!!!

W przypadku pozaru na kondygnacji parteru system napowietrzania klatek

schodowych nie bedzie automatycznie aktywowany.

Uruchomienie r¢czne procedur automatyki pozarowej bedzie uzaleznione od decyzji

kierujgcego akcja ratowniczo-gasniczy.

Strefa pozarowa obejmujaca kondygnacje I pietra

Alarm [ stopnia powoduje:

* zaalarmowanie przeszkolonej obstugi CSP na parterze w pomieszczeniu nr 174

1 dokonanie rozpoznania w czasie T> = 5 min,

Alarm II stopnia powoduje:




1)

2)

3)

4)

S)

6)

7

uruchomienie wentylatoréw nawiewnych zapewniajacych nadci$nienie
w klatkach schodowych.

otwarcie sitownikiem drzwi do pomieszczenia sanitarnego nr 273 na poziomie I pictra
(przy klatce schodowej A) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu sanitarnym nr 73 na
poziomie I pigtra (przy klatce schodowej A).

otwarcie sifownikami klap przeciwpozarowych na kanale oddymiajacym EI 60
(uruchomienie wentylatora nastapi w wyniku otwarcia drzwi na klatke schodowa na
I pigtrze — wykorzystanie sygnatu z kontaktronu zamontowanego na tych drzwiach) —
dotyczy klatki schodowej B.

otwarcie sifownikiem drzwi do pomieszczenia sanitarnego nr 218ana poziomie I pietra
(przy klatce schodowej C) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu sanitarnym nr 218ana
poziomie I pigtra (przy klatce schodowej C).

zwolnienie blokad kontroli dostepu z drzwi i bramek znajdujacych si¢ na przejsciach
idrogach sluzacych celom ewakuacji w calej strefie pozarowej oraz na drogach
ewakuacyjnych z tej strefy.

sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom parteru i pozostawienie drzwi w pozycji
otwarte;j.

emisja sygnalow akustycznych systemu SSP w strefie pozarowej objetej pozarem oraz

w ewakuacyjnych klatkach schodowych

Strefa pozarowa obejmujaca kondygnacje IT pietra

Alarm [ stopnia powoduje:

e zaalarmowanie przeszkolonej obstugi CSP na parterze w pomieszczeniu nr 174

i dokonanie rozpoznania w c¢zasieT> = 5 min,

Alarm Il stopnia powoduje:

D)
2)

3)

zaalarmowanie stuzby dyzurnej obstugujacej centrale SSP i przeprowadzenie rozpoznania,
zamknigeie wszystkich przeciwpozarowych klap ocinajacych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, zamontowanych w strefie pozarowej z sygnalizowanym pozarem, jesli
takie beda zastosowane,

wylaczenie wentylacji bytowe;j,

10



4)

3)

6)

7)

8)

9)

uruchomienie wentylatorow nawiewnych zapewniajgcych nadci$nienie
w klatkach schodowych.

otwarcie sitownikiem drzwi do pomieszczenia sanitarnego nr 370 na poziomie II pictra
(przy klatce schodowej A) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu sanitarnym nr 370 na
poziomie II pigtra (przy klatce schodowej A).

otwarcie sitownikami klap przeciwpozarowych na kanale oddymiajgcym EI 60
(uruchomienie wentylatora nastapi w wyniku otwarcia drzwi na klatke schodowa na II
pigtrze — wykorzystanie sygnatu z kontaktronu zamontowanego na tych drzwiach) —
dotyczy klatki schodowej B.

otwarcie sitownikiem drzwi do pomieszczenia sanitarnego nr 316a na poziomie II pietra
(przy klatce schodowej C) oraz otwarcie okna w pomieszczeniu sanitarnym nr 316a na
poziomie II pigtra (przy klatce schodowej C).

zwolnienie blokad kontroli dostepu z drzwi i bramek znajdujacych si¢ na przejséciach
i1drogach stuzacych celom ewakuacji w calej strefie pozarowej oraz na drogach
ewakuacyjnych z tej strefy.

sprowadzenie dZzwigu osobowego na poziom parteru i pozostawienie drzwi w pozycji

otwarte;j.

10) emisja sygnatéw akustycznych systemu SSP w strefie pozarowe]j objetej pozarem oraz

w ewakuacyjnych klatkach schodowych

11
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr s

podstawie § 1 pkt 2 Et;;;_,;oz'porzadZeﬁia5jLﬁ;1i§tr_g Spraw Wewnetrznych
la 7 wrzeénia 1992 r. w-sprawie szczegé!bu‘/:efgé_'ia;k‘r_csu dziatania Komendanta Gtéwnego
§twowcj Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 69, poz. 351) '

lierdza m, ze Pan(i) kpt,mgr inz,
ibigniew Abramowioz it imie ojca Mieomysiaw

...............................................................................

Wi VIR G gl TesR, A U S S AR N A S BRI W 4 0y VRS AT S

AL 2 T KRRV RS ABEBB RS S0 4 T Q03 7.0 AR T

Izony(a) dnia ...21.09.1961. x. W ...BlaleJ.Radlaskiai. posiada
tagane przygotowanie zawodowe i jest powotany(a) do Sprawowania funkcji 1ZeCz0Znawcy

Praw zabezpieczer przeciwpozarowych z numerem uprawniefi ...357,/98

Komendant Gléwny
nadbryg, Zbigniew Meres
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