MPROJEKT POLSKA Sp. z o.0. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

ADRES INWESTYCJI  : ul. Krélewska 1/7, Warszawa

INWESTOR : STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA  : Al Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Damian Cyrta

DATA OPRACOWANIA : 13 wrzesien 2023

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
13 wrzesien 2023

124



DZIALY PRZEDMIARU
Krélewska 1,7_BUD_PRD

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 451 1 9
2|Stolarka 454 10 33
2.1|Stolarka okienna 454 10 18
2.2 |Kraty okienne 454 19 19
2.3|Drzwi 454 20 32
2.4|Drzwi rewizyjne 454 33 33

3|Prace wewnetrzne w zakresie piwnicy 451, 453, 454 34 88
3.1/Roboty murowe 454 34 38
3.2|Fundament windy, wykonanie otworu w stropie 454 39 51

3.2.1|Roboty rozbiérkowe 451 39 40

3.2.2|Przygotowanie zbrojenia 454 41 42

3.2.3|Konstrukcja zelbetowa 454 43 51

3.3|Remont posadzek w pomieszczeniach piwnicznych 451, 453, 454 52 68
3.4|Wykonczenie posadzek 454 69 72
3.5/Remont écian i sufitow 451, 454 73 87
3.6/Scianki HPL 454 88 88
4|Prace wewnetrzne w zakresie przyziemia 454 89 149
4.1/Roboty murowe 454 89 93
4.2|Wzmocnienie nadproza 450 94 106
4.3|Remont posadzek w pomieszczeniach przyziemia 451, 453, 454 107 112
4.4|Wykonczenie posadzek 454 113 116
4.5|Remont $cian i sufitdbw 451, 454 117 129
4.6|Renowacja $cian obtozonych kamieniem z piaskowca (arkady) 450, 452 130 146
4.7 Wymiana balustad 454 147 148
4.8|Scianki HPL 454 149 149
5|Konstrukcja wsporcza na dachu 454 150 160
6|Wyposazenie 454 161 166
7|Wyposazenie - tazienki 454 167 175
8|Wyposazenie - tazienka dla niepetnosprawnych 454 176 187
9|Prace zewnetrzne 454 188 201
9.1|Remont schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni 454 188 196
9.2|Przetozenie nawierzchni z kostki 454 197 201
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1,451 Roboty rozbiérkowe
1 ST-1 Demontaz wyposazenia pomieszczen kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do| szt.
d.1/01 0353-06 1 m2
Okna
PRZYZIEMIE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do| szt.
d.1/01 0353-07 2m2
Okna
PRZYZIEMIE
6 szt. 6,00
2 szt. 2,00
4 szt. 4,00
RAZEM 12,00
4|KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do| szt.
d.1/01 0353-07 2m2
Okna
PRZYZIEMIE
(2,50*1,85)*5 szt. 23,13
(2,21*2,76)*10 szt. 61,00
(4,00*1,75)*1 szt. 7,00
RAZEM 91,13
5/KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni szt.
d.1/01 0353-09 do 2 m2
Drzwi
PIWNICA
0,80*2,05 szt. 1,64
(0,95*2,05)*2 szt. 3,90
(0,95*2,00)*2 szt. 3,80
PRZYZIEMIE
0,75*2,05 szt. 1,54
0,95*2,05 szt. 1,95
0,90*2,25 szt. 2,03
(0,90*2,05)*2 szt. 3,69
0,85*2,05 szt. 1,74
RAZEM 20,29
6|KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m?2
d.1/01 0353-10 ponad 2 m2
Drzwi
PIWNICA
1,70*2,07 m?2 3,62
(1,00*2,05)*9 m?2 18,45
PRZYZIEMIE
(1,75*2,35)*3 m?2 12,34
0,90*2,35 m?2 2,12
1,65%2,50 m?2 4,13
2,23*2,50 m?2 5,58
(1,00*2,05)*5 m?2 10,25
0,90*2,40 m?2 2,16
0,95*2,40 m?2 2,28
1,05*2,10 m?2 2,21
RAZEM 63,04
7/KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- m?2
d.1/01 0346-03 bosci 1/2 ceg.
PIWNICA
(25,00)*2,70 m?2 67,50
PRZYZIEMIE
(42,00)*2,85 m?2 119,70
RAZEM 187,20
8/KNR-W 4- ST-1  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.1/01 0331-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
PRZYZIEMIE
2,50*1,85*0,65*4 m3 12,03
RAZEM 12,03
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PRZEDMIAR ROBOT

do Sciany przy pomocy kotew mechanicznych M10 dt. 150mm w rozsta-
wie max. 45cm. Krata malowana proszkowo w klasie antykorozyjnosci
c2. w kolorze obrébek blacharskich, dodatkowo od strony wewnetrznej
siatka stalowa $r.2mm o oczku 25x25mm, jedna krata z kazdym oknie
zamykana od wewnatrz na zamek klasy 5 lub ktodke co najmniej klasy
zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje co najmniej klasy 2. Mon-
taz krat zgodnie z instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych i konwojo-
wanych mienia DU-3.14.3(A) z 15 lutego 2023r.
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
9 ST-1 |Rozbidérka wtérnej zabudowy wejscia od strony podwoérka szt
d.1|kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|454 Stolarka
2.1/454 Stolarka okienna
10/ KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno "O1" 221x276 cm - | m?2
d.2./02 1039-03 9 szt., okna aluminowe, nieotwieralne. Wspétczynnik przenikania ciepta
1 U=0,9 W/(m2K)
(2,21*2,76)*9 <O1> m?2 54,90
RAZEM 54,90
11/ KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno "O1' EI60" m?2
d.2./02 1039-03 221x276 cm - 1 szt., okna aluminowe, nieotwieralne, wspotczynnik prze-
1 nikania ciepta U=0,9 W/(m2K), odpornos¢ ogniowa EI60
(2,21*2,76)*1 <O1' EI60> m?2 6,10
RAZEM 6,10
12|KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno "O2" 250x185cm - | m?2
d.2./02 1039-03 5 szt., okna aluminowe, nieotwieralne, wspétczynnik przenikania ciepta
1 U=0,9 W/(m2K), szkto weneckie
(2,50%1,85)*5 <O2> m?2 23,13
RAZEM 23,13
13/ KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno "O3" 170x60 cm - 5 m?2
d.2./02 1039-02 szt., okna aluminowe, uchylne, wyposazone w ogranicznik szerokosci
1 rozwarcia, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K), w poziomie
parteru szyby matowe
(1,70*0,60)*5 <O3> m?2 5,10
RAZEM 5,10
14 KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno "O3' EI60" 170x60 cm | m?2
d.2./02 1039-02 - 1 szt., okna aluminowe, uchylne, wyposazone w ogranicznik szerokosci
1 rozwarcia, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K), w poziomie
parteru szyby matowe, odporno$c¢ ogniowa EI60
(1,70*0,60)*1 <O3' EI60> m?2 1,02
RAZEM 1,02
15/KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno "O4" 170x115 cm - 3 m?2
d.2./02 1039-02 szt., okna aluminowe, rozwieralno - uchylne, wyposazone w ogranicznik
1 szerokosci rozwarcia, wspofczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K)
(1,70*1,15)*3 <O4> m?2 5,87
RAZEM 5,87
16| KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno "O4' EI60" 170x115 m?2
d.2./02 1039-02 cm - 1 szt., okna aluminowe, rozwieralno - uchylne, wyposazone w ogra-
1 nicznik szeroko$ci rozwarcia, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/
(m2K), odpornos¢ ogniowa EI60
(1,70*1,15)*1 <O4' EI60> m?2 1,96
RAZEM 1,96
17|KNR-W 2- ST-1  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno "O5" 110x115 cm - 1 m?2
d.2./02 1039-02 szt., okna aluminowe, rozwieralno - uchylne, wyposazone w ogranicznik
1 szerokosci rozwarcia, wspofczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K)
(1,10*1,15)*1 <O5> m?2 1,27
RAZEM 1,27
18/KNR 2-02 ST-1  |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy szerokosci do 50 cm - kon-| m
d.2./12103-03 glomerat marmurowy gr. 3cm, zakonczony ¢wieréwatkiem
1
(2,21+0,05*2)*9 <O 1> m 20,79
(2,21+0,05*2)*1 <O1' EI60> m 2,31
(2,50+0,05*2)*5 <O2> m 13,00
(1,70+0,05*2)*5 <O3> m 9,00
(1,70+0,05*2)*1 <O3' EI60> m 1,80
(1,70+0,05*2)*3 <O4> m 5,40
(1,70+0,05*2)*1 <O4' EI60> m 1,80
(1,10+0,05*2)*1 <O5> m 1,20
RAZEM 55,30
2.2/454 Kraty okienne
19|KNR 2-02 ST-1  |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 - kraty| m?2
d.2./1211-02 otwierane, krata stalowa: rama z katownika 30x30x4mm, prety pionowe
2 Sr. 12mm co max. 8cm, prety pionowe co max 24cm, mocowanie kraty
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
(1,70*0,60)*6 <O3> m?2 6,12
(1,70*1,15)*4 <O4> m?2 7,82
(1,10*1,15)*1 <O5> m?2 1,27
RAZEM 15,21
2.3/454 Drzwi
20|KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydiowe "| m?2
d.2.|02 1040-01 D1" 1565x207 cm - 2 szt., drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone,
3|analogia skrzydio czynne min. 140x200cm, wyposazone w kontrakton (czujke
otwarcia) oraz zwore elektormagnetyczna, podtaczone do systemu SSP
(1,55*2,07)*2 <D1> m?2 6,42
RAZEM 6,42
21|KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi dwuskrzydtowe "D2" 155x207 m?2
d.2./02 1040-02 cm - 1 szt., drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, skrzydio czynne
3|analogia min. 90x200cm
(1,55*2,07)*1 <D2> m?2 3,21
RAZEM 3,21
22|KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi "D2' EIS60" 155x207 cm - 3 m?2
d.2./02 1040-02 szt., drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, skrzydto czynne min.
3|analogia 90x200cm, odpornos¢ ogniowa EIS60
(1,55*2,07)*3 <D2' EIS60> m?2 9,63
RAZEM 9,63
23|KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydtowe "D3" 102x205 m?2
d.2.|02 1040-01 cm - 27 szt., drzwi wewnetrzne drewniane petne malowane, wyposazone
3|analogia w dwa zamki klasy min. 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie oraz
klamke, skrzydto czynne min. 90x200cm, wyposazone w mozliwo$¢
plombowania pomieszczen
(1,02*2,05)*27 <D3> m?2 56,46
RAZEM 56,46
24 KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydiowe "D4" 102x205 m?2
d.2.|02 1040-01 cm - 1szt., drzwi wewnetrzne stalowe malowane proszkowo klasy RC-3,
3|analogia wyposazone w dwa zamki klasy min. 6 zabezpieczenia i odpornosci na
wiercenie oraz klamke, posiadajgce atest MSWIA, skrzydio czynne min.
90x200cm, wposazone w mozliwo$¢ plombowania pomieszczen
(1,02*2,05)*1 <D4> m?2 2,09
RAZEM 2,09
25/KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydtowe "D5" 102x205 | m?2
d.2./02 1040-01 cm - 8 szt., drzwi wewnetrzne tazienkowe drewniane petne malowane,
3|analogia wyposazone w zamek fazienkowy, skrzydto czynne min. 90x200cm
(1,02*2,05)*8 <D5> m?2 16,73
RAZEM 16,73
26| KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydiowe "D6" 92x205 m?2
d.2.|02 1040-01 cm - 9 szt., drzwi systemowej zabudowy tazienkowej
3|analogia
(0,92*2,05)*9 <D6> m?2 16,97
RAZEM 16,97
27|KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydtowe "D7" 116x200 m?2
d.2.|02 1040-01 cm - 1 szt., drzwi do kabiny prysznicowej, szklane, szkto mleczne, wiel-
3|analogia kos¢ dostosowac do wykonczonej powierzchni $cian natrysku
(1,16*2,00)*1 <D7> m?2 2,32
RAZEM 2,32
28 KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi "D8 EIS60" 170x207 cm - 1 szt.| m?2
d.2./02 1040-02 , drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, skrzydto czynne min.
3|analogia 90x200cm, odporno$¢ ogniowa EIS60
(1,70*2,07)*1 <D8 EIS60> m?2 3,562
RAZEM 3,52
29|KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi "D9" 165x252 cm - 2 szt., drzwi| m?2
d.2./02 1040-02 zewnetrzne aluminiowe przeszklone, wyposazone w dwa zamki klasy
3|analogia min. 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie oraz klamke, skrzydto
czynne min. 90x200cm, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K)
, drzwi wewnetrzne szklo weneckie
(1,65*2,52)*2 <D9> m?2 8,32
RAZEM 8,32
30|KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi "D10" 175x237 cm - 3 szt., m?2
d.2./02 1040-02 drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone, szkto bezpieczne klejone,
3|analogia wyposazone w dwa zamki klasy min. 5 zabezpieczenia i odpornosci na
wiercenie oraz klamke, skrzydto czynne min. 90x200cm, wspétczynnik
przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K), drzwi szkto weneckie, drzwi stale za-
mknigte
(1,75*2,37)*3 <D10> m?2 12,44
RAZEM 12,44
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
31|KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi "D11" 170x207 cm - 1 szt., m?2
d.2./02 1040-02 drzwi zewnetrzne aluminiowe nieprzeszklone, wyposazone w dwa zamki
3|analogia klasy min. 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie oraz klamke,
skrzydto czynne min. 90x200cm, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3
WI/(m2K), drzwi szkto weneckie
(1,70*2,07)*1 <D11> m?2 3,562
RAZEM 3,52
32|KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych - drzwi jednoskrzydiowe "D12 EI60" m?2
d.2./02 1040-01 92x205 cm - 1 szt., drzwi wewnetrzne aluminowe, wyposazone w dwa
3|analogia zamki klasy min. 5 zabezpieczenia i odporno$ci na wiercenie oraz klam-
ke,skrzydto czynne min. 80x200cm, wyposazone w mozliwo$¢ plombo-
wania pomieszczen, odporno$é ogniowa EI60
(0,92*2,05)*1 <D12 EI60> m?2 1,89
RAZEM 1,89
2.4/454 Drzwi rewizyjne
33/ KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi rewizyjnych 50x285 cm - 1 szt., odporno$¢ ogniowa EI60 m?2
d.2.|02 1040-01
4|analogia
(0,50*2,85)*1 m?2 1,43
RAZEM 1,43
3|451, 453, Prace wewnetrzne w zakresie piwnicy
454
3.1/454 Roboty murowe
34| KNR-W 2- ST-1  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m?2
d.3./02 0126-02
1
(3,19+2,48+1,84+2,02+1,90*2+5,94+2,67+2,95+1,90*3+2,02+1,50+ m?2 137,08
2,88+2,48+2,60+1,90*2+1,95+2,95)*2,70
-(1,02*2,05)*14 m?2 -29,27
RAZEM 107,81
35/KNR-W 4- ST-1  |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek szt.
d.3./01 0206-04
1
2*14 szt. 28,00
RAZEM 28,00
36 KNR-W 2- ST-1  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19N m
d.3.|02 0132-05
1|analiz. ind.
1,50*14 m 21,00
RAZEM 21,00
37| KNR-W 4- ST-1  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3./01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
38 KNR-W 2- ST-1  |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.3./02 2004-04 pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - ptyty GKBI - obudowa szachtu ins-
1 talacyjnego
(2,19+2,93)*2,70 m?2 13,82
RAZEM 13,82
3.2/454 Fundament windy, wykonanie otworu w stropie
3.2.1451 Roboty rozbiorkowe
1
39|KNR AT-17 ST-1 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m?2
d.3./0104-06 cm; miejsce cigcia - strop
2.1
(5*2,25+5*2,95)*0,30 m?2 7,80
RAZEM 7,80
40| KNR-W 4- ST-1  |Reczna rozbiorka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3./01 0212-05
21
2,25*2,95*0,30 m3 1,99
RAZEM 1,99
3.2./454 Przygotowanie zbrojenia
2
41/KNR-W 2- ST-1  |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wien- kg
d.3./02 1914-02 cow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
22 - prety zebrowane o $r. 12 mm
(58,80)*0,888*1,1 <plyta przy windzie> kg 57,44
RAZEM 57,44
42|KNR-W 2- ST-1  |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wien- kg
d.3./02 1914-03 céw, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
2.2 - prety zebrowane o $r. 16 mm
(1905,60)*1,58*1,1 <szyb windy> kg 3311,93
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
(127,84)*1,58*1,1 <plyta przy windzie> kg 222,19
RAZEM 3534,12
3.2./454 Konstrukcja zelbetowa
3
43|KNR AT-17 ST-1  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 20 mm technikg diamento- | cm
d.3./0101-01 wa w betonie zbrojonym
23
25*24*2 cm 1200,00
RAZEM 1200,00
44|/KNR 2-13 ST-1 |Obsadzenie kotew - wypetnienie otworéw zywicg epoksydowg oraz wkle-| szt.
d.3./1009-02 jenie pretow
23
2*24 szt. 48,00
RAZEM 48,00
45/KNR 2-02 ST-1  |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm - warstwa chu- | m?2
d.3./0701-01 dego betonu C12/15
23
2,25*2,95 m?2 6,64
RAZEM 6,64
46 KNR-W 2- ST-1  |Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - beton C30/ m3
d.3./02 0205-01 37 W8
23
2,05*2,15*0,25 m3 1,10
RAZEM 1,10
47| KNR-W 2- ST-1  [Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktfa- | m?2
d.3./02 0207-01 danie betonu - beton C30/37 W8
23
(2+2,05+2*2,15)*7,36 m?2 61,82
RAZEM 61,82
48 KNR-W 2- ST-1 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian - recz- | m2
d.3./02 0207-07 ne uktadanie betonu - beton C30/37 W8 (dodatek za 12 cm grubosci
23 Sciany)
Krotnos¢ = 12
poz.47 m?2 61,82
RAZEM 61,82
49|KNR-W 2- ST-1 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie be- | m2
d.3./02 0217-02 tonu - beton C30/37 W8
23
(2,05*2,15) <strop szybu windy> m?2 4,41
(3,68*2,95-2,05*2,15) <fragment stropu przy windzie> m?2 6,45
RAZEM 10,86
50| KNR-W 2- ST-1  |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.3./02 0217-05 grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu - beton C30/37 W8 (dodatek za
23 5 cm grubosci stropu)
Krotnos¢ = 5
(2,05*2,15) m2 4,41
RAZEM 4,41
51 KNR-W 2- ST-1 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.3./02 0217-05 grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu - beton C30/37 W8 (dodatek za
23 10 cm grubosci stropu)
Krotnos¢ = 10
(3,68*2,95-2,05*2,15) <fragment stropu przy windzie> m?2 6,45
RAZEM 6,45
3.3/451, 453, Remont posadzek w pomieszczeniach piwnicznych
454
52|KNR-W 4- ST-1  |Reczna rozbiorka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3./01 0212-01 grubosci do 15 cm
3
PIWNICA
13,66 <01 - Kl.schodowa> 13,66
91,31 <02 - Korytarz> 91,31
14,57 <03 - WC meska> 14,57
16,03 <04 - WC damska> 16,03
9,32 <05 - WC niepet.> 9,32
32,78 <06 - Pom. techniczne> 32,78
98,04 <07 - Pom. konferencyjne> 98,04
24,97 <08 - Pom. konferencyjne> 24,97
32,17 <09 - Pom. konferencyjne> 32,17
19,70 <010 - Pom. konferencyjne> 19,70
49,93 <011 - Pom. techniczne> 49,93
A (obliczenia pomocnicze) ===z====
402,48
poz.52A*0,15 m3 60,37
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RAZEM 60,37
53| KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.3./01 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m (pogtebienie pod nowg po-
3 sadzke oraz studzienke schtadzajacg)
Poglebienie pod posadzke
poz.52A*(0,43+0,30) m3 293,81
RAZEM 293,81
54| KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.3./01 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
poz.52A*(0,43+0,30) m3 293,81
RAZEM 293,81
55/KNR 2-31 ST-1  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. llI-1V m?2
d.3./0103-02
3|analogia
PIWNICA
13,66 <01 - Kl.schodowa> m?2 13,66
91,31 <02 - Korytarz> m?2 91,31
14,57 <03 - WC meska> m?2 14,57
16,03 <04 - WC damska> m?2 16,03
9,32 <05 - WC niepet.> m?2 9,32
32,78 <06 - Pom. techniczne> m?2 32,78
98,04 <07 - Pom. konferencyjne> m?2 98,04
24,97 <08 - Pom. konferencyjne> m?2 24,97
32,17 <09 - Pom. konferencyjne> m?2 32,17
19,70 <010 - Pom. konferencyjne> m?2 19,70
49,93 <011 - Pom. techniczne> m?2 49,93
RAZEM 402,48
56 KNR 2-31 ST-1 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy m?2
d.3./0105-01 po zageszczeniu
3
poz.55 m?2 402,48
RAZEM 402,48
57|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3./0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za 17 cm grubos$ci warstwy)
3 Krotnos¢ = 17
poz.55 m?2 402,48
RAZEM 402,48
58 KNR AT-27 ST-1  |Utozenie folii PE 0,2mm m?2
d.3./0509-02
3
poz.55*1,20 <+20% na wywiniecia> m?2 482,98
RAZEM 482,98
59|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze wzgledu na m3
d.3./02 1101-01 reczny transport do piwnicy)
3|analiz. ind.
poz.55*0,10 m3 40,25
RAZEM 40,25
60|KNR AT-27 ST-1  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.3./0501-02
3
PIWNICA
24,89 <01 - Kl.schodowa> m 24,89
84,97 <02 - Korytarz> m 84,97
19,92 <03 - WC meska> m 19,92
21,01 <04 - WC damska> m 21,01
12,33 <05 - WC niepet.> m 12,33
31,92 <06 - Pom. techniczne> m 31,92
47,74 <07 - Pom. konferencyjne> m 47,74
22,48 <08 - Pom. konferencyjne> m 22,48
30,57 <09 - Pom. konferencyjne> m 30,57
20,93 <010 - Pom. konferencyjne> m 20,93
47,38 <011 - Pom. techniczne> m 47,38
RAZEM 364,14
61|/KNR AT-27 ST-1  |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczna rozcienczong woda (0,125 kg/ m?2
d.3./0103-05 m2)
3
poz.55*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 482,98
RAZEM 482,98
62|KNR AT-27 ST-1  |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.3./0304-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5 kg/m2)
3
poz.55*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 482,98
RAZEM 482,98
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63|KNR AT-27 ST-1  |Utozenie styropianu posadzkowego EPS 200 gr. 10cm m?2
d.3./0509-03
3|analogia
poz.55 m?2 402,48
RAZEM 402,48
64 KNR AT-27 ST-1  |Utozenie folii PE 0,2mm m?2
d.3./0509-02
3
poz.55*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 482,98
RAZEM 482,98
65/ KNR-W 4- ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-| kg
d.3./01 0202-03 wanych o $rednicy 8 mm
3
Zbrojenie dotem #8 mm
poz.55*10*0,395*1,1 kg 1748,78
RAZEM 1748,78
66 KNR-W 4- ST-1 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-| kg
d.3./01 0202-03 wanych o $rednicy 10 mm
3
Zbrojenie goérg #10 mm
poz.55*10*0,617*1,1 kg 2731,63
RAZEM 2731,63
67| KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie ptyty dociskowej z betonu C20/25 gr.18 cm (R=1,5 ze wzglg- | m3
d.3./02 1101-01 du na reczny transport do piwnicy)
3|analiz. ind.
poz.55*0,18 m3 72,45
RAZEM 72,45
68 KNR-W 2- ST-1  |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - emulsja gleboko penetrujgca do | m?2
d.3./02 1130-01 gruntowania i wzmacniania podtozy pod posadzki i podktady podtogowe,
3 do stosowania wewnatrz
poz.55 m?2 402,48
RAZEM 402,48
3.4/454 Wykonczenie posadzek
69|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajg- m?2
d.3./0202-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
4
PIWNICA
13,66+1,20*0,15*20 <01 - Kl.schodowa> 17,26
91,31 <02 - Korytarz> 91,31
14,57 <03 - WC meska> 14,57
16,03 <04 - WC damska> 16,03
9,32 <05 - WC niepet.> 9,32
32,78 <06 - Pom. techniczne> 32,78
49,93 <011 - Pom. techniczne> 49,93
A (obliczenia pomocnicze) =======
231,20
poz.69A*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 277,44
RAZEM 277,44
70|KNR AT-23 ST-1  |Okfadziny podiogowe z ptytek gresowych 60x60cm na zaprawie klejowej | m?2
d.3./0206-03 cienkowarstwowej
4
poz.69A m?2 231,20
RAZEM 231,20
71KNR-W 2- ST-1  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wyktadzina ho- m?2
d.3./02 1123-02 mogeniczna o gr. 2,0 mm, klasyfikacja zastosowania 34/43 i klasa od-
4|analogia pornosci ogniowej Bfl-s1
98,04 <07 - Pom. konferencyjne> 98,04
24,97 <08 - Pom. konferencyjne> 24,97
32,17 <09 - Pom. konferencyjne> 32,17
19,70 <010 - Pom. konferencyjne> 19,70
A (obliczenia pomocnicze) =======
174,88
poz.71A*1,1 m?2 192,37
RAZEM 192,37
72|KNR-W 2- ST-1  |Posadzki - listwy przypodtogowe z PCV w kolorze odpowiadajgcym kolo-| m
d.3./02 1124-07 rystyce zastosowanych plytek wyktadzinowych
4|analogia
47,74 <07 - Pom. konferencyjne> m 47,74
22,48 <08 - Pom. konferencyjne> m 22,48
30,57 <09 - Pom. konferencyjne> m 30,57
20,93 <010 - Pom. konferencyjne> m 20,93
RAZEM 121,72
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3.5/451, 454 Remont scian i sufitow
73 ST-1 |Demontaz istniejgcej warstwy docieplenia m?2
d.3.|kalk. wtas-
5/na
13,66 <01 - Kl.schodowa> m?2 13,66
91,31 <02 - Korytarz> m?2 91,31
14,57 <03 - WC meska> m?2 14,57
16,03 <04 - WC damska> m?2 16,03
9,32 <05 - WC niepet.> m?2 9,32
32,78 <06 - Pom. techniczne> m?2 32,78
98,04 <07 - Pom. konferencyjne> m?2 98,04
24,97 <08 - Pom. konferencyjne> m?2 24,97
32,17 <09 - Pom. konferencyjne> m?2 32,17
19,70 <010 - Pom. konferencyjne> m?2 19,70
49,93 <011 - Pom. techniczne> m?2 49,93
RAZEM 402,48
74 ST-1 |Utylizacja styropianu m3
d.3.|kalk. wias-
5/na
poz.73*0,10 m3 40,25
RAZEM 40,25
75/KNR-W 4- ST-1  |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.3./01 0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
5/analogia takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu (100% powierzchni tynkéw do zbicia i uzupetnienia) - tynk paro-
przepuszczalny gr. 15mm
PIWNICA
24,89*2,70 <01 - Kl.schodowa> 67,20
84,97%2,70 <02 - Korytarz> 229,42
19,92*2,70 <03 - WC meska> 53,78
21,01*2,70 <04 - WC damska> 56,73
12,33*2,70 <05 - WC niepet.> 33,29
31,92*2,70 <06 - Pom. techniczne> 86,18
47,74*2,70 <07 - Pom. konferencyjne> 128,90
22,48*2,70 <08 - Pom. konferencyjne> 60,70
30,57*2,70 <09 - Pom. konferencyjne> 82,54
20,93*2,70 <010 - Pom. konferencyjne> 56,51
47,38*2,70 <011 - Pom. techniczne> 127,93
A (obliczenia pomocnicze) =======
983,18
poz.75A*1,00 <100% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 983,18
RAZEM 983,18
76| KNR-W 4- ST-1 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy m?2
d.3./01 0711-18 cementowej na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocz-
5/analogia nikach schodowych na podfozu z cegly, pustakdow ceramicznych o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% powierzchni tynkéw do zbicia i uzu-
petnienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
PIWNICA
13,66 <01 - Kl.schodowa> 13,66
91,31 <02 - Korytarz> 91,31
14,57 <03 - WC meska> 14,57
16,03 <04 - WC damska> 16,03
9,32 <05 - WC niepet.> 9,32
32,78 <06 - Pom. techniczne> 32,78
98,04 <07 - Pom. konferencyjne> 98,04
24,97 <08 - Pom. konferencyjne> 24,97
32,17 <09 - Pom. konferencyjne> 32,17
19,70 <010 - Pom. konferencyjne> 19,70
49,93 <011 - Pom. techniczne> 49,93
A (obliczenia pomocnicze) =======
402,48
poz.76A*0,10 <10% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 40,25
RAZEM 40,25
77/KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane recznie z transportem me- | m?2
d.3./02 0802-02 chanicznym na $cianach i stupach - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
5
(3,19+2,48+1,84+2,02+1,90*2+5,94+2,67+2,95+1,90*3+2,02+1,50+ m?2 274,16
2,88+2,48+2,60+1,90*2+1,95+2,95)*2,70*2
RAZEM 274,16
78/KNR 4-01 ST-1  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.3./0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - usunigcie ist-
5 niejgcych powiok malarskich
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poz.75A m?2 983,18
Sufity
poz.76A m2 402,48
RAZEM 1 385,66
79|KNR 0-23 ST-1  |Dezynfekcja $cian preparatem grzybobojczym m?2
d.3./2611-03
5
Sciany
poz.75A m?2 983,18
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 1 385,66
80|KNR 0-23 ST-1  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.3./12611-01
5|analogia
Sciany
poz.75A m?2 983,18
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 1 385,66
81|KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.3./2611-03
5
Sciany
poz.75A m?2 983,18
poz.77 m?2 274,16
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 1 659,82
82|KNR K-04 ST-1 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie | m?2
d.3./0305-01 na $cianach na podtozu z tynku - masa szpachlowa
5
Sciany
poz.75A m?2 983,18
poz.77 m?2 274,16
RAZEM 1257,34
83 KNR K-04 ST-1 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie | m?2
d.3./0305-04 na stropach na podfozu z tynku - masa szpachlowa
5
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 402,48
84 KNR-W 4- ST-1  |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow m?2
d.3./01 1204-05
5|analogia
Sciany
poz.75A m?2 983,18
poz.77 m?2 274,16
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 1 659,82
85/ KNR-W 2- ST-1  |Dwukrotne malowanie $cian i sufitu - farba ceramiczna o podwyzszonej m?2
d.3./02 1510-01 odporno$ci na zmywanie
5|analiz. ind. .
Sciany
poz.75A m?2 983,18
poz.77 m?2 274,16
-(poz.86) <oktadziny z ptytek> m?2 -357,91
Sufity
poz.76A m?2 402,48
RAZEM 1301,91
86|KNR AT-22 ST-1 |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych przeciwposlizgowych, niena- m?2
d.3./0204-05 sigkliwych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wsp. dla R=2,0)
5|analiz. ind.
19,92*2,70 <03 - WC meska> m?2 53,78
21,01*2,70 <04 - WC damska> m?2 56,73
12,33*2,70 <05 - WC niepet.> m?2 33,29
31,92*2,70 <06 - Pom. techniczne> m?2 86,18
47,38*2,70 <011 - Pom. techniczne> m?2 127,93

11/24

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775




Krélewska 1,7_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 357,91
87|NNRNKB ST-1  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami | m?2
d.3./1202 2702- z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm - sufit podwie-
5/01 szany kasetonowy z ptyt mineralnych na systemowym ruszcie stalowym
36,63+26,72+84,94+11,41+2,49+4,32+0,65+2,07+0,69+1,12 m?2 171,04
RAZEM 171,04
3.6/454 Scianki HPL
88 ST-1 |Dostawa i montaz: lekkie Scianki systemowe z plyty HPL gr, 12 mm z m?2
d.3. kalk. wias- drzwiami, odporna na $rodki chemiczne, drzwi wyposazone w trzy zawia-
6/na sy, zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, nozki ze stali
nierdzewnej, tgczenie elementoéw ptyt z aluminium anodowanego
(2,19+1,61+2,93+1,60)*2,00 m?2 16,66
RAZEM 16,66
4454 Prace wewnetrzne w zakresie przyziemia
4.1/454 Roboty murowe
89|KNR-W 2- ST-1  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m?2
d.4./02 0126-02
1
(10,86+21,51+4,24*2+4,69+6,09+2,63+2,78+2,81+2,82+2,78+2,76+ m?2 346,93
2,60+2,30+2,73+1,67+2,73*6+2,55*6+2,30+1,94+4,66+2,01+1,63)*2,85
(0,50+0,75)*2,85 m?2 3,56
-(1,02*2,05)*14 m?2 -29,27
-(1,55%2,05)*3 m?2 -9,53
RAZEM 311,69
90 KNR-W 4- ST-1  |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek szt.
d.4.|01 0206-04
1
2*14 szt. 28,00
2*3 szt. 6,00
RAZEM 34,00
91|KNR-W 2- ST-1  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19N m
d.4./02 0132-05
1|analiz. ind.
1,50*14 m 21,00
2,10*3 m 6,30
RAZEM 27,30
92 KNR-W 4- ST-1  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4.|01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
93| KNR-W 2- ST-1  |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.4./02 2004-04 pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - ptyty GKBI - obudowa szachtu ins-
1 talacyjnego
3,67*2,85 m?2 10,46
2,12*2,85 m?2 6,04
RAZEM 16,50
4.2/1450 Wzmochnienie nadproza
94 KNR-W 4- ST-1  |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4.|01 0436-01
2
(1,50*2) m 3,00
(1,50*2) m 3,00
(2,40*2) m 4,80
RAZEM 10,80
95/KNR-W 4- ST-1  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2wele-| m
d.4./01 0210-01 mentach z betonu zwirowego
2
(1,50*3) m 4,50
(1,50*3) m 4,50
(2,40*3) m 7,20
RAZEM 16,20
96| KNR-W 4- ST-1  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z gniazd
d.4./01 0347-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej .
2
2*2*3 gniazd 12,00
RAZEM 12,00
97 KNR-W 4- ST-1  |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek szt.
d.4.|01 0206-04
2
poz.96 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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98 KNR 4-01 ST-1  |Wykonanie izolacji z papy na koncach belek stalowych, (wsp. dla R=2,0) | m?2
d.4.|0602-04
2|analiza in-
dywidualna
(3*2*3)*0,60*0,50 m?2 5,40
RAZEM 5,40
99| KNR-W 2- ST-1  |Montaz ksztattonikéw stalowych - IPN160 - 17,9kg/m kg
d.4./05 0208-04
2|analogia
(1,50*3) 4,50
(1,50*3) 4,50
(2,40*3) 7,20
A (obliczenia pomocnicze) =======
16,20
(poz.99A)*17,90*1,1 kg 318,98
RAZEM 318,98
100 KNNR-W 3 ST-1  |Wiercenie otworéw o $r. 20 cm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami | cm
d.4./0408-02 diamentowymi
2|analogia
(poz.99A/0,30/3)*70 cm 1260,00
RAZEM 1260,00
101/KNR 4-03 ST-1  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 20 mm w| otw.
d.4./11017-12 metalu
2
poz.99A/0,30 otw. 54,00
RAZEM 54,00
102 ST-1  |Montaz pretéw gwintowanych $r.20 mm + nakretki, podktadki szt.
d.4.|kalk. wias-
2|na
poz.99A/0,30/2 szt. 27,00
RAZEM 27,00
103 KNR-W 4- ST-1 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m?2
d.4./01 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
2
poz.99A*1,00 m?2 16,20
RAZEM 16,20
104 KNR-W 4- ST-1 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek belek stalowych zapra- | m?2
d.4./01 1212-02 wa antykorozyjno-szczepng
2|analogia
poz.99A*1,00 m?2 16,20
RAZEM 16,20
105 KNR-W 2- ST-1  |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane rgcznie na stropach i pod- | m?2
d.4./02 0803-06 ciggach
2
poz.99A*1,00 m?2 16,20
RAZEM 16,20
106 KNR-W 4- ST-1  |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.4.|01 0436-05
2
poz.94 m 10,80
RAZEM 10,80
4.3/451, 453, Remont posadzek w pomieszczeniach przyziemia
454
107 KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.4./0504-03
3
PRZYZIEMIE
28,14 <1 - Pom. biurowe> m?2 28,14
14,84 <2 - Pom. biurowe> m2 14,84
14,33 <3 - Pom. biurowe> m?2 14,33
25,15 <4 - Pom. biurowe> m?2 25,15
17,49 <5 - Pom. biurowe> m?2 17,49
19,44 <6 - Pom. biurowe> m2 19,44
19,40 <7 - Pom. biurowe> m?2 19,40
18,94 <8 - Pom. biurowe> m?2 18,94
18,87 <9 - Pom. biurowe> m?2 18,87
18,96 <10 - Pom. biurowe> m?2 18,96
21,21 <11 - Pom. biurowe> m?2 21,21
13,39 <13 - WC meska> m?2 13,39
6,23 <14 - Korytarz 3> m?2 6,23
7,06 <15 - Pom.> m2 7,06
9,14 <16 - WC damska> m?2 9,14
5,88 <17 - Natrysk> m?2 5,88
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73,06 <18 - Korytarz 1> m?2 73,06
29,67 <19 - Korytarz 2> m?2 29,67
17,96 <20 - Kl. schodowa> m?2 17,96
79,74 <21 - Arkady> m?2 79,74
7,06 <22 - Pom.> m?2 7,06
RAZEM 465,96
108 KNR AT-17 ST-1  |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokos$ci watka 35 cm | m?2
d.4./0110-05 nagt. 10 mm
3|kalk. wtas- Krotnos¢ = 2
na
PRZYZIEMIE
28,14 <1 - Pom. biurowe> m2 28,14
14,84 <2 - Pom. biurowe> m?2 14,84
14,33 <3 - Pom. biurowe> m?2 14,33
25,15 <4 - Pom. biurowe> m?2 25,15
17,49 <5 - Pom. biurowe> m2 17,49
19,44 <6 - Pom. biurowe> m?2 19,44
19,40 <7 - Pom. biurowe> m?2 19,40
18,94 <8 - Pom. biurowe> m?2 18,94
18,87 <9 - Pom. biurowe> m?2 18,87
18,96 <10 - Pom. biurowe> m?2 18,96
21,21 <11 - Pom. biurowe> m?2 21,21
13,39 <13 - WC meska> m?2 13,39
6,23 <14 - Korytarz 3> m2 6,23
7,06 <15 - Pom.> m?2 7,06
9,14 <16 - WC damska> m?2 9,14
5,88 <17 - Natrysk> m?2 5,88
73,06 <18 - Korytarz 1> m2 73,06
29,67 <19 - Korytarz 2> m?2 29,67
17,96 <20 - Kl. schodowa> m?2 17,96
79,74 <21 - Arkady> m?2 79,74
7,06 <22 - Pom.> m?2 7,06
RAZEM 465,96
109/ZKNR C-2 ST-1  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.4./0801-01
3|analogia
poz.108 m?2 465,96
RAZEM 465,96
110 KNR-W 2- ST-1  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na| m?2
d.4./02 1105-01 gtadko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
3
poz.108 m?2 465,96
RAZEM 465,96
111 KNR-W 2- ST-1  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm - m?2
d.4./02 1105-02 szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
3 Krotnos¢ = 8
poz.108 m?2 465,96
RAZEM 465,96
112 KNR-W 2- ST-1  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - emulsja gteboko penetrujgca do | m?2
d.4./02 1130-01 gruntowania i wzmacniania podtozy pod posadzki i podktady podtogowe,
3 do stosowania wewnatrz
poz.108 m?2 465,96
RAZEM 465,96
4.4/454 Wykonczenie posadzek
113|KNR AT-27 ST-1  |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajg- m?2
d.4./0202-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
4
13,39 <13 - WC meska> 13,39
9,14 <16 - WC damska> 9,14
5,88 <17 - Natrysk> 5,88
17,96+1,20%0,15*20 <20 - Kl. schodowa> 21,56
79,74 <21 - Arkady> 79,74
A (obliczenia pomocnicze) =======
129,71
poz.113A*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 155,65
RAZEM 155,65
114|KNR AT-23 ST-1  |Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych 60x60cm na zaprawie klejowej | m?2
d.4./0206-03 cienkowarstwowej
4
poz.113A m?2 129,71
RAZEM 129,71
115/ KNR-W 2- ST-1  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wyktadzina ho- m?2
d.4./02 1123-02 mogeniczna o gr. 2,0 mm, klasyfikacja zastosowania 34/43 i klasa od-
4|analogia pornosci ogniowej Bfl-s1
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PRZYZIEMIE
28,14 <1 - Pom. biurowe> 28,14
14,84 <2 - Pom. biurowe> 14,84
14,33 <3 - Pom. biurowe> 14,33
25,15 <4 - Pom. biurowe> 25,15
17,49 <5 - Pom. biurowe> 17,49
19,44 <6 - Pom. biurowe> 19,44
19,40 <7 - Pom. biurowe> 19,40
18,94 <8 - Pom. biurowe> 18,94
18,87 <9 - Pom. biurowe> 18,87
18,96 <10 - Pom. biurowe> 18,96
21,21 <11 - Pom. biurowe> 21,21
6,23 <14 - Korytarz 3> 6,23
7,06 <15 - Pom.> 7,06
73,06 <18 - Korytarz 1> 73,06
29,67 <19 - Korytarz 2> 29,67
7,06 <22 - Pom.> 7,06
A (obliczenia pomocnicze) =======
339,85
poz.115A*1,1 m?2 373,84
RAZEM 373,84
116 KNR-W 2- ST-1  |Posadzki - listwy przypodtogowe z PCV w kolorze odpowiadajgcym kolo-| m
d.4./02 1124-07 rystyce zastosowanych plytek wyktadzinowych
4|analogia
PRZYZIEMIE
21,45 <1 - Pom. biurowe> m 21,45
15,00 <2 - Pom. biurowe> m 15,00
15,24 <3 - Pom. biurowe> m 15,24
21,55 <4 - Pom. biurowe> m 21,55
18,41 <5 - Pom. biurowe> m 18,41
19,61 <6 - Pom. biurowe> m 19,61
19,57 <7 - Pom. biurowe> m 19,57
19,23 <8 - Pom. biurowe> m 19,23
19,23 <9 - Pom. biurowe> m 19,23
19,22 <10 - Pom. biurowe> m 19,22
21,35 <11 - Pom. biurowe> m 21,35
10,00 <14 - Korytarz 3> m 10,00
13,61 <15 - Pom.> m 13,61
72,15 <18 - Korytarz 1> m 72,15
35,20 <19 - Korytarz 2> m 35,20
18,51 <20 - Kl. schodowa> m 18,51
6,32 <22 - Pom.> m 6,32
RAZEM 365,65
4.5/451, 454 Remont $cian i sufitow
117 KNR-W 4- ST-1  |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.4./01 0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
5/analogia takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu (10% powierzchni tynkéw do zbicia i uzupetnienia) - tynk paro-
przepuszczalny gr. 15mm
PRZYZIEMIE
21,45*2,85 <1 - Pom. biurowe> 61,13
15,00*2,85 <2 - Pom. biurowe> 42,75
15,24*2,85 <3 - Pom. biurowe> 43,43
21,55*2,85 <4 - Pom. biurowe> 61,42
18,41*2,85 <5 - Pom. biurowe> 52,47
19,61*2,85 <6 - Pom. biurowe> 55,89
19,57*2,85 <7 - Pom. biurowe> 55,77
19,23*2,85 <8 - Pom. biurowe> 54,81
19,23*2,85 <9 - Pom. biurowe> 54,81
19,22*2,85 <10 - Pom. biurowe> 54,78
21,35*2,85 <11 - Pom. biurowe> 60,85
14,67*2,85 <13 - WC meska> 41,81
10,00*2,85 <14 - Korytarz 3> 28,50
13,61*2,85 <15 - Pom.> 38,79
12,79*2,85 <16 - WC damska> 36,45
11,25*2,85 <17 - Natrysk > 32,06
72,15*2,85 <18 - Korytarz 1> 205,63
35,20%2,85 <19 - Korytarz 2> 100,32
18,51*2,85 <20 - Kl. schodowa> 52,75
70,83*2,85 <21 - Arkady> 201,87
6,32*2,85 <22 - Pom.> 18,01
A (obliczenia pomocnicze) =======
1354,30
poz.117A*0,10 <10% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 135,43
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RAZEM 135,43
118 KNR-W 4- ST-1  |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.4./010711-18 cementowej na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocz-
5|analogia nikach schodowych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% powierzchni tynkéw do zbicia i uzu-
petnienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
PRZYZIEMIE
28,14 <1 - Pom. biurowe> 28,14
14,84 <2 - Pom. biurowe> 14,84
14,33 <3 - Pom. biurowe> 14,33
25,15 <4 - Pom. biurowe> 25,15
17,49 <5 - Pom. biurowe> 17,49
19,44 <6 - Pom. biurowe> 19,44
19,40 <7 - Pom. biurowe> 19,40
18,94 <8 - Pom. biurowe> 18,94
18,87 <9 - Pom. biurowe> 18,87
18,96 <10 - Pom. biurowe> 18,96
21,21 <11 - Pom. biurowe> 21,21
13,39 <13 - WC meska> 13,39
6,23 <14 - Korytarz 3> 6,23
7,06 <15 - Pom.> 7,06
9,14 <16 - WC damska> 9,14
5,88 <17 - Natrysk> 5,88
73,06 <18 - Korytarz 1> 73,06
29,67 <19 - Korytarz 2> 29,67
17,96 <20 - Kl. schodowa> 17,96
79,74 <21 - Arkady> 79,74
7,06 <22 - Pom.> 7,06
A (obliczenia pomocnicze) =======
465,96
poz.118A*0,10 <10% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 46,60
RAZEM 46,60
119 KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane recznie z transportem me- | m?2
d.4./02 0802-02 chanicznym na $cianach i stupach - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
5
(10,86+21,51+4,24*2+4,69+6,09+2,63+2,78+2,81+2,82+2,78+2,76+ m?2 684,57
2,60+2,30+2,73+1,67+2,73*6+2,55*6+2,30+1,94+4,66+2,01)*2,85*2
RAZEM 684,57
120 KNR 4-01 ST-1  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.4./0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - usunigcie ist-
5 niejacych powtok malarskich
Sciany
poz.117A m?2 1354,30
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 1 820,26
121/KNR 0-23 ST-1  |Dezynfekcja Scian preparatem grzybobojczym m?2
d.4./2611-03
5 .
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 1 820,26
122|KNR 0-23 ST-1  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.4./12611-01
5|analogia )
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 1 820,26
123|KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.4./12611-03
5
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
poz.119 m?2 684,57
Sufity
poz.118A m?2 465,96
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RAZEM 2 504,83
124 KNR K-04 ST-1 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie | m?2
d.4./0305-01 na $cianach na podtozu z tynku - masa szpachlowa
5
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
poz.119 m?2 684,57
RAZEM 2 038,87
125/KNR K-04 ST-1 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie | m?2
d.4./0305-04 na stropach na podfozu z tynku - masa szpachlowa
5
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 465,96
126 KNR-W 4- ST-1  |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow m?2
d.4./01 1204-05
5|analogia
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
poz.119 m?2 684,57
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 2 504,83
127 KNR-W 2- ST-1  |Dwukrotne malowanie $cian i sufitu - farba ceramiczna o podwyzszonej m?2
d.4./02 1510-01 odporno$ci na zmywanie
5|analiz. ind.
Sciany
poz.117A m?2 1 354,30
poz.119 m?2 684,57
-(poz.128) <oktadziny z ptytek> m?2 -167,12
Sufity
poz.118A m?2 465,96
RAZEM 2337,71
128 KNR AT-22 ST-1  |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych przeciwposlizgowych, niena- m?2
d.4./0204-05 sigkliwych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wsp. dla R=2,0)
5|analiz. ind.
PRZYZIEMIE
14,67%2,85 <13 - WC meska> m?2 41,81
13,61*2,85 <15 - Pom.> m?2 38,79
12,79*2,85 <16 - WC damska> m?2 36,45
11,25*2,85 <17 - Natrysk > m?2 32,06
6,32*2,85 <22 - Pom.> m?2 18,01
RAZEM 167,12
129|NNRNKB ST-1  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami | m?2
d.4./1202 2702- z wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm - sufit podwie-
5/01 szany kasetonowy z ptyt mineralnych na systemowym ruszcie stalowym
66,80+6,23+1,85+1,26+1,95+8,98+10,36+10,84 m?2 108,27
RAZEM 108,27
4.6/450, 452 Renowacja scian obtozonych kamieniem z piaskowca (arkady)
130/KNR 0-23 ST-1  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - usunig- m?2
d.4./12611-01 cie luznych nawarstwien, mchéw, porostéw i glonéw
6|analogia
70,83*2,85 m?2 201,87
RAZEM 201,87
131 ST-1  |Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych fragmentow piaskow- | m?2
d.4.|kalk. wias- ca
6/na
poz.130*0,50 <50% powierzchni elewacji> m?2 100,94
RAZEM 100,94
132|TZKNBK ST-1  |Wykucie starych spoin muréw kamiennych - filary,pilastry,gzymsy i attyki | m?2
d.4.|VIIl 05-143 - usuniecie cementowych fug i uzupetnien przy pomocy dtutek widiowych
6|analogia
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
133|KNR 0-25 ST-1  |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
d.4.|0403-05 drycznych (czyszczenie elewacji metodg strumieniowo $cierng (mikro-
6|analogia piaskowanie, "gumkowanie")
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
134 ST-1  |Doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczgcej do m?2
d.4. kalk. wias- usuwania miejskich zanieczyszczen
6|na
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poz.130*0,20 <20% powierzchni> m?2 40,37
RAZEM 40,37
135 ST-1 |Oczyszczenie powierzchni kamienia - za pomocg przegrzanej pary wod- | m?2
d.4.|kalk. wtas- nej i mechanicznie za pomocg szczotek plastikowych, skalpeli
6/na
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
136 ST-1  |Odsolenie, konsolidacja oraz sklejenie niewielkich rozwarstwien i pgk- m?2
d.4. kalk. wias- nig¢ oktadzin kamiennych zywica epoksydowg z dodatkiem mineralnej
6/na zaprawy do uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym
poz.130%0,30 <30% powierzchni oktadzin kamiennych> m?2 60,56
RAZEM 60,56
137 ST-1  |Opukanie gumowym mitotkiem ptyt kamiennych - typowanie ptyt do de- m?2
d.4.|kalk. wias- montazu
6/na
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
138 KNR-W 4- ST-1  |Naprawa oktadziny kamiennej $cian i pilastréow wewnetrznych o powierz- | m?2
d.4./01 1409-02 chni do 1.0 m2 w jednym miejscu o obwodzie elementu do 8 m/m2 i gru-
6|analogia bosci do 6 cm - wymiana uszkodzonych piyt z piaskowca, elastyczna
cienkowarstwowa zaprawa klejowa
poz.130*0,05 <5% powierzchni> m?2 10,09
RAZEM 10,09
139/ KNR-W 4- ST-1  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podto- m?2
d.4./01 0727-02 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierz-
6 chni do 2 m2 w 1 miejscu - zbicie, wyrdwnanie oraz uzupetnienie tynku w
miejscu zdemotnowanych okfadzin kamiennych
poz.130*0,05 <5% powierzchni> m?2 10,09
RAZEM 10,09
140/ TZKNBK ST-1  |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy | m?2
d.4.|VIll 05-129 bez wykucia spoin o przekr.do 0.0015 m2 - z uzyciem odpowiednich kru-
6|analogia szyw (0 uziarnieniu jak dla spoin istniejgcych) trasowo-wapienno-cemen-
towa zaprawa spoinowa
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
141 ST-1  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci 15 cm i $r. 8 mm | otw.
d.4. kalk. wias- w okfadzinie z piaskowca oraz w podtozu ceglanym wraz z oczyszcze-
6/na niem otworow z zwiercin
poz.130%0,50*2*2 otw. 403,74
RAZEM 403,74
142 ST-1  |Wypetnienie otworéw zaprawg iniekcyjng (10ml/otw.) oraz wklejenie ko- | otw.
d.4.|kalk. wias- tew ze stali nierdzewnej
6/na
poz.130%0,50*2*2 otw. 403,74
RAZEM 403,74
143|ZKNR C-2 ST-1 Uzupetnienie i naprawa okfadzin kamiennych, zeszlifowanie powierzchni | m?2
d.4./0418-01 uzupetnien - zaprawa renowacyjna (3,6 kg/m2) - 10% powierzchni okta-
6|analogia dzin kamiennych do uzupetnienia
poz.130*0,10 <10% powierzchni> m?2 20,19
RAZEM 20,19
144/ TZKNC N- ST-1  |Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 szt.
d.4.|K/VI 5/3-b cm2. Piaskowiec - elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa
6
(p0z.130*0,95)*2 szt. 383,55
RAZEM 383,55
145/KNR AT-26 ST-1  |Scalenie kolorystyczne technikg laserunkowg m?2
d.4./0303-01
6|analogia
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
146 KNR AT-26 ST-1  |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie - impregnat m?2
d.4./0304-01 hydrofobizujacy
6|analogia
poz.130 m?2 201,87
RAZEM 201,87
4.7/454 Wymiana balustad
147 KNR 4-04 ST-1  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondyg- m
d.4./0804-01 nacji
7
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
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148 KNR 2-02 ST-1  |Balustrady schodowe - balustrada ze stali nierdzewnej z kotwami monta-| m
d.4./1207-01 zowymi
7|analogia
poz.147 m 9,50
RAZEM 9,50
4.8/454 Scianki HPL
149 ST-1 |Dostawa i montaz: lekkie Scianki systemowe z ptyty HPL gr, 12 mm z m?2
d.4.|kalk. wtas- drzwiami, odporna na $rodki chemiczne, drzwi wyposazone w trzy zawia-
8|na sy, zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, nézki ze stali
nierdzewnej, tgczenie elementow ptyt z aluminium anodowanego
(3,41+2,01+1,45)*2,00 m?2 13,74
(2,16+1,61)*2,00 m?2 7,54
(1,39)*2,00 m?2 2,78
RAZEM 24,06
5/454 Konstrukcja wsporcza na dachu
150/KNR AT-17 ST-1 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m?2
d.5/0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
(1,54*2+0,25*2)*0,15 m?2 0,54
RAZEM 0,54
151 KNR-W 4- ST-1  |Reczna rozbiorka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/01 0212-05
1,54*0,25*0,15 m3 0,06
RAZEM 0,06
152|KNR-W 4- ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m?2
d.5/01 0519-04 wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izo-
z2.s2.2.3. lacja pod konstrukcje
9909-01/3
analogia
(2*1,54+2*0,25)*1,00 m?2 3,58
(3,88+2,20*2+2,68)*0,80 m?2 8,77
RAZEM 12,35
153|KNR-W 2- ST-1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet m?2
d.5/02 0103-04 petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
1,54*0,50 m?2 0,77
RAZEM 0,77
154 ST-1 |Zakup i dostawa ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych kg
d.5|kalk. wtas- proszkowo
na
(5,24+4,64)*18,8*1,1 <C160> kg 204,32
(2,88*7+1,68*3+1,28*6)*11,1*1,1 <IPN120> kg 401,46
(6,30*4+5,93*4+2,86+2,56*2+2,26*2+5,20*4+0,50*17)*17,9*1,1 < kg 1786,28
IPN160>
RAZEM 2 392,06
155|KNR-W 2- ST-1  |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg kg
d.5|05 0208-03
analogia
(1,68*3+1,28*6)*11,1*1,1 <IPN120> kg 155,31
RAZEM 155,31
156 KNR-W 2- ST-1  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kg
d.5|05 0208-04
analogia
(2,88*7)*11,1*1,1 <IPN120> kg 246,15
(2,86+2,56*2+2,26*2+0,50*17)*17,9*1,1 <IPN160> kg 413,49
RAZEM 659,64
157 KNR-W 2- ST-1  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg kg
d.5/05 0208-05
analogia
(6,30*4+5,93*4+5,20*4)*17,9*1,1 <IPN160> kg 1372,79
(5,24+4,64)*18,8*1,1 <C160> kg 204,32
RAZEM 157711
158 KNR 4-03 ST-1  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. 12 mm i gtebokosci do 10 mm w otw.
d.5/1017-14 metalu
52*2 otw. 104,00
RAZEM 104,00
159 KNR AT-17 ST-1  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 20 mm technikg diamento- | cm
d.5/0101-01 wa w betonie zbrojonym
52*2 104,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
104,00
poz.159A*20 cm 2 080,00
RAZEM 2 080,00
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160/ KNR 2-13 ST-1 |Obsadzenie kotew - wypetnienie otworéw zywicg epoksydowg oraz wkle-| szt.
d.5/1009-02 jenie pretéw gwintowanych M16, stal nierdzewna klasy A4
poz.159A szt. 104,00
RAZEM 104,00
6454 Wyposazenie
161 ST-1 |Dostawa i montaz: Gasnica proszkowa 6kg GP6x ABC z wieszakiem szt
d.6|kalk. wtas-
na
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
162 ST-1 |Dostawa i montaz: dzwigu osobowego 630 kg (elektryczny) kpl.
d.6|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 ST-1  |Dostawa i montaz: wysokich bramek obrotowych oraz przeszklonych kpl.
d.6|kalk. wtas- drzwi ewakuacyjnych
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164 ST-1 |Dostawa i montaz: Lodéwka do zabudowy 85x5, 54,6x57,1cm, pojem- kpl.
d.6|kalk. wias- no$¢ chtodziarki min. 80I, pojemno$¢ zamrazarki min.10l, zuzycie rocz-
na ne energii do 89 kWh, klasa A+++, kolor biaty, poziom hatasu do 40 dB,
np. Producent "ELECTROLUX" lub réwnowazny
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
165 KNR-W 2- ST-1  |Zlewozmywaki stalowe - zlew jednokomorowy szarym z ociekaczem, szt.
d.6|15 0229-05 gwarancja 25 lat, korek automatyczny, pokretto montowane z boku bate-
rii, w zestawie bateria umywalkowa, kolor czarny, syfon PCV, np. Produ-
cent "FRANKE" lub rownowazny
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
166 ST-1 Dostawa i montaz: Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjal- kpl.
d.6|kalk. wias- nym:
na - korpusy i fronty ptyta laminowana
- szafki dolne okleina drewnopodobna
- szafki gérne okleina lakierowana potysk, biata
- zawiera min szafke pod zlew, szafke do zabudowy lodéwki, szafka z 3
szufladami wysuwanymi, wbudowany ociekacz, blat granitowy czarny gr
2cm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7/454 Wyposazenie - tazienki
167 KNR-W 2- ST-1  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka kpl.
d.7|15 0230-02 pojedyncza otworem i przelewem, mocowanie na $rubach, syfon dekora-
cyjny owalny, kolor chrom
6+2 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
168/ TZKNBK ST-1  |Montaz baterii umywalkowej - baterie jednouchwytowe stojgca, materiat szt.
d.7| XVl | B- mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicz-
117 nikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il
poz.167 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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169
d.7

KNR-W 2-
15 0233-03

ST-1

Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - misa WC, kolor: biaty, typ:
podwieszany, ksztatt: prostokatny/kwadratowy, powtoka utatwiajgca
czyszczenie, wymiary: 37x56 cm, bez kotnierza wewnetrznego, utatwio-
ne czyszczenie, odptyw poziomy z systemem oszczedzania wody
Przycisk czarny - kompatybilny ze stelazem, dwudzielny, wykonany z
tworzywa sztucznego, wymiary 22 x 15 cm, kolor czarny mat

Stelaz podtynkowy:

- Przytgcze wody na srodku z tytu/u gory

- Sptuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu

- Sptukiwanie dwudzielne

- Mozliwos$¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej

- Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia na-
rzedzi

- Obudowa ochronna zabezpiecza otwér serwisowy przed wilgocia i za-
brudzeniem

- Uniwersalne przytgcze wody do montazu i obstugi bez uzycia narzedzi
- Wezyk taczacy z zaworem kgtowym do przykrecenia bez uzycia narze-
dzi

- Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwig-
ku, regulacjg gtebokosci w 8 potozeniach, zakres regulacji 45 mm

- Samohamujgce ndzki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi
- Ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20cm i po-
dziatkg

- Mozliwe zastosowanie do wiszgcej miski WC o matej powierzchni przy-
legania z akcesoriami

- Rama z otworami ?9mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkiele-
towej

- Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

- Samonosny

- Rama o profilu C 4x4cm

- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski

- Nogi montazowe moga by¢ wsuniete o 5cm

- Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

- Mata wygtuszajgca

3+2

kpl.

kpl.

5,00

RAZEM

5,00

170
d.7

KNR-W 2-
15 0234-01

ST-1

Pisuary pojedyncze z ptuczka - pisuar do armatury zewnetrznej, biaty do
trybu pracy z automatycznym, wodooszczednym sptukiwaniem, do pod-
taczania do podtynkowych zaworéw sptukujgcych do pisuaréw, llejowy,
gtowica tryskaczowa do pisuaréw z mozliwoscig wymiany od przodu, bez
zdejmowania pisuaru, syfon z mozliwoscig wymiany od gory, bez zdej-
mowania pisuaru, uchwyt syfonu o regulowanej wysokos$ci bez uzycia
narzedzi, czyszczenie instalacji odwadniajgcej bez zdejmowania pisuaru,
sptukiwanie pisuaru przy uzyciu < 0,5 | wody na sptukiwanie, mozliwos$¢
pracy w trybie bezwodnym, zestaw montazowy

1+1

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

171
d.7

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: Lustro w ramie drewnianej, prostokgtne krysztatowe
lustro z folig zabezpieczajacg, do montazu $ciennego, wymiary:
800x650x80mm, rama lite drewno tekowe, zaokrgglone krawedzie

6+2

szt

szt

8,00

RAZEM

8,00

172
d.7

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: pojemnik na dwie rolki papieru toaletowego, materiat:
stal weglowa S235, malowane proszkowo strukturalnie, grubo$¢
materiat: 2 mm, kolor RAL 9005 czarny mat, wymiary 26x16x13cm

3+2

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

173
d.7

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: dozownik mydta w ptynie wiszgcy 900 ml, materiat:
stal nierdzewna, grubos$¢ scianki 2 mm, malowane proszkowo struktural-
nie, pompka dozujgca wykonana z tworzywa sztucznego pojemnosc:
900 ml, kolor RAL 9005 czarny mat, wymiary 26x16x13cm

6+2

szt

szt

8,00

RAZEM

8,00

174
d.7

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: kosz na $mieci, pojemnos$¢: 30l, materiat obudowy:
stal nierdzewna, kolor RAL 9005 czarny mat, wymiary 535x350x165mm

3+2

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00
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175
d.7

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: suszarka do rgk kieszeniowa, kolor: czarny mat, moc:
1850W/ 750W latem przy wytgczonej grzatce, temperatura suszenia:
40C, predkos¢ suszenia: 100m/s, przeptyw powietrza: 158m3/h, czas su-
szenia: 8 -10 sekund, zabezpieczenie: IPX4, wymiary: 669x298x184, po-
ziom hatasu: 70db, mozliwo$¢ pracy bez grzatki, regulacja predkosci su-
szenia: tak, 2 tryby szybko/ wolno, sterylizacja promieniami UV, automa-
tyczne uruchamianie po wiozeniu rgk, wykonanie: ABS, zasilanie: AC
230V/50Hz, zbiornik na wode, zabezpieczenie napigciowe: przecigzenio-
we

242

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

454

Wyposazenie - tazienka dla niepelnosprawnych

176
d.8

KNR-W 2-
15 0230-02

ST-1

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka
dla os6b z uposledzeniem wzroku, trwate oznakowanie obszaru umywal-
ki i uchwytéw w kolorze czerwonym, wykonana z lanego marmuru, ho-
mogeniczna powierzchnia z blatem, o okragtym ksztalcie z zintegrowa-
nymi uchwytami/wieszakami na recznik z boku umywalki, bezprzelewo-
wa, przystosowana do armatur jednootworowych, dopuszczalne obcigze-
nie zgodne z normg EN 14688, szer. 600 mm, gt. 550 mm, gtebokos$¢
koryta ptuczkowego 80 mm, do montazu za pomocg $rub z podwdjnym
gwintem, oznakowanie CE, syfon umywalkowy oszczedzajgcy miejsce,
wykonany z tworzywa sztucznego, $rednica odptywu 32mm, rozmiar
gwintu przytgcza 1 1/4"

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

177
d.8

TZKNBK
XVl 1 B-
117

ST-1

Montaz baterii umywalkowej - elektroniczna bateria umywalkowa pokryta
wysokiej jakosci chromem, rura okragta, przeptyw 5 I/min, na baterie lito-
w3 Long-Life (typ CR-P2), do wody zimnej i zmieszanej, regulator stru-
mienia laminarnego z regulacja ilosciowg 5 I/min, ochrona przeciwkra-
dziezowa, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na bted-
ne wigczanie, elektroniczny modut z regulowanym zakresem, ptukanie
higieniczne, ptukanie ciggte i tryb czyszczenia, parametry czujnikow
ustawione wstepnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciggty:
maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, ptukanie higienicz-
nie dezaktywowane asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu
ustawienia i serwis mozliwe takze przez aplikacje na smartfonie bez
dzwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandaliz-
mem i naduzyciem, wstepnie ustawiona temperatura znajduje sie w stre-
fie komfortu 30°C do 36°C, tatwe ustawianie temperatury i regulacji przy
montazu przez boczne dojscie, przytacze przez elastyczne weze cisnie-
niowe z wplecionym oznaczeniem ciepto-zimno 450 mm dtugie, G 3/8",
zintegrowane sita wychwytujgce brud, korpus armatury mosigdz, 301
mm wysoki, wysieg 192 mm, wylot nieruchomy, klasa emisji hatasu 1,
zgodna z EN 15091 z certyfikatem WELL

poz.176

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

178
d.8

KNR-W 2-
15 0233-03

ST-1

Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - miska WC wiszgca lejowa,
materiat: ceramika sanitarna, ksztatt: prostokatny, szerokos$é: 35 cm, dtu-
gos¢: 54 cm, wysokos$é: 33 cm, montaz wiszacy, lejowa, petna ilos¢ wo-
dy: 6/5 litréw, sptukiwanie: 4,5 |, bez kotnierza, z ukrytymi mocowaniami,
deska sedesowa wolnoopadajaca, biata, mteriat: duroplast, ksztatt: pros-
tokatny, szerokos¢: 36,5 cm, dtugosé: 44,9 cm, mocowanie od goéry, za-
wiasy z mosigdzu chromowanego, wolnoopadajagca, stelaz podtynkowy
przeznaczony do montazu misek wiszgcych WC

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

179
d.8

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: porecz uchylna, $cienna porecz tukowa uchylna, dt.
85cm, stal nierdzewna matowa, mocowana na kotwy wklejane w mur z
tulejami dystansowymi, pochwyt kotwiony w konstrukcji nosnej)

2

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

180
d.8

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: porecz stata, Scienna tukowa, dt. 60cm, stal nie-
rdzewna matowa, mocowana na kotwy wklejane w mur z tulejami dystan-
sowymi, (pochwyt kotwiony w konstrukcji nosnej)

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

181
d.8

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: lustro uchylne bezramowe, prostokatne krysztatowe
lustro z folig zabezpieczajacg do montazu $cienneg, wymiary:
700x700x6mm z prowadnikiem

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

182
d.8

kalk. wias-
na

ST-1

Dostawa i montaz: pojemnik na duze rolki papieru oaletowego, stal nie-
rdzewna, wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm, dt. 30,5cm

1

szt

szt

1,00
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RAZEM 1,00
183 ST-1 |Dostawa i montaz: Kosz na $mieci : szt
d.8|kalk. wtas- - pojemnos¢: 351, materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wy-
na konczenie: satyna (mat), wymiary: - wysoko$¢: 490 mm, - szerokos$¢:
425 mm, - gtebokos$é: 195 mm,kosz otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg,
montaz: $cienny (4 Sruby)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
184 ST-1 |Dostawa i montaz: Suszarka do ragk szt
d.8|kalk. wias- Moc znamionowa: 2300 W
na Materiat obudowy: stal nierdzewna matowa
Np. Producent "FANECQO" lub réownowazny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
185 ST-1 |Dostawa i montaz: Dozownik mydta w ptynie 1L wykonane ze stali nie- szt
d.8|kalk. wtas- rdzewnej matowej, rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt. 9cm, kolor: szary
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
186 ST-1  |Dostawa i montaz: Dozownik mydta w ptynie 1L wykonane ze stali nie- szt
d.8kalk. wtas- rdzewnej matowej, rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt. 9cm, kolor: szary
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
187 ST-1 Dostawa i montaz: przywotywacz w postaci przycisku wewnatrz + sygna-| szt
d.8|kalk. wtas- lizator $wietiny na zewnatrz
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9454 Prace zewnetrzne
9.1/454 Remont schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni
188 KNR 4-04 ST-1  |Rozebranie nawierzchni schodow m?2
d.9./0504-03
1/analogia
Schody zewnetrzne
6,23%(1,10+0,15*3) m?2 9,66
37,00%(1,50+0,15*3) m?2 72,15
5,50*(1,75+0,15*8)*2 m?2 32,45
2,50%(5,28+0,15*15) m?2 18,83
RAZEM 133,09
189/ KNR-W 4- ST-1  |Odbicie stabych tynkéw i otulin m?2
d.9.|01 0701-01
1|analogia
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
190/ZKNR C-2 ST-1  |Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego m?2
d.9./0801-05
1
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
191/ZKNR C-2 ST-1  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej (2kg/m2) m?2
d.9./0808-04
1|analogia
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
192|ZKNR C-2 ST-1  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - za- m?2
d.9./0815-04 prawa do napraw betonu (2kg/m2/mm)
1
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
193|ZKNR C-2 ST-1 Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne m?2
d.9./0815-01 9mm - zaprawa do napraw betonu (2kg/m2/mm) - pokrycie calopowierz-
1 chniowe
Krotnos¢ = 9
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
194/ZKNR C-2 ST-1  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 20 | m?2
d.9./0815-01 mm - zaprawa do napraw betonu (2kg/m2/mm)
1 Krotnos¢ = 20
poz.189*0,20 <20% powierzchni uzupetienie $rednig gr. 30mm> m?2 26,62
RAZEM 26,62
195 KNR AT-27 ST-1  |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajg- m?2
d.9./0202-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu (wsp. dla R=1,5 - izo-
1 lacja na schodach)
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
196 KNR-W 2- ST-1 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na zaprawie ce- | m?2
d.9./02 2112-01 mentowo-wapiennej - ptytki granitowe gr. 2cm
1|analogia
poz.188 m?2 133,09
RAZEM 133,09
9.2/454 Przelozenie nawierzchni z kostki
197 |KNR 2-31 ST-1  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.9./0807-03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
2 prawg cementowg (wsp. dla R=1,5 - material do ponownego montazu)
30,13 m?2 30,13
(7,69+5,19+5,12)*5,50 m?2 99,00
31,60*1,75 m?2 55,30
1,11*3,42 m?2 3,80
RAZEM 188,23
198 KNR-W 2- ST-1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- | m3
d.9./01 0228-02 \Y
2
poz.197 m3 188,23
RAZEM 188,23
199/ KNR 2-31 ST-1  |Reczne profilowanie i zageszczenie podifoza w gruncie kat. llI-IV m?2
d.9./0103-02
2|analogia
poz.197 m?2 188,23
RAZEM 188,23
200|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- m?2
d.9./0105-05 WY po zageszcz.
2
poz.197 m?2 188,23
RAZEM 188,23
201|KNR 2-31 ST-1  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.9./0511-03 cementowo-piaskowej (90% materiat z demontazu + 10% materiat nowy)
2
poz.197 m?2 188,23
RAZEM 188,23
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