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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykaz urzadzen i materiatbw w zakresie branzy
sanitarnej w ramach zadania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY ULICY
KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE.

2. Materialy i urzagdzenia

21. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

mie¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,

by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegobtowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy
szczegOtowa informacje o zrdédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédfa nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptaciji
powinny by¢ usuniete z placu budowy.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwérniach materiatéw i urzagdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.
2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodno$¢ tych materiatbw 2z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi

w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i witasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdéw i urzadzen bedag zlokalizowane w

obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Zapewni on, ze



tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.
2.5. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego i dopiero po uzyskaniu zgody bedzie

mozliwe zamowienie danego materiatu oraz jego wykorzystanie.

3. Zestawienie materiatow

3.1. Instalacja grzewcza c.o.

PRZEWODY:

- rury stalowe instalacyjne cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane o potgczeniach zaciskowych np.
KAN-therm Steel lub réwnowazne

IZOLACJA:

- otulina z wetny mineralnej z warstwg aluminiowg o grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

GRZEJNIKI:

- grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym C. Przewéd zasilajgcy powinien by¢ podtgczony
do gérnego krécca, natomiast powrotny do dolnego

- grzejnik tazienkowy - drabinkowy
ARMATURA:

- na gatazkach zasilajgcych automatyczne zawory termostatyczne, na zaworach termostatycznych,
montowac¢ gtowice termostatyczne, w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej
stosowac gtowice z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C

- na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i napetnienie grzejnika,
dobierane jako w petni otwarte.

3.2 Instalacja wod — kan i hydrantowa

PRZEWODY:

- rury wielowarstwowe taczone przez zaprasowanie PE-RT/AL./PE-RT np. firmy KAN-therm w
systemie ultraPRESS lub réwnowazne

- rury kanalizacyjne PVC/HT S, pod posadzkg PVC SN8 klasy S
- rury skroplinowe PVC klejone lub z uszczelkg

- rury stalowe ocynkowane przewodowe gwintowane



IZOLACJA:
- otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

ARMATURA:

- zawory odcinajgce z filtrem siatkowym

- zawory antyskazeniowe EA

- armatura czerpalna i odcinajgca P=1,00 MPa

- przybory sanitarne ceramiczne

- zawory czerpalne

- odptyw prysznicowy liniowy

- filtry siatkowe

- wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej

- hydrant wewnetrzny HP25 d=25 z wezem pétsztywnym L=30 m

3.3. Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

PRZEWODY:

- przewody wentylacyjne okragte oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
odpowiedniej dla wymiardw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztaitkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), w klasie szczelnosci B wg normy, materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi,
rewizjami i podwieszeniami systemowymi ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania

- przewody wentylacyjne wykonane z samonosnych przewodéw Promat o odpornosci ogniowej
EIS120

- instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych przystosowanych do pracy z czynnikami z
grupy HFC

- przewody skroplinowe nalezy wykonaé z rur PVC o potgczeniach klejonych lub z uszczelkg
IZOLACJA:

- kanaty nawiewne i wywiewne (za wyjatkiem wywiewéw WC) nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg z
wetny mineralnej o grubosci min. 20 mm

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termicznie izolacja
z welny mineralnej o grubosci min. 80 mm, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
obudowg z blachy ocynkowanej

- izolacja termiczna przewodéw freonowych otulinami na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-
25 mm lub gotowymi zestawami rurociggéw freonowych i izolacji, w zaleznosci od s$rednicy rury (wg
DTR odpowiednio do wilgotnosci wzglednej otoczenia)

- instalacja freonowa narazona na warunki atmosferyczne zabezpieczona systemowym korytem
elektrycznym

ARMATURA:
- instalacja wentylacji wyposazona w typowg armature regulacyjng, ttumigcg wyptywowg o klasie

szczelnosci jak gtéwnych ciggéw wentylacyjnych



- instalacje wentylacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne wykonane jako niepalne o szczelnosci zgodnej z

klasg szczelnosci przewoddéw. Bezwzglednie stosowaé rewizje z 2 stron przy: urzadzeniach,

ttumikach, po zmianach kierunku prowadzenia przewodéw o 900

- systemowa konstrukcja wsporcza pod wentylator

TLUMIKI HALASU:

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

zawierajgcym:

-kierunek przeptywu powietrza

-wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora)

NAWIEW:

Dobor tlumika:

Szerokosé ttumika
Wysokosé¢ ttumika
Dtugos¢ tlumika

Grubos¢ kulis

llos¢ kulis

Odlegtos¢ miedzy kulisami
Typ kulis

Zakonczenie kulisy

Klasa szczelnosci obudowy
Materiat

Ciezar

WYWIEW:

Dobér ttumika:

Szerokos¢ ttumika
Wysokos¢ ttumika
Dtugos¢ tlumika

Grubos¢ kulis

llos¢ kulis

Odlegtos¢ miedzy kulisami
Typ kulis

Zakonczenie kulisy

Klasa szczelnosci obudowy
Materiat

Ciezar

A= 900 mm
B= 400 mm
L= 1250 mm
d=200 mm
i= 3 szt.

s= 100 mm
tk= R
zk=H

KL= A

P= SO

m= 69 kg

A=900 mm
B= 400 mm
L= 1250 mm
d= 200 mm
i= 3 szt.

s= 100 mm
tk= R
zk=H

KL= A

P= SO

m= 69 kg

absorpcyjno-rezonatorowe

z owiewkg

stal ocynkowa

absorpcyjno-rezonatorowe

z owiewkag

stal ocynkowa



WYWIEW WC:

Dobor tlumika:

Srednica wewnetrzna dw= 200 mm
Srednica zewnetrzna Dz= 400 mm
Ditugos¢ ttumika L= 1000 mm
Przytacze J= N

Ciezar m= 21 kg

Parametry przeptywu:

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 480 m3/h
Predkosc¢ powietrza w= 4.2 m/s
Strata cisnienia dp= <10 Pa

ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA:

- kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicg

- kratki wentylacyjne wywiewne

- zawory wentylacyjne wyciggowe (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

3.3.1.  Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

CENTRALA WENTYLACYJNA:

. & s
<2 A | ;
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o
e ] [ — T T[T [ ]
Parametry centrali wentylacyjnej
Klasa RLT A+
Mawiew WVhyrwienw
Fnamionowe nateZenie przephywu [m?ih] s 2935
[m/s] 0,95 0,82
Znamicnowe cisnignie zewnegtrzne [Pa] 500 500
Pred. czotowa, przy przew. w proj. nateZeniu przephywu  [mis] 1,72
SFPv [KW/m*/s] 253
Sprawnost temperaturowa UOC [%] 84



Konstrukcja standardowa STANDART

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym
Izolacja ognicodpoma z wetny mineralneji=0,036 Wimk).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centfrala zewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjne] pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwickszaja zuzycie energii, co obniza sprawnosc catego ukiadu
Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z napedem o zmienngj predkosci.
www _komfovent.com

Wersja instrukcji VERSO: V10-C5-18-09

Klasa izolacji termicznej T3
Klasa mostkow termicznych TB2
Klasa wytrzymalosci chudowy D1 {M)
Klasa przeciekow na filtrze Fo (M)
Przecieki przez obudowe L1(R])
Waga jednostki

Waga (netto) [kag] 693
Akcesoria

Daszek (Sto)

Czempnia powiefrza, (2,5 mis) (TiekOrGaub) [mm] 1145x564x300
Wyrzutnia powietrza (SalOrGaub) [mm] 1145x564x300
Przykrecone przepustnice (PrisSkl)

Wymiennik obrotowy

RR-AL-930-SL-0-SN({1056x1060x290)-PN-A1-T

Przemiennik czestotliwosci kW1 0,25
Wykroplenie

Projektowane dla warunkow suchych

Srednica [mm] 930
Wielkost szezeliny [mim] 1.4
Gestosé [kg/m] 1.2
Klasa odzysku ciepia (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 315




Dane elektryczne

Liczha wejst elektrycznych 1

Centrala wentylacyjna

Podigczenie elektryczne ~400% | 50Hz 7 3-phase [ 5x2,5mm* 10,64
Automatyka

Typ Ch

FPanel sterowania C51

DX sterowanie

Inwerterowe / Universal

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartosc 2018
Sprawnost temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) %] 84 =73
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Wim?3/s] 957 =1283
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Przepusinica
Obejscie odzysku ciepla Wystepuje Przepusinica
Informacja o zabrudzeniu filira Wystepuje Przepusinica
Dcena zgodnosci centrali wentylacying Zgodna
Spadek cisn. wewn. czesci petn. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 506
Spadek cisn. wewn. czescl niepetn. funkcji went. (APs, add)[Pa] 169

Efektywny pobor mocy elekirycznej przez wentylatory (czysieVltry) 240




NAWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiows

Typ sitlownika ONFOFF (ACI/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] b
Spadek cignienia [Fa] 6
Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ
Klasa sprawnosci energetyczne]

Filtr kieszeniowy

Klasa predkosci powistrza (EN13053) W2

Klasa filira FT

Klasa filira (EM IS0 16890) ePM1 60%

Wymiary filtra bxhxl [mm] 490x4590x500

Efektywnosc energetyczna [k'Whia] 1009

llosc kieszeni 6

losc filtrow 2

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 59

Spadek cignienia [Pa] 109

Rekomendowany maks. spadek cignienia (EN 13779 2007)  [Pa] 159

Predkost w sekeji filtracyjnej [m/s] 1,72

Efektywna powierzchnia filtra [m7] 5,88
Nagrzewnico-chiodnica
DX-G10-02R-0865-0360-130/-10-1=04C-26 F-M1-C40-152-RC-1 =341 =22-220

Zima Lato

Moc [kw] 111 12,4
Jawng kW] 11,1 6.9
Utajone [kwi] 0,0 55
Standardowy przephyw powietrza [mn] 415 3415
Predkost [mis] 2,94 3,12
Spadek cisnienia (standard) [Pa] 47 50
Spadek cisnienia (war. suche) [Pa] 47 a7
Temperatura wejsciowa ["C] 10,3 259
Wilgotnost na wejsciu 6] 43 64

11



Wirnik

Typ RH35C.CR
Srednica [mm] 355
Przeptyw powiefrza [m?ihn] 3415
Strata cisnienia [Pal 29
Cisnienie statyczne [Pal 966
Cisnienie catkowite [Fa] 1004
Sprawnosc [%6] 721
Mot na wale kW] 1,27
Moc na wale (czyste filtry) kW] 1,21
Predkost [1fmin] 2508
Silnik PM
Klasa efektywnosci silnika |[E& (Lltra Premium)
Mac silnika [kW] 2
Predkosc [1/min] 3160
Sprawnosc %] 925
NateZenie dia (400 50Hz) [A] 41
Wentylator
SFPy [kW/m3s] 1,46
Kiasa SFP (EN16798-3) SFP 3
Moc elekiryczna do silnika (Pm) kW] 1,46
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [k'W] 1,38
Moc elektryczna do kKlasy energetyczne] silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) [KW] 202
Catkowita sprawnosé wentylatora 6] 65,31
Statyczna sprawnosc wentylatora %] 62,67
Ogolna sprawnost zgodnie z ErP [%6] 65,75

12



WYWIEW

Przepustnica z sitlownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika OMNIOFF (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Mm] L]
Spadek cisnienia [Pa] 4
Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ
Klasa sprawnosci energetycznej

Filtr kieszeniowy

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V1

Klasa filira M5

Klasa filtra (EN 150 16890) ePM10 60%

Wymiary filtra bxhxl [mm] 490x490x500
Efektywnost energetyczna [kwWhia] 1000

llosc kieszeni 6

llosé filtrow 2

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Fa] 27

Spadek cisnienia [Fa] 54

Wimnik

Typ RH31CCR
Srednica [mm] 315
Przephyw powietrza [m3fh] 2935
Strata cisnienia [Pa] 34
Cignienie statyczne [Fa] 799
Cisnienie catkowite [Pa] 241
Sprawnosc %] 73,3
Moc na wale kW] 0,69
Moc na wale (czyste filtry) kW] 0,86
Predkosé [1/min] 2711
Maks. predkost [1/min] 4245
Wartost K a5
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Silnik PM

Klasa efektywnosci siinika

IES (Ultra Premium)

Moc silnika KW 1.4
Predkosé [1/min] 3400
Sprawnosc [%6] a0
MateZenie dia (400V 50Hz) [A] 29
FOP [Hz] 226
Przemiennik czestotliiwosc k'W] 14
Wentylator

SFPv [k mis] 1,25
Klasa SFP (EN16798-3) SFFP 3
Maoc elektryczna do silnika (Pm) [kWW] 1,05
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) kW] 1,02
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Prn ref (EN13053) (kW] 1,47
Catkowita sprawnosc wentylatora [%] 65,23
Statyczna sprawnosc wentylatora [%] 61,94
Dgdlna sprawnosé zgodnie z ErP [%] 63,74

POMPA CIEPLA DLA CENTRALLI:

AOYG54KRTA:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 13,4/15,5

- wymiary WxSxG (mm): 998x940x320

- masa (kg): 67,0

- zasilanie: 400V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VREF:

ASYAO009GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 2,8/3,2

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5

ASYA012GCGH:

- hominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5
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ASYAO014GCGH:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ABYAO012GTEH

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

ABYAO014GTEH

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ABYAO14GTEH

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF:
AJY126LELDH

- EER:

- COP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

WENTYLATOR DACHOWY (wycigg WQ):
DVCI 190E-S EC

Wydajnosc¢: 480 mé/h

Sprez dyspozycyjny: 350 Pa

Pobdr mocy: 126 W

Pobor pradu: 1,04 A

Masa: 7,5 kg

Silnik EC

4,0/4,5
268x840x203
8,5

3,6/4,0
199x990x655
25,0

4,5/5,0
199x990x655
26,0

5,6/6,2
199x990x655
26,0

3,3

4,12

40,0/40,0

3N, 400V, 50Hz
1638x1080x480
213,0

R410A
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JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA:
iISWAY-FC-0.3-Z/CP.KM

PARAMETRY URZADZENIA:

Wydajnos¢ wentylatora V =3500 m3/h

Sprez dyspozycyjny AP =890 Pa

Moc czynna P = 3,38 kKW

Moc pozorna S = 3,45 kVA

Napiecie zasilania U=3x400V

Poziom mocy akustycznej Lwa = 97 dB(A)
Masa catkowita m =219 kg

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

- Wentylator sterowany falownikiem

- Szafa automatyki (z przetwornica czestotliwosci, regulatorem,
zasilaczem 24 VDC);

- Przepustnica odcinajgca z sitownikiem;
- Czujka dymu;

- Obudowa izolowana z ptyty warstwowej;
- Wytacznik gtéwny;

- Rezystor hamowania.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- Dodatkowe wyjscie zasilania

- Dodatkowy czujnik cisnienia

- Przytacze po stronie ssawnej

- Konstrukcja wsporcza

- Uktad podwdéjnej czerpni

- Pomiar wydajnosci

- System przeciwzamrozeniowy przepustnicy
- Daszek

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos¢é: B=1070 mm

Wysokosé: C=870 mm

Dtugos$¢: A=1520 mm

Wymiar kro¢cow: 770x770 mm
Odlegtos¢ krocca: 435 mm
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4. Tab. 1 Wykaz uzytych materiatow i urzadzen

Lp. | Opis j-m. Tlosé
BRANZA SANITARNA
1 INSTALACJA GRZEWCZA CO
11 Rury ze stali wgglowej zewnegtrznie ocynkowanej z systemem ztaczek ze stali weglowej m 200.00
) zaprasowywanych Press. DN15 ’
1.2 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nom. 25 mm o potaczeniach spawanych m 85,00
1.3 Grzejnik stalowy ptytowy z podlaczeniem bocznym, CN22-40 L=2,0 m Szt. 5,00
1.4 | Grzejnik stalowy plytowy z podigczeniem bocznym, CN22-40 L=1,2 m SZLt. 4,00
1.5 Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-60 L=0,6 m SZLt. 1,00
1.6 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-60 L=0,8 m SZLt. 2,00
1.7 Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-60 L=0,9 m SZLt. 5,00
1.8 Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-90 L=0,6 m SZLt. 6,00
1.9 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-90 L=0,8 m SZLt. 3,00
1.10 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-90 L=1,4 m SZLt. 2,00
1.11 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN22-90 L=1,6 m SZLt. 1,00
1.12 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN33-90 L=0,8 m SZLt. 3,00
1.13 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN33-90 L=0,9 m SZt. 5,00
1.14 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN33-90 L=1,0 m SZt. 1,00
1.15 | Grzejnik stalowy plytowy z podtaczeniem bocznym, CN33-90 L=1,2 m SZt. 1,00
1.16 | Grzejnik stalowy lazienkowy - drabinkowy, SAN-H1134 L=0,7 m SZt. 1,00
1.17 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z ogranicznikiem przeptywu o $r. nom. 15 mm SZt. 40,00
1.18 | Glowica termostatyczne DX w kolorze bialym z wkladka zintegrowana M30 x 1,5 SZt. 40,00
1.19 | Zawor powrotny z mozliwoscig odcigcia oraz opréznienia grzejnika dn 15 mm SZt. 40,00
1.20 | Zawory spustowe o $r. nominalnej 25 mm - spusty z pionéw SZt. 24,00
1.21 | Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominalnej 25 mm SZt. 24,00
1.22 | Izolacja rurociaggéw dnl5 otuling z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o gr. 20 mm m?2 200,00
1.23 | Izolacja rurociagéw dn2S5 otuling z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o gr. 30 mm m?2 200,00
1.24 | Izolacja rurociagéw dn40 otuling z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o gr. 40 mm m2 25,00
1.25 | Izolacja rurociggéw dn50 otuling z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o gr. 50 mm m?2 96,00
2 INSTALACJA WOD-KAN
2.1 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm m 10,00
2.2 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m 56,00
2.3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm m 16,00
2.4 | Zawor napowietrzajacy z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm SZLt. 5,00
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z syfonem - wg.
2.5 architektury szt. 4,00
2.6 | Umywalka z syfonem - wg. architektury SZt. 9,00
2.7 | Postument porcelanowy do umywalek szt. 9,00
2.8 Miska ustepowa z deska i przyciskiem - wg. architektury szt. 7,00
2.9 | Armatura sptukujaca miski ustgpowe pneumatyczna r¢czna $cienna - wg. architektury Szt. 7,00
2.10 | Kabina prysznicowa - wg. architektury Szt. 1,00
2.11 | Odptyw liniowy kabiny prysznicowej wraz z syfonem - wg architektury Szt. 1,00
2.12 | Wpusty Sciekowe podtogowe ze stali nierdzewnej szt. 3,00
2.13 | Pisuary pojedyncze - wg. architektury SZt. 2,00
2.14 | Armatura splukujaca pisuar pneumatyczna r¢czna $cienna wg. architektury - stelaz podtynkowy Szt. 2,00
2.15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 16 mm o potaczeniach zapras. m 107,00
2.16 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zapras. m 80,40
2.17 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 26 mm o potaczeniach zapras. m 29,00
2.18 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 32 mm o potaczeniach zapras. m 12,00
2.19 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewng¢trznej 25 mm o potaczeniach zgrz. m 5,00
2.20 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewng¢trznej 40 mm o potaczeniach zgrz. m 5,00
2.21 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 50 mm o potaczeniach zgrz. m 5,00
2.22 | Izolacja rurociaggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm m 107,00
2.23 | Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm m 80,40
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2.24 | Izolacja rurociagédw $§r.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm m 29.00
2.25 | Izolacja rurociagédw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm m 12,00
2.26 |Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm m 5,00
2.27 | Izolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm m 5,00
2.28 | Izolacja rurociagéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm m 5,00
2.29 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 25 mm SZt. 2,00
2.30 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 40 mm SZt. 2,00
2.31 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 50 mm SzZt. 2,00
2.32 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 29,00
2.33 | Zawory czerpalne z zaworem antyskazeniowym o §r. nominalnej 15 mm SZt. 2,00
2.34 | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 52/70°C DN15 SzZt. 3,00
2.35 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym - wg. architektury szt. 1,00
2.36 | Baterie zlewozmywakowe - wg. architektury Szt. 4,00
2.37 | Baterie umywalkowe - wg. architektury szt. 12,00
3 INSTALACJA HYDRANTOWA
3.1 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowanych m 38,00
32 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych m 10,00
33 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm gr. 9 mm m 38,00
3.4 | Izolacja rurociagéw $r. 25 mm gr. 9mm m 10,00
35 Hydrant przeciwpozarowy HP-25 z wegzem 1=30m SzZt. 4,00
4 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
4.1 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1.1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm m2 67,00
4.1.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm m2 26,50
4.1.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/Il o obwodzie do 1000 mm m2 71,50
4.1.4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/II o obwodzie do 1400 mm m2 62,00
4.1.5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/Il o obwodzie do 1800 mm m2 80,00
4.1.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/Il o obwodzie do 4400 mm m2 31,50
4.1.7 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o §r.100mm m2 4,30
4.1.8 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.125mm m?2 2,00
4.1.9 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.160mm m2 1,40
4.1.10 | Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm m2 283,00
4.1.11 | Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 55,50
4.1.12 | Ttumik kanatowy okragly dw=200 dz=400 1=1000 V=480m3/h szt. 1,00
4.1.13 | Ttumik absorpcyjno rezonatorowy 900 x 400 x 1250 SzZt. 2,00
4.1.14 | Wentylator dachowy DVCI 190E-S EC - wyciag WC V=480m3/h, silnik EC, wyrzut pionowy Szt. 1,00
Zawor wentylacyjny stalowy wywiewny/nawiewny dn100mm lakierowany proszkowo w
4.L15 komplecie z ramka montazowa, kolor wg architektury szt. 9,00
Zawor wentylacyjny stalowy wywiewny/nawiewny dn125mm lakierowany proszkowo w
4.1.16 komplecie z ramka montazowa, kolor wg architektury szt. 4,00
Zawor wentylacyjny stalowy wywiewny/nawiewny dn160mm lakierowany proszkowo w
4.1.17 komplecie z ramka montazowa, kolor wg architektury szt. 2,00
4.1.18 | Kratka wentylacyjna z wbudowang przepustnica ALW-L+P 200x100, kolor wg architektury Szt. 22,00
4.1.19 | Kratka wentylacyjna z wbudowang przepustnica ALW-L+P 225x125, kolor wg architektury Szt. 12,00
4.1.20 | Kratka wentylacyjna z wbudowang przepustnica ALW-L+P 200x125, kolor wg architektury Szt. 4,00
4.1.21 | Kratka wentylacyjna z wbudowang przepustnica ALW-L+P 325x125, kolor wg architektury szt. 4,00
4.1.22 | Kratka wentylacyjna z wbudowang przepustnica ALW-L+P 425x125, kolor wg architektury szt. 12,00
4123 l;;%%pumsrtrrllica jednoptaszczyznowa stalowa prostokatna, typ A do przewodéw o obwodzie do - 6.00
4.1.24 | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa, typ B do przewodéw o $r. do 200 mm Szt. 16,00
4105 12(312(1);\);1 Apgoz. do 200 mm wyposazona w sprezyn¢ powrotna i sterowana przerwg pradowa _— 5.00
4.1.26 | Klapa ppoz. 600x200 wyposazona w sprezyne powrotna i sterowana przerwa pradowa 230VAC szt. 2,00
4.1.27 | Klapa ppoz. 600x300 wyposazona w sprezyn¢ powrotna i sterowana przerwa pradowa 230VAC Szt. 2,00
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Centrala wentylacyjna CW 1

Nawiew - 3415 m3/h 500 Pa Wywiew - 2935 m3/h 500 Pa
wymiennik obrotowy sprawno$¢ 84%,

zintegrowana automatyka C5.1,

4.1.28 . . szt. 1,00
nagrzewnico-chtodnica,
R410A,
waga - 698 kg
4.1.29 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubos$ci 0.55 mm na izolacji m2 97,00
4.1.30 | Podkonstrukcja systemowa wentylatora WC kpl 1,00
4.1.31 | Systemowa konstrukcja pod kanaty na dachu kpl 1,00
4.2 | INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
4.2.1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/II o obwodzie do 4400 mm m2 50,00
4.2.2 | Przewody samono$ne PROMAT o odpornosci ogniowej EIS120 m2 65,00
Wentylator napowietrzajacy iSWAY-FC-0.3-Z/CP,KM
4.2.3 V=3500m3/h, 890Pa, Moc czynna - 3,38 kW, waga 219 kg szt. 1,00
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do
4.24 13200 mm z sitownikiem szt. 1,00
4.2.5 | Thumik absorpcyjno rezonatorowy 770 x 770 x 1250 szt.
4.2.6 | Kratka wentylacyjna rastrowa KRS-AL 1000x200 aluminiowa, kolor wg architektury szt. 1,00
4.2.7 | Systemowa konstrukcja pod kanaty na dachu
43 INSTALACJA POMPY CIEPLA dla Centrali went.
Jednostka zewngtrzna AOYGS54KRTA:
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 13,4/15,5;
431 |- wymiary WxSxG (mm): 998x940x320; kpl 1.00
o - masa (kg):67,0; ’
wraz z automatyka sterujacag UTI-INV-R32 DX KIT
4.3.2 | Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m 5,00
4.3.3 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 15,9mm m 5,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociagéw chiodniczych dla rury dn9,52mm,
434 | orubosc izolacji 19mm m 5,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn15,9mm,
4.3.5 | grubo¢ izolacji 19mm m 5,00
4.4 | INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF
Jednostka zewngtrzna AJY 126 LELDH:
- EER: 3,3; COP: 4,12; Komb. 132,3;
441 |- nominalna wydajno$¢ chlodnicza/grzewcza (kW): 40,0/40,0; szt 1.00
o - zasilanie: 400V/50Hz; ' ’
- masa (kg): 213,0
Jednostka wewnetrzna $cienna ASY AOO9GCGH:
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 2,8/3,2
44.2 |- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203 szt. 8,00
- masa (kg): 8,5
Jednostka wewnetrzna $cienna ASYA012GCGH:
- nominalna wydajno$¢ chlodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0
443 | . wymiary WxSxG (mm): 268x840x203 szt. 2,00
- masa (kg): 8,5
Jednostka wewnetrzna $cienna ASYA014GCGH:
- nominalna wydajno$¢ chlodnicza/grzewcza (kW): 4,0/4,5
444 |- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203 szt. 1,00
- masa (kg): 8,5
Jednostka wewngetrzna podstropowa ASYAO12GTEH:
- nominalna wydajno$¢ chlodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0
445 szt. 1,00

- wymiary WxSxG (mm): 199x990x655
- masa (kg): 25,0
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Jednostka wewnetrzna podstropowa ASYAO014GTEH:
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 4,5/5,0

4.4.6 |- wymiary WxSxG (mm): 199x990x655 szt. 1,00
- masa (kg): 26,0
Jednostka wewnetrzna podstropowa ASYAO18GTEH:
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 5,6/6,2

447 |- wymiary WxSxG (mm): 199x990x655 szt. 2,00
- masa (kg): 26,0

4.4.8 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m 65,00

4.4.9 | Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m 40,00

4.4.10 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 12,7mm m 97,00

4.4.11 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 15,9mm m 23,00

4.4.12 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 19,1mm m 12,00

4.4.13 | Rurociagi miedziane chlodnicze dn 22,2mm m 6,00

4.4.14 | Rurociagi miedziane chtodnicze dn 28,6mm m 32,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociagéw chiodniczych dla rury dn6,35mm,

44.15 grubos¢ izolacji 13mm m 65,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociagéw chiodniczych dla rury dn9,52mm,

44.16 grubos¢ izolacji 13mm m 40,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn12,7mm,

4417 | 5rubosé izolaci 13mm m 97,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn15,9mm,

4418 | 5rubosé izolaci 19mm m 23,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn19,1mm,

4419 | 51ubogé izolacji 19mm m 12,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn22,2mm,

4420 | 5rubosé izolacji 25mm m 6,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn28,6mm,

4421 | orubogé izolacji 25mm m 32,00

4.4.22 | Sterownik przewodowy UTY-RNRYZ5 kpl 15,00

4.4.23 | Sterownik centralny UTY-DCGYZ2 kpl 1,00

4.4.24 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC (przewody skroplinowe) dn25 m 55,00

4.4.25 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC (przewody skroplinowe) dn32 m 21,00

4.4.26 | Systemowa konstrukcja wsporcza typ BigFood pod kryto freonowe na dachu kpl 1,00
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