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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST-1

1. Czesciogolna

1.1. Nazwa zadania

Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym przy ul. Krolewskiej 1/7 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowe pomieszczen w budynku administracyjnym

przy ul. Krélewskiej 1/7 w Warszawie.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.3. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
» Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia

robét remontowo — budowlanych.

1.4. Zakres prac
Prace projektowe branzy budowlanej bedg obejimowaty:

- Prace zewnetrzne:

o remont schodéw zewnetrznych:
— rozbidrka istniejacej oktadziny schodow,
— reprofilacja istniejgcych schodéw,
—  zabezpieczenie schodbéw izolacja przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw
uszczelniajgcych,
—  przyklejenie ptyt granitowych gr. 2 cm na schodach,
—  powierzchnie zafugowacé przy uzyciu fug elastycznych, mrozoodpornych
o rozbiorka wtérnej zabudowy wejscia od strony podworka,
o odtworzenie stolarki drzwiowej wejsciowej od strony podwérka:
— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j
—  rozbidrka czesciowego zamurowania otworu drzwiowego
— montaz drzwi wejsciowych w oryginalnym rozmiarze
o montaz stalowej konstrukcji wsporczej na dachu dla potrzeb urzadzern wentylacyjnych,

odtworzenie obrébek blacharskich

Prace wewnetrzne w zakresie piwnicy:

o demontaz wyposazenia w sanitariatach w pomieszczeniach piwnic,

o demontaz pozostatego wyposazenia,



demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszaniach piwnic,

rozbiérka murowanych $cian dziatowych,

budowa $cian dziatowych z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

remont posadzek w pomieszczaniach piwnicznych:

rozbiérka istniejgcej posadzki,

korytowanie pomieszczenia do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie nowej posadzki bez
zmniejszenia wysokosci pomieszczenia.

wykonanie na zageszczonym istniejgcym podtozu gruntowym warstwe podsypki piaskowej
gr. 20cm.

wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm z betonu C8/10.

uszczelnienie plyty izolacjg bitumiczng bezszwowg gr. 4mm z wykonaniem faset na
Scianach.

wykonanie izolacji termicznej warstwg styropianu posadzkowego EPS 200 gr. 10 cm,
zabezpieczenie styropianu podwdjng warstwa folii PE,

wylanie ptyty dociskowej zelbetowej gr. 18cm ( zbrojenie géra #10mm w siatce o oczku
20cm, dotem #8 w siatce o oczku 20cm, beton C20/25),

gruntowanie podtoza

przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych przeciwposlizgowych,
nienasigkliwych w korytarzach pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach,

montaz wyktadziny homogenicznej o gr. 2,0 mm, klasyfikacji zastosowania 34/43 i klasie
odpornosci ogniowej Bfl-s1, w warstwie kleju z wywinieciem na sciany do wysokosci 10

cm w pozostatych pomieszczeniach

remont $cian w pomieszczaniach piwnicznych:

przygotowanie podfoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),

wykonanie tynkow kat Il1,

przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych przeciwposlizgowych,
nienasigkliwych w korytarzach pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach,

w pozostatych pomieszczeniach wypetnienie mniejszych brakdéw oraz wyréwnanie gtadzig
szpachlowg

zagruntowanie podtozg

dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odporno$ci na zmywanie

remont sufitbw w pomieszczeniach piwnic:

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

usuniecie warstwy styropianu gr. 10 cm

mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%),

przygotowanie podfoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),

wykonanie tynkow kat Il1,

wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowg



- zagruntowanie podfozg
- dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie

o montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z ptyt mineralnych na systemowym ruszcie
stalowym,

o remont schodéw wraz z montazem balustrady w przestrzeni duszy schodéw. Balustrada min
110 cm wysokosé, szerokos¢ biegu schodowego min. 120cm

o montaz stolarki drzwiowej w pomieszaniach piwnic,

o montaz wyposazenia w sanitariatach w pomieszczeniach piwnic, wykonalnie lekkiego
wydzielenia pomieszczen sanitariatow,

o rozbiorka fragmentu stropu i montaz dzwigu osobowego o konstrukcji samonosne;j
dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych,

o dostosowanie schoddéw do poziomu posadzki w piwnicy

Prace wewnetrzne w zakresie przyziemia:

o renowacja $cian obtozonych kamieniem z piaskowca (arkady):

- w miejscach ubytkow czesSciowych ptyt wykonanie flekowania poprzez wklejenie
catopowierzchniowo kawatkéw nowych plyt z piaskowca elastyczng cienkowarstwowa
zaprawa klejowa, z odtworzeniem oryginalnego wzoru oraz podziatu;

- dodatkowe wzmocnienie ptyt z piaskowca poprzez przewiercenie i wykonanie wklejenia
pretéw kotwigcych 6x110 na zaprawe z zywicy— dotyczy ptyt dla ktérych stwierdzono brak
przylegania catopowierzchniowego,

- sklejenie peknie¢ kamienia zywicg epoksydowg z dodatkiem mineralnej zaprawy do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym,

- oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowania,

- doczyszczenie twardych naskrupien przy uzyciu pasy czyszczgcej do usuwania miejskich
zanieczyszczen,

- odsolenie powierzchni scian,

- naprawa ubytkéw piaskowca:

- wykucie starych napraw i odspojonych fragmentéw materiatow,
- wzmocnienie powierzchni preparatami do wzmacniania kamienia,
- 0czyszczanie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem i nasgczenie woda,
- wykonanie warstwy szczepnej ztozonej z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia oraz wody,
- uzupetnienie ubytkow z mineralnej zaprawy do uzupetniania kamienia,
- przetarcie lekko Sciggnietej zaprawy pacg pokrytg porowatg guma,
- wykonanie obrdbki kamieniarskiej,
- wykonanie nowych spoin na catej powierzchni:
- usuniecie spoin na gtebokos¢ 2cm,
- 0czyszczenie miejsc po spoinach i nasgczenie woda,

- wykonanie nowych spoin trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowa,



scalenie kolorystyczne technikg laserunkowa,

impregnacja srodkiem hydrofobizujacym,

demontaz drewnianych obuddw $cian i pozostatych elementow wyposazenia,

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszaniach przyziemia,

rozbidrka wtérnego zamurowania drzwi zewnetrznych,

rozbiérka murowanych scian dziatowych,

remont posadzek w pomieszczaniach przyziemia:

rozbiérka istniejgcej posadzki z plytek,

przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie),

wyréwnanie istniejacej szlichty przy uzyciu wylewki samopoziomujgce;j

wykonanie izolacji podptytkowej szlamowej wywinietej na cokotu na $cianach do wys. 10
cm w pomieszczeniach sanitariatow

przyklejenie catopowierzchniowo ptytek  ceramicznych przeciwposlizgowych,
nienasigkliwych w pomieszczeniach sanitariatéw i korytarzach

montaz wyktadziny homogenicznej o gr. 2,0 mm, klasyfikacji zastosowania 34/43 i klasie
odpornosci ogniowej Bfl-s1, w warstwie kleju z wywinieciem na sciany do wysokosci 10

cm w pozostatych pomieszczeniach

remont $cian w pomieszczaniach przyziemia:

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%),

przygotowanie podfoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),

wykonanie tynkéw kat Ill,

zagruntowanie podtoza,

przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych przeciwposlizgowych,
nienasigkliwych w pomieszczeniach sanitariatéw,

wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowg w pozostatych
pomieszczeniach,

zagruntowanie podtozg w pozostatych pomieszczeniach,

dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie w

pozostatych pomieszczeniach,

remont sufitbw w pomieszczeniach przyziemia:

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

usuniecie warstwy styropianu gr. 10 cm

mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%),

przygotowanie podfoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),

wykonanie tynkéw kat I,

wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowg

zagruntowanie podtozg



- dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie

o montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z ptyt mineralnych na systemowym ruszcie
stalowym

o montaz stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszaniach przyziemia, stolarka okienna oraz
drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, stolarka wewnetrzna drewniana, montaz krat okiennych w
miejscu krat istniejagcych z zgodnie z instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych i
konwojowanych mienia DU-3.14.3(A) z 15 lutego 2023r., - jedna krata z mozliwoscig otwarcia,

o montaz wyposazenia w sanitariatach w pomieszczeniach przyziemia, wykonalnie lekkiego
wydzielenia pomieszczen sanitariatow,

o montaz wysokich bramek obrotowych oraz przeszklonych drzwi ewakuacyjnych,

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi
(przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegélowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

» Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,

- rozbidrka i utylizacja papy i styropianu,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- zabezpieczenie instalacji biegnacych wzdtuz oraz wewnatrz budynku,

- ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robo6t i inspektora nadzoru,

- wywo0z gruzu oraz uprzatniecie terenu po wykonaniu robét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,



- wykonanie niezbednych zabezpieczerh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych
materiatdw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzeh stanowigcych
wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Iub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i
drzwiowa itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, $cian,

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzgdzen itp..

» Prace tymczasowe:
- wzniesienie rusztowan,
- praca na rusztowaniach,

- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

Uwaga:
Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtgczony w cene umowng. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszagce Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

1.6. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten
teren budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzania
sciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojéw, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciaggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w



dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe; i
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje

projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

c) zabezpieczenie interesow osob trzecich

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy poinformowaé uzytkownikow budynku o
wytgczeniu budynku z uzytkowania i ograniczeniu w ruchu na terenie przylegtym;

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robét oraz
sposOb zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowac Inwestora o:

- sposobie rozstawienia rusztowan,

- czasie wykonania remontu,

- godzinach pracy na rusztowaniach,

- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym
stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi

z Zamawiajacym skitadowac¢ materiatow ani sprzetu.



d) ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne

kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwos¢ powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie
do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkdw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny
by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkédw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy



Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze

bezpieczenstwo uzytkownikow budynku.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes$¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam
materiatbw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci

magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do obiektu przez drogi wewnetrzne nalezgce do Zamawiajgcego, za organizacje ruchu
oraz ustalenie warunkéw transportu z Zarzadca danej drogi odpowiada Wykonawca.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb niepowodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rowniez innych uzytkownikdéw terenu nie przylegajacych bezposrednio do
terenu prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do
miejsc ogo6lnodostepnych, ciggédw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i

Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

i) zgodnoscé robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowaé na
budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6ét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatédw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczone materialy Ilub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Zakres robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
(kody grup, klas i kategorii robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Wspolny
Stownik Zamowien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i

stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Kody i grupy robét wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV Opis

45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111100-9 | Roboty w zakresie demontazu

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 | Roboty rozbi6rkowe

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 | Tynkowanie

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych

45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych (przechowywanie, transport,
skltadowanie, kontrola jakosci)
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Wyréb budowlany

Przechowywanie i
skladowanie

Transport

Kontrola jakosci

Folia polietylenowa do zabezpieczenia

budynku podczas prowadzenia robot

budowlanych

Materiaty
przechowywac pod
zadaszeniem lub w

pomieszczeniu

Transport
samochodowy,
na budowie

reczny z

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.

suchym zachowaniem | Kontrola wzrokowa
magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Przechowywac¢ w ciggtosci. Kontrola
oryginalnych barwy i jednolitosci.
opakowaniach.

Parapet wewnetrzny Materiaty Transport Kontrola oznaczefi

gr.3cm; przechowywac¢ pod | samochodowy, | .- opiséw

Materiat: konglomerat zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
pomieszczeniu reczny z

opakowaniu.

suchym zachowaniem | kontrola wzrokowa
magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Przechowywaé w ciggtosci. Kontrola
oryginalnych barwy i jednolitosci.
opakowaniach.
Gtadz szpachlowa przeznaczona do Materiaty Transport Kontrola oznaczen
uzycia wewnatrz pomieszczen, przechowywac pod | samochodowy, oraz opisow
pokrywajaca $ciany i sufity z cegty i zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
betonu; pomieszczeniu reczny z opakowaniu.
Wiasciwosci: nie kurczaca sie i nie | suchym zachowaniem | kontrola wzrokowa
pekajaca; magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Temperatura pracy: od +10 do Przechowywaé w ciggtosci. Kontrola
+30°C: oryginalnych barwy i jednolitosci.
Grubos$¢ warstwy: 3 mm; opakowaniach.
Czas schnigcia: ok. 2h.
Zaprawa cementowa przeznaczona do | Materiaty Transport Kontrola oznaczen
prac wykonczeniowych i cementowych | przechowywac pod | samochodowy, | 4.5 opis6w
sufitow i cian z cegiet, bloczkow, zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
pustakéw i innych materiatow pomieszczeniu reczny z

ceramicznych lub silikatowych,
powierzchni z betonu, gazobetonu, ptyt

widrowo- cementowych.

Whasciwosci:

Odpornos$¢ na zmiany temperatury: od

suchym
magazynowym.
Przechowywa¢ w
oryginalnych

opakowaniach.

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.
Kontrola wzrokowa
jednolitosci i

ciggtosci. Kontrola

barwy i jednolitosci.
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+5°C do +30°C;
Wytrzymatosé: CS II;

Grubos¢ warstwy: 6-30 mm;

Tynk cementowo- wapienny do
stosowania wewnatrz budynkéw, w
pomieszczeniach o normalne;j

wilgotnosci oraz tazienkach i

Materiaty
przechowywacé pod
zadaszeniem lub w

pomieszczeniu

Transport
samochodowy,
na budowie

reczny z

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.

kuchniach. suchym zachowaniem | kontrola wzrokowa
Witasciwosci: magazynowym. zasad bhp. jednolitosci |
Grubos¢ warstwy: 30 mm; Przechowywa¢ w ciagtosci. Kontrola
Granulacja: 0,6 mm. oryginalnych barwy i jednolitosci.
opakowaniach.
Preparat gruntujacy stuzacy do Materiaty Transport Kontrola oznaczen
powierzchniowego wzmacniania i przechowywac pod | samochodowy, | .o opiséw
gruntowania podtozy mineralnych w zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
szczegoblnosci takich jak: beton, tynki | pomieszczeniu reczny z

opakowaniu.

cementowe, cementowo-wapienne, suchym zachowaniem Kontrola wzrokowa
mineralne i silikatowe oraz tynkow magazynowym. zasad bhp. jednolitosci |
akrylowych i silikonowych; Przechowywa¢ w ciagtosci. Kontrola
Wiasciwosci: oryginalnych barwy i jednolitosci.
zwigksza przyczepnos¢ tynkéw i farb | opakowaniach.

silikonowych do podioza. Zmniejsza i

wyréwnuje chtonnos¢ gruntowane;

powierzchni oraz ogranicza w

znacznym stopniu jej pylistos¢.

Zapobiega przenoszeniu

zanieczyszczeh z warstw

podktadowych. Zuzycie przy

jednokrotnym naktadaniu wynosi 0,10 -

0,20 kg/m2. Czas schniecia jednej

warstwy wynosi od 4 do 6 godzin.

Moze byc¢ stosowany w temperaturze

od +10 do +25 °C.

Lateksowa farba akrylowo- Przechowywac¢ w Dowolny Organoleptyczna
kompozytowa, oryginalny Srodek kontrola. réwnosé
Wydajnosc¢ : Do 16 m2/l przy opakowaniach w transportowy. plaszczyzn i
jednokrotnym malowaniu miejscach krawedzi,
Podwyzszona odpornos¢ powtoki na chtodnych i

plamy i zabrudzenia

Zwiekszona odpornosé powtoki na

suchych. Chroni¢

przed

jednolitos¢, brak

uszkodzen.
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brud i kurz
Klasa odpornosci na zmywanie: 1

Kolor: biaty

zawilgoceniem.

Klej samo odksztatcalny do ptytek
ceramicznych, gresu, betonowych oraz
z lastrico.

Wriasciwosci: odporny na alkalia, oleje,

Materiaty
przechowywacé pod
zadaszeniem lub w

pomieszczeniu

Transport
samochodowy,
na budowie

reczny z

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.

rozpuszczalniki; wysoce odksztatcalny; | suchym zachowaniem | kontrola wzrokowa
Kolor: szary; magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Temperatura stosowania: +5°C do Przechowywa¢ w ciagtosci. Kontrola
+35°C; oryginalnych barwy i jednolitosci.
Czas schnigcia: ok. 30 min; opakowaniach.

Spoinowanie na $cianach: po 4-8 h;

Zaprawa wyroéwnujgca stosowana do | Materiaty Transport Kontrola oznaczen
wyréwnania powierzchni scian, sufitow | przechowywac pod | samochodowy, | o5 opiséw

i podtdg. zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
Wrhasciwosci: uzupetnienie ubytkow i pomieszczeniu reczny z

opakowaniu.

wyréwnanie powierzchni $cian i suchym zachowaniem | kontrola wzrokowa
podtog; wykonywanie podktadu magazynowym. zasad bhp. jednolitosci |
podfogowego; stosowana wewnatrz i Przechowywa¢ w ciagtosci. Kontrola
na zewnatrz; odporna na zmiany oryginalnych barwy i jednolitosci.
temperatury; opakowaniach.

llos¢ warstw: 1

Grubos¢ warstwy: 3-50 mm;

Wytrzymatosc¢: 25 MPa.

Preparat gruntujgcy do gruntowania Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczefi
podtozy wewnatrz i na zewnatrz oryginalnych samochodowy, | a7 opiséw
budynkéw przed mocowaniem ptytek | opakowaniach w na budowie producenta na
ceramicznych, wylewaniem posadzek, |pomieszczeniu reczny z

szpachlowaniem, malowaniem czy

magazynowym

zachowaniem

opakowaniu.

Kontrola wzrokowa

mocowaniem plyt izolacji termiczne;j, zasad bhp. jednolitosci |
Wtasciwosci: ciggtosci. Kontrola
wzmacnia powierzchniowo podtoze, barwy i jednolitosci.
zmniejsza nasigkliwosé podtoza,

paroprzepuszczalny

Wylewka samopoziomujgca Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen
do wykonywania gtadkich i oryginalnych samochodowy, |- opiséw
wypoziomowanych podktadow opakowaniach w na budowie producenta na
podtogowych pod wyktadziny pomieszczeniu reczny z

dywanowe, linoleum, PVC, panele

zachowaniem

opakowaniu.

Kontrola wzrokowa
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podiogowe, mozaike, parkiet, ptytki magazynowym zasad bhp. jednolitosci i
ceramiczne i kamienne; ciggtosci. Kontrola
llos¢ warstw: 1; barwy i jednolitosci.
Grubos¢ warstwy: 5-50 mm;

Wydajnosc¢: ok. 1,7 kg/m2/mm

Klej do wyktadzin podtogowych typu: Przechowywac w Transport Kontrola oznaczef
linoleum, PVC, winylowych i oryginalnych samochodowy, | a2 opiséw
dywanowych. opakowaniach w na budowie producenta na
Temperatura aplikacji: od +5 °C do pomieszczeniu reczny z

+35°C.

magazynowym

zachowaniem

opakowaniu.

Kontrola wzrokowa

Metoda aplikacji: trojkatna szpachla zasad bhp. jednolitosci i
zebata. ciggtosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.
Wyktadzina homogeniczna Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen
przeznaczona do stosowania w oryginalnych samochodowy, | a2 opiséw
pomieszczeniach uzytecznosci opakowaniach w na budowie producenta na
publicznej; pomieszczeniu reczny z opakowaniu.
Grubosé¢ catkowita: 2,0 mm, magazynowym zachowaniem | kontrola wzrokowa
Grubos¢ uzytkowa: 2,0 mm, zasad bhp. jednolitosci |
Klasyfikacja zastosowania: 34/43; ciggtosci. Kontrola
Klasa odpornosci ogniowej: Bfl-s1; barwy i jednolitosci.
Klasa $cieralnosci: T.
Ptytki gresowe: Przechowywac w Transport Kontrola oznaczen
- plytki gresowe 30X60 cm oryginalnych samochodowy, |, - opiséw
- klasa antyposlizgowosci: R10 opakowaniach w na budowie producenta na
- grubos¢: min.8mm pomieszczeniu reczny z

- matowe
- kolor - jasny, imitacja kamienia

magazynowym

zachowaniem

opakowaniu.

Kontrola wzrokowa

- klasa Scieralnosci - 5 zasad bhp. jednolitosci i

- rektyfikowana ciggtosci. Kontrola
barwy i jednolitosci.

Ptyty mineralne mocowane na Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen

systemowym ruszcie stalowym, oryginalnych samochodowy, |5 o opiséw

Wymiary ptyt: 60x60x19 mm; opakowaniach w na budowie producenta na

Kolor: biaty pomieszczeniu reczny z

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku:

0,15(L);
Odpornos¢ ogniowa: a-s1, d0;

Pochtanianie dzwieku: klasa

magazynowym

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.
Kontrola wzrokowa
jednolitosci i

ciggtosci. Kontrola
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europejska c;
Odpornos¢ na wilgo¢: 95%;
Ciezar: 7,6 kg/m2

barwy i jednolitosci.

Okna aluminium

Parametry i wyposazenie:

Pakiet trzyszybowy U=0,9 W/m2K,
Zaczepy antywtamaniowe,

Klamki aluminiowe,

Przechowywaé¢ w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach

chtodnych i

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na
opakowaniu.

Kontrola proporcji

Blokada btednego potozenia klamki, suchych. Chronié¢ zasad bhp. oraz konsystencji.
Mikrowentylacja, przed

Uszczelki poprawiajgce zawilgoceniem.

dzwiekoszczelnosé; Przygotowanie do

Wspétczynnik izolacyjnosci wbudowania na

akystycznej na poziomie Rw=46 dB. placu budowy.

Kolor: biaty

Drzwi stalowe ppoz. Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen
0 odpornosci ogniowej EIS60, oryginalny samochodowy, |oraz opisow
Wyposazenie: Z oscieznicg opakowaniach w na budowie producenta na
regulowana, miejscach reczny z opakowaniu.
Klamki aluminiowe, chtodnych i zachowaniem | Kontrola proporciji

Kolor: jasny dgb suchych. Chroni¢ zasad bhp. oraz konsystencji.
przed
zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na
placu budowy.
Drzwi wewnatrz: Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen
Drzwi petne w okleinie naturalnej w oryginalny samochodowy, |oraz opisow
kolorze jasny dab, opakowaniach w na budowie producenta na
Klamki aluminiowe z zamkiem i miejscach reczny z opakowaniu.
kluczykiem, chtodnych i zachowaniem | Kontrola proporciji
Oscieznica regulowana, suchych. Chronié¢ zasad bhp. oraz konsystencji.
Opaski maskujace potaczenie przed
oscieznicy z murem ptaskie, zawilgoceniem.
Parametry izolacyjnosci akustycznej Przygotowanie do
do 35 dB; wbudowania na
Kolor: jasny dab. placu budowy.
Drzwi wejsciowe do budynku; Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen
Drzwi aluminiowe; oryginalny samochodowy, |oraz opisow
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Wspoiczynnik przenikania ciepta:
U=1,3 W/m2K,

Wyposazenie:

opakowaniach w
miejscach

chtodnych i

na budowie
reczny z

zachowaniem

producenta na
opakowaniu.

Kontrola proporcji

Sitownik elektromechaniczny na suchych. Chroni¢ zasad bhp. oraz konsystencji.

skrzydle czynnym o kacie otwarcia 95° | przed

Kolor: braz. zawilgoceniem.

Przygotowanie do
wbudowania na
placu budowy.

Belki stalowe IPN160 Materiaty Transport Kontrola oznaczen
przechowywac¢ pod |samochodowy, |oraz opisow
zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
pomieszczeniu reczny z opakowaniu.

suchym zachowaniem | Kontrola wzrokowa
magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Przechowywa¢ w ciggtosci. Kontrola
oryginalnych barwy i jednolitosci.
opakowaniach.
Beton klasy C25/30 wykona¢ zgodnie | - Transport Kontrola oznaczen
z dokumentacjg projektowa. Beton do samochodowy, | oraz opisow
konstrukcji obiektow kubaturowych i na budowie | producenta na
inzynieryjnych musi spetnia¢ reczny z opakowaniu.

nastepujgce wymagania: nasigkliwosc

zachowaniem

Kontrola barwy i

— do 5%;, mrozoodpornos¢ — ubytek zasad bhp. | jednolitosci.

masy nie wigkszy od 5%, spadek

wytrzymatosci na sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150);

wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa

(W8), wskaznik wodno-cementowy

(w/c) —ma by¢ mniejszy od 0,5.

Profile aluminiowe w kolorze srebrnym | Materiaty Transport Kontrola oznaczen

do montazu szafy wnekowej; przechowywac¢ pod | samochodowy, |oraz opisow

Kolor: srebrny zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
pomieszczeniu reczny z opakowaniu.

suchym
magazynowym.
Przechowywa¢ w
oryginalnych

opakowaniach.

zachowaniem

zasad bhp.

Kontrola wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci. Kontrola

barwy i jednolitosci.
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Tabliczki informacyjne przydrzwiowe
modutowe, o profilu aluminiowym w
kolorze srebrnym (anodowym).

Grafika informacyjna umieszczona na

Materiaty
przechowywacé pod
zadaszeniem lub w

pomieszczeniu

Transport
samochodowy,
na budowie

reczny z

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.

powierzchni i zabezpieczona folig suchym zachowaniem | Kontrola wzrokowa
antyrefleksyjna. magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Mocowanie: za pomocg dwustronne; Przechowywa¢ w ciggtosci. Kontrola
tasmy klejgce;j. oryginalnych barwy i jednolitosci.
Wymiary: 162x111 mm; opakowaniach.

Tabliczki z numeracjg pomieszczen Materiaty Transport Kontrola oznaczen
Materiat: aluminium szczotkowane przechowywac pod | samochodowy, |oraz opisow

gr. 1,6 mm; zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
Montaz: na podklejong dwustronnie pomieszczeniu reczny z opakowaniu.

tasme; suchym zachowaniem Kontrola wzrokowa
Grafika wykonana technika magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
grawerowania laserowego. Przechowywa¢ w ciggtosci. Kontrola
Kolor: srebrny; oryginalnych barwy i jednolitosci.
llos¢: 46 sztuk. opakowaniach.

Plyty GKF przeznaczone do Materiaty Transport Kontrola oznaczen
wykonywania oktadzin $cian i sufitow | przechowywac¢ pod | samochodowy, |oraz opiséw

na konstrukcji metalowej, $cian zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
szachtowych i przedscianek ,oraz pomieszczeniu reczny z opakowaniu.

innych elementéw budowlanych w suchym zachowaniem | Kontrola wzrokowa
miejscach, gdzie wymagana jest magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
odpornos¢ ogniowa. Przechowywa¢ w ciggtosci. Kontrola
Grubos$¢: 12,5 mm oryginalnych barwy i jednolitosci.
Odpornos¢ ogniowa: REI120; opakowaniach.

Stelaz stalowy z profili zimnogietych Materiaty Transport Kontrola oznaczen
typu C i typu U. przechowywac pod | samochodowy, |oraz opisow
Stuzace do wykonania konstrukgciji zadaszeniem lub w | na budowie producenta na
podtrzymujgcych oktadziny z ptyt GKF. | pomieszczeniu reczny z opakowaniu.

suchym zachowaniem | Kontrola wzrokowa
magazynowym. zasad bhp. jednolitosci i
Przechowywa¢ w ciggtosci. Kontrola
oryginalnych barwy i jednolitosci.
opakowaniach.
Szybkowigzaca, uniwersalna zaprawa | Przechowywac w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
klejowa do mocowania piaskowca. oryginalnych samochodem | oraz podstawy

Czas otwarty klejenia: ok. 30 min.
Czas przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu: ok. 60 min. Mozliwosé

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.
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spoinowania: po ok. 3 godzinach
Grubos¢ warstwy kleju: do

magazynowym.

opakowaniach.

Dowolny
maksymalnie 5 mm srodek

transportowy.
Preparat gruntujacy Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
Do wzmacniania i egalizacii silnie oryginalnych samochodem | oraz podstawy

chtonnych podtozy kamiennych po ich
oczyszczeniu nalezy stosowac

preparat gruntujgcy na bazie wodnego

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
szkfa potasowego rozcienczonego w Dowolny
proporcji 2:1 do 1:1 w zaleznosci od srodek
chtonnosci podtoza. transportowy.
Zaprawa naprawcza do kamienia Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
naturalnego oryginalnych samochodem | oraz podstawy

Zaprawa naprawcza do kamienia
naturalnego powinna spetniaé
nastepujgce wymagania :

Mineralna receptura

Mozliwos¢ barwienia dodatkami na
kolor odpowiadajgcy odcieniowi
kamienia naturalnego (stosowac
wytgcznie barwniki odporne na
Srodowisko wapienne)

Mrozoodporna

Szybko wiazaca

Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu 28 d:
ok. 1900 kg/m3

Wytrzymatosé na sciskanie 28 d: ok.
30 N/mm?

Wytrzymatos¢ na zginanie 28 d: ok. 8
N/mm2

Przyczepno$¢ 28 d >1,5 N/mm?
Maks. uziarnienie: 1 mm

Zaprawe do reprofilacji kamienia
naturalnego wymieszaé recznie lub
mieszadtem wolnoobrotowym (do 400
obr./min.)

Dodatek wody: dodawac¢ do 20%
(objetosciowo) wody

Czas przydatnosci do obrébki: zuzy¢ w
czasie do 30 minut (w 20°C), nizsze
lub wyzsze temperatury

odpowiednio wydtuzajg lub skracajg

ten czas.

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

Dowolny
Srodek

transportowy.

dopuszczenia.

Preparat do wzmocnienia podtoza z
kamienia naturalnego
Do wzmocnienia powierzchni kamienia

Przechowywac¢ w
oryginalnych

opakowaniach w

Przewozi¢
samochodem

dostawczym w

Kontrola oznaczen
oraz podstawy

dopuszczenia.
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naturalnego nalezy stosowac preparat

pomieszczeniu

oryginalnych

na bazie estrow kwasu krzemowego, | magazynowym. opakowaniach.
bezrozpuszczalnikowy, Dowolny

wysokopenetrujgcy, umozliwiajgcy Srodek

dyfuzje pary wodnej. transportowy.

Dodatki barwigce Przechowywac¢ w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
Barwniki na bazie zywicy silikonowe; oryginalnych samochodem oraz podstawy

do barwienia farb fasadowych oraz
zapraw naprawczych do kamienia

naturalnego. Wodorozciehnczalne,

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Swiattotrwate. Spoiwo kombinacja Dowolny
emulsji zywic silikonowych i dyspersji srodek
akrylowych. transportowy.
Preparat hydrofobizujgcy Przechowywaé w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
Hydrofobizacje powierzchni wykonaé | 4ryginainych samochodem | oraz podstawy

przy uzyciu farb lazurujgcych o
nastepujgcych wtasciwosciach:
Odporna na niekorzystne warunki

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

atmosferyczne magazynowym. opakowaniach.

Wysoce dyfuzyjna sd <0,01 Dowoln

Przepuszczalna dla CO2 y

Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 - h0,5)] srodek

Spoiwo szkto wodne potasowe z transportowy.

dodatkiem sktadnikow organicznych

Stopien potysku matowy

Kolor dobrany do tta po oczyszczeniu

powierzchni

Farby lazurujgce Przechowywaé w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
Na tynkach oraz kamieniu naturalnym oryginalnych samochodem | oraz podstawy

mozna stosowac farby lazurujgce o
nastepujgcych wtasciwosciach:
Odporna na niekorzystne warunki

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

atmosferyczne magazynowym. opakowaniach.
Wysoce dyfuzyjna sd <0,01 Dowoln
Przepuszczalna dla CO2 y
Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 - h0,5)] srodek
Spoiwo szkto wodne potasowe z transportowy.
dodatkiem sktadnikow organicznych
Stopien potysku matowy
Kolor jak tta po oczyszczeniu
powierzchni

] Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
Zlew jednokomorowy szarym

oryginalnych samochodem | oraz podstawy

z ociekaczem, gwarancja 25 lat, korek
automatyczny, pokretto montowane z

boku baterii, w zestawie bateria

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

dopuszczenia.
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umywalkowa, kolor czarny, syfon PCV,

Np. Producent ,,FRANKE"” lub
rownowazny.

Do urzadzen z pozycji 35,36,36
wykonac zabudowe meblowa
kuchenng z ptyt MDF w kolorze RAL
7037.

- wewnatrz szafki montaz

podgrzewacza przeptywowego zgodnie
z dokumentacjg sanitarng

Dowolny
srodek

transportowy.

Lodéwka do zabudowy 85x5,
54,6x57,1cm, pojemnosc¢ chtodziarki
min. 80I, pojemno$¢ zamrazarki

min.10l, zuzycie roczne energii do 89

Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach w

pomieszczeniu

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w

oryginalnych

Kontrola oznaczen
oraz podstawy

dopuszczenia.

kWh, klasa A+++, kolor biaty, poziom | Magazynowym. opakowaniach.
hatasu do 40 dB, Dowolny
Srodek
Np. Producent ,,ELECTROLUX" lub
. . transportowy.
rownowazny.
Przechowywac w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
Piyta grzewcza elektryczna: oryginalnych samochodem | oraz podstawy

- liczba pdl grzewczych — 4

- kolor czarny

- rodzaj ptyty — indukcyjna — 230V
-sterowanie plyty — dotykowe,

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

dopuszczenia.

elektroniczne Dowolny
-wskazanie ciepta resztkowego $rodek
transportowy.
Zestaw mebli kuchennych: Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
- korpusy i fronty ptyta laminowana, oryginalnych samochodem | oraz podstawy

- szafki dolne okleina fornir debowy,
- szafki gorne okleina lakierowana
potysk, biata

- szeroko$¢ zabudowy 300 cm,

- zawiera min szafke pod zlew, szafke
do zabudowy lodowki, szafka z 3
szufladami wysuwanymi, wbudowany
ociekacz,

- blat granitowy czarny gr 2 cm,

Wyposazenie kuchni zgodnie z
aranzacjg wnetrz

Wymiarowanie i rodzaj szafek zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Na zdjeciu
pogladowym wskazano kolorystyke

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

Dowolny
Srodek

transportowy.

dopuszczenia.
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mebli

Zestaw stot z dwoma krzestami:

- Stot: blat dab fornirowany, nogi biate
drewno lite, malowane lakierem
akrylowym

-Krzesto
- Noga/ Szyna:Lita sosna, Bejca,

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz podstawy

dopuszczenia.

Bezbarwny lakier akrylowy Dowolny

- Siedzisko: Pianka poliuretanowa 35 Srodek

kg/m3, Plyta pilsniowa

- Materiat ochronny: 100% transportowy.

polipropylen

- Pokrycie/ Tkanina: 65 % poliester,

35% bawetna

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
- Kolor: czarny oryginalnych samochodem | oraz podstawy

- Moc mikrofal: 900 W
- Pojemnos¢: 501
- Wym: 45,4 x 57 x 59,5 cm

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
- Zasilanie 230V
- Sterowanie elektroniczne Dowolny
- Wnetrze stal nierdzewna srodek
- Wyswietlacz i o$wietlenie LED transportowy.
- Kierunek otwierania drzwi do dotu
Umywalka: Przechowywac w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
- umywalka pojedyncza, oryginalnych samochodem | oraz podstawy

gtebokos¢ 55cm, szerokos¢ 60cm,
- mocowana na $rubach,

- syfon pfaski, kolor chrom

-z otworem na baterie,

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
-przelewowa gazynowy P
Dowolny
Srodek
transportowy.
Bateria umywalkowa Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
- bezdotykowa oryginalnych samochodem | oraz podstawy
-stojaca opakowaniach w dostawczym w | dopuszczenia.
- wylewka stata pomieszczeniu oryginalnych
-chrom :
magazynowym. opakowaniach.
-mieszacz
Dowolny
Srodek
transportowy.
Miska WC kompaktowa lejowa dla Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
0sob niepetnosprawnych: oryginalnych samochodem oraz podstawy

-szerokos¢ 36,4cm
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-dtugos¢ 66,5cm

- wysoko$¢ 46cm

- z odptywem poziomym
-kolor biaty

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

dopuszczenia.

Dowolny
-deska sedesowa antybakteryjna .
; Srodek
owalna, wolno opadajgca z tworzywa
duroplast transportowy.
Porecz uchylna: Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
-Scienna porecz tukowa uchylna, oryginalnych samochodem | oraz podstawy

-dt. 85cm

-stal nierdzewna matowa, mocowana
na kotwy wklejane w mur z tulejami
dystansowymi,

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

dopuszczenia.

(pochwyt kotwiony w konstrukgcji Dowolny
nosnej) Srodek
transportowy.
Porecz stata: Przechowywac w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
-Scienna porecz tukowa stata, oryginalnych samochodem | oraz podstawy

-dt. 60cm

-stal nierdzewna matowa, mocowana
na kotwy wklejane w mur z tulejami

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

dystansowymi, magazynowym. opakowaniach.
(pochwyt kotwiony w konstrukgcji Dowolny
nosnej) Srodek
transportowy.
Lustro uchylne Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
-prostokatne krysztatowe lustro z folig | oryginalnych samochodem | oraz podstawy

zabezpieczajaca
-do montazu Sciennego
-wymiary: 700x700x6mm

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

-z prowadnikiem magazynowym. opakowaniach.

Dowolny

Srodek

transportowy.
Pojemnik na duze rolki papieru Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
toaletowego, oryginalnych samochodem oraz podstawy

-stal nierdzewna,

-wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm,
dt. 30,5cm

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Dowolny
Srodek
transportowy.
Kosz na $mieci : Przechowywac w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
- pojemnosc: 351, materiat obudowy: oryginalnych samochodem oraz podstawy

stal nierdzewna szczotkowana,
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wykonczenie: satyna (mat), wymiary: -
wysoko$¢: 490 mm, - szerokos¢: 425
mm, - gteboko$¢: 195 mm,kosz
otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg,

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

dopuszczenia.

montaz: scienny (4 Sruby) Dowolny

Srodek

transportowy.
Suszarka do rak Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
Moc znamionowa: 2300 W oryginalnych samochodem oraz podstawy

Materiat obudowy: stal nierdzewna
matowa

Np. Producent ,,FANECO” lub

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

rownowazny magazynowym. opakowaniach.

Dowolny

Srodek

transportowy.
Dozownik mydta w ptynie 1L - Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
Wykonane z : stali nierdzewne; oryginalnych samochodem oraz podstawy

matowej

Rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt.
9cm

Kolory : szary

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Dowolny
Srodek
transportowy.
Kratki Sciekowej ze stali nierdzewnej, | Przechowywac¢ w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
ruszt kwadratowy, materiat wykonania oryginalnych samochodem | oraz podstawy

elementu zbiorczego ABS, rozmiar
15x15cm,
min. odptyw 75mm.

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Dowolny
Srodek
transportowy.
Szafka wraz z umywalkami: Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
- dwie umywalki pojedyncza otworem | oryginalnych samochodem | oraz podstawy

i przelewem,

- mocowanie na $rubach,

- syfon dekoracyjny owalny, kolor
chrom

- baterie jednouchwytowe stojaca,
materiat mosigdz, regulator

ceramiczny, napowietrzacz, z

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

Dowolny
Srodek

transportowy.

dopuszczenia.
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mieszaczem i ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor chrom, grupa

akustyczna II

Np. Producent ,Koto” lub rownowazny.

Szafka z ptyty laminowanej, zawiasy
puszkowe z cichym domykiem wym.
szer. 160 cm, gt. 46 cm, wys. 57 cm

Miska kompaktowa wiszaca ze
stelazem systemowym, miska
bezkotnierzowa, z deskg w komplecie,

wagda 33kg ze stelazem

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w

pomieszczeniu

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w

oryginalnych

Kontrola oznaczen
oraz podstawy

dopuszczenia.

Np. Producent ,Koto” lub réwnowazny. magazynowym. opakowaniach.

Dowolny

Srodek

transportowy.
Pisuar : Przechowywaé w Przewozi¢ Kontrola oznaczen
- doptyw z tytu, odptyw poziomy, oryginalnych samochodem | oraz podstawy

- waga 11,5kg

- wyposazenie: sitko ze stali

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

nierdzewnej, syfon pisuarowy, magazynowym. opakowaniach.
automatyczny radarowy zawor Dowolny
spustowy, zestaw montazowy, srodek
transportowy.
Np. Producent ,Koto” lub réwnowazny.
Lustro uchylne Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
-prostokatne krysztatowe lustro z folig | oryginalnych samochodem | oraz podstawy

zabezpieczajaca
-do montazu Sciennego
-wymiary: 1600x700x6mm

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

-z prowadnikiem magazynowym. opakowaniach.

Dowolny

Srodek

transportowy.
Pojemnik na duze rolki papieru Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
toaletowego, oryginalnych samochodem oraz podstawy

-stal nierdzewna,

-wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm,
dt. 30,5cm

opakowaniach w

pomieszczeniu

dostawczym w

oryginalnych

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Dowolny
Srodek
transportowy.
Dozownik mydta w ptynie 1L - Przechowywaé w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
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Wykonane z : stali nierdzewnej
matowej

Rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt.
9cm

Kolory : szary

oryginalnych
opakowaniach w

pomieszczeniu

samochodem
dostawczym w

oryginalnych

oraz podstawy

dopuszczenia.

magazynowym. opakowaniach.
Dowolny
Srodek
transportowy.
Kosz na $mieci : Przechowywac w Przewozic¢ Kontrola oznaczen
- pojemnos¢: 351, materiat obudowy: oryginalnych samochodem oraz podstawy

stal nierdzewna szczotkowana,
wykonczenie: satyna (mat), wymiary: -
wysoko$¢: 490 mm, - szerokos¢: 425
mm, - gteboko$¢: 195 mm,kosz
otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg,
montaz: Scienny (4 $ruby)

opakowaniach w
pomieszczeniu

magazynowym.

dostawczym w

oryginalnych

opakowaniach.

Dowolny

dopuszczenia.

Srodek

transportowy.

Uwaga:

W przypadku propozyciji zamiany materiatdw przez oferenta na etapie sktadania oferty - nalezy
wystgpi¢ do Inwestora o wyrazenie zgody. Propozycja zamiany winna by¢ zgtoszona w formie
pisemnej. Oferent winien zalgczyé niezbedne dane techniczne proponowanych materiatéw
zamiennych oraz powota¢ sie na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty
zgodnosci.

Wszystkie oferowane zestawy wyrobow winny legitymowacé sie waznymi aprobatami technicznymi
i certyfikatami zgodnosci. Jezeli oferowany zestaw wyrobdw posiada aprobate techniczng wydang
ponad 3 lata przed dniem sktadania ofert, to oferent winien do oferty zatgczy¢ wazne badania
okresowe.

Oferent winien zapewni¢ waznos$¢ badan okresowych oferowanego zestawu wyrobu na dzien
odbioru robét.

Kazdy zestaw wyrobdw, spetniajgcy postawione minimalne wymagania techniczne (poprzez
poréwnanie wymagan z zapisami zawartymi w aprobacie technicznej na dany zestaw) nadaje sie do
zastosowania i deklarowania jego uzycia w trybie zaméwienia publicznego.

Wyklucza sie mozliwos¢ ustalania parametrédw charakterystycznych w oparciu o materiaty

reklamowe lub inne zrodta nie potwierdzone przez strone trzecig w dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
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powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét.
Sprzet do wykonywania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
z wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkédw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadac:
» szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian /reczne i mechaniczne/,
» szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych i
mas tynkarskich,
» pitki reczne,
» ostrza techniczne do ciecia blachy stalowe;j,
» wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworéw,
* mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki
o pojemnosci ok. 40 — 60 | do przygotowania masy klejacej,
» agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,
* urzgdzenia transportu pionowego,
» ostrza techniczne do ciecia drewna,

» laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych (sposéb wykonczenia, tolerancje

wymiarowe, szczegoty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

27



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robdt i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych
robét.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Wydawnictwo
Arkady.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatbw opracowanymi przez

producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki
Dodatkowo zdementowaé wyposazenie pomieszczen. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych
wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikéw

zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, okulary i
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rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych
prac nie podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze byé gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezaco usuwac poza budynek.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiérce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢
lub wytyczyé drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé

kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robét.

Remont schodow zewnetrznych

Nalezy skuc istniejace ptytki ceramiczne. Nastepnie oczysci¢ hydrosciernie beton do reprofilacii.
Srednia przyczepnosé oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza niz 1,5 N/mm2, najmniejsza
dopuszczalna warto$¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. Powierzchnie wyréwnaé przez
torkretowanie warstwg szczepng plus warstwa naprawcza. Nastepnie gruntujemy podtoze i
wykonujemy izolacje szlamowg gr. 3 mm. Na tak przygotowanym podtozu przyklei¢ ptyty granitowe gr.

2 cm klejem mrozoodpornym. Schody zafugowac przy uzyciu fug elastycznych.

Remont posadzek piwnic

Projektuje sie rozbiorke istniejacych posadzek. Dodatkowo nalezy wykona¢ korytowanie na
gtebokos¢ umozlwiajgcag wykonanie nowej posadzki na poziomie posadzki istniejgcej. Nalezy wykonaé
posadzki we wszystkich pomieszczeniach na jednej wysokosci. Po korytowania nalezy wykonaé¢ na
zageszczonym istniejgcym podtozu gruntowym warstwe podsypki piaskowej gr. 20cm. Nastepnie
wylewki betonowej gr. 10cm z betonu C8/10 oraz uszczelnienie ptyty izolacjg bitumiczng bezszwowg
gr. 4mm z wykonaniem faset na $cianach. Jako warstwe izolacji termicznej zaprojektowano warstwag
styropianu posadzkowego EPS 200 gr. 10 cm na ktérej nalezy utozy¢ warstwe poslizgowg z podwojne;
warstwy folii PE. Nastepnie wylac ptyte dociskowg zelbetowej gr. 18cm ( zbrojenie géra #10mm w

siatce 0 oczku 20cm, dotem #8 w siatce o oczku 20cm, beton C20/25),

W pomieszczeniach pomocniczych, korytarzach i sanitariatach wykohczenie ptyty ptytkami
ceramicznymi, przeciwposlizgowymi, nienasigkliwymi na kleju elastycznym i izolacji podptytkowej
szlamowe.

W pozostatych pomieszczeniach montaz wyktadziny homogenicznej o gr. 2,0 mm, klasyfikaciji
zastosowania 34/43 i klasie odporno$ci ogniowej Bfl-s1, w warstwie kleju z wywinieciem na $ciany do

wysokosci 10 cm

Remont posadzek przyziemia
Remont rozpoczgé od rozbidrki istniejgcej posadzki. Nastepnie oczysci¢ istniejgca

nierozbierang warstwe a nastepnie uzupetni¢ ewentualne ubytki masg naprawczg po uprzednim
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zastosowaniu zaprawy kontaktowej. Wykona¢ warstwe wyréwnujaca z wylewki samopoziomujacej gr.
1-5 mm i zagruntowaé podtoze.

W  pomieszczeniach  sanitariatbw  wykonczenie  pityty  plytkami  ceramicznymi,
przeciwposlizgowymi, nienasigkliwymi na kleju elastycznym i izolacji podptytkowej szlamowe;.

W pomieszczeniach korytarzy =~ wykonczenie piyty ptytkami ceramicznymi,
przeciwposlizgowymi, nienasigkliwymi na kleju elastycznym.

W pozostatych pomieszczeniach montaz wyktadziny homogenicznej o gr. 2,0 mm, klasyfikaciji
zastosowania 34/43 i klasie odpornosci ogniowej Bfl-s1, w warstwie kleju z wywinieciem na sciany do
wysokosci 10 cm

Wymurowanie $cianek dziatlowych, montaz zabudowy tazienek
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe. Cegly uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac

jednoczesnie ze wznoszeniem scian.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokifadnie wypetnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Potaczenie $cian do konstrukcji istniejacej nalezy wykona¢ przy uzyciu tacznikdw
mechanicznych zagietych w ksztatcie litery L. kacznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji kotkami
rozporowymi, tak aby trafiaty w pozioma spoine miedzy bloczkami Sciany. taczniki nalezy stosowaé w
co 4 spoinie i nie mniej niz 3 taczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy cegtami a
konstrukcja istniejgca nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowag 1:3.

Sciany wypetniajgce nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki,

szczeline nalezy wypetni¢ masg trwale plastyczng dostosowana.

W tazienkach wykonaé zabudowe systemowg. Zabudowa z ptyt HPL petnej wysokosci.

Dodatkowo zamontowaé systemowe drzwi tazienkowe do projektowanych pomieszczen

Remont $scian w pomieszczeniach sanitariatow
Przed przystgpieniem do robdét remontowych $cian wewnetrznych nalezy przygotowac
podioze. Podtoze musi by¢ czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitow, zwarte i ciggte. Przed

przystgpieniem do prac nalezy odbi¢ wszystkie ptytki, powierzchnie umy¢ i oczysci¢ z zabrudzen.

30



Dodatkowo osuszy¢ $ciany budynku. W miejscu instalacji projektowanych ustepéw, pisuaru oraz
umywalek wykona¢ zabudowe z ptyt GK na stelazu stalowym. Na $cianach murowanych wykonaé
warstwe tynku cementowo — wapiennym z zatarciem na ostro. Nastepnie zagruntowacé podtoze i
przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki ceramiczne nienasigkliwe. Wykonaé fugi o podwyzszonej

odpornosci na zmywanie.

Remont scian w pozostalych pomieszczeniach

Przed przystgpieniem do robdét remontowych $cian wewnetrznych nalezy przygotowac
podioze. Podtoze musi by¢ czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitow, zwarte i ciggte. Przed
przystgpieniem do prac nalezy odbi¢ stabe tynki (100% powierzchni scian piwnic, 10% powierzchni
pozostatych $cian), powierzchnie umyé¢ i oczysci¢ z zabrudzen. Dodatkowo osuszy¢ sciany budynku.
Nastepnie wykona¢ warstwe tynku cementowo — wapiennym z zatarciem na gtadko. Wypetnic
mniejsze braki oraz wyréwna¢ powierzchnie gtadzig szpachlowa. Nastepnie nalezy zagruntowaé
wykonany tynk za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Farbe wewnetrzng naktadac
na odpowiednio przygotowane podtoze w dwo6ch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez
natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby. W temp.
+20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadajgca sie do
powtérnego malowania po 4 - 6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na
obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te
ulegajg wydtuzeniu. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzednie;.
Catkowite utwardzenie wykonanej powioki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po
uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy. Sciany malowa¢ farba lateksowg o podwyzszonej

odpornosci na zmywanie.

Remont sufitow

Przed przystgpieniem do robdt remontowych sufitow nalezy przygotowaé podioze. Podtoze
musi by¢ czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitéw, zwarte i ciggte. Przed przystgpieniem do prac nalezy
odbi¢ stabe tynki (100% powierzchni scian piwnic, 10% powierzchni pozostatych $cian), powierzchnie
umy¢ i oczysci¢ z zabrudzen. Nastepnie uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo — wapiennym z
zatarciem na gtadko. Wypetni¢ mniejsze braki oraz wyrownac¢ powierzchnie gtadzig szpachlowa.
Nastepnie nalezy zagruntowa¢ wykonany tynk za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk
mechaniczny. Farbe wewnetrzng nakltada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy
odczeka¢ do wyschniecia farby. W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadajgca sie do powtérnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest
catkowicie sucha i w petni wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy
wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu. Nastepng warstwe farby naktadac dopiero
po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Calkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy
wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy. Sufity

malowac farba lateksowg 0 podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaz krat okiennych

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej zewnetrznej budynku

Stolarka okienna drewniana charakteryzujgcej sie wspotczynnikiem przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K). Podziaty okien analogicznie do podziatow istniejacych. Dodatkowo wykonaé¢ kraty
okienne zewnetrzne w miejscu krat istniejgcych z pretow o srednicy 12 mm i oczku nie wiekszym niz
80 mm w poziomie i 240 mm w pionie przymocowane za pomocg kotew osadzonych w Scianie na
gtebokos¢ min 100 mm rozmieszczonych nie wiecej niz co 480 mm. Kraty ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze obrobek blacharskich. Od strony wewnetrznej siatka stalowa $r. 2mm o oczku
25x25cm. W kazdym pomieszczeniu jedna krata otwieralna. Kraty okienne zgodnie z instrukcjg o
ochronie obiektéw wojskowych i konwojowanych mienia DU-3.14.3(A) z 15 lutego 2023r.

Projektuje sie wymiane istniejgcej, wykonanie nowej stolarki drzwiowej.

Dla stolarki wymienianej poszerzanej nalezy zdemontowac¢ stolarke istniejgca a nastepnie
poszerzy¢ otwér drzwiowy. Przed przystgpienie do prac nalezy odcigzy¢ nadproza drzwiowe.
Istniejace nadproza nalezy wykonac¢ jako nowe. Osadzenie nowych belek nadprozowych stalowych
IPN 160 (min. oparcia na $cianie 30cm - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa) nalezy rozpoczg¢ od
wykonania w istniejgcych $cianach poduszek betonowych. Poduszki o minimalnej grubosci 20 cm
wykona¢ z betonu klasy C20/25. Nastepnie wykona¢ bruzde umozliwiajgcg wsuniecie 3 belek
stalowych. Koncéwki belek nalezy owingé papg. Belki ustawi¢ na poduszkach a nastepnie wypetnié¢
betonem przestrzen wokét belek. Po osadzeniu projektowane;j liczby belek nadprozowych i zwigzaniu
betonu belki nalezy skreci¢ gwintowanymi pretami o $rednicy 10 mm z nakretkami i podktadkami.
Otwér drzwiowy wykonczy¢ zgodnie z technologia remontu scian.

Dla stolarki nowoprojektowanej w istniejgcych scianach nosnych nalezy wykona¢ nadproze z
belek stalowych zgodnie z technologia opisang powyzej. Drzwi przymocowaé za pomocg kotew
Sciennych o $rednicy minimum 10 mm, dtugich na minimum 100 mm osadzonych w odstepach nie

wiekszych niz 480 mm. Wymiar drzwi wewnetrznych 90/205.

Montaz podwieszanych sufitéw kasetonowych

Sufit podwieszany kasetonowy wykona¢ zgodnie z systemem montaz sufitu podwieszanego
kasetonowego z ptyt mineralnych na systemowym stelazu, ptyty 60x60cm, gr. 19mm, kolor biaty, Sufit
zawieszac na systemowym ruszcie ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu (np. za pomoca wieszakdéw bezposrednich wg systemu wybranego producenta).

Pierwszy wieszak od $ciany maksymalnie 600mm. Na potaczeniu profili gtéwnych dodatkowe
wieszaki. Profile gtéwne co 1200 mm, poprzeczne co 1200mm. Sufit wykona¢ na wysokosciach
zgodnych w dokumentacjg wykonawczg. Ruszt powinien pozwoli¢ na wykonanie instalacji

odwietleniowej zgodnie z projektem branzowym.

Renowacja elementow kamiennych z piaskowca
Wzmocnienie piyt

Przed wykonaniem remontu oktadziny nalezy wykona¢ ocene mocowania ptyt kamiennych.
Oceny nalezy dokona¢ poprzez opukanie wszystkich ptyt mtotkiem gumowym. Po stwierdzeniu
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,gtuchych” elementéw nalezy wykona¢ dodatkowe kotwienie poprzez zastosowanie pretéw
wklejanych.

Kotwienie ptyt na elewacji wykona¢ poprzez wklejenie kotew chemicznych. Plyty
zakwalifikowane do wzmocnien nalezy przewierci¢ przez catg jej grubosé wraz z wykonanie otworu w
Scianie zewnetrznej. Nastepnie wklei¢ prety gwintowany na zaprawe z zywicy. Otworowanie zakryé
zaprawg do uzupetniania kamienia.

Dla ptyt zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac nalezy ptyte wymieni¢ na
nowa z zachowaniem ksztattu, formy oraz barwy. Po oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu ptyte
przyklei¢ catopowierzchniowo elastyczng cienkowarstwowg zaprawg klejowg do ptyt kamiennych z

piaskowca. Nowe ptyty wzmocni¢ powierzchniowo preparatem analogicznie jak dla ptyt istniejgcych.

Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno
polega¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatébw budowlanych. Optymalng pod
wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie).
Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzadzeniem przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatow
Sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu $ciernego jest
mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu
budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg
metoda, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do
piaskowania stali i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z piaskowca. Dodatkowg metoda
jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty czyszczacej do usuwania miejskich zanieczyszczen i
urzgdzenia do mycia woda (najlepiej gorgcg) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac
je folig polietylenowg. Wada metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra moze uruchomi¢ sole
znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest
wykonanie préb.

Technologia czyszczenia pasty czyszczacej do usuwania miejskich zanieczyszczen:

Nanies¢ na suche powierzchnie elewacji paste czyszczacg do usuwania miejskich
zanieczyszczenh za pomocg pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy naniesé
co najmniej 0,3 kg/m2 . Pasta powinna pozostawaé na elewacji przez 3-5 minut.

Miejscowe wigksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotkg, przed zmyciem
woda.

Zmy¢ czyszczone powierzchnie woda pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby
dokfadnie usungc¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewac;ji.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty
tynkéw oraz wydtutowaé wypetnienia spoin na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Przed czyszczeniem
zabytkowej elewaciji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykona¢ wstepnie zabieg

wzmocnienia catej powierzchni nasgczajgc preparatem do wzmacniania kamienia.
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Renowacja piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym na
estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdci¢ materiatowi pierwotny profil
wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowac¢ preparat do wzmacniania kamienia. Naprawa ubytkéw
piaskowca renowacyjng mineralng zaprawag do uzupetniania kamienia powinna przywréci¢ obiektowi
jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowa¢ kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg. firmowego
wzornika lub zamdwionych zgodnie z prébkami. Nowa spoina powinna by¢é wykonana z fabrycznie
przygotowanej trasowo-wapienno-cementowej zaprawy spoinowej, ktérej wiasciwosci sg dostosowane
do wiasciwosci starych muréw. Cafa elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody —
nalezy wykonac¢ impregnacje hydrofobizujgca.

Naprawa ubytkéw piaskowca:

* Po oczyszczeniu muru, wyku¢ stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.

» Wzmocni¢ podtoze preparatem do wzmacniania kamienia. Ze wzgledu na czas reakcji
wytrgcania nowego spoiwa, po nasaczeniu materialu budowlanego preparatem

wzmacniajgcym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

» Oczyscic¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.

» Natozy¢ warstwe sczepng bedaca szlamem ztozonym z mineralnej zaprawa do uzupetniania
kamienia i wody (ok. 1 | wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody

zarobowej mozna doda¢ ptynu przeznaczonego do ulepszania zapraw (zalecana proporcja

mieszania z wodg 1:5).

* Na swiezo natozong warstwe sczepng natozy¢é mineralng zaprawe do uzupetniania kamienia
w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy
powinna wystawac¢ 1-2 mm powyzej otaczajgce cegly a jej grubos¢ nie powinna przekraczaé
3cm.

* Lekko $ciggnietg zaprawe przetrzec paca pokryta porowatg guma.

» Wykonac¢ obrdobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca

do otaczajagcej powierzchni.

Wymiana spoin plyt piaskowca
- Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru piaskowca.

- Usuna¢ istniejgce zniszczone cementowe spoiny na gtebokosé min. 2 cm.
- Oczysci¢ szczeline i dobrze nasaczy¢ woda.

- Wymiesza¢ trasowo-wapienno-cementowg zaprawa spoinowg z wodg (ok. 13%).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng. Wcisng¢ zaprawe w szczeling i

$ciagnac.
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Scalenie kolorystyczne kamienia technika laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej
0 minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura piaskowca jest w petni zachowana a
natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien
by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z
wodnym impregnatem silikonowym.

Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowaé
odpowiednim $rodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnacji piaskowca najlepiej nadaje sie
oligomeryczny roztwér siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujacej impregnacji mineralnych
materiatéw budowlanych. Przy zastosowaniu impregnatdéw opartych na matoczasteczkowych silanach
i siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zuzycia osigga sie duze gtebokosci wnikania
i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja jest

chroniona przed wnikaniem wody réwnie skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i robot budowlanych

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezaco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robot
winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawa odbioru
powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne,
instrukcje producentéw materiatdw. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie prace wykonane
powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Kontrola rob6t zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbidrki lub odkrywki w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz rob6t budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robét.

Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét okresla zakres faktycznie wykonanych rob6t pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacych w sktad umowy.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarzgdzajgcego realizacjg

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
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robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosc i odlegto$¢ pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazane w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarow robdét
i dostarczane przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych
w umowie.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
kosztach rob6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

Obowigzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢

wytyczne i przepisy producentoéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.
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Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570 z pézn.

zm.),

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1483 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620
z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z pézn.

zm.),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z p6zn.

zm.),
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z p6zn. zm.),
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z p6zn. zmianami)

. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261,

z poézn. zm.),

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z

pbézn. zm.),

. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz.

1191, z pézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z

pbézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z

pdzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389, z p6zn. zm.),
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z p6zn. zm.),

. Normy polskie powotane w zatgczniku Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z pbzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2010, Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

2117, z p6zn. zm.),

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120

poz. 1126, z p6zn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016

r., poz. 124 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z
2007 r., Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583, z pézn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z pézn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1130, z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, z pdzn. zm.),
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz. U. 2016

poz. 1493, z pézn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278, z p6zn. zm.),

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. 1996 Nr 19 poz. 231, z pbzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134, z p6zn. zm.),

. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie

wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2012.612),

. -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguly og6lne dla zbrojonych i

niezbrojonych konstrukcji murowych
. PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogélne -- Oddziatywania wiatru

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

. PN-EN 934-3 +A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do

zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1:Zaprawa tynkarska
. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska

. PN-EN 1457:1:2012 Kominy -- Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -- Czes¢ 1:

Przewody kominowe pracujgce w stanie suchym -- Wymagania i metody badan

. PN-EN 13163+A2:216-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

. PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan



PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z ptyt gipsowo-

kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14216:2015-09 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

specjalnych o bardzo niskim cieple hydrataciji

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Arkady, 1989 r.
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