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1.0. Tabela z wykazem urzadzen i materialéw — branza budowlana

Wyréb budowlany

] Folia polietylenowa do zabezpieczenia budynku podczas prowadzenia rob6t budowlanych
Gtadz szpachlowa przeznaczona do uzycia wewnatrz pomieszczen, pokrywajgca sciany i
sufity z cegty i betonu;

0 Wiasciwosci: nie kurczgca sie i nie pekajaca;

Temperatura pracy: od +10 do +30°C;
Grubos¢ warstwy: 3 mm;
Czas schniecia: ok. 2h.
Zaprawa cementowa przeznaczona do prac wykonczeniowych i cementowych sufitéw i $cian
z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych materiatéw ceramicznych lub silikatowych, powierzchni
z betonu, gazobetonu, ptyt wiérowo- cementowych.
3. Wriasciwosci:
Odpornos$¢ na zmiany temperatury: od +5°C do +30°C;
Wytrzymatosé: CS II;
Grubos¢ warstwy: 6-30 mm;
Tynk cementowo- wapienny do stosowania wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach o
normalnej wilgotnosci oraz tazienkach i kuchniach.

4. Wrtasciwosci:

Grubos¢ warstwy: 30 mm;

Granulacja: 0,6 mm.

Preparat gruntujacy stuzacy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podtozy
mineralnych w szczegélnosci takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
mineralne i silikatowe oraz tynkéw akrylowych i silikonowych;

Witasciwosci:

5. zwieksza przyczepnosc¢ tynkow i farb silikonowych do podtoza. Zmniejsza i wyréwnuje
chtonnos¢ gruntowanej powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu jej pylistosé.
Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych. Zuzycie przy jednokrotnym
naktadaniu wynosi 0,10 - 0,20 kg/m2. Czas schnigcia jednej warstwy wynosi od 4 do 6 godzin.
Moze by¢ stosowany w temperaturze od +10 do +25 °C.

Lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
Wydajnosc¢ : Do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

5 Podwyzszona odpornosé powtoki na plamy i zabrudzenia
Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz
Klasa odpornosci na zmywanie: 1
Kolor: biaty

7. Klej samo odksztatcalny do ptytek ceramicznych, gresu, betonowych oraz z lastrico.




Wriasciwosci: odporny na alkalia, oleje, rozpuszczalniki; wysoce odksztatcalny;
Kolor: szary;
Temperatura stosowania: +5°C do +35°C;

Czas schnigcia: ok. 30 min; Spoinowanie na $cianach: po 4-8 h;

Zaprawa wyrownujgca stosowana do wyréwnania powierzchni $cian, sufitow i podtog.
Wriasciwosci: uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni scian i podtog; wykonywanie
podktadu podtogowego; stosowana wewnatrz i na zewnatrz; odporna na zmiany temperatury;
llos¢ warstw: 1

Grubos¢ warstwy: 3-50 mm;

Wytrzymatos¢: 25 MPa.

Preparat gruntujgcy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkow przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy
mocowaniem ptyt izolacji termicznej,

Wiasciwosci:

wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza nasigkliwosé podioza, paroprzepuszczalny

10.

Wylewka samopoziomujgca

do wykonywania gtadkich i wypoziomowanych podktadéw podtogowych pod wyktadziny
dywanowe, linoleum, PVC, panele podtogowe, mozaike, parkiet, ptytki ceramiczne i kamienne;
llos¢ warstw: 1;

Grubos¢ warstwy: 5-50 mm;

Wydajnosc¢: ok. 1,7 kg/m2/mm

11.

Ptytki gresowe:

- ptytki gresowe 30X60 cm

- klasa antyposlizgowosci: R10

- grubo$¢: min.8mm

- matowe

- kolor - jasny, imitacja kamienia
- klasa $cieralnosci - 5

- rektyfikowana

12.

Ptyty mineralne mocowane na systemowym ruszcie stalowym,
Wymiary ptyt: 60x60x19 mm;

Kolor: biaty

Wspétczynnik pochtaniania dzwigku: 0,15(L);

Odpornos¢ ogniowa: a-s1, d0;

Pochtanianie dzwieku: klasa europejska c;

Odpornos¢ na wilgoc¢: 95%;

Ciezar: 7,6 kg/m2

13.

Belki stalowe IPN160




14.

Beton klasy C25/30 wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Beton do konstrukgciji
obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢ —
do 5%;, mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8), wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé
mniejszy od 0,5.

15.

Ptyty GKF przeznaczone do wykonywania oktadzin scian i sufitbw na konstrukcji metalowej,
Scian szachtowych i przedscianek ,oraz innych elementéw budowlanych w miejscach, gdzie
wymagana jest odpornos¢ ogniowa.

Grubos¢: 12,5 mm

Odpornos¢ ogniowa: REI120;

16.

Stelaz stalowy z profili zimnogietych typu C i typu U.
Stuzace do wykonania konstrukcji podtrzymujgcych oktadziny z ptyt GKF.




