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Tabela z wykazem urzadzen i materialow — elektryczna

1.

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. A1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 33;

— strumien oprawy [Im]: 4373;

- trwato$¢ LED: 60000/L80/B20;

- IP: IP40;

- IK: IKO5;

—  CRI/temperature barwowg: 80/4000;

— uklad optyczny / przestona: PC;

— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: RGO;
— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 132.

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. A2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 26;

strumien oprawy [Im]: 3600;

— trwatos¢ LED: 60000/L70/B20;

- IP: IP40;

- IK: IKO5;

—  CRI/temperature barwowg: 80/4000;

— uklad optyczny / przestona: PC;
— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: RGO;

— skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 138.

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. B1

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 24;

— strumien oprawy [Im]: 2500;

- trwato$¢ LED: 66000/L80/B20;

—  IP: IP54;

- IK: IKO7;

- CRI/temperature barwowg: 80/4000;
— ukiad optyczny / przestona: PC;

— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 104.




Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. AW1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
—  Zrédto swiatta: LED;

- IP: IP65;

- IK:07;

— zakres temperatury pracy oprawy [°C]: -20 + 50;
— akumulator: LiFePO4;

— system: autotest;

— czas podtrzymywania: 1h;

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. AW2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
—  Zrédto swiatta: LED;

- IP:1P66;

- IK:09;

- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 0 + 40;
- akumulator: LiFePO4;

— system: autotest;

— czas podtrzymywania: 1h;

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. AWz

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
—  zrédto swiatta: LED;

—  IP: IP65;

- IK:07;

— zakres temperatury pracy oprawy [°C]: -20 + 40;
— akumulator: LiFePO4;

— system: autotest;

— czas podtrzymywania: 1h;




Nazwa produktu:
Rozdzielnica 2TW1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- gtebokos$¢ 112mm,

- Zgodnos¢ z normg: PN-EN 61439-1,2,3,
- stopien ochrony: IP30,

- klasa ochronnosci: Il

- napiecie pomiarowe AC 400V/50Hz,

- odpornos¢ udarowa: K09,

- kolor: RAL 9010,

- dla aparatéw do 125A,

- materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym i wypalana.

Nazwa produktu:
Rozdzielnice 2TW2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- gtebokos¢ 112mm,

- Zgodnos$c¢ z norma: PN-EN 61439-1,2,3,

- stopien ochrony: IP30,

- klasa ochronnosci: Il

- napiecie pomiarowe AC 400V/50Hz,

- odpornos¢ udarowa: 1K09,

- kolor: RAL 9010,

- dla aparatéw do 125A,

- materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym i wypalana.

Nazwa produktu:
Rozdzielnice RG

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- gtebokos¢ 400mm,

- Zgodnos$c¢ z norma: PN-EN 61439-1,2,3,

- stopien ochrony: IP30,

- klasa ochronnoéci: Il

- napiecie pomiarowe AC 400V/50Hz,

- odpornos¢ udarowa: K09,

- kolor: RAL 9010,

- dla aparatéw do 125A,

- materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym i wypalana.

10.

Nazwa produktu:
Rozdzielnice TRK2

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- gteboko$¢ 112mm,

- Zgodnosc¢ z norma: PN-EN 61439-1,2,3,
- stopien ochrony: IP30,




- klasa ochronnosci: Il

- napiecie pomiarowe AC 400V/50Hz,
- odpornos¢ udarowa: 1K09,

- kolor: RAL 9010,

- dla aparatéw do 125A,

- materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym i wypalana.

11.

Nazwa produktu:
Korytka kablowe

Parametry stanowigce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- materiat: stal ocynkowana galwanicznie,

- grubos¢ blachy 0,7mm

- szerokos$¢ [mm]: 100,200,

- wysokos¢ burty [mm]: 60,

- dtugos¢ jednego odcinka [mm]: 2000.

12.

Nazwa produktu:
Kable

Parametry stanowigce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- zgodne z dyrektywag CPR,

- zyly: miedziane okragte,

- izolacja: XLPE typ 2XI1,

- wypetnienie: specjalna uniepalniona i bezhalogenkowa mieszanka wypetniajaca,

- powtoka: termoplastyczne tworzywo bezhalogenkowe typu HM4,

- maksymalna temp. zyly podczas pracy kabla [°C]: +90




