MPROJEKT POLSKA Sp. z o.0. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa technicznych urzagdzen wspomagajacych utrzymanie
wiasciwej temperatury oraz wilgotnosci powietrza w obiekcie wojskowym
- zadanie nr 01824

ADRES INWESTYCJI: ul. Krélewska 1/7, 00-065 Warszawa

NAZWA INWESTORA:  STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza elektryczna mgr inz. Tomasz Soluch

DATA OPRACOWANIA: 21 grudnia 2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765



SPIS DZIALOW

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765

Lp. | Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GLOWNEJ 1 75
1.1 [45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaze 1 7
(wnetrze)
1.2 145311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - roboty 8 47
elektroinstalacyjne - rozdzielnia, WLZ
1.3 145311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - dostawa i 48 56
montaz szaf el. i rozdzielnic
1.4 |[45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - dostawa i 57 61
montaz opraw oswietleniowych
1.5 [45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania 62 74
odbiorcze i pomiary
1.6 [45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - zasilanie 75 75
rezerwowe instalacji elektrycznych na czas wytgczenia rozdzielnicy
gtéwnej
2 UJEDNOLICENIE UKtLADU SIECI 76 78
2.1 [45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 76 77
2.2 145311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania 78 78
odbiorcze i pomiary
KLIMATYZACJA 79 121
3.1 145311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - roboty 79 105
elektroinstalacyjne - instalacje klimatyzacji
3.2 [45312311-0 | Montaz uziemienia i instalacji piorunochronnej 106 111
45311000-0
3.3 145311000-0 [ Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania 112 121
odbiorcze i pomiary
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ST-IIl | PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GLOWNEJ
1.1/ 45311000-0 |ST-IIl | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaze (wnetrze)
1] KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.1| 1122-03 nieuszczelnionych o natezeniu pragdu do 63 A - ilos¢
biegunow 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d. 1.1 1134-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR 4-03 Demontaz fgcznikédw w obudowie z tworzywa szt.
d.1.1] 1125-02 sztucznego o natezeniu pradu do 25 A - ilo$¢
przytgczonych przewodow do 5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR 13-26 Demontaz przewodow kabelkowych z korytek m
d.1.1 0101-03 metalowych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5| KNR 13-26 Demontaz korytek metalowych PTE zamontowanych | m
d.1.1| 0101-07 na podtozu bez wzgledu na jego rodzaj
15+ 12 m 27,000
RAZEM 27,000
6/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do | szt.
d.1.1) 1129-01 0.5m2
12+12 szt. 24,000
RAZEM 24,000
7] KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do | szt.
d.1.1] 1129-02 1.0 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2| 45311000-0 |ST-lIl | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - roboty
elektroinstalacyjne - rozdzielnia, WLZ
8| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw.
d.1.2| 1003-25 stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
$r. rury do 100 mm
4*2+1 otw. 9,000
RAZEM 9,000
9| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.1.2| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
Uchwyly do drabin i koryt kablowych
111 +10 szt. 121,000
RAZEM 121,000
10| KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1.2| 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw
korytko stalowe perforowane 100h42 E/90
15 m 15,000
RAZEM 15,000
11| KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1.2| 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw
korytko siatkowe 200h50
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1.2| 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw
korytko stalowe perforowane 200h60
61 m 61,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

61,000

13
d.1.2

KNR 5-16
0106-04

Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do
0.5 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw

korytko stalowe perforowane 400h60

20

20,000

RAZEM

20,000

14
d.1.2

KNR 5-16
0106-04

Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do
0.5 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw

drabina kablowa 400h60

10

10,000

RAZEM

10,000

15
d.1.2

KNR-W 5-08
0101-09

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- osadzenie w podtozu z cegty

80 + 30

110,000

RAZEM

110,000

16
d.1.2

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na
gotowych uchwytach
rury osfonowe RLHF20

80

80,000

RAZEM

80,000

17
d.1.2

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na
gotowych uchwytach
rury ostonowe RLHF28

30

30,000

RAZEM

30,000

18
d.1.2

KNR 5-08
0201-04

Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych

uchwyty kablowe E90

300

300,000

RAZEM

300,000

19
d.1.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel energetyczny ognioodporny bezhalogenowy o
trwatosci ogniowej 90min (E90) NHXH-J FE180/E90
2x1,5RE mm2 0,6/1kV

288

288,000

RAZEM

288,000

20
d.1.2

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel energetyczny ognioodporny bezhalogenowy o
trwatosci ogniowej 90min (E90) NHXH-J FE180/E90
5x1,5RE mm?2 0,6/1kV

150

150,000

RAZEM

150,000

21

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny
przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur

Kabel N2XH-J 3x1,5mm?2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

50

50,000

RAZEM

50,000

22
d.1.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

71

71,000

RAZEM

71,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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23
d.1.2

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
Kabel N2XH-J 5x2,5 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

26

26,000

RAZEM

26,000

24
d.1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur

Kabel N2XH-O 1x6 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

20

20,000

RAZEM

20,000

25
d.1.2

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
Kabel N2XH-O 1x16 mmZ2 Jub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

26

26,000

RAZEM

26,000

26
d.1.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x1,5mm?2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

18

18,000

RAZEM

18,000

27
d.1.2

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x2,5mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

25

25,000

RAZEM

25,000

28
d.1.2

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 5x2,5 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

10

10,000

RAZEM

10,000

29
d.1.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny
przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x6 mm?2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

12

12,000

RAZEM

12,000

30
d.1.2

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x16 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

18

18,000

RAZEM

18,000

31
d.1.2

KNR 5-10
0115-04

Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0
0,6/1kV o ilosci Zyt i przekroju 1x240 mm?2

340 + 12

352,000

RAZEM

352,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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32
d.1.2

KNR 5-10
0115-02

Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x50mmZ2

24+8

32,000

RAZEM

32,000

33
d.1.2

KNR 5-10
0115-05

Ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 5.5 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x300mmZ2

116 + 8

124,000

RAZEM

124,000

34
d.1.2

KNR 5-08
0216-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 3x1,5mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

2

2,000

RAZEM

2,000

35
d.1.2

KNR 5-08
0216-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) uktadane w
kanatach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 3x2,5mm?2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

2

2,000

RAZEM

2,000

36
d.1.2

KNR 5-08
0216-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) uktadane w
kanatach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 5x2,5 mmZ2 Jub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

2

2,000

RAZEM

2,000

37
d.1.2

KNR 5-08
0216-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) ukfadane w kanatach
otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-O 1x6 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

5

5,000

RAZEM

5,000

38
d.1.2

KNR 5-08
0216-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny
przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) uktadane w
kanatach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-O 1x16 mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

5

5,000

RAZEM

5,000

39
d.1.2

KNR-W 5-08
0602-07

Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach
w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem recznym- przekrdéj bednarki do 120
mm2

Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm

10

10,000

RAZEM

10,000

40

KNR 5-08
0309-06

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
gniazdo P+N+PE, pojedyncze, IP44 n/t

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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41

KNR 5-08
0309-06

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
gniazdo P+N+PE, podwdjne, IP44 n/t

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

42
d.1.2

KNR 5-08
0309-08

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE 2x16A 250V
P+N+PE z wylgcznikiem 0-1

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

43
d.1.2

KNR 5-08
0308-04

Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem

facznik oswietlenia pojedynczy, IP44 n/t

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

44
d.1.2

KNR 5-08
0308-06

Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem

CR - czujka ruchu 360st n/t IP44

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

45
d.1.2

KNR-W 5-08
0602-07

Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach
w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem recznym- przekrodj bednarki do 120
mm2

listwa potaczeri wyrownawczych

szt

3

szt

3,000

RAZEM

3,000

46
d.1.2

KNR 9-23
0102-02

Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu,
grubosc 1,5-2,5 cm

masa do zabezpieczania ppoz przepustow
Instalacyjnych (tuba 310 ml)

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

47

KNR 9-23
0102-02

Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu,
grubosc¢ 1,5-2,5 cm

kpl

2

kpl

2,000

RAZEM

2,000

1.3

45311000-0

ST-lI

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryc
el. i rozdzielnic

znych - dostawa i mo

ntaz szaf

48
d.1.3

KNR 5-14
0101-02

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
kompensator mocy nri1 88 kvar wg. PT - UWAGA:
zweryfikowac dobor na podstawie pomiarow

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

49

KNR 5-14
0101-02

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
kompensator mocy nr2 22 kvar wg. PT - UWAGA:
zweryfikowac dobdr na podstawie pomiarow

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

50
d.1.3

KNR 5-14
0101-05

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 200 kg
Rozdzielnica gfowna - szafa stojaca RG - sekcja RP1
kompletna wg PT

szt.

1

szt.

1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
51| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.1.3| 0101-05 przekaznikowych i nastawczych o masie do 200 kg
Rozdzielnica gfowna - szafa stojagca RG - sekcja RP2
kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic | szt.
d.1.3] 0101-05 przekaznikowych i nastawczych o masie do 200 kg
Rozdzielnica gfowna - szafa stojaca RG - sekcja SZR
kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.1.3| 0101-02 przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
tablica TR - wiszgca kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic | szt.
d.1.3| 0101-02 przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
szafka SWG kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu | szt.
d.1.3] 0402-01 konwencjonalnego
przycisk PWP/US
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu | szt.
d.1.3| 0402-01 konwencjonalnego
przycisk PWP/UU
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4/ 45311000-0 |ST-Ill | Roboty w zakresie okablowania oraz instalac;ji elektrycznych - dostawa i montaz opraw
oswietleniowych
57] KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.4] 0502-05 przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
poz.58:poz.61 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
58| KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1.4/ 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa typu 1 wg. PT - moniaz n/t
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
59 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1.4] 0511-01 swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa typu AW1T wg. PT - montaz n/t
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60[ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw | szt.
d.1.4/ 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa typu AW2 wg. PT - montaz n/t
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw | szt.
d.1.4] 0511-01 Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
oprawa typu AWz wg. PT - montaz n/t
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.5/ 45311000-0 |ST-ll | Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych - badania odbiorcze i
pomiary
62 KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 |kpl.p
d.1.5| 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
3 kpl.p 3,000
om.
RAZEM 3,000
63| KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego - pierwszy |kpl.p
d.1.5] 0301-03 komplet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
3 kpl.p 3,000
om.
RAZEM 3,000
64| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1.5| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
8 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
65| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d.1.5| 1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
19 pomi 19,000
ar.
RAZEM 19,000
66| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1.5] 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
67|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - |prob
d.1.5| 1209-01 pierwsza préba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
3+5 prob 8,000
RAZEM 8,000
68| KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - |prob
d.1.5] 1209-02 nastepna proba dziatania wylgcznika .
réznicowoprgdowego
poz.67 * 2 prob 16,000
RAZEM 16,000
69(KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - |pomi
d.1.5] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
70| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - |pomi
d.1.5] 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
28+3-1 pomi 30,000
ar
RAZEM 30,000
71|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.1.5| 1205-01 roboczego ar.
7 pomi 7,000
ar.
RAZEM 7,000
72|KNP 18 4602 Badanie ciggtosci obwoddw ochrony odgromowej - pomi
d.1.5| -09.01 pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
73|KNP 18 4602 Badanie ciggtosci obwodow ochrony odgromowej - pomi
d.1.5| -09.02 kazdy nastepny pomiar ar
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6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
74| KNR 4-03 Pomiar parametrow zasilania (2 analizatory, 7 dni) pomi
d.1.5| 1202-02 ar.
wycena
indywidualna
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
1.6 45311000-0 |ST-Ill | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - zasilanie rezerwowe
instalacji elektrycznych na czas wylgczenia rozdzielnicy gléwnej
75| KNR 5-26 ([ST-1 | Zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznych na czas | szt.
d.1.6| 0701-06 wytgczenia rozdzielnicy gtdwne;j
1 szt. 1,000
Obmiar dodatkowy: 12h x 60ION
0 0,000
RAZEM 1,000
12h x 60ION RAZEM 0,000
2 ST-IIl | UJEDNOLICENIE UKLADU SIECI
2.1/ 45311000-0 |ST-Ill | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
76| KNR-W 4-03 Demontaz osprzetu modutowego szynowego - szt.
d.2.1| 1149-06 wytgcznik przeciwporazeniowy 4-biegunowy
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
77|KNR-W 5-08 Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa szt
d.2.1| 0408-02 przytgczowa (zaciskowa)
zlgczka przelotowa na szyne 16-90mm?2 ZUG
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
2.2/ 45311000-0 |ST-lll | Roboty w zakresie okablowania oraz instalac;ji elektrycznych - badania odbiorcze i
pomiary
78| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d.2.2| 1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
16 pomi 16,000
ar.
RAZEM 16,000
3 ST-lll | KLIMATYZACJA
3.1/ 45311000-0 |[ST-Ill | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - roboty
elektroinstalacyjne - instalacje klimatyzacji
79 KNNR5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podtoze -| m
d.3.1] 1207-0100 cegta
(120+9)*3 m 387,000
RAZEM 387,000
80 KNNRS5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.1| 1208-0100
poz.79 m 387,000
RAZEM 387,000
81| KNR 13-23 Dwukrotne malowanie starych tynkéw farbg m2
d.3.1] 1002-07 emulsyjng
poz.79 m2 387,000
RAZEM 387,000
82 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw.
d.3.1| 1003-25 stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
$r. rury do 100 mm
5+2+111+5 otw. 123,000
RAZEM 123,000
83|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.3.1| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
Uchwyty do drabin i koryt kablowych
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
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84
d.3.1

KNR 5-16
0106-03

Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do
0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworow

korytko stalowe perforowane 100h60

50

50,000

RAZEM

50,000

85
d.3.1

KNR 5-16
0106-03

Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do
0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworow

korytko stalowe perforowane 200h60

34

34,000

RAZEM

34,000

86
d.3.1

KNR-W 5-08
0101-07

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- mocowanie przez klejenie

uchwyty do rur klejone ("babki")

72

72,000

RAZEM

72,000

87
d.3.1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na
gotowych uchwytach
Rurka odporna na UV RKSSUV 32/26

72

72,000

RAZEM

72,000

88
d.3.1

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x2,5mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

836

836,000

RAZEM

836,000

89
d.3.1

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 4x2,5mmZ2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)

50

50,000

RAZEM

50,000

90
d.3.1

KNR-W 5-10
0114-01

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych

Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mmZ2

30

30,000

RAZEM

30,000

91
d.3.1

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
Kabel energetyczny YKXS-0,6/TkV 5x4mm2

44

44,000

RAZEM

44,000

92
d.3.1

KNR 5-10
0117-04

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x35mm2

146

146,000

RAZEM

146,000

93
d.3.1

KNR 5-10
0117-04

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x50mm?Z2

182

182,000

RAZEM

182,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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94 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny | m
d.3.1| 0212-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel N2XH-O 1x4 mm2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)
90 m 90,000
RAZEM 90,000
95 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny | m
d.3.1| 0212-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel N2XH-O 1x6 mm?2 lub rownowazny pod
wzgledem (CPR)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
96(KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub |szt.z
d.3.1| 0804-02 bolce; przekroj zyt do 4 mm2 vt
120*3+9*5 szt.z 405,000
yt
RAZEM 405,000
97| KNR 13-23 Wykucie mechaniczne wnek w konstrukcjach z cegiet | m3
d.3.1| 0104-04 lub bloczkoéw z betonu komorkowego
04*0,5*0,25*2*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
98 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.3.1| 0101-02 przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
Tablica rozdzielcza 2TW'T kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.3.1| 0101-02 przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg
Tablica rozdzielcza 2TWZ2 kompletna wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR 5-14 Montaz tgcznikdw krzywkowych na prad znamionowy | szt.
d.3.1] 0508-03 do 63 A - 1 segment
facznik serwisowy krzywkowy 63A z blokada
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
101 KNR 5-14 Montaz tacznikow krzywkowych na pragd znamionowy | szt.
d.3.1| 0508-03 do 63 A - 1 segment
facznik serwisowy krzywkowy 25A z blokada
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.3.1| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
Uchwyty do drabin i koryt kablowych na dachu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.3.1] 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podioza z wierceniem
otworéw
Koryto kablowe 100H60
Pokrywa koryta 100
6 m 6,000
RAZEM 6,000
104 KNR 5-18 Stojak dachowy jednowylotowy z rury $r. 50 lub 75 szt
d.3.1| 0305-04 mm bez odcigzki na dachu betonowym krytym papa
przepust kablowy dachowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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105| KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, szt.
d.3.1 0102-02 grubos¢ 1,5-2,5 cm
masa do zabezpieczania ppoz przepustow
Instalacyjnych (tuba 310 mi)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3.2( 45312311-0 [ST-lll | Montaz uziemienia i instalacji piorunochronnej
45311000-0
106 KNNR9 Demontaz zwodoéw poziomych nienaprezanych m
d.3.2| 0601-05 instalacji odgromowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
107| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.3.2| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
Uchwyly do przewodu odgromowego izolowanego
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
108 KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem m
d.3.2| 1601-04 stalowym $r. do 10 mm
prety stalowe ocynkowane FeZn fi8
10 m 10,000
RAZEM 10,000
109] KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na m
d.3.2| 0110-04 gotowych uchwytach
rury instalacji odgromowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
110 KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o | szt.
d.3.2| 0615-03 $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
Maszt odgromowy wolnostojgcy h=3m fi 18 podst. 40
kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w | szt.
d.3.2| 0619-05 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
zlgcze Kkrzyzowe skrecane 4 srubowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.3/ 45311000-0 [ST-IIl | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania odbiorcze i
pomiary
112| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.3.3] 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
28 pomi 28,000
ar.
RAZEM 28,000
113| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d.3.3| 1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
15 pomi 15,000
ar.
RAZEM 15,000
114/ KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - [préb
d.3.3] 1209-01 pierwsza préba dziatania wytgcznika .
réznicowopragdowego
6+16 prob 22,000
RAZEM 22,000
115|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - |prob
d.3.3] 1209-02 nastepna préba dziatania wylgcznika .
réznicowoprgdowego
poz.114* 2 préb 44,000
RAZEM 44,000
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116| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - |pomi
d.3.3] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
117 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania -  [pomi
d.3.3] 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
149+ 11 -1 pomi 159,000
ar
RAZEM 159,000
118| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.3.3| 1205-01 roboczego ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
119|KNP 18 4602 Badanie ciggto$ci obwodow ochrony odgromowej - pomi
d.3.3] -09.01 pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
120|KNP 18 4602 Badanie ciggtosci obwodow ochrony odgromowej - pomi
d.3.3| -09.02 kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
121|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3.3] 1205-03 ar.
5 pomi 5,000
ar.
RAZEM 5,000
str. 14
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Kabel energetyczny ognioodporny bezhalogenowy o trwałości ogniowej 90min (E90) NHXH-J FE180/E90 5x1,5RE mm2 0,6/1kV
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	50

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	71

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur

Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	26

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

Kabel N2XH-O 1x6 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur

Kabel N2XH-O 1x16 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	26

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	18

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	25

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x6 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	12

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x16 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	18

	Pozycja: Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 1x240 mm2
	340 + 12

	Pozycja: Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x50mm2
	24 + 8

	Pozycja: Układanie kabli jednożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 1x300mm2
	116 + 8

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-O 1x6 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	5

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie

Kabel N2XH-O 1x16 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	5

	Pozycja: Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2

Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm
	10

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

gniazdo P+N+PE, pojedyncze, IP44 n/t
	2

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

gniazdo P+N+PE, podwójne, IP44 n/t
	6

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

zestaw instalacyjny 16A 3P+N+PE  2x16A 250V P+N+PE z wyłącznikiem 0-I
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44 n/t
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

CR - czujka ruchu 360st n/t IP44
	2

	Pozycja: Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2

listwa połączeń wyrównawczych
	3

	Pozycja: Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm

masa do zabezpieczania ppoż przepustów instalacyjnych (tuba 310 ml)
	10

	Pozycja: Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm
	2


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - dostawa i montaż szaf el. i rozdzielnic 
	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

kompensator mocy nr1 88 kvar wg. PT - UWAGA: zweryfikować dobór na podstawie pomiarów
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

kompensator mocy nr2 22 kvar wg. PT - UWAGA: zweryfikować dobór na podstawie pomiarów
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg

Rozdzielnica główna - szafa stojąca RG - sekcja RP1  kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg

Rozdzielnica główna - szafa stojąca RG - sekcja RP2  kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg

Rozdzielnica główna - szafa stojąca RG - sekcja SZR  kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

tablica TR - wisząca  kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

szafka SWG kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego

przycisk PWP/US
	1

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego

przycisk PWP/UU
	2


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - dostawa i montaż opraw oświetleniowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	poz.58:poz.61

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

oprawa typu 1 wg. PT - montaż n/t
	14

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

oprawa typu AW1 wg. PT - montaż n/t
	7

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

oprawa typu AW2 wg. PT - montaż n/t
	2

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

oprawa typu AWz wg. PT - montaż n/t
	1


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania odbiorcze i pomiary
	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	3

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	3

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	8
	3

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	19

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	3 + 5

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	poz.67 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	28 + 3 - 1

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	7

	Pozycja: Badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - każdy następny pomiar
	6

	Pozycja: Pomiar parametrów zasilania (2 analizatory, 7 dni)
	1


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznych na czas wyłączenia rozdzielnicy głównej
	Pozycja: Zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznych na czas wyłączenia rozdzielnicy głównej
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 12h x 60lON
	0


	Dział:UJEDNOLICENIE UKŁADU SIECI
	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
	Pozycja: Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy
	18

	Pozycja: Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)

złączka przelotowa na szynę 16-90mm2 ZUG
	72


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania odbiorcze i pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	16


	Dział:KLIMATYZACJA
	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - roboty elektroinstalacyjne - instalacje klimatyzacji
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła
	(120 + 9) * 3

	Pozycja: Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm
	poz.79

	Pozycja: Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną
	poz.79

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 100 mm
	5 + 2 + 111 + 5

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocowania)

Uchwyty do drabin i koryt kablowych
	84

	Pozycja: Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów

korytko stalowe perforowane 100h60
	50

	Pozycja: Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów

korytko stalowe perforowane 200h60
	34

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - mocowanie przez klejenie

uchwyty do rur klejone ("babki")
	72

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

Rurka odporna na UV RKSSUV 32/26
	72

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	836

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-J 4x2,5mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	50

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2
	30

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x4mm2
	44

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x35mm2
	146

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x50mm2
	182

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x4 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	90

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel N2XH-O 1x6 mm2 lub równoważny pod względem (CPR)
	50

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2
	120 * 3 + 9 * 5

	Pozycja: Wykucie mechaniczne wnęk w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego
	0,4 * 0,5 * 0,25 * 2 * 2

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

Tablica rozdzielcza 2TW1 kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

Tablica rozdzielcza 2TW2 kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż łączników krzywkowych na prąd znamionowy do 63 A - 1 segment

łącznik serwisowy krzywkowy 63A z blokadą
	9

	Pozycja: Montaż łączników krzywkowych na prąd znamionowy do 63 A - 1 segment

łącznik serwisowy krzywkowy 25A z blokadą
	3

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocowania)

Uchwyty do drabin i koryt kablowych na dachu
	6

	Pozycja: Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów

Koryto kablowe 100H60

Pokrywa koryta 100
	6

	Pozycja: Stojak dachowy jednowylotowy z rury śr. 50 lub 75 mm bez odciążki na dachu betonowym krytym papą

przepust kablowy dachowy
	2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm

masa do zabezpieczania ppoż przepustów instalacyjnych (tuba 310 ml)
	15


	Dział:Montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej
	Pozycja: Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
	20

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocowania)

Uchwyty do przewodu odgromowego izolowanego
	10

	Pozycja: Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm

pręty stalowe ocynkowane FeZn fi8
	10

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

rury instalacji odgromowych
	3

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim

Maszt odgromowy wolnostojący h=3m fi 18 podst. 40 kg
	2

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej

złącze krzyżowe skręcane 4 śrubowe
	6


	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania odbiorcze i pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	28

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	15

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	6 + 16

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	poz.114 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	149 + 11 - 1

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	10

	Pozycja: Badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - każdy następny pomiar
	4

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	5





