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PRZEDMIAR ROBOT
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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DZIALY PRZEDMIARU

Krolewska_VRF_01824_SAN_PRD.ath

Lp. | Nazwa dziatu | Kod wg CPV | | Do
BRANZA SANITARNA
1/ KLIMATYZACJA FREONOWA 453 1 81
1.1|Demontaze 453 1 3
1.2]Instalacja klimatyzacji VRF 453 4 61
1.3|Instalacja klimatyzacji pom. 47 453 62 81
2|WENTYLACJA 453 82 102
2.1|Instalacja wenylacji mechanicznej pom. rozdzielni 453 82 98
2.2|Instalacja wenylacji grawitacyjnej 453 99 102
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
BRANZA SANITARNA
1453 KLIMATYZACJA FREONOWA
1.1]453 Demontaze
1/KNR-W 4- ST-2 |Demontaz i utylizacja urzgdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych wraz z szt.
d.1./02 0523-07 kompletem rurociggéw, okablowaniem,zaslepienie instalacji WL
1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2/KNR 4-04 ST-2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
3|/KNR 4-04 ST-2 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t
d.1./1107-04 czety km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 20
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
1.2/453 Instalacja klimatyzacji VRF
4/KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF AJY072LALDH, SEER: szt.
d.1./17 0321-09 7,09; SCOP: 3,63; nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
2|analogia 22,4/22,4; 400V/50Hz; Masa 252 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF AJYO90LALDH, SEER: szt.
d.1./17 0321-09 6,65; SCOP: 3,64; nominalna wydajno$¢ chfodnicza/grzewcza (kW):
2|analogia 28,0/28,0; 400V/50Hz; Masa 252 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF AJY108LALDH, SEER: szt.
d.1./17 0321-09 7,33; SCOP: 3,97; nominalna wydajnos$¢ chfodnicza/grzewcza (kW):
2|analogia 33,5/33,5; 400V/50Hz; Masa 275 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF AJY126LALDH, SEER: szt.
d.1./17 0321-09 6,77; SCOP: 3,86; nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
2|analogia 40,0/40,0; 400V/50Hz; Masa 275 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF AJY144LALDH, SEER: szt.
d.1./17 0321-09 6,23; SCOP: 3,95; nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
2|analogia 45,0/45,0; 400V/50Hz; Masa 275 kg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF szt.
d.1./17 0320-02 ASYA007GCGH:
2|analogia - nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):2,2/2,8
- wymiary WxSxG (mm):268x840x203
- masa (kg):8,5
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
10/ KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF szt.
d.1./17 0320-02 ASYAO009GCGH
2|analogia - nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW):2,8/3,2
- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
11/ KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF szt.
d.1./17 0320-02 ASYA012GCGH
2|analogia - nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0
- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF szt.
d.1./17 0320-02 ASYA014GCGH
2|analogia - nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 4,0/4,5
- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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13/KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF szt.
d.1./17 0320-02 ASYA18GBCH:
2|analogia - nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 5,6/6,3
- wymiary WxSxG (mm): 320x998x238
- masa (kg): 15,0
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14 KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej VRF szt.
d.1./17 0320-02 AUXB014GLEH
2|analogia - nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 4,5/5,0
- wymiary WxSxG (mm): 245x570x570
- masa (kg): 15,0
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
15/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m
d.1./0113-01
2
245 m 245,000
RAZEM 245,000
16|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m
d.1./0113-01
2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
17/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 12,7mm m
d.1./0113-02
2
435 m 435,000
RAZEM 435,000
18/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 15,9mm m
d.1./0113-03
2
155 m 155,000
RAZEM 155,000
19/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 19,1mm m
d.1./0113-05
2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
20|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 22,2mm m
d.1./0113-05
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
21|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 28,6mm m
d.1./0113-05
2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
22|KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 34,9mm m
d.1./0113-05
2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
23|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 6,35, grubos¢ izolacji 13mm
2|analogia
245 m 245,000
RAZEM 245,000
24|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 9,52mm, grubos¢ izolacji 13mm
2|analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25/KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 12,7mm, grubos$¢ izolacji 13mm
2|analogia
435 m 435,000
RAZEM 435,000
26|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 15,9mm, grubos$¢ izolacji 19mm
2|analogia
155 m 155,000
RAZEM 155,000
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27|/KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 19,1mm, grubos$¢ izolacji 19mm
2|analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
28|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 22,2mm, grubos¢ izolacji 25mm
2|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
29|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 28,6mm, grubos¢ izolacji 25mm
2|analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
30|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 34,9mm, grubos¢ izolacji 25mm
2|analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
31|KNR 7-24 ST-2 |Montaz tréjnika instalacyjnego typ UTP-AX054A szt
d.1./0238-07
2|analogia
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
32|KNR 7-24 ST-2 |Montaz tréjnika instalacyjnego typ UTP-AX090A szt
d.1./0238-07
2|analogia
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
33|KNR 7-24 ST-2 |Montaz tréjnika instalacyjnego typ UTP-AX180A szt
d.1./0238-07
2|analogia
130 szt 130,000
RAZEM 130,000
34|KNR 7-24 ST-2 |Montaz tréjnika instalacyjnego typ UTP-AX567A szt
d.1./0238-07
2|analogia
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
35/KNR 7-24 ST-2 |Montaz tréjnika instalacyjnego typ UTP-CX567A szt
d.1./0238-07
2|analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR 2-02 ST-2 |Podkiadka dystansowa pod jednostke kasetonowg m?2
d.1./0302-11
2|analogia
poz.14 m?2 13,000
RAZEM 13,000
37|E 0508 ST-2 |Sterownik indywidualny kpl.
d.1./1200-05
2|analogia
147 kpl. 147,000
RAZEM 147,000
38|E 0508 ST-2 |Sterownik centralny UTY-DCGYZ2 kpl.
d.1./1200-05
2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39/E 0508 ST-2 |Wzmacniacz sygantu UTY-VSGXZ1 kpl.
d.1./1200-05
2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR 7-24 ST-2 |Przedmuchanie azotem urzadzen obiegu freonem kpl.
d.1./0514-11
2|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
41/KNR 7-24 ST-2 |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci kpl.
d.1./0514-07 10.0 tys.kcal/h
2
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4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
42|/KNR 7-24 ST-2 |Uruchomienie przez autoryzowany serwis urzadzen, napetnienie instala- | kpl.
d.1./0516-11 cji freonem, regulacja cisnienia i uzyskanie niskich temperatur. Dodtako-
2|analogia wo nalezy wycen¢ czynnik chtodniczy R410A. <systemy>
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 4- ST-2 |Systemowe przejscia ppoz. dla linii freonowych szt.
d.1./01 0308-01
2|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
44| KNR-W 2- ST-2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo| m
d.1./15 0112-02 potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 (instalacja skroplinowa - PVC-U klejone)
320 m 320,000
RAZEM 320,000
45/KNR-W 2- ST-2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mmo| m
d.1./150112-03 potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 (instalacja skroplinowa PVC-U klejone)
80 m 80,000
RAZEM 80,000
46|KNR-W 2- ST-2 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mmo| m
d.1./15 0112-04 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 (instalacja skroplinowa PVC-U klejone)
240 m 240,000
RAZEM 240,000
47/KNR-W 2- ST-2 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |pode;.
d.1./15 0211-01 czeniach wciskowych <wigczenie skroplin w istniejacg instalacje>
2
7 pode;j. 7,000
RAZEM 7,000
48 KNNR 4 ST-2 |Préba szczelnosci instalacji skroplin prob.
d.1./0127-01
2|analogia
7 prob. 7,000
RAZEM 7,000
49|KNNR 4 ST-2 |Pompka skroplin szt.
d.1./0145-02
2|analogia
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
50|KNR 2-15/ ST-2 |Syfon do skroplin suchy o $ér. zewn. 50 mm szt.
d.1.|GEBERIT
2/0307-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
51|KNR 7-24 ST-2 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1./0147-07 elem.o masie ponad 50 kg - systemowa konstrukcja wsporcza typ BigFo-
2 od pod koryto freonowe na dachu
250 kg 250,000
RAZEM 250,000
52|KNNR 5 ST-2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, prze- m
d.1./0203-01 kréj do 7,5-mm2 - przewdd komunikacyjny i sterowniczy
2
995 m 995,00
RAZEM 995,00
53| KNR-W 5- ST-2 |Montaz koryt kablowych perforowanych 200x60 mm wraz z pokrywg m
d.1./08 0705-01
2|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
54 KNR-W 5- ST-2 |Montaz koryt Sciennych wraz z pokrywa m
d.1./08 0705-01
2|analogia
201 m 201,000
RAZEM 201,000
55/ KNR-W 2- ST-2 |Cokot dachowy izolowany wraz z daszkiem dla przejscia przewodow fre- | szt.
d.1./17 0148-03 onowych/kominikacyjnych/elektyrcznych na dach
2|z.0.3.3.
9902
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 4-01 ST-2 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-07 mentowo-wapiennej
2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
57|KNR 4-01 ST-2 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami ins- m
d.1./0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
2
poz.56 m 28,000
RAZEM 28,000
58 KNR 4-01 ST-2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-| szt.
d.1./0333-20 mentowej
2
195 szt. 195,000
RAZEM 195,000
59|KNR 4-04 ST-2 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m3
d.1./1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
60|KNR 4-01 ST-2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
2
195 szt. 195,000
RAZEM 195,000
61|KNR 4-01 ST-2 |Uzupetnienie tynkdéw zwyk.wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz- | szt.
d.1./0709-05 chni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cia-
2 nach
195 szt. 195,000
RAZEM 195,000
1.3/453 Instalacja klimatyzacji pom. 47
62| KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji split, szt.
d.1./17 0320-02 ASYG12KMCF
3|analogia - wymiary WxSxG (mm): 270x834x222
- masa (kg): 10,0
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR-W 2- ST-2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzaciji split, szt.
d.1./17 0320-02 Skraplacz AOYG12KMCC
3|analogia Wydajnos$¢ chtodnicza: 3,4 (0,9-3,9) kW
Pobdér mocy (cht./grz.): 0,935/0,960 kW
Maks. prad roboczy: 9,0 A
Zasilanie: 230V
Wymiary WxSxG (mm): 541x663x290
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 5-14 ST-2 |Zestaw do pracy naprzemiennej szt.
d.1./0515-06
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m
d.1./0113-01
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
66/ KNNR 4 ST-2 |Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m
d.1./0113-01
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
67|KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 6,35, grubos¢ izolacji 13mm
3|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
68/ KNR 0-34 ST-2 |lzolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodni- m
d.1./0303-16 czych dla rury dn 9,52mm, grubos$¢ izolacji 13mm
3|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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69 KNR-W 2- ST-2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mmo| m
d.1./150112-03 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 (instalacja skroplinowa PVC-U klejone)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
70| KNR-W 2- ST-2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo| m
d.1./15 0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 (instalacja skroplinowa - PVC-U klejone)
3 m 3,000
RAZEM 3,000
71|KNR 4-01 ST-2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-| szt.
d.1./0333-20 mentowej
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72/KNNR 4 ST-2 |Pompka skroplin szt.
d.1./0145-02
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 4-04 ST-2 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m3
d.1./1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
3
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
74 KNR 4-01 ST-2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
75/KNR 4-01 ST-2 |Uzupetnienie tynkdow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz- | szt.
d.1./0709-05 chni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cia-
3 nach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR-W 5- ST-2 |Montaz koryt PVC 100x60 mm wraz z pokrywg m
d.1./08 0705-01
3|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
77/KNR 7-24 ST-2 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1.|0147-07 elem.o masie ponad 50 kg - systemowa konstrukcja wsporcza pod jed-
3 nostke zewnetrzng
80 kg 80,000
RAZEM 80,000
78/ KNNR 5 ST-2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, prze- m
d.1./0203-01 kréj do 7,5-mm2 - przewdd komunikacyjny i sterowniczy
3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
79|KNR 7-24 ST-2 |Przedmuchanie azotem urzadzen obiegu freonem kpl.
d.1./0514-11
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR 7-24 ST-2 |Préba szczelnosci urzagdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci kpl.
d.1./0514-07 10.0 tys.kcal/h
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 7-24 ST-2 |Uruchomienie przez autoryzowany serwis urzadzen split, napetnienie in- | kpl.
d.1./0516-07 stalacji freonem, regulacja cisnienia i uzyskanie niskich temperatur.
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|453 WENTYLACJA
2.1/453 Instalacja wenylacji mechanicznej pom. rozdzielni
82|KNR 2-17 ST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m?2
d.2.|0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
83 KNR-W 2- ST-2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwo- m?2
d.2./17 0106-02 dzie do 600 mm - udziat ksztaitek do 65 %
1
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
84 KNR-W 2- ST-2 |Otwory kontrolne systemu wentylacyjnego szt.
d.2./17 0153-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85/KNR 9-16 ST-2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym | m?2
d.2./0214-01 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na | izola-
1 szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 200 Gji
mm
1 m?2 1,000
izola-
cji
RAZEM 1,000
86|KNR 9-16 ST-2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- m?2
d.2./0205-01 katnym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL moco- | izola-
1 wang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kana- Gji
téw do 500 mm
1 m?2 1,000
izola-
cji
RAZEM 1,000
87|KNR 9-16 ST-2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych ptyta ogniochronng m?2
d.2./0205-02 EIS120, np. Conlit Plus 120 ALU, obwod kanatéw do 500 mm izola-
1|analogia cji
6 m2 6,000
izola-
cji
RAZEM 6,000
88| KNR-W 2- ST-2 |Zawor wentylacyjny stalowy wywiewny/nawiewny dn125 mm lakierowany| szt.
d.2.|17 0140-01 proszkowo w komplecie z ramkg montazowa, kolor wg architektury
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 2-17 ST-2 |Czerpnia Scienna prostokatna typ A o obwodzie do 1300 mm - czerpnia | szt.
d.2./0146-01 $cienna 200x200
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-17 ST-2 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm - wy- szt.
d.2./0147-01 rzutnia fi160
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2- ST-2 |Wentylator kanatowy w obudowie stalowej wyposazenie: potencjometr szt.
d.2.|17 0205-01 EC, Klamra montazowa, Wytgcznik serwisowy 4- polowy, - komplet ma-
1 teriatbw montazowych i eksploatacyjnych.
wydajnosc 150 m3/h
poboér mocy 113W
zasilanie 230V
pobor pradu 1.0A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR-W 2- ST-2 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna do przewoddéw okragtych z wbudo- szt.
d.2.|17 0206-01 wanym uktadem regulacji temperatury, czujnikiem PTC do wykrywania
1|analogia minimalnej predkosci przeptywu powietrza oraz presostatem réznico-
wym. Czujnik temperatury stanowi wyposazenie standardowe.
Wydajnos$¢ grzewcza: (0,3-3,6) kW
Pobdér mocy: 3,6 kW
Zasilanie: 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR-W 2- ST-2 |Rozruch i uruchomienia urzadzen wentylatoréw kanatowych / nagrzew- kpl.
d.2./15 0517-03 nic wraz z regulacjg i pomiarami instalacji - wydajnos¢ i hatas
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR-W 2- ST-2 |Filtr kanatowy do przewodow okragtych klasa G4 szt.
d.2./17 0131-02
1|analogia
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cji spec.
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 4-01 ST-2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-| szt.
d.2./0333-20 mentowej
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR 4-04 ST-2 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m3
d.2./1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
97 | KNR 4-01 ST-2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98 KNR 4-01 ST-2 |Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz- | szt.
d.2./0709-05 chni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakow ceram.,betonu na $cia-
1 nach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2/453 Instalacja wenylacji grawitacyjne;j
99| KNR-W 2- ST-2 |Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan fi150 wraz z podstawg szt.
d.2.|17 0205-01
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
100 KNR-W 2- ST-2 |Nawietrzak okienny - kolor wg istniejgcej stolarki okiennej szt.
d.2.|17 0156-01
2|z.0.3.3.
9902
analogia
82+65 szt. 147,000
RAZEM 147,000
101/KNR 4-01 ST-2 |Sprawdzenie droznosci, czyszczenie i uszczelnienie istniejgcych piondw | mb.
d.2./0529-09 z. wentylacji grawitacyjnej
2|sz. 2.5.
analogia
75 mb. 75,000
RAZEM 75,000
102|KNR-W 2- ST-2 |Kratki wentylacyji grawitacyjnej 140 x140 mm szt.
d.2.|17 0137-01
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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