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1.0. Tabela z wykazem urzadzen i materialéw — branza budowlana

Wyréb budowlany

Folia polietylenowa do zabezpieczenia budynku podczas prowadzenia rob6t budowlanych

Parapet wewnetrzny
2. gr.3cm;
Materiat: konglomerat

Gfadz szpachlowa przeznaczona do uzycia wewnatrz pomieszczen, pokrywajgca sciany i
sufity z cegty i betonu;

Wiasciwosci: nie kurczgca sie i nie pekajaca;

Temperatura pracy: od +10 do +30°C;

Grubos¢ warstwy: 3 mm;

Czas schniecia: ok. 2h.

Zaprawa cementowa przeznaczona do prac wykonczeniowych i cementowych sufitéw i Scian
z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych materiatéw ceramicznych lub silikatowych, powierzchni
z betonu, gazobetonu, ptyt wiérowo- cementowych.

4. Wiasciwosci:

Odpornos¢ na zmiany temperatury: od +5°C do +30°C;

Whytrzymatosé: CS I;

Grubos¢ warstwy: 6-30 mm;

Tynk cementowo- wapienny do stosowania wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach o
normalnej wilgotnosci oraz tazienkach i kuchniach.

5. Wriasciwosci:

Grubos$¢ warstwy: 30 mm;

Granulacja: 0,6 mm.

Preparat gruntujacy stuzacy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podtozy
mineralnych w szczegélnosci takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
mineralne i silikatowe oraz tynkéw akrylowych i silikonowych;

Witasciwosci:

6. zwieksza przyczepnosc¢ tynkow i farb silikonowych do podtoza. Zmniejsza i wyréwnuje
chtonnos¢ gruntowanej powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu jej pylistosc.
Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczenh z warstw podktadowych. Zuzycie przy jednokrotnym
naktadaniu wynosi 0,10 - 0,20 kg/m2. Czas schnigcia jednej warstwy wynosi od 4 do 6 godzin.

Moze by¢ stosowany w temperaturze od +10 do +25 °C.

Lateksowa farba akrylowo-kompozytowa,
Wydajnosc¢ : Do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Podwyzszona odporno$¢ powtoki na plamy i zabrudzenia

Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz




Klasa odpornosci na zmywanie: 1
Kolor: biaty

Klej samo odksztatcalny do ptytek ceramicznych, gresu, betonowych oraz z lastrico.
Wiasciwosci: odporny na alkalia, oleje, rozpuszczalniki; wysoce odksztatcalny;
Kolor: szary;

Temperatura stosowania: +5°C do +35°C;

Czas schnigcia: ok. 30 min; Spoinowanie na scianach: po 4-8 h;

Zaprawa wyrdéwnujgca stosowana do wyréwnania powierzchni scian, sufitdw i podtog.
Wriasciwosci: uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni scian i podtog; wykonywanie
podktadu podtogowego; stosowana wewnatrz i na zewnatrz; odporna na zmiany temperatury;
llo$¢ warstw: 1

Grubos¢ warstwy: 3-50 mm;

Wytrzymatos¢: 25 MPa.

10.

Preparat gruntujgcy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkow przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy
mocowaniem ptyt izolacji termicznej,

Witasciwosci:

wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza nasigkliwosé podtoza, paroprzepuszczalny

11.

Wylewka samopoziomujgca

do wykonywania gtadkich i wypoziomowanych podktadéw podtogowych pod wyktadziny
dywanowe, linoleum, PVC, panele podiogowe, mozaike, parkiet, ptytki ceramiczne i kamienne;
llos¢ warstw: 1;

Grubos¢ warstwy: 5-50 mm;

Wydajnosc: ok. 1,7 kg/m2/mm

12.

Klej do wyktadzin podtogowych typu: linoleum, PVC, winylowych i dywanowych.
Temperatura aplikacji: od +5 °C do +35°C.

Metoda aplikacji: tréjkatna szpachla zebata.

13.

Wyktadzina homogeniczna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej;

Grubos¢ catkowita: 2,0 mm,

Grubos$¢ uzytkowa: 2,0 mm,

Klasyfikacja zastosowania: 34/43;

Klasa odpornosci ogniowej: Bfl-s1;

Klasa $cieralnosci: T.

14.

Ptytki gresowe:

- plytki gresowe 30X60 cm

- klasa antyposlizgowosci: R10
- grubos¢: min.8mm

- matowe




- kolor - jasny, imitacja kamienia
- klasa Scieralnosci - 5

- rektyfikowana

Plyty mineralne mocowane na systemowym ruszcie stalowym,
Wymiary ptyt: 60x60x19 mm;

Kolor: biaty

15 Wspotczynnik pochtaniania dzwieku: 0,15(L);
Odpornos¢ ogniowa: a-s1, d0;
Pochtanianie dzwieku: klasa europejska c;
Odpornos¢ na wilgo¢: 95%;
Ciezar: 7,6 kg/m2
Okna aluminium
Parametry i wyposazenie:
Pakiet trzyszybowy U=0,9 W/m?K,
Zaczepy antywtamaniowe,
Klamki aluminiowe,

1o Blokada btednego potozenia klamki,
Mikrowentylacja,
Uszczelki poprawiajgce dzwiekoszczelnosé;
Wspoiczynnik izolacyjnosci akystycznej na poziomie Rw=46 dB.
Kolor: biaty
Drzwi stalowe ppoz.
0 odpornosci ogniowej EIS60,

17. | Wyposazenie: Z oscieznicg regulowana,
Klamki aluminiowe,
Kolor: jasny dgb
Drzwi wewnatrz:
Drzwi petne w okleinie naturalnej w kolorze jasny dab,
Klamki aluminiowe z zamkiem i kluczykiem,
Oscieznica regulowana,

18 Opaski maskujgce potagczenie oscieznicy z murem ptaskie,
Parametry izolacyjnosci akustycznej do 35 dB;
Kolor: jasny dab.
Drzwi wejsciowe do budynku;
Drzwi aluminiowe;

19. | Wspodifczynnik przenikania ciepta:

U=1,3 W/m2K,

Wyposazenie:




Sitownik elektromechaniczny na skrzydle czynnym o kacie otwarcia 95°

Kolor: braz.
20. | Belki stalowe IPN160
Beton klasy C25/30 wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Beton do konstrukgciji
obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢ —
o1 do 5%;, mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8), wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byc¢
mniejszy od 0,5.
0o Profile aluminiowe w kolorze srebrnym do montazu szafy wnekowej;
Kolor: srebrny
Tabliczki informacyjne przydrzwiowe modutowe, o profilu aluminiowym w kolorze srebrnym
(anodowym).
23. | Grafika informacyjna umieszczona na powierzchni i zabezpieczona folig antyrefleksyjng.
Mocowanie: za pomocg dwustronnej tasmy klejgce;j.
Wymiary: 162x111 mm;
Tabliczki z numeracja pomieszczen Materiat: aluminium szczotkowane
gr. 1,6 mm;
o4 Montaz: na podklejong dwustronnie tasme;
Grafika wykonana technika grawerowania laserowego.
Kolor: srebrny;
llos¢: 46 sztuk.
Ptyty GKF przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitow na konstrukcji metalowe;j,
Scian szachtowych i przedscianek ,oraz innych elementéw budowlanych w miejscach, gdzie
25. | wymagana jest odpornosc¢ ogniowa.
Grubosé: 12,5 mm
Odpornos¢ ogniowa: REI120;
06, Stelaz stalowy z profili zimnogietych typu C i typu U.
Stuzace do wykonania konstrukcji podtrzymujgcych oktadziny z ptyt GKF.
Szybkowigzaca, uniwersalna zaprawa klejowa do mocowania piaskowca.
Czas otwarty klejenia: ok. 30 min.
27. | Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 60 min. Mozliwo$¢é spoinowania: po ok.
3 godzinach
Grubos¢ warstwy kleju: do maksymalnie 5 mm
Preparat gruntujacy
Do wzmacniania i egalizaciji silnie chtonnych podtozy kamiennych po ich oczyszczeniu nalezy
28. | stosowac preparat gruntujgcy na bazie wodnego szkfa potasowego rozcienczonego w
proporcji 2:1 do 1:1 w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
Zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego
29. | Zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania :

Mineralna receptura




Mozliwos¢ barwienia dodatkami na kolor odpowiadajacy odcieniowi kamienia naturalnego
(stosowaé wytgcznie barwniki odporne na srodowisko wapienne)

Mrozoodporna

Szybko wigzaca

Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu 28 d: ok. 1900 kg/m?

Wytrzymatos¢ na sciskanie 28 d: ok. 30 N/mm?

Wytrzymatos¢ na zginanie 28 d: ok. 8 N/mm?

Przyczepno$¢ 28 d >1,5 N/mm?

Maks. uziarnienie: 1 mm

Zaprawe do reprofilacji kamienia naturalnego wymieszac recznie lub mieszadtem
wolnoobrotowym (do 400 obr./min.)

Dodatek wody: dodawaé¢ do 20% (objetosciowo) wody

Czas przydatnosci do obrébki: zuzy¢ w czasie do 30 minut (w 20°C), nizsze lub wyzsze
temperatury

odpowiednio wydtuzajg lub skracajg ten czas.

Preparat do wzmocnienia podtoza z kamienia naturalnego
Do wzmocnienia powierzchni kamienia naturalnego nalezy stosowac preparat na bazie estrow

30- | kwasu krzemowego, bezrozpuszczalnikowy, wysokopenetrujgcy, umozliwiajacy dyfuzje pary
wodne;j.
Dodatki barwigce
Barwniki na bazie zywicy silikonowej do barwienia farb fasadowych oraz zapraw naprawczych
31. | do kamienia naturalnego. Wodorozcienczalne, swiattotrwate. Spoiwo kombinacja emulsji zywic
silikonowych i dyspersiji akrylowych.
Preparat hydrofobizujgcy
Hydrofobizacje powierzchni wykona¢ przy uzyciu farb lazurujgcych o nastepujacych
wiasciwosciach:
Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
32. Przepuszczalna dla CO2
Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 - h0,5)]
Spoiwo szkto wodne potasowe z dodatkiem skfadnikéw organicznych
Stopien potysku matowy
Kolor dobrany do tta po oczyszczeniu powierzchni
Farby lazurujgce
Na tynkach oraz kamieniu naturalnym mozna stosowac farby lazurujgce o nastepujgcych
wiasdciwosciach:
Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
33, Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
Przepuszczalna dla CO2
Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 - h0,5)]
Spoiwo szkto wodne potasowe z dodatkiem sktadnikéw organicznych
Stopien potysku matowy
Kolor jak tta po oczyszczeniu powierzchni
Zlew jednokomorowy szarym z ociekaczem, gwarancja 25 lat, korek automatyczny, pokretto
montowane z boku baterii, w zestawie bateria umywalkowa, kolor czarny, syfon PCV,
34. | Np. Producent ,FRANKE” lub rownowazny.
Do urzadzen z pozycji 35,36,36 wykona¢ zabudowe meblowa kuchenng z ptyt MDF w kolorze
RAL 7037.
- wewnatrz szafki montaz podgrzewacza przeptywowego zgodnie z dokumentacjg sanitarna
Lodowka do zabudowy 85x5, 54,6x57,1cm, pojemnos¢ chtodziarki min. 80I, pojemnos¢
35. | zamrazarki min.10l, zuzycie roczne energii do 89 kWh, klasa A+++, kolor biaty, poziom

hatasu do 40 dB,




Np. Producent ,ELECTROLUX" lub réwnowazny.

Piyta grzewcza elektryczna:
- liczba pdl grzewczych — 4
- kolor czarny

3. | rodzaj ptyty — indukcyjna — 230V
-sterowanie ptyty — dotykowe, elektroniczne
-wskazanie ciepta resztkowego
Zestaw mebli kuchennych:
- korpusy i fronty ptyta laminowana,
- szafki dolne okleina fornir debowy,
- szafki gorne okleina lakierowana potysk, biata
- szeroko$¢ zabudowy 300 cm,
37. |- zawiera min szafke pod zlew, szafke do zabudowy lodéwki, szafka z 3 szufladami
wysuwanymi, wbudowany ociekacz,
- blat granitowy czarny gr 2 cm,
Wyposazenie kuchni zgodnie z aranzacjg wnetrz
Wymiarowanie i rodzaj szafek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Na zdjeciu pogladowym
wskazano kolorystyke mebli
Zestaw stdt z dwoma krzestami:
- Stot: blat dab fornirowany, nogi biate drewno lite, malowane lakierem akrylowym
-Krzesto
38. |- Noga/ Szyna:Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
- Siedzisko: Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, Ptyta pilSniowa
- Materiat ochronny: 100% polipropylen
- Pokrycie/ Tkanina: 65 % poliester, 35% bawetna
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
- Kolor: czarny
- Moc mikrofal: 900 W
- Pojemnos¢: 501
- Wym: 45,4 x 57 x 59,5 cm
39. |- Zasilanie 230V
- Sterowanie elektroniczne
- Wnetrze stal nierdzewna
- Wyswietlacz i oswietlenie LED
- Kierunek otwierania drzwi do dotu
Umywalka:
- umywalka pojedyncza,
gtebokos¢ 55cm, szerokos¢ 60cm,
40. |- mocowana na $rubach,
- syfon pfaski, kolor chrom
-z otworem na baterie,
-przelewowa
Bateria umywalkowa
- bezdotykowa
41 -stojgca
" |- wylewka stata
-chrom
-mieszacz
Miska WC kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych:
-szerokos¢ 36,4cm
-dtugos¢ 66,5cm
42. | - wysoko$¢ 46cm
- z odptywem poziomym
-kolor biaty
-deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolno opadajaca z tworzywa duroplast
43. | Porecz uchylna:




-Scienna porecz tukowa uchylna,

-dt. 85cm

-stal nierdzewna matowa, mocowana na kotwy wklejane w mur z tulejami dystansowymi,
(pochwyt kotwiony w konstrukcji nosnej)

44.

Porecz stafa:

-écienna porecz tukowa stata,

-dt. 60cm

-stal nierdzewna matowa, mocowana na kotwy wklejane w mur z tulejami dystansowymi,
(pochwyt kotwiony w konstrukcji nosnej)

45.

Lustro uchylne

-prostokatne krysztatowe lustro z folig zabezpieczajaca
-do montazu Sciennego

-wymiary: 700x700x6mm

-z prowadnikiem

46.

Pojemnik na duze rolki papieru
toaletowego,

-stal nierdzewna,

-wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm,
dt. 30,5cm

47.

Kosz na $mieci :

- pojemnos$¢: 351, materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykonczenie: satyna
(mat), wymiary: - wysoko$¢: 490 mm, - szeroko$¢: 425 mm, - gtebokos¢: 195 mm, kosz
otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg, montaz: $cienny (4 Sruby)

48.

Suszarka do rak

Moc znamionowa: 2300 W

Materiat obudowy: stal nierdzewna matowa
Np. Producent ,FANECO" lub réwnowazny

49.

Dozownik mydta w ptynie 1L -

Wykonane z : stali nierdzewnej matowej
Rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt. 9cm
Kolory : szary

50.

Kratki Sciekowej ze stali nierdzewnej, ruszt kwadratowy, materiat wykonania elementu
zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm,
min. odptyw 75mm.

51.

Szafka wraz z umywalkami:

- dwie umywalki pojedyncza otworem i przelewem,

- mocowanie na $rubach,

- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom

- baterie jednouchwytowe stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II

Np. Producent ,Koto” lub rownowazny.

Szafka z ptyty laminowanej, zawiasy puszkowe z cichym domykiem wym. szer. 160 cm, gt. 46
cm, wys. 57 cm

52.

Miska kompaktowa wiszgca ze stelazem systemowym, miska bezkotnierzowa, z deskg w
komplecie, waga 33kg ze stelazem
Np. Producent ,Koto” lub réwnowazny.

53.

Pisuar :

- doptyw z tytu, odptyw poziomy,

- waga 11,5kg

- wyposazenie: sitko ze stali nierdzewnej, syfon pisuarowy, automatyczny radarowy zawor
spustowy, zestaw montazowy,

Np. Producent ,Koto” lub réwnowazny.

54.

Lustro uchylne

-prostokatne krysztatowe lustro z folig zabezpieczajgca
-do montazu Sciennego

-wymiary: 1600x700x6mm




-z prowadnikiem

55.

Pojemnik na duze rolki papieru
toaletowego,

-stal nierdzewna,

-wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm,
dt. 30,5cm

56.

Dozownik mydta w ptynie 1L -

Wykonane z : stali nierdzewnej matowej
Rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gt. 9cm
Kolory : szary

57.

Kosz na $mieci :

- pojemnos$¢: 351, materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykonczenie: satyna
(mat), wymiary: - wysoko$¢: 490 mm, - szeroko$¢: 425 mm, - gteboko$¢: 195 mm, kosz
otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg, montaz: $cienny (4 Sruby)
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