MPROJEKT POLSKA Sp. z o.0. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI  : ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZADZEN WSPOMAGAJACYCH UTRZYMANIE WLASQIWEJ TEMPE-
RATURY ORAZ WILGOTNOSCI POWIETRZA W OBIEKCIE WOJSKOWYM PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/
7 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI  : ul. Krolewska 1/7, Warszawa

INWESTOR : STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA  : Al Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Damian Cyrta

DATA OPRACOWANIA : 30 pazdziernik 2023

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30 pazdziernik 2023
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Prace w zakresie montazu instalacji klimatyzacji 454 1 4
2|Prace remontowe w rozdzielni elektrycznej 454 5 41
2.1|Remont posadzek 451, 453, 454 |5 24
2.2|Remont $cian 451, 454 25 33
2.3|Remont sufitéw 451, 454 34 41

3|Prace w zakresie prac remontowych dachu 454 42 59

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1/454 Prace w zakresie montazu instalacji klimatyzacji
1/KNR-W 2-02 ST-1  |Rozbiodrka sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z m?2
d.1/2702-01 wypetnieniem ptytami (wsp. dla R=0,4 - rozbidérka sufitu)
-------------------- 1 PIETRO
83,60 <Korytarz 22> m?2 83,60
37,39 <236 - Korytarz> m2 37,39
18,55 <274 - Korytarz> m?2 18,55
79,76 <276 - Korytarz> m?2 79,76
110,64 <200a - Korytarz> m?2 110,64
39,70 <201a - Korytarz> m2 39,70
-------------------- 2 PIETRO
156,33 <Korytarz 1> m?2 156,33
86,05 <Korytarz 2> m?2 86,05
69,89 <Korytarz 3> m?2 69,89
40,78 <Korytarz 4> m?2 40,78
71,10 <Korytarz 5> m?2 71,10
RAZEM 793,79
2 ST-1 |Naprawy $cian i sufitéw, wykonanie otworowan w przegro- kpl.
d.1|kalk. wiasna dach budowlanych, wykonczenia wewnetrznego: tynki, wy-
prawy, szpachle, roboty malarskie, sufity, kanaty technolo-
giczne, oktadziny posadzki, koryta kablowe, obudowy techno-
logiczne w miejscach wykonywania prac montazowych insta-
lacji klimatyzacji
-------------------- 1 PIETRO
61 kpl. 61,00
-------------------- 2 PIETRO
75 kpl. 75,00
RAZEM 136,00
3/NNRNKB ST-1  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- m?2
d.1/202 2702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o
diug. 60 cm - sufit podwieszany kasetonowy - (95% materiat
z demontazu + 5% materiat nowy ze wzgedu na lokalne obni-
zenienie)
poz.1 m?2 793,79
RAZEM 793,79
4|KNR-W 2-02 ST-1 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.1/2004-04 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - ptyty GKBI
- obudowa pionu freonowego
-------------------- 1 PIETRO
(0,20+0,40)*3,00*2 m?2 3,60
-------------------- 2 PIETRO
(0,20+0,40)*3,00*2 m?2 3,60
RAZEM 7,20
21454 Prace remontowe w rozdzielni elektrycznej
2.11451, 453, 454 Remont posadzek
5/KNR-W 4-01 ST-1 |Reczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych nie- m3
d.2.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
52,01 <Rozdzielnia elektryczna> 52,01
11,77 <Rozdzielnia> 11,77
40,37 <Przedsionek z rampg> 40,37
A (obliczenia pomocnicze) =========
104,15
poz.5A*0,15 m3 15,62
RAZEM 15,62
6|KNR-W 4-01 ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2.1/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos$é¢ do 3 m (po-
gtebienie pod nowa posadzke oraz studzienke schtadzajacy)
Poglebienie pod posadzke
poz.5A*(0,45) m3 46,87
RAZEM 46,87
7/KNR-W 4-01 ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2.1/0106-05 wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.5A*(0,45) m3 46,87
RAZEM 46,87
8/KNR 2-31 ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. m?2
d.2.1/0103-02 -1v
analogia
52,01 <Rozdzielnia elektryczna> m?2 52,01
11,77 <Rozdzielnia> m?2 1,77
40,37 <Przedsionek z rampag> m?2 40,37
RAZEM 104,15
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
9/KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.2.1/0105-01 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.8 m?2 104,15
RAZEM 104,15
10|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.2.1/0105-02 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu (dodatek za
17 cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 17
poz.8 m?2 104,15
RAZEM 104,15
11/KNR AT-27 ST-1  |Utozenie folii PE 0,2mm m?2
d.2.1/0509-02
poz.8*1,20 <+20% na wywiniecia> m?2 124,98
RAZEM 124,98
12|KNR-W 2-02 ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze m3
d.2.1/1101-01 wzgledu na reczny transport do piwnicy)
analiz. ind.
poz.8*0,10 m3 10,42
RAZEM 10,42
13|KNR AT-27 ST-1  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.2.1/0501-02
32,87 <Rozdzielnia elektryczna> m 32,87
13,79 <Rozdzielnia> m 13,79
37,35 <Przedsionek z rampg> m 37,35
RAZEM 84,01
14 KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong woda m?2
d.2.1/0103-05 (0,125 kg/m2)
poz.8*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 124,98
RAZEM 124,98
15/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych m?2
d.2.1/0304-02 mas bitumicznych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5
kg/m2)
poz.8*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 124,98
RAZEM 124,98
16|KNR AT-27 ST-1 |Utozenie styropianu posadzkowego EPS 200 gr. 10cm m?2
d.2.1/0509-03
analogia
poz.8 m?2 104,15
RAZEM 104,15
17|KNR AT-27 ST-1 |Utozenie folii PE 0,2mm m?2
d.2.1/0509-02
poz.8*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 124,98
RAZEM 124,98
18 KNR-W 4-01 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- kg
d.2.1/0202-03 kich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm
Zbrojenie dotem #8 mm
poz.8*10*0,395*1,1 kg 452,53
RAZEM 452,53
19|KNR-W 4-01 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- kg
d.2.1/0202-03 kich lub zebrowanych o srednicy 10 mm
Zbrojenie gorg #10 mm
poz.8*10*0,617*1,1 kg 706,87
RAZEM 706,87
20|KNR-W 2-02 ST-1 |Wykonanie ptyty dociskowej z betonu C20/25 gr.18 cm (R= m3
d.2.1/1101-01 1,5 ze wzgledu na reczny transport do piwnicy)
analiz. ind.
poz.8*0,18 m3 18,75
RAZEM 18,75
21|KNR-W 2-02 ST-1  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - emulsja gteboko pe- m?2
d.2.1/1130-01 netrujgca do gruntowania i wzmacniania podtozy pod po-
sadzki i podktady podiogowe, do stosowania wewnatrz
poz.8 m?2 104,15
RAZEM 104,15
22|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw m?2
d.2.1/0202-02 uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym pod-
fozu
poz.8*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 124,98
RAZEM 124,98
23|KNR AT-23 ST-1 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 30x30cm na zapra- m?2
d.2.1/0206-03 wie klejowej cienkowarstwowej
poz.8 m?2 104,15
RAZEM 104,15
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
24|/KNR AT-23 ST-1  |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 m
d.2.1/0216-06 cm na zaprawie cienkowarstwowe;j
32,87 <Rozdzielnia elektryczna> m 32,87
13,79 <Rozdzielnia> m 13,79
37,35 <Przedsionek z rampg> m 37,35
RAZEM 84,01
2.2|451, 454 Remont $cian
25/KNR-W 4-01 ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.2.2|0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
analogia cia ponad 5 m2
32,87*2,70 <Rozdzielnia elektryczna> 88,75
13,79*2,70 <Rozdzielnia> 37,23
37,35*2,70 <Przedsionek z rampag> 100,85
A (obliczenia pomocnicze) =========
226,83
poz.25A*1,00 <100% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 226,83
RAZEM 226,83
26|KNR 0-23 ST-1 |Dezynfekcja Scian preparatem grzybobojczym m?2
d.2.2/2611-03
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
27|KNR 0-23 ST-1  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.2/2611-01
analogia
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
28|KNR 0-23 ST-1 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.2.2/2611-03 ]
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
29|KNR-W 2-02 ST-1  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z m?2
d.2.2/0802-02 transportem mechanicznym na $cianach i stupach - tynk pa-
roprzepuszczalny gr. 15mm
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
30/KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.2.2/2611-03
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
31|KNR K-04 ST-1 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony- m?2
d.2.2/0305-01 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku - masa szpach-
lowa
Sciany
poz.25A m?2 226,83
poz.29 m?2 226,83
RAZEM 453,66
32|KNR-W 4-01 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- m?2
d.2.2/1204-05 tow
analogia
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
33|KNR-W 2-02 ST-1 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitu - farba lateksowa o pod- m?2
d.2.2/1510-01 wyzszonej odpornosci na zmywanie
analiz. ind.
Sciany
poz.25A m?2 226,83
RAZEM 226,83
2.3/451, 454 Remont sufitéw
34| KNR-W 4-01 ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.2.3|0701-11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
analogia schodoéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
52,01 <Rozdzielnia elektryczna> 52,01
11,77 <Rozdzielnia> 11,77
40,37 <Przedsionek z rampg> 40,37
A (obliczenia pomocnicze) =========
104,15
poz.34A*1,00 <100% powierzchni tynkéw do zbicia> m?2 104,15
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 104,15
35/KNR-W 2-02 ST-1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z m?2
d.2.3/0802-04 transportem mechanicznym na stropach i podciggach - tynk
paroprzepuszczalny gr. 15mm
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
36/KNR 0-23 ST-1 |Dezynfekcja Scian preparatem grzybobojczym m?2
d.2.3/2611-03
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
37|KNR 0-23 ST-1  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.3/2611-01
analogia
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
38/KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni m?2
d.2.3/2611-03
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
39/KNR K-04 ST-1 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony- m?2
d.2.3/0305-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku - masa szpach-
lowa
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
40|KNR-W 4-01 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- m?2
d.2.3/1204-05 tow
analogia
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
41|KNR-W 2-02 ST-1  |Dwukrotne malowanie $cian i sufitu - farba lateksowa o pod- m?2
d.2.3|1510-01 wyzszonej odpornosci na zmywanie
analiz. ind.
Sufity
poz.34A m?2 104,15
RAZEM 104,15
3/454 Prace w zakresie prac remontowych dachu
42|/KNR AT-17 ST-1 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powy- m?2
d.3/0104-06 zej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop
Konstrukcja nad czescig A
((2,20+1,40)*2+0,25*2*2)*0,15 m?2 1,23
Konstrukcja nad czescig B
((1,89+1,86)*2+0,25*2*2)*0,15 m?2 1,28
RAZEM 2,51
43|KNR-W 4-01 ST-1 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3
d.3/0212-05 nych
Konstrukcja nad czescig A
((2,20+1,40)*0,25)*0,15 m3 0,14
Konstrukcja nad czescig B
((1,89+1,86)*0,25)*0,15 m3 0,14
RAZEM 0,28
44| KNR-W 2-02 ST-1  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m?2
d.3/0103-06 m z cegiet petnych na zaprawie cementowej grubosci 2 ce-
giet
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,50 m?2 1,80
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,50 m?2 1,88
RAZEM 3,68
45/KNR-W 2-02 ST-1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m?2
d.3/0103-06 m z cegiet petnych na zaprawie cementowej grubosci 3 ce-
giet (wsp. dla R, M, S = 1,5 ze wzgledu na zwiekszenie gru-
bosci $ciany)
Konstrukcja nad czescig A
(7,05)*0,20 m?2 1,41
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cji spec.
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Konstrukcja nad czescig B
(6,23+1,15)*0,20 m?2 1,48
RAZEM 2,89
46/ KNR-W 2-02 ST-1 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu m3
d.3/0210-01 do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton C25/30 (B-30)
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,50%0,20 m3 0,36
(7,05)*0,73*0,20 m3 1,03
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,50%0,20 m3 0,38
(6,23+1,15)*0,73*0,20 m3 1,08
RAZEM 2,85
47/ KNR-W 2-02 ST-1  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i po- m?2
d.3/0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recz-
nie
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*2*0,50 m?2 3,60
(7,05)*2%0,20 m?2 2,82
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*2*0,50 m?2 3,75
(6,23+1,15)*2*0,20 m?2 2,95
RAZEM 13,12
48| KNR 0-22 ST-1 |Montaz izoklinéw styropianowych wokét kominéw oraz attyk mb
d.3/0529-06 na kleju
analogia
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*2 mb 7,20
(7,05)2 mb 14,10
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*2 mb 7,50
(6,23+1,15)*2 mb 14,76
RAZEM 43,56
49|KNR-W 4-01 ST-1  |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrébki m?2
d.3/0519-04 z.sz. z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych ro-
2.3.9909-01/ bét do 10 m2 - izolacja pod konstrukcje
3
analogia
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,60 m?2 2,16
(7,05)*(0,73) m?2 5,15
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,60 m?2 2,25
(6,23+1,15)*(0,73) m?2 5,39
RAZEM 14,95
50 ST-1 |Zakup i dostawa ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych kg
d.3|kalk. wiasna poprzez cynkowanie i powlekanie elementéw stalowych, ma-
lowanie systemem farb antykorozyjnych do kategorii antyko-
rozyjnej C4
Konstrukcja nad czescig A
(4,64+5,80)*13,4*1,1 <C120> kg 153,89
(5,93*10+6,30*7)*11,1*1,1 <IPN120> kg 1262,51
(6,487)*5,94*1,1 <IPN80> kg 296,38
Konstrukcja nad czescig B
(4,74+5,74)*13,4*1,1 <C120> kg 154,48
(5,93*7+6,30*8)*11,1*1,1 <IPN120> kg 1122,22
(5,68*7)*5,94*1,1 <IPN80> kg 259,79
RAZEM 3 249,27
51|KNR-W 2-05 ST-1 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do kg
d.3/0208-04 50 kg
analogia
Konstrukcja nad czescig A
(6,48%7)*5,94*1,1 <IPN80> kg 296,38
Konstrukcja nad czescig B
(5,68*7)*5,94*1,1 <IPN80> kg 259,79
RAZEM 556,17
52| KNR-W 2-05 ST-1  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do kg
d.3/0208-05 250 kg
analogia
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Konstrukcja nad czescig A
(4,64+5,80)*13,4*1,1 <C120> kg 153,89
(5,93*10+6,30*7)*11,1*1,1 <IPN120> kg 1262,51
Konstrukcja nad czescig B
(4,74+5,74)*13,4*1,1 <C120> kg 154,48
(5,93*7+6,30*8)*11,1*1,1 <IPN120> kg 1122,22
RAZEM 2 693,10
53|KNR 4-03 ST-1  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. 12 mm i gtebokosci do otw.
d.3/1017-14 10 mm w metalu
Konstrukcja nad czescig A
24*2 otw. 48,00
Konstrukcja nad czescig B
23*2 otw. 46,00
RAZEM 94,00
54| KNR AT-17 ST-1  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 20 mm techni- cm
d.3/0101-01 kg diamentowg w betonie zbrojonym
Konstrukcja nad czescig A
24*2 48,00
Konstrukcja nad czescig B
23*2 46,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
94,00
poz.54A*20 cm 1 880,00
RAZEM 1880,00
55|KNR 2-13 ST-1 |Obsadzenie kotew - wypetnienie otwordw zywicg epoksydo- szt.
d.3/1009-02 wg oraz wklejenie pretéw gwintowanych M16, stal nierdzew-
na klasy A4
poz.54A szt. 94,00
RAZEM 94,00
56| KNR-W 4-01 ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki m?2
d.3/0519-04 z.sz. z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych ro-
2.3.9909-01/ bot do 10 m2 - izolacja pod obrébki
3
analogia
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,60 m?2 2,16
(7,05)*(0,73+0,80) m?2 10,79
((2,20+1,40)*2)*1,00 m?2 7,20
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,60 m?2 2,25
(6,23+1,15)*(0,73+0,80) m?2 11,29
((1,89+1,86)*2)*1,00 m?2 7,50
RAZEM 41,19
57|KNR-W 2-02 ST-1  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - m?2
d.3/0504-02 papa zgrzewalna podktadowa gr. 4 mm NRO, papa zgrze-
walna wierzchniego krycia gr. 5,2mm NRO
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,60 m?2 2,16
(7,05)*(0,73+0,80) m?2 10,79
((2,20+1,40)*2)*1,00 m?2 7,20
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,60 m?2 2,25
(6,23+1,15)*(0,73+0,80) m?2 11,29
((1,89+1,86)*2)*1,00 m?2 7,50
RAZEM 41,19
58 KNR-W 2-02 ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm pod obrébki blacharskie m?2
d.3/0410-01
Obroébka s$cianki attykowej
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,60 m?2 2,16
(7,05)*0,93 m?2 6,56
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,60 m?2 2,25
(6,23+1,15)*0,93 m?2 6,86
RAZEM 17,83
59|KNR-W 2-02 ST-1  |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla- m?2
d.3|0514-02 chy stalowej ocynkowanej gr. 0,70 mm
analogia
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
Konstrukcja nad czescig A
(2,20+1,40)*0,60 m?2 2,16
(7,05)*0,93 m?2 6,56
Konstrukcja nad czescig B
(1,89+1,86)*0,60 m?2 2,25
(6,23+1,15)*0,93 m?2 6,86
RAZEM 17,83
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