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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykaz urzadzen i materiatbw w zakresie branzy
sanitarnej w ramach zadania: ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZ ADZEN WSPOMAGAJACYCH
UTRZYMANIE WLASCIWEJ TEMPERATURY ORAZ WILGOTNO SCI POWIETRZA W OBIEKCIE
WOJSKOWYM PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE.

2. Materialy i urz adzenia

2.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i urz  gdzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny:
- mie¢ wihasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie budowy odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych wykonawca przeditozy
szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrddta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia s akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestoéw i/lub wykonania prob materiatléw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
powinny by¢ usuniete z placu budowy.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:



a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢é badane przez
zarzagdzajagcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz ~ adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegbélnym przypadku materialy lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego i dopiero po uzyskaniu zgody bedzie
mozliwe zamowienie danego materiatu oraz jego wykorzystanie.

3. Zestawienie materiatow

3.1 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

PRZEWODY:

- przewody wentylacyjne okragte oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i cisSnienia powietrza wraz z ksztalttkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), w Kklasie szczelnosci B wg normy, materialami uszczelniajgcymi, montazowymi,
rewizjami i podwieszeniami systemowymi ze stali ocynkowanej z przektadkami gumowymi ttumigcymi
drgania

- instalacje klimatyzacji nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przystosowanych do pracy z czynnikami z
grupy HFC



- przewody skroplinowe nalezy wykonac z rur PVC-U o potaczeniach klejonych
IZOLACJA:

- kanaly nawiewne izolowane wetng mineralng o grubosci 50 mm (Amin = 0,035 W/mK) w zakresie
wskazanym w opisie technicznym opracowania

- kanaly nawiewne do pomieszczenia rozdzielni przechodzace przez inng strefe pozarowg nalezy
obudowa¢ zabudowg ppoz. EIS 120

- izolacja termiczna przewodow freonowych otulinami na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-
25 mm lub gotowymi zestawami rurociggéw freonowych i izolacji, w zaleznosci od $rednicy rury (wg
DTR odpowiednio do wilgotno$ci wzglednej otoczenia)

- instalacja freonowa narazona na warunki atmosferyczne zabezpieczona systemowym korytem
elektrycznym lub ptaszczem z blachy ocynkowanej

ARMATURA:

- instalacja wentylacji wyposazona w typowg armature regulacyjng, ttumigcg wyptywowag o klasie
szczelnosci jak gldwnych ciggdw wentylacyjnych
- instalacje wentylacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne wykonane jako niepalne o szczelnosci zgodnej z
klasg szczelnosci przewoddw. Bezwzglednie stosowaé rewizje z 2 stron przy: urzadzeniach,
tlumikach, po zmianach kierunku prowadzenia przewodéw o 90°
- instalacja nawiewna (dla pom. rozdzielni) wyposazona w:
= czerpnie $cienng 200x200, 150 m3/h;
= sekcje filtracyjng wyposazong w filtr powietrza minimum klasy G4;
* nagrzewnice elektryczng o mocy 0,3-3,6 kW, wyposazong w:
- czujnik PTC do wykrywania minimalnej predkosci przeptywu powietrza
- presostat réznicowy PS do wykrywania réznicy cisnien podczas przeptywu powietrza;
= promieniowy wentylator kanatowy
- ilo$¢ powietrza nawiewanego — 150 m3/h
- sprez dyspozycyjny 200 Pa
- silnik EC
- pobér mocy 113 W
- pobér pradu 1,0 A
- zasilanie 230 V
- kré¢éce amortyzacyjne
- regulator
- instalacja wywiewna (dla pom. rozdzielni) wyposazona w:
= promieniowy wentylator kanatowy;
- ilo$¢ powietrza wywiewanego — 150 mé/h
- sprez dyspozycyjny 150 Pa
- silnik EC
- pobér mocy 113 W
- pobér pradu 1,0 A
- zasilanie 230 V
- kré¢éce amortyzacyjne
- regulator
» wyrzutnie kanatowg @160, 150 m3/h.
- jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji VRF oraz Split (pom. 47) nalezy wyposazy¢é w pompki
skroplin

- konstrukcja wsporcza systemowa pod jednostki zewnetrzne systemu Split. O wymiarach min. 30 cm
wiekszych niz gabaryty urzadzenia. Zachowa¢ minimalne odlegtosci instalacyjne pomiedzy
jednostkami. Dopuszcza sie instalowanie jednostek na jednej systemowej konstrukcji dla zespotu
urzadzen.



- konstrukcja wsporcza systemowa pod urzadzenia na dachu

ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA:

- okragly zawér wentylacyjny nawiewny

- okragly zawér wentylacyjny wyciggowy

- hasada kominowa Turbowent Tulipan TU150

- nawietrzak okienny higrosterowalny o wydajnosci 22-30 m3/h

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47):

AOYG12KMCC:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

- zasilanie:

- pobér mocy chtodzenie/grzanie (kW)

- maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie (A)

3,4/4,0
541x663x290
24,0

230V
0,935/0,960
6,5/9,0

JEDNOSTKA WEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47):

ASYG12KMCF
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VREF:
ASYA007GCGH:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ASYAO09GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ASYAO012GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kQ):

ASYAO014GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ASYA18GBCH:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

AUXB014GLEH

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

270x834x222
10,0

2,2/2,8
268x840x203
8,5

2,8/3,2
268x840x203
8,5

3,6/4,0
268x840x203
8,5

4,0/4,5
268x840x203
8,5

5,6/6,3
320x998x238
15,0

4,5/5,0
245x570x570
15,0



JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SYSTEMU VRE:
AJYO72LALDH

- SEER:

- SCOP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJYO90LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chitodniczy:

AJY108LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chltodniczy:

AJY126LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJY144LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

7,09

3,63

22,4/22,4

3N, 400V, 50Hz
1690x930x765
252,0

R410A

6,65

3,64

28,0/28,0

3N, 400V, 50Hz
1690x930x765
252,0

R410A

7,33

3,97

33,5/33,5

3N, 400V, 50Hz
1690x1240x765
275,0

R410A

6,77

3,86

40,0/40,0

3N, 400V, 50Hz
1690x1240x765
275,0

R410A

6,23

3,95

45,0/45,0

3N, 400V, 50Hz
1690x1240x765
275,0

R410A



4. Tab.

1 Wykaz u zytych materiatéw i urz gdzen

Lp. |

Opis

llosé

BRANZA SANITARNA

1

INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF

11

Jednostka zewnetrzna VRF: AJYO72LALDH

- SEER: 7,09

- SCOP: 3,63

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 22,4/22,4
- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz

- wymiary WxSxG (mm): 1690x930x765

- masa (kg): 252,0

- czynnik chtodniczy: R410A

szt.

2,00

1.2

Jednostka zewnetrzna VRF: AJYO90LALDH

- SEER: 6,65

- SCOP: 3,64

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 28,0/28,0
- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz

- wymiary WxSxG (mm): 1690x930x765

- masa (kg): 252,0

- czynnik chtodniczy: R410A

szt.

1,00

1.3

Jednostka zewnetrzna VRF: AJY108LALDH

- SEER: 7,33

- SCOP: 3,97

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 33,5/33,5
- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz

- wymiary WxSxG (mm): 1690x1240x765

- masa (kg): 275,0

- czynnik chtodniczy: R410A

szt.

2,00

1.4

Jednostka zewnetrzna VRF: AJY126LALDH

- SEER: 6,77

- SCOP: 3,86

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 40,0/40,0
- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz

- wymiary WxSxG (mm): 1690x1240x765

- masa (kg): 275,0

- czynnik chtodniczy: R410A

szt.

1,00

15

Jednostka zewnetrzna VRF: AJY144LALDH

- SEER: 6,23

- SCOP: 3,95

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 45,0/45,0
- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz

- wymiary WxSxG (mm): 1690x1240x765

- masa (kg): 275,0

- czynnik chtodniczy: R410A

szt.

3,00

1.6

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF ASYA007GCGH:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):2,2/2,8
- wymiary WxSxG (mm):268x840x203

- masa (kg):8,5

szt.

55,00

1.7

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF ASYAO09GCGH:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):2,8/3,2
- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5

szt.

58,00

1.8

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF ASYA012GCGH:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0
- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5

szt.

5,00




Jednostka wewnetrzna nascienna VRF ASYA014GCGH:
- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 4,0/4,5

1.9 |- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203 szt. 10,00
- masa (kg): 8,5
Jednostka wewnetrzna nascienna VRF ASYA18GBCH:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 5,6/6,3
1.10 |- wymiary WxSxG (mm): 320x998x238 szt. 6,00
- masa (kg): 15,0
Jednostka wewnetrzna kasetonowa VRF AUXB014GLEH:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 4,5/5,0
1.11 |- wymiary WxSxG (mm): 245x570x570 szt. 13,00
- masa (kg): 15,0
1.12 | Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m 245,00
1.13 | Rurociggi miedziane chiodnicze dn 9,52mm m 90,00
1.14 | Rurociggi miedziane chiodnicze dn 12,7mm m 435,00
1.15 | Rurociggi miedziane chfodnicze dn 15,9mm m 155,00
1.16 | Rurociggi miedziane chfodnicze dn 19,1mm m 110,00
1.17 | Rurociggi miedziane chfodnicze dn 22,2mm m 60,00
1.18 | Rurociggi miedziane chiodnicze dn 28,6mm m 120,00
1.19 | Rurociggi miedziane chiodnicze dn 34,9mm m 110,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
1.20 | gla rury dn 6,35, grubos¢ izolacji 13mm m 245,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
121 |gla rury dn 9,52mm, grubos¢ izolacji 13mm m 90,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
122 1 gla rury dn 12,7mm, grubos¢ izolacji 13mm m 435,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
123 |dla rury dn 15,9mm, grubos¢ izolacji 19mm m 155,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
1.24 dla rury dn 19,1mm, grubos$¢ izolacji 19mm m 110,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
1.25 dla rury dn 22,2mm, grubos$¢ izolacji 25mm m 60,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
1.26 dla rury dn 28,6mm, grubos¢ izolacji 25mm m 120,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych
1.27 dla rury dn 34,9mm, grubos$¢ izolacji 25mm m 110,00
1.28 | Trgjnik instalacyjny typ UTP-AX054A szt. 64,00
1.29 | Trgjnik instalacyjny typ UTP-AX090A szt. 54,00
1.30 | Trgjnik instalacyjny typ UTP-AX180A szt. 130,00
1.31 | Trgjnik instalacyjny typ UTP-AX567A szt. 38,00
1.32 | Tréjnik instalacyjny typ UTP-CX567A szt. 10,00
1.33 | Sterownik indywidualny szt. 147,00
1.34 | Sterownik centralny UTY-DCGYZ2 szt. 2,00
1.35 | Wzmacniacz sygnatu UTY-VSGXZ1 szt. 2,00
1.36 | Systemowe przejscia ppoz. dla linii freonowych szt. 11,00
1.37 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PVC-U dn25 - instalacja skroplinowa m 320,00
1.38 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PVC-U dn32 - instalacja skroplinowa m 80,00
1.39 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PVC-U dn40 - instalacja skroplinowa m 240,00
1.40 | Pompka skroplin, np. firmy Aspen Silent+ Mini Lime szt. 134,00
1.41 | Systemowa konstrukcja wsporcza typ Big-Food pod koryto freonowe na dachu kpl. 250,00
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5-mm2 -
1.42 przewdd komunikacyjny i sterowniczy m 995,00
1.43 | Koryto kablowe perforowane 200x60 mm wraz z pokrywg m 40,00
1.44 | Koryto scienne PVC wraz z pokrywg m 201,00




Cokot dachowy izolowany wraz z daszkiem dla przejscia przewodow freonowych/

1.45 | komunikacyjnych/elektrycznych na dach szt. 2,00
2 INSTALACJA KLIMATY ZACJI POM.47
Jedn. zewnetrzna AOYG12KMCC:
- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  3,4/4,0
- wymiary WxSxG (mm): 541x663x290
- masa (kg): 24,0
21 | zasilanie: 230V szt. 2,00
- pob6r mocy chtodzenie/grzanie (kW) 0,935/0,960
- maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie (A) 6,5/9,0
Jednostka wewnetrzna nascienna ASYG12KMCF:
22 | -wymiary WxSxG (mm): 270x834x222 szt 2,00
- masa (kg): 10,0
2.3 | Zestaw do pracy naprzemiennej szt. 1,00
2.4 Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m 40,00
2.5 | Rurociaggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m 40,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn
2.6 | 6,35, grubosé izolacji 13mm m 40,00
Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla rurociggéw chtodniczych dla rury dn
2.7 | 9,52mm, grubosé izolacji 13mm m 40,00
2.8 Rurociggi z tworzyw sztucznych PVC-U dn25 - instalacja skroplinowa m 3,00
29 Rurociggi z tworzyw sztucznych PVC-U dn32 - instalacja skroplinowa m 18,00
2.10 | Koryto PVC 100x60 mm wraz z pokrywg m 10,00
2.11 | Pompka skroplin, np. firmy Aspen Silent+ Mini Lime szt. 2,00
2.12 | Systemowa konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne kpl. 1,00
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 -
2.13 przewdd komunikacyjny i sterowniczy m 50,00
3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POM. ROZDZIELNI
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 )
31 | mm - udziat ksztattek do 55 % m 2,00
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do )
3.2 |1 600 mm - udziat ksztaltek do 65 % m 5,00
3.3 Otwory kontrolne systemu wentylacyjnego szt. 4,00
3.4 | Matalamelowa ALU LAMELLA MAT 50 mm m?2 2,00
Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych ptytg ogniochronng EIS120, np. Conlit )
35 | plus 120 ALU m 6,00
Zawor wentylacyjny stalowy wywiewny/nawiewny dn125 mm lakierowany proszkowo w
3.6 komplecie z ramkg montazowa, kolor wg architektury szt. 2,00
3.7 Czerpnia $cienna 200x200 szt. 1,00
3.8 Wyrzutnia kanatowa @160
Wentylator kanatowy w obudowie stalowej, wyposazenie: potencjometr EC, Klamra
montazowa, Wytacznik serwisowy 4- polowy, - komplet materiatdw montazowych i
eksploatacyjnych.
wydajnos¢ 150 m3/h
3.9 pobdér mocy 113W szt. 2,00
zasilanie 230V
pobor pradu 1.0A
Nagrzewnica kanatowa elektryczna do przewodéw okrggtych z wbudowanym uktadem
regulacji temperatury, czujnikiem PTC do wykrywania minimalnej predkosci przeptywu
powietrza oraz presostatem réznicowym. Czujnik temperatury stanowi wyposazenie
3.10 |standardowe. szt. 1,00
Wydajnos¢ grzewcza: (0,3-3,6) kW
Pobo6r mocy: 3,6 kW
Zasilanie: 230V
3.11 | Filtr kanatowy do przewodéw okrggtych klasa G4 szt. 1,00
4 INSTALACJA WENTYLA CJI GRAWITACYJINEJ

10



4.1

Nawietrzak okienny - kolor wg istniejgcej stolarki okiennej, wydajnosé 22-30 mé/h

szt.

147,00

4.2

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan @150 wraz z podstawg

szt.

7,00
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