OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlane;j i instalacyjnej
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
- Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogéine

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z
2004r.)

- Inne obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia w budynku przedszkola w Ujezdzie
Goérnym na potrzeby gabinetu do zaje¢ terapeutycznych — zakres elektryczny.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wyposazenie pomieszczenia w oswietlenie i gniazda wtykowe oraz zasilanie
klimatyzatora z funkcjg grzania:

- lokalna rozdzielnica zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j

- gniazda elektryczne — umiejscowienie wedtug rysunku

- fgczniki swiatta — umiejscowienie wedtug rysunku

- wypust zasilajgcy klimatyzator

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg (prowadzenie pod zabudowg GK w peszlu).
Istniejgcy instalacje zasilajgcg oswietlenie nalezy unieczynnic.

Rozdzielnice zainstalowaé zgodnie z rysunkiem, zasili¢ z dedykowanego obwodu w rozdzielnicy
gtéwnej na parterze budynku, do lokalnej rozdzielnicy poprowadzi¢ instalacje za pomocg przewodu
YDY 5x4 mm?.

Rozdzielnice zabudowaé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Rozdzielnice gtéwna doposazy¢ w zabezpieczenie nadpradowe tréfazowe o charakterystyce B i
pradzie wyzwalania 25A

Wykorzysta¢ nalezy odrebng faze na obwdd klimatyzatora, o$wietlenia i gniazd wtykowych.
- klimatyzator i obwody gniazdowe podtgczyé za pomocg YDY 3x2,5 mm?
- oswietlenie wykonac za pomocg YDY 3x1,5 mm?

Gniazda i fgcznik oswietlenia wykona¢ w puszkach gtebokich w ktérych nalezy wykonaé rowniez
taczenie przewoddéw rozgateznych.

Zrodta $wiattg umiejscowi¢ zgodnie z rysunkiem.



Uwagi kohcowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,
- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem pos$rednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wylgcznikdw nadprgdowych, Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
oraz opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegdlnosci : -
zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych badan, - osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej, - przy montazu
instalacji przestrzegaé ogoélnych zasad BHP,

Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczy¢ do dokumentacji odbioru
koncowego. Stosowac¢ materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z p6zn. zm./ — oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

projektant uprawniony tech. MAREK MIKITA

uprawnienia proj. Nr 561/87/UW



