CZESC SANITARNA

1.KLIMATYZACIA

W pomieszczeniu gabinetu do celéw terapeutycznych - zamontowac nalezy klimatyzator np. Innova z
jednostkg wewnetrzng

Qch=2,7kW/Qg = 3,5kW + zewn.; Nel=0,75KW, system catoroczny;

Titanium R32 — jedn. wewn — IWZAQ9NI-1 (0,7-5,0KW);

- jedn. zewn — IWZAQ9NO-1 (0,7-5,5KW);

COP 4,7

- $rednice przewodow 1/4”, 3/8” ; dtugosé przewodow bez dotadowania czynnika — 5m; H=10m;
Zasilanie 230V; 50Hz;

Lokalizacja wg czesci rys. opracowania. Catos¢ sieci przewodowej czynnika chtodniczego przewiduje sie
wykonaé z przewoddéw miedzianych chtodniczych, izolowanych otulinami ( np. AF/Armaflex F), o
grubosci zaleznej od srednicy przewodu w zakresie 7-20 mm, przy zachowaniu atestowanej powtoki
przeciwpozarowej.

Instalacje prowadzone na zewnatrz- po dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z
blachy stalowe] lub PVC; maksymalna dtugos¢ instalacji=15,0m, maksymalna réznica poziomow = 8,0m;

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il — inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu
warunkéw BHP ,Warunkami Technicznymi COBRTI Instal z 2003r.

projektant
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