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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt techniczny — REMONT POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W UJEZDZIE GORNYM
NA POTRZEBY GABINETU DO ZAJ EC TERAPEUTYCZNYCH

na dziatce nr 81 obreb Ujazd Gérny, gmina Udanin, powiat Sredzki $l. zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
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Spis zawartosci projektu

Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dziatka: dz. 81 obr. Ujazd Gérny gm. Udanin, powiat Sredzki, ul. Legnicka 2A,

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. obowigzujace normy i przepisy.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia na 3 kondygnacji naziemnej z przeznaczeniem na
gabinet do zajec terapeutycznych.

Kategoria obiektu IX —budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie na 3 kondygnacji budynku przedszkola w Ujezdzie Gérnym,
pomieszczenie bez wykonczenia i ocieplenia poszycia dachowego, obecnie wykorzystywane na sktadzik
materiatéw edukacyjnych. Pomieszczenie poddasza doswietlone $wiattem dziennym, podtoga wykonczona
deska drewniang. Pomieszczenie suche i bez wentylacji grawitacyjnej. Wykonano opinie kominiarskg z ktorej
wynika iz przewdd kominowy nr 8 pozostaje wolny do wykorzystania w niniejszej realizacji a z uwagi na
obecnosc komina w pomieszczeniu uznaje sie iz wentylacja grawitacyjna jest mozliwa.

Budynek przedszkola a w nim wskazane pomieszczenie w stanie dobrym, spetniajgcy mozliwosci realizacji
gabinetu do zajec terapeutycznych.

Podczas wykonywania prac nalezy pamieta¢ aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementdw
konstrukeyjnych budynku.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu. Projektowany remont nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku
gtéwnego. Ubytki zaprawy w $cianach nalezy uzupetni¢. Remont budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych warunkéw technicznych, przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie.

Remont nie wprowadza zmian w uktadzie zagospodarowania terenu ani parametréw wielkosciowych
obiektu. Zgodnie z art. 29 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane nie warunkuje sie koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia.
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3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
Rozbidrka czesci scianki dziatowej dla potrzeb stolarki drzwiowej
e Demontaz instalacji elektrycznej
e Wykonanie otworu wentylacji grawitacyjnej w kominie,
e Wykonanie wykonczenia potaci sufitowej wraz z dociepleniem w technologii RG,
e Wykonanie wykonczenia scianki oddzielenia ppoz,
e Wykonczenie elementéw drewnianych w obtozeniu RG,
e Montaz stolarki drzwiowej,
e Montaz parapetu w istniejgcym oknie,
e Montaz wykonczenia podtogi — linoleum,
e Malowanie scian i sufitdw,
e Prace wykonczeniowe,

4. ROZWIAZANIE FORMY | FUNKCIJI OBIEKTU
Pomieszczenie gabinetu do prac terapeutycznych przewidziane dla pracy z matg liczbg dzieci od 1 do 4 przez
wykwalifikowany personel, pomieszczenie utrzymane w tonacji jasnych barw pastelowych kolorow — bezy i
bieli. Pastelowe kolory zostang wtgczone w wystréj z wyposazenia meblowego. Przewiduje sie dywan, pufy
stoliki i krzesetka. Dzieci przebywajg w pomieszczeniu podczas zajec trwajgcych od 30 do 60 min.
Stolarka drzwiowa aluminiowa przeszklona z doswietleniem bocznym wprowadzi dodatkowe doswietlenie
pomieszczenia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pow. uzytkowa -24,32 m2
Powierzchnia podtogi - 36,60 m2
Kubatura -48,70 m3

6. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH
Projektowany remont pomieszczenia nie wprowadza naruszenia intereséw o0séb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. WYBURZENIA | PRZEMUROWANIA
Projektuje sie rozbidrke czesciowa scianki dziatowej lekkiej, z uwagi na jej lekkg konstrukcje nie warunkuje
sie koniecznosci wykonania nadproza. Ocene otworu nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie.
Otwory wentylacji do wykonania.

8. OKtADZINA SCIAN PPOZ
oktadzine wykonac jako systemowa na profilach aluminiowych RIGIPS z pokryciem 2x ptytg gr. 15 mm FIRE z
wypetnieniem wetny skalnej wg systemu 3.22.00. Przewiduje sie warstwe ocieplenia wetny skalnej grubosci
10 cm —AD = 0,033 W/Mk

®
@I
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[Knl.:::z;;lpornnscl ogniowe) \[:.Iy:ﬁ?kasc maksymalna Grubosé zabudowy [mm] ‘ Masa zabudowy [kg]
El60" ™, REI 607 ™ 4000 80 32

Przyrost izolacyjnosci akustycznej ARw
127
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9. OKtADZINA POACI PODDASZA
oktadzine wykonac jako systemowa na profilach aluminiowych RIGIPS z pokryciem 1x ptytg gr. 12,5 mm FIRE
z wypetnieniem wetny skalnej wg systemu 4.70.06. Przewiduje sie warstwe ocieplenia wetny skalnej
grubosci 15 +10 cm — AD = 0,033 W/mK

©®

® ®0®

10. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowana stolarka drzwiowa o wymiarach 200x200 cm profil aluminiowy z wypetnieniem szklanym na
catosci otworu. Drzwi jednoskrzydtowe szerokos$ci w Swietle 90 cm, otwierane na zewnatrz. Izolacyjnos¢
termiczna bez wymagan. Szkto bezpieczne.
Kolor biaty, okucia srebrne, klamka, zamek, system wzmocnienia progowego w typie niskim. Zawias
bezpieczny.

11. OSWIETLENIE
Oswietlenie jako oprawa podtynkowa wpuszczana np. DOWNLIGHT | 4870 Nowodvorski
Barwa $wiatta 4000 - 4500 Im,
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12. WYKtADZINA PODLOGOWA
wykoniczenie linoleum TARKETT, kolor jasny - Veneto Ivory 601 gr. 2,5 mm

13. PARAPET WEWNETRZNY
Parapet PCV lub drewniany, Kolor biaty,

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

14. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukgii.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i osdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementow i przegréd
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Przebudowa oraz termomodernizacja zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla uzytkowania.

15. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0séb z niepetnosprawnoscia ruchowa.

16. Wptyw inwestycji na srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

17. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji na dziatce nie wykracza poza obszar opracowywanego terenu
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.

18. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a
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Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad

wiedzy techniczne;j.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu

budowlanego:
e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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