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1. Wstep
2, Ujecie wody i jakos¢ wody surowej.

Miejscowosé Cieszkow oraz wie$ Biadaszka zaopatrzone sa w wodg z wodociagu gminnego
L,ZDUNY” oraz z wlasnego ujecia, ktére stanowig studnie nr V i VI wybudowane w latach
1993-94. Ujecie posiada zatwierdzone zasoby w ilosci Q=24m3/h przy depresji S=15,7-21m
na taka wielko$¢ zostalo udzielone pozwolenie wodnoprawne uzywane do 31.12.2010r.

Charakterystyka studni:

ST-V ST-VI
Gilebokos¢ otworu m.p.p.t. 42 42
Statyczne lustro wody m.p.p.t. 7,0 6,5
Dynamiczne lustro wody m.p.p.t 27,8 27,0
Depresja S-m 20,8 20,5

Pompy glebinowe nalezy dobra¢ dla nastgpujacych parametrow:

Geometryczna wysokos¢ tloczenia

1. Strata na rurociagu 4m’
Strata na urzadzeniach i filtrze 6m
Strata na armaturze 4m

Woda surowa pod wzgledem fizyko-chemicznym nie wykazuje zbyt wysokich stezen
zanieczyszczen i jej uzdatnianie wymaga¢ bedzie obniZenia stezenia Zelaza, manganu oraz
zapachu siarkowodorowego do wartoéci odpowiadajacych wymaganiom wody do spozycia
przez ludzi. Wedtug analizy proby wody pobranej w dniu 07.02.2007 Podstawowe wskazniki

jakosci sq nastepujac:

Zapach z2SH,S
Barwa mg Pt/dm’ 12
Odczyn pH 7,4
Amoniak mg H/dm’ 0,38
Zelazo mg Fe/dm’ 0,55
Mangan mg Mn/dm’ 0,15
Metnos¢ NTU 3
Zasadowo$é mval/dm® 5,5

3. Przyjety schemat technologiczniy uzdatniania.

Z jakosci wody surowej wynika, ze uzdatnianie wody powinno by¢ ukierunkowane na
obniZenie stezenia Zelaza i manganu oraz uwolnienia zawartych w wodzie gazow(H,S i CO,)
Woda wykazuje zasadowo$¢ na Srednim poziomie oraz lekko zasadowy odczyn. W zwiazku,
z czym utlenianie i hydroliza zawartego w wodzie Zelaza powinna zachodzi¢ do$¢ fatwo. Dla
uzyskania pelnego odzelaziania i odmanganiania przyja¢ nalezy nastepujacy schemat
uzdatniania:



Pompa I° - pompy glebinowe

Napowietrzanie ci$nieniowe w zamknigtym (ciSnieniowym acratorze) mieszaczu wodno-
powietrznym, do ktérego doprowadzié nalezy powietrze ze sprezarki.

Jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych wypehionych zloZzem piaskowym
z niewielka domieszka braunsztynowym(masa aktywna o dziataniu utleniajacym)

Predkos$é filtracji do10m®/h

Zbiornik retencyjny wody uzdatnione;j (istniejacy 4x25m°)
Pompownia II°- zestaw hydroforowy z pompa do phukania filtrow
Odstojnik wod poptuczyn

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

4. Wydajnos¢ stacji uzdatniania.
Wedlug zatozen do projektu modernizacj.i stacji uzdatniania zuzycie wody przewidziane jest
na Q=16m*h. Uwzgledniajac zapotrzebowanie wody do celéw p.pozarowych w ilosci

10dm’/s plus 15% zapotrzebowanie godzinowego. Wydajno$¢ pompowni II° nalezy
projektowaé dla Qmaxn W ilosci:

Qumaxt = Qppoz + 15% Quaxn= 36m*/h + 0,15 x 16=36+2,4=38,4m’/h.
Wodg p.pozarowa zabezpiecza zbiomik retencyjny o pojemnoSci 4x25m’,
Obliczenia i dobor urzadzen SUW.

5.1. Pompownia 1°.

Nalezy wymienié pompy glebinowe w studni nr V i VI o charakterystyce przedstawionej
w pkt. 2

5.2. Napowietrzanie wody.

Iloéé powietrza do napowietrzania wody powinna wynosi¢ dla tej jakosci wody minimum
10% ilosci wody surowej tloczone na filtry. Dla wydajnosci 16m*/h

Qp=10% x 16m*h=0,1 x 16 = 1,6m’h

Dla napowietrzania wody mozna przyja¢ sprezarke bezolejowa firmy AIRPOG AB 6/1-380-
120 z silnikiem o mocy 1,5kW i wydajnosci 6m>/h i ci$nieniem 10P.

Sprezarka powinna by¢ wyposazona w:
- Eacznik cisnieniowy
- Zawor przelotowy
- Manometr
-~ ZawoOr bezpieczenstwa

Napowietrzanie wody odbywac sig bedzie w aeratorze
kolumnowym(mieszacz wodno powietrzny) o $rednicy D=800mm (F=0,5m?) i wysokoéci
1,5m cze$ci cylindrycznej.
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Pojemno$¢ robocza mieszacza:
Vm=0,5m’x 1,5m=0,75m’

Czas przetrzymania wynosi:
Tx= V/Q = 0,75 x 60/16 = 2,8minut.

Ilo§é powietrza ze sprezarki powinna by¢ kontrolowana poprzez rotometr do pomiaru ilosci
powietrza. Mieszacz powinien by¢ wyposazony w bardzo sprawny zawor odpowietrzajacy.
Mieszacz moze by¢ firmy Eko-Partner typ KA-800-06.

5.3. Filtracja — dobér filtréw i zloza.

Napowietrzanie woda przeplywa na filtry ciSnieniowe stalowe wypelnione ztozem
filtracyjnym o jako$ci odpowiednio dobranej do jakosci wody surowe;.

Zalozenia predkosci filtracji V= 10m/h '

Wymagana powierzchnia filtracji:

F = Q/V = 16/10=1,6m> 52 ""Z/,o —p 5.2 am2 2.¢
Zaktada si¢ dwa filtry o $rednicy 1200mm i powierzchni filtracji 2 x 1,13m’

Predkosé filtracji w czasie normalnej pracy wynosi¢ bedzie:

Ve=16/2 x 1,13=7,0m/h

Podczas ptukania jednego z filtréw predkosé filtracji wynosi¢ bedzie Ve=16/1,13=14m/h.
Przyja¢ mozna dwa filtry o érednicy 1200mm np. firmy Eko-Partner typ KF 1200-06.

Zloze filtracyjne piaskowe z niewielka domieszka zloza braunsztynowego (masa aktywna
G1).

Wysoko§¢ zloza filtracyjnego czynnego powinna wynosi¢ 120-140cm. Utozonego
na warstwie podtrzymujacej Zwiru o granulacji 3-20mm.

Zloze filtracyjne — liczac od dotu:

Warstwa podkladowa:

Zwir o granulacji 10-20mm do catkowitego przykrycia drenazu rurowego
Zwir o granulacji 5-10mm; h=7,5cm

Zwir o granulacji 3-5mm; h=7,5cm

Warstwa czynna:
Braunsztyn (masa katalityczna G-1) o granulacji 0,5-2,0mm i wysokosci warstwy 20cm
Piasek kwarcowy o granulacji 0,8-1,4mm w wysokosci warstwy 120cm.



5.4. Plukanie zl6z filtracyjnych.
Przewidzieé ptukanie powietrze — woda

Spulchnianie ztoza powietrzem dostarczonym z dmuchawy

Plukanie woda czysta tloczong przez pompg ptuczng

Spust pierwszego filtratu

I etap — spulchnianie powietrzem z intensywnoscia

Q= 20dm>®/m’s tj. z wydajnoscia 81,3m>/h = 1,35m>/min w ciagu trzech minut.

1I etap — ptukanie woda z intensywnoscig
qw = 15dm’/m’s tj. z wydajnoscia 61,0m>/h tj. okolo 1m’/min w ciagu siedmiu minut. Ilo§é

wody do wyplukania jednego filtru okoto 7m’.

LI etap — spust pierwszego filtratu przez 5 minut z predkoscia filtracji Ilo§¢ pierwszego
filtratu do wod poptucznych:

qw=5 x 1,13/60=0,1m’

Dobdor pompy do ptukania
Q = 61m*/h (1m*/min)

H =8-10 H,O

N =4,5kW

Pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie z zestawem hydroforowym pompy 1°.

Dobor dmuchawy

Q = 81,3m*/h=1,35m*/min
H =8-10m H,0

N = 4kW

Dobér osadnika wéd poptucznych

ilo§¢ wody z plukania filtra — 7,0m’
ilo§¢ wody ze spustu pierwszego filtratu — 0,1m’
Lacznie z jednego filtra 7,1m’°

Nalezy przyjaé pojemnos¢ robocza osadnika wod poplucznych okoto 15m’.

Sposob wykonania i odprowadzania wéd popluczyn wg pkt 2.4.3 projektu wykonania
modernizacji.

Dezynfekcja wody uzdatnionej

Wg pkt 2.5 projektu wykonawczego modernizacji.
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA wobD
* EKO-PARTNER *
76—-200 SLUPSK
NIP: 839-221-08-53
Tel/ Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607 910420

E-Mail - ekopariner @ wp.p!

FILTRY CISNIENIOWE TYPU KF-06
Z WZIERNIKAMI TYPU W-150

Zbiorniki filtracyjne: o wysokosci  czesci
cylindrycznej 1500mm i $rednicach 200mm do
3400mm z trzema wlazami rewizyjoymi (w
czesci cylindryczne] jeden  oraz w  dnach
elipsoidalnych po jednym) cidnienie pracy 0,6
Mpa. Urzadzenie z wbudowanym wziernikiem ze
szkla hartowanego 150mm do podgladu zloza
podczas okresowych phlukai wstecznych oraz
kontroli wysokosci zloza bez jego otwierania.

wziemik 150 - s2kdo harlowans

o]
7

Urzadzenie wyposazone jest w drenaZ rurowy .

Powloki wewnetrzne piaskowane: pokryte farba
do kontaktu z woda pitna z atestem higienicznym :
Brantho — Korrux 3inl Ral 3009 ciemna czerwief
lub zywica epoksydowa dwuskladnikowa
zawierajaca 98%  czeci  stalych  koloru
piaskowego odporna na chemie i sole (opcja ).

/1500

Powloka zewnetrzna piaskowana:

Dwukrotnie nakladana farba podkladowa o
zwickszonej przyczepnosci oraz farba
nawierzchniowa ,,styromal” jasno-niebieska Iub
inna na Zyczenie zamawiajacego.

Przeznaczenie : Stacje Uzdatniania Wody
e  pitnej
e basenowej
e technologicznej

kontrolny ; Zasypowy

" 'Powierzchnia | Masa |
filtracyjna (kg)

‘Wysokoséod | Sredmica

The 1 Sednica |Wysokosc |
podstawydo | krdécow

KF-06 | catkowita H |
(mm) * dolnego kotnierza | dn (mm)
| (mm) hl

dolny
(mm)

DN (ram) (mm)

2810 | 350 1100 400 250 730
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA woD
* EKO-PARTNER *
76-200 SLUPSK
NIP: 839-221-08-53
Tel/Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607 910420

E-Mail — ekopartner @ wp.p!

e

ZBIORNIKI MIESZACZY KA-06

Zbiorniki mieszaczy KAD-06 stanowi
jedno z podstawowych urzadzen
instalacji technologicznej uzdatniania
wody. Shizy on napowietrzemia wody
surowej i we wspdlpracy z filtrem
wziernik W-150 KF-06 pozwala na usuwanie
ponadnormatywnych  zwiazkdw  np.
7elaza i manganu. Wziemiki W-150
stanowia wyposazenie dodatkowe.

pezagroda kompléina Powloki wewnetrzne piaskowane:
pokryte farba do kontaktu z woda pitng z
atestem higienicznym : Brantho — Korrux
3inl Ral 3009 ciemna czerwien lub
zywica epoksydowa dwusktadnikowa
zawierajaca 98% czeéci statych koloru
piaskowego odporna na chemie i sole

(opcja ).

Kréciec DN Powloka zewngtrzna piaskowana:
Dwukrotnie nakladana farba podktadowa
o zwiekszonej przyczepnosci oraz farba
nawierzchniowa  ,Styromal”  jasno-
niebieska.

L
kréciec powietrza
‘—’/

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW MIESZACZY KA-06

S| e | Wsokoitod || Wysoko | g
i nominaina DN c\;]i’;:l;;b; ‘ podstawy do czesel ; i::gg;c; % ko\:’tr}:?ny 4 Masa~
KA-06 X (mm) i (mm) :!2 dolnego kolierza || cylindrycznej ; DN (mm) ' DN (mm) (kg)

?§.m MSOO“ i 800 | 2510 ’ .....1500 | 100% 400 280
i...KA 100006 .f 1000 {2610 .| 1500 | 100 400 . 400
| KA-120006 .. 1200 2120 | 1500 [ 150 [ 400 540
| KA-140006 | 1400 = 1500 | 150 | 400 730
| Kaleo0s | e [ 2 I 1500 | 10 [ a0 [ 90
| KA-180006 i 1800 1 . i 1500 | 150 ¢ . 400 i 1250
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SUW CIESZKOW

SZAFA STEROWNICZA FILTROW

BRANZA: AKPiA

mgr in2. Jan Adamki
£3-200 Jarocin, ul. Sw. D
tel, (0-62) 473303
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SPIS TRESCI

. Wstep.

Bezpieczenstwo pracy.
Uruchomienie.
Opis rozdzielnicy.
Funkcje rozdzielnicy.
Uktad sterowania:

- wiadomosci ogdlne,

- praca pomp,

- plukanie filtréw.
Schematy elektryczne.



1. WSTEP

Przed przystapieniem do zainstalowania i obstugi rozdzielnicy nalezy bezwzglednie zapoznad
si¢ z niniejsza instrukcja jej uruchomienia, pracy i obstugi.

2. BEZPIECZENSTWO PRACY

Wszystkie prace zwiazane z instalowaniem i konserwacja rozdzielnicy moga by¢ wykonywane
przez osobg z uprawnieniami SEP do 1kV.

Prace konserwacyjne powinny by¢ prowadzone po wczesniejszym odlaczeniu od sieci
zasilajacej i z zachowaniem warunk6w bezpieczenstwa pracy obowiazujacych dla urzadzen
elektrycznych.

Wszelkie czynnosci zwiazane z pracami przy rozdzielnicy powinien przeprowadzaé
wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie BHP oraz obshugi z uprawnieniami SEP do 1kV.

3. URUCHOMIENIE

Samowolne dokonywanie zmian w konstrukcji rozdzielnicy grozi uszkodzeniem sterownika
oraz utrata gwarancji.

Wszelkie prace serwisowe moga by¢ wykonywane przez serwis. Nie dostosowanie si¢ grozi
utrata gwarancji.

Sprawdzié czy wylacznik gtéwny WG oraz wylaczniki silnikowe ustawione sa w pozycji ,,0”, a
wszystkie wylaczniki ré6znicowo — pradowe w pozycji ,,OFF”.

Podlaczyé przewody zasilajace, przewody silnikéw pompy plucznej, dmuchawy oraz czujnikow
poziomu wody.

Ustawi¢ wiacznik glowny WG w pozycje ,,17.
Zapalenie si¢ w ukladzie kontroli faz CKF zielonej diody $wiadczy o prawidlowej kolejnosci faz.
Przy zlej kolejnosci faz — $wieci dioda czerwona — nalezy wylaczy¢ napigcie zasilajace rozdzielnice, a
nastepnie dwa dowolne przewody fazowe w kablu zasilajacym zamieni¢ miejscami na listwie
zaciskowej.

Ustawié wylaczniki silnikowe w pozycje ,,17, zalaczyé zasilanie sterownika oraz obwodow
sterujacych.
Za pomoca przelacznikéw S1 — 826 ustawié odpowiednia konfiguracje pracy ,,AUTO — REKA™.
Podczas normalnej pracy wszystkie przelaczniki powinny by¢ ustawione w pozycji ,,AUTO” — praca
automatyczna.

Rozdzielnica jest gotowa do pracy.

4. OPIS ROZDZIELNICY

Rozdzielnica wykonana jest w obudowie metalowej wymiarach 500x500x250 mm. Zapewnia
ona stopien ochrony IP 55.

Steruje ona praca nastepujacych urzadzen:

- pompa glebinowa 1 i 2- tylko w trakcie ptukania,

- dmuchawa

- pompa ptuczna

- zestaw przepustnic do ptukania filtrow,



Zalaczenie zasilania nastepuje poprzez wylacznik glowny WG. Wszystkie zainstalowane
urzadzenia zabezpieczone sa za pomoca wylacznikéw nadmiarowo-pradowych o charakterystyce
C lub B.

Do podlaczenia zasilania gtdwnego, pomp, czujnikéw pozioméw wykorzystywane sa listwy
zaciskowe. Przewod ochronny PE podiaczony jest bezposrednio do listwy ekwipotencjalnej
polaczonej galwanicznie z konstrukcja szafy.

W celu ustalenia wlasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
zanikiem fazy zastosowano ukfad kontroli kolejnosci faz i zaniku fazy CKF oraz wprowadzono
blokade uktadu sterowania:

enieprawidlowa kolejnos¢ faz — Swieci dioda czerwona,
eprawidlowa kelejnosc faz — Swieci dioda zielona,
Rozdzielnica przystosowana jest do pracy przy zasilaniu z sieci energetyczne;.

Wszystkie pompy podlaczone do rozdzielnicy zabezpieczone sa dodatkowo poprzez wytaczniki
silnikowe WS zespolone ze stykami stuzacymi do sygnalizacji awarii.
Wylaczniki silnikowe posiadaja nastgpujace uktady zabezpieczen:

e wyzwalacz zwarciowy ustawiony na stale,
e nastawiany wyzwalacz termiczny.
Zadzialanie wylacznika powoduje jednoczesne odcigcie trzech faz.

5. FUNKCJE ROZDZIELNICY

Rozdzielnice standardowo wyposazone sg w:
wylacznik gléwny odcinajacy zasilanie od rozdzielnicy,
zabezpieczenia zwarciowe dla poszczegéinych obwodow,
zabezpieczenia termiczne silnikow,
zabezpieczenie na wypadek niewlasciwej kolejnosci faz lub zaniku jednej z faz,
kontrolki sygnalizujace prace urzadzen oraz stan przepustnic,
mozliwosé sterowania recznego (w przypadku awarii sterownika),
funkcje samoczynnego startowania w przypadku zaniku i powtdrnego powrotu zasilania,

6.UKELAD STEROWANIA
WIADOMOSCI OGOLNE

Program sterowania poszczeg6inymi obwodami pomp zapisany jest w sterowniku. Sterownik zasilany
jest napieciem 24V DC i zabezpieczony jest przed zwarciem poprzez wylacznik nadmiarowo —

pradowy F2,

Dane szczegdlne sterownika:
e mozliwo$é bezposredniego programowania klawiszami funkcyjnymi (opcja dostepna tylko dla
serwisu),
duza obciazalno$é pradowa wyjseé,
wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
nie ulotna pamigé programu (nie wymaga podtrzymania bateryjnego),
podtrzymanie stanow licznikdw i zegara do dziesigciu dni,
wbudowane liczniki czasu pracy,

W celu zagwarantowania poprawnej pracy filtréw oraz zainstalowanych urzadzen, do szafy
sterowniczej filtréw doprowadzone sa sygnaly z kazdej zainstalowanej na filtrach przepustnicy
informujace o aktualnym potozeniu sitownika. Sygnaly te wykorzystywane sa przez sterownik do
nadzorowania poprawnego ustawienia przepustnic w trakcie automatycznego procesu uzdatniania i



plukania filtrow. Blad w ustawieniu przepustnic powoduje automatyczne wylaczenie pracujacych
urzadzen oraz wyswietlenie komunikatu na ekranie sterownika MFD. Aktualny stan otwarcia
przepustnic sygnalizowany jest zapaleniem odpowiednich didd zainstalowanych na drzwiach szafy
sterowniczej filtrow.

UZDATNIANIE

Uzdatniania jest podstawowym trybem pracy stacji. W trybie tym sterownik utrzymuje
nastepujacy stan przepustnic

- przepustnica nr 11,21, -otwarta (woda surowa)

- przepustnica nr 12,22, -zamknieta ( popluczyny)

- przepustnica nr 13,23, - zamknieta ( spust 1-go filtratu)

- przepustnica nr 14,24, - zamknieta (woda pluczna)

- przepustnica nr 15,25, -otwarta ( woda uzdatniona)

- przepustnica nr 16,26- zamknieta ( napowietrzanie)
PLUKANIE

Funkcja plukania filtréw realizowana jest w trybie automatycznym poprzez sterownik
mikroprocesorowy MFD. Sterownik rozpoczyna proces plukania o czasie ustalonym w trakcie
rozruchu . :

Filtry plukane sa pojedynczo wg nastgpujacego cyklu:
e oprdznianie filtra
e przedmuchanie filtra powietrzem od dotu za pomoca dmuchawy w celu wzruszenia
zloza
e  plukanie zloza woda uzdatniona za pomocg pompy plucznej
o ulozenie zloza woda surowa za pomaca jednej z pomp glgbinowych
e Pomiedzy kolejnymi fazami wystepuja kilku sekundowe przerwy.
Po zakoficzeniu plukania rozdzielnica automatycznie przejdzie do pracy w trybie uzdatniania.
Stan przepustnic w czasie poszczegdlnych faz ptukania:
Oproznianie zloza 1-go filtra:
Zasuwy otwarte-12,
Zasuwy zamknigte- 11,13,14,15,16
Zasuwy filtra 2 w trybie uzdatniania
Napowietrzanie 1-go filtra:
Zasuwy otwarte-12,16
Zasuwy zamknigte- 11,13,14,15
Zasuwy filtra 2 w trybie uzdatniania
Pracuje dmuchawa
Plukanie 1-go filtra:
Zasuwy otwarte-12,14
Zasuwy zamkniegte- 11,13,15,16
Zasuwy filtra 2 w trybie uzdatniania
Pracuje pompa ptuczna i jedna z pomp glgbinowych
Ukladanie zloza 1-go filtru:
Zasuwy otwarte-11,13
Zasuwy zamknigte- 12,14,15,16
Zasuwy filtra 2 w trybie uzdatniania



Pracuje pompa gl¢binowa
Oproéznianie 2-go filtra:

Zasuwy otwarte-22,

Zasuwy zamkniete- 21,23,24,25,26
Zasuwy filtra 1 w trybie uzdatniania
Napowietrzanie 2-go filtra:
Zasuwy otwarte-22,26

Zasuwy zamkniete- 21,23,24,25
Zasuwy filtra 1 w trybie uzdatniania
Pracuje dmuchawa

Plukanie 2-go filtra:

Zasuwy otwarte-22,24

Zasuwy zamknigte- 21,23,25,26
Zasuwy filtra 1 w trybie uzdatniania
Pracuje pompa phluczna i jedna z pomp glgbinowych
Ukladanie zloza 2-go filtru:
Zasuwy otwarte-21,23

Zasuwy zamkniete- 22,24,25.26
Zasuwy filtra 1 w trybie uzdatniania
Pracuje pompa glegbinowa

Czas poszczegdlnych faz plukania ustalany jest w trakcie rozruch technologicznego ( zgodnie
z przyjeta technologia )i zapisywany w pamieci sterownika z poziomu menu. Dostgp do menu i
struktura menu opisane sa w osobnym rozdziale. Awaria urzadzenn technologicznych bioracych
udzial w procesie plukania powoduje zatrzymanie odliczania czasu , wylaczenie urzadzen oraz
wy$wietlenie na ekranie sterownika MFD komunikatu o rodzaju zaistnialej awarii. Awaria
urzadzen technologicznych sygnalizowana jest takze $wieceniem czerwonej lampki na drzwiach
rozdzielnicy .
Mozliwe komunikaty awaryjne:
BLAD PRZEPUSTNIC- przepustnice otwarte lub zamknigte niezgodnie z zapisanym w pamigci
sterownika wzorem. Mozliwa przyczyna :
-brak sprezonego powietrza w ukladzie pneumatyki przepustnic
-brak zasilania na cewce przepustnicy
-uszkodzona lub wylaczona sprezarka
-nieszczelno$é w uktadzie doprowadzajacym sprezone powietrze do uklady
pneumatycznego przepustnicy
- uszkodzony kabel potaczeniowy
AWARIA URZADZEN - zadzialat wytacznik silnikowy, lub wewnetrzny wylacznik termiczny
silnika, lub czujnik kolejnosci i zaniku faz .Mozliwa przyczyna :
- zbyt dluga praca urzadzenia, przeciazenie urzadzenia,
- zanik lub asymetria zasilania,
- zmieniona nastawa czulo$ci wylacznika silnikowego ( pokrgtlo na
wylfaczniku silnikowym WS)
- uszkodzony kabel polaczeniowy,

Program sterownika umozliwia takze wymuszenie procesu plukania z poziomu menu
sterownika. Tak wymuszony proces ptukania odbywa si¢ pod nadzorem sterownika, eliminujac

koniecznoéé recznego zalaczania przepustnic i urzadzen technologii stacji. e

3-200 Jarocin, ul. Sw D
\ tel (0-69) -33-0usCha oA
Uprawnion VEirrc/)r(\jwektant Nr 96/90 pw
w Lok pudoyy | Ir UAN-8386/28/88
(7 meri elekirycznych

/ -
/
6Cmgr inz. Jan :);gjﬁziewicz
L




STRUKTURA MENU STEROWNIKA

N e SRS W A OK r——"—‘—,'—ﬁ- _-
UZD ATNIANIE AT o™ Usiawianle | ———— Iystawianie czasu
i — ’é“\v gua::r;!a ESK | OPréeniania fl.
PR s W] Lo T [ Swomm

|

‘ i OK
|Ustawiarie czasu |
}7 inapaw.FiltM i2 |

Ustawianie ¢czasu '
— |pluk.Filr 1§ 2 |
G00min

| ukladania zloza
000min

‘Ustawianie czasu
/A ‘do rozpocz pluk..
|2 | 000h

| OK

owe | OF [ PeUkANEFLTRA

_— plukania SR AT
ESK | OK-fozpoczecie |

I i

L 2 LA e O i

il.- A : ; / ’x\\
| o) ISR
| \ RS 7 : \S/ /
| i

| r =T
| PEUKANIE FILTRA

OK-rozpoczecie
ESK-wyjscie

NR 2 i
i
!

L

Zwigkszania lub zmniejszania parametrow dokonujemy za pomoca przetacznikow A ,v



£002°20°22

mea! " AR

|

|

ezsmyle IN

I nyyoload aN

i

ezomeuonimod eloejuswniog

ppmoiogy | IeMmodeido MOJ}|I} BZOIUMOID)S BjezS
_ wnipelg MOXZS3ID
euzalipjely | 9892) >OO>> <_Z<_Z._.<QND <—-U<.—.m

o ot ] oo TN ] SR Sy et
S5 LyL 290} xw) "6V ¥32¥L (250) 18 80 81 Lyi (2ol i
6€1 0Bapisiod BYsfop In wouERr 00Z-€9

IOHAVW 3
e OUVALH £

JINGO9Z MVMOINTZVHIOdMIDZZYd YNONHDO

\
YoAuzokiFeie 1001 1 oejeysul uyez m AINVIISVZ
P f9BE8-NVN N Amopng 4oy |
d cm\m..mm AN JuERafod AuolUMBNgEONIdOd VAINOd VMVHONING
OMMNVAO..OV 19 _.m..z AR :_
V59 BYONQ ‘Mg 'In juiooser goz-cg GoP DY
N, ZoImafwopy uop zu) sbw :
/......r:..
= AdWOd AdWOd
ANZOAYEYS 139V ANZOAMEYS 138v)
434 GETA LA &34 GMEIALTA
et et e / .............
ZZSMMuY 00 3d
Ll 14 t4
9 v |z s |+ |z & o
¥l ziaon | ziaol 23150
X 0 : 10 /1 -
1 3
L E D 7 w L[ 17 A Ak,
Zv4 MIINVZ |
s |r |z s (v |z 1IJSONr3T0M
voI-9 V019 b
PLNLZD PLALZD N €1 21 L1
SM -\ -\ - S, -~ =\
4 >>x, X. X LSM -3 "_v_o_
Moot e e e oot e et e e . B N - . e
Tz ZsmidvY 0a N
- -
T Z2ZSmiuvod el
~ ZZSmRvoaz o
" ZzZSmiuy 06 L7
£h zZl Ll oL . 8 L 9 1 14 4 b




e ! Zenipeyy | i "
oz Beg- /\wﬁ,&y)_ memoi0az _r lemodedo | MOLJ|Y BZOIUMOID]S BJeZS s T T
Z “ ezsnye AN | 103Amod eforjuewinyoq wn|pels “ MOMZS3ID ﬂmﬁ azun‘Ed
i ' | mpjofosd 4 | euzohinyery _ asezd | AQOM VINVINLYAZN VIFOVLS bl OUWGAH £
6-Nd Z JINAO9DZ MVMOINIZVHOdMIOFZYd YNOIHD0 oMo
AQNOS
ANZOINAIL /1 ANZOINY3L /
A m.._.._z._m_NoNozon JINIZ03I1dZ238v2 dINIZO3idZ3avz
.fn_ ..‘ ..M\,..>m.. = YMOMSIOVZ VMOMSIOVZ i’ y VMOMSIOVZ
06796 ._2 Rieptatornd >_wmmsn q__a e 1 1 s “ s
¥ 2,
160 ey L0 EELY (@-0) | |
oo 101 00z-gh
QOLIUWIDPY Upp 20, 15 i
s ~ . . PR S
NAZONdOdd Y oY YMYHONNG 4 4.4
adn ﬁ vidvmy 20 4] VINYMY o b S 9
YO VWY w 7 WDIdAY v W
ﬁ —
T
OLNVY -0~ Y)3Y OLNY - 0- VI3Y ; OLNVY-0- YT
MINZOV13Zud k7=~ Sunzovrazud /-~ “NiNzovrazud |
€S v|o|y viold S b violyd 1S o _.
\ ZSM LSM _
e % [
_ _
[
adn _ adin adn
£0 4 zZo + 10
) _ 4% [ m
_ 6 | ﬁ ]
—8
g
M0 A
VED NO9O
L4 ¥
< )
4 1
¢l ZL L oL 6 8 L 9 4 v £ 4 I



10024072 w geq| T QA zsnipeyy | [emosesdo | g s v
i ea' (] \w\@._l _ emowogz | T MOJ}|l} BZOIUMOIS)S BjezZS s T L
€ | ezsnyse aN pimod ef ioq wnipels | >>OV_NWN_U IR OMNAYW 3
j —— = S : e x
L | npjaload aN M euzokipier3 - 9882 M AQOM VINVINLYQAZN VIrOV1LS hedt! OWAAM £
moomo.m‘mmmin_ 3ING09Z MVMOINIZVHOdMIOTZYd YNOYHOO
YoAuzokipyaje 2\ s .
88/8C/98EPNY (1 AN Amopng se
Md 06/ wepgaioyd Auolumesdy)
/£0-gc-Ly (29%0) '19)
vsgeliong ‘mg In ‘usoser ggz-or
~ENMBIWIDDY UBp 22
_/.xumwgvm,.,., _
<*sane
AYTIOES - - 4 i
i !
aav i
Eﬁ Eﬁ
o M
[ 9 9
.
® ® o~ , 0 0~ 8 O 8 O 8 o o . ° ° ° 3 ®
| dLweo NogD 8l Ll 9l Sl vi €l cl A
"2 no- nve O €0 ) : N
¥ IMODOTYNY "IMOYAAD
1 m%%mﬂ&% VIOSrIM VIOSram
A4 Y3730 MINMOYILS
v
3 > -
M 1
3 (4" H oL 6 8 L 9 £ (4




0" [ - i zsnipeyy
wozroee eeq [ (™ WMW_ bies | remosesdo m MOI}|l§ BZOIUMOID)S Bjezg e T T
; T v = + : BE | obspis|od Belopy | tiaoier 0OZ-E9
- 4 | ezsmye N ezomeuoykmod efoejuswnyog | wnipels | MOMZS3ID @WM& OMNMAUTW 3
— A 4 F 1
L | npjefosd uN euzalipyeig * 988z ACQOM VINVINLYAZN VrOVLS el OBWAAM £
60030°3/Z6:Nd_Z INGODZ MVMOINIZVIOdMIOTZEd YNONHIO )
- o T EERE] »wuom B ]
_ E wm_l owm_l it mm IRF m 3 333 37
. = L 389N g ciNg 858 | 885 o5
zokmrol 2 1 Lk ik MR IELE: ik 2R3
A 88/92/98E8N | o e N YL et B & O | oe2
_ Md 06/96 IN jH bl dn |54 e~ 2%= nnncEs | €G3
£0-€¢1 /v (ZoHo) | L= RRE | 5z cﬁnm_ | B3
WSO BYONCY A } “. : £ H |N._ w Ll W W | =it 4 W W =y o =< w i s m
1 Zzoimarywun 5 4 Bl b 5
Zoimayuin iy | Bu 5 ! NITE L
>
|
: [FTPIRIe[E] 1x-1s
GZ [v2 €2 |22 iz 0z bl B b o |
| -
" _ ld |
_ m ”
@ ﬂ PR S A . = ° ® o S e
Wz ‘ML wvz Wvz MLO WYz
“a s_<.m m_ L L h 1 Em
—® o— o b ﬁ. - m...w b ¢
OLAY - 0 - YHIY OLNY - 0 - VY3 OLNY - 0 - Vi3Y m +.w._m oLNY - 0 - YA L4 lounv-o-way oLNY - 0 - Wy
AINZOYI3ZHd i AINZOY132Md HINZOVI3ZMd i) |WINZOVIEZMA | | pod | WINZOVI3Z4d NINZOVI3Zed
91 M SIS ] viS _ £1s -2 ZLs LS
“ e 2 N i S 4 3
« Jﬂ w B
| |
TH LI E 0l 8l = gl Z r\|_ 9l Sl . €l o Zl U

aLno SN0 ¥1N0 €1no Z1no

X0¥/00 008 ASYI
A4

60050-3/26-Nd Z IINAOOZ YMOINIZVHOdMIOZZHd YNOUHIO

el 2 1 0L v 8 L 9 _ ) ¥ ¢ z b




oo | mea OO0\ e | teoomdo MOI}|1} EZOIUMOIS)S BJEZS e
5 |m ezsnye IN uoxmod eforuswtog wnipelg | MOMZS3ID %0&.—#—12 3
o m Ev_wqoa N | euzoAipora 28929 “ AQOM VINVINLYAZN VIOVLS ek OBMAAM £

¢ N‘No-zn_ Z 3INa09Z >><>>O_sz<mOn_>>_UmN~_n_ VNOYHOO

5 3 I o wum 83 © g
LoAuzshities ) i 2 wmm mm mm 2e AMunn SN G mm i |332 i mm mmm
Ad 06/96 | LN ek HLE G2 e e 55 L

€0-¢ rArE ) G &S I IRGR 2GR AT 8 £ R 253
/59 avone i 1o 85 S eES E RNEEE gl §4°
2o1mapiw &._x_u_&._ mm M___.m_ B mm mm Rl 4 _Mrﬁé. mm
~ £ ; B > 7, b3
BT uill : ¥ ,

]
i
A Y & 8. PRI . — _‘.| — Y
_ WYz ‘MLO | ' rd Wz MO H
[ 1 Rl “ 1 1
| [
—9 _ﬁl m? b 8 b -9 o a‘u- 9 F u ] + N
{ +.w..m oLNY-0- VI OLNY - 0 - VAT oLNY - 0 - Y3 T .7 oLNY - 0 - VAN | +tw oLNY - 0 - vYIN i +.E oLny- 0- vidy
Lo MINZOV13Zed HINZOVI3ZUd MINZOVIEZud ;%.f z_znoﬁmnm e WINZOYI32Md i Hﬂo& MINZOVIIZMd
uﬁ 9zs SZS s £€ZS T s I 1S
_ i 1 _ r,.h _ i _ L8
_ !
|
i
_ m
_ _
! ' = £ 2 — —i S S [ — ! ® >
m ! k _ | | oarzH
i i i
ﬁ = . an - \r H A, W\.LT -
8l 9 sl 3
s1fo s1ft0 10 t1f10 il I 2o g1 Lo e IS

3400619 ASVI
£V

60050-3/26-Nd Z JINAODZ VMOINIZVHOdMIDOFZHd YNOUHIO

€l Zl 32 oL t 8 L 9 v € z I




i 1 " L _

£00Z°20'2Z i i = _ ZSMpEIY emoseido | s sk i et aniBu e
| @eaf|” W\ pewowosz || ° 1 MOJ}|l} BZOIUMOII]S eJez2g st T D

.9 | ezsmyue ._Z ezomeuoyAmod efomjuawinyoq wnipgls gomem—o T ON u,‘E »

T — i H 7 .IOJ

| nyyelod N euzohipjory | 9802 | AQOM VINVINLVYAZN VrOVLS vl OUAAH n

mm\ N.x mw Z<3 H L\SO 1.. LR+ A

\< om\mmmo LW mu:mt_ﬁm Bv_a%o_mhw.mq...
Ly (Z89-0) 18

V59 eyong ‘mg | k:_ueruo (A XS]

NESN&ESGQ o)

/AT
~__

— —
B3 | t H
T = O D .
7 ! o —— i whwawy w00 ieea vl
R R i
e Y- T —
o —_c =
_ EE = |
2 o ] A i 5
_ _ = = . QO e o @ ALl B
= g | [ wwewx T em T
e ] f |
= O ool @ |2
7 - ™ — 2 - -
[ —% E—¥ RN D e YRS
s i |
I T +T} e
= =
= nEs ) e o ) ®. 0
1 B iR e i T
_ 'y “ﬂ..“.“: ¥ X n
_ <l BE ; °..0 .. 0
ﬂ" 3
Ly S~ - O ang 3 - @
ﬂt.:l.i:&; e L DN N % 5!“:3 s.wﬁ. % Lol ¥ 2
QLIVOVYYY ZauuLwd QLAY OV PauuLd
QGO 20040 SOC0 @ B @
8=h
@ Yy @
b JFf ® @ 0
[Ty, | SRS . QLAY oV T QLAY OV YK oLV OV NI g
19 VdiNOd
T T ® @ o
YRIYAY VYIUVAY Yoviad
VYNZON1d vdNOd YMYHONKNG

60050-3/26-Nd Z 3JINAOOZ VMOINIZVHOdMIDIZNd YNOUHOO

£l zL b o | 6 8 L 9 |y e (4




