OPIS WYMAGAN MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY
Cieszkow, ul. T. Kosciuszki

. INSTALACIJE SANITARNE

Stacja uzdatniania wody o projektowanej wydajnosci 52 m3/h powinny pracowaé catkowicie
automatycznie. Planowana wydajno$¢ zestawu pomp drugiego stopnia 80 m3/h.

Planowane wyposazenie stacji:

1. zestaw aeracji - przebudowa,
2. zestaw filtracji -rozbudowa,

3. zestaw dmuchawy i sprezarki -przebudowa,
4. urzadzenie UV do dezynfekcji - projektowane,
5. zestaw hydroforowy - wymiana,

6. wewnetrzne przewody technologiczne - przebudowa,

Szczegotowy zakres wyposazenia nalezy ustalié po inwentaryzaciji urzagdzen i ocenie ich stanu
technicznego.

Uktad technologiczny

Z uwagi na jakos$¢ wody surowej w studniach:

Tab. 1 — Wybrane parametry wody z ujac.

l.p Wyszczegdlnienie Wartosci Studnie Studnie projektowanego ujecia
dopuszczalne istniejgcego ujecia
\'} Vi B1 - B2
projektowana - piezometr

1 2 3 4 5 6
Zapach akceptowalny z 2 SH2S akceptowalny | akceptowalny

2 | Barwa pozorna [mg 15 12 20/5 10/5
Pt/dcm?]

3 | Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 7,3 7,4

4 | Amonowy jon[mg 0,50 0,38 <0,10 <0,10
NHas/dcm?]

5 | Zelazo [mg Fe/dcm?] 0,200 0,550 0,360 0,028

6 | Mangan [mg Mn/dcm?3] 0,050 0,15 0,080 0,021

7 | Metno$¢ NUT 1,0 3 1,6 0,35

8 | Zasadowos¢ [mval/dcm?] b.d. 5,5 3,05 2,95

Z uwagi na przekroczenie zawartosci zelaza (Fe 0,55 mg/ dcm3) jak réwniez przekroczenie
dopuszczalnej wartosci manganu (Mn 0,15 mg/dcm?3) na ujeciu istniejgcym, przewiduje sie nie zmienié¢
stosowanego ukfadu napowietrzania cisnieniowego na ztozu z jednostopniowa filtracjg oraz retencje
wody w istniejgcych zbiornikach ( 4 x 25 m3). Uzyskiwane obecnie pozytywne wyniki uzdatniania wody
na istniejgcym uktadzie technologicznym ( Fe < 0,2 mg/decm® , Mn < 0,05 mg/dcm?) uzasadniaja
pozostawienie uktadu uzdatniania wody bez zmian.

Pobor wody bedzie sie odbywat za pomocg pomp gtebinowych z ujecia istniejgcego studnia V i
VI i z projektowanego ujecia studnia B-1 i B-2. o wydajnosci do 52 m3/h sterowanych
z projektowanej rozdzielni technologicznej (RT) w stacji uzdatniania. Pompy wspétpracowad powinny z
przetwornicg czestotliwosci zlokalizowang w szafce (RT), ponadto pompy powinny pracowac
przemienne przy zastosowaniu programu do ewidencji i planowania pracy pomp.

Przed urzadzeniami technologicznymi zamontowac zawér bezpieczenstwa i zawory zwrotne.
Ttoczona woda powinna zosta¢ napowietrzona w istniejgcym aeratorze cisnieniowym @ 800 mm
a nastepnie bedzie filtrowana poprzez projektowany do rozbudowany uktfad filtracji jednostopniowej.
Istniejgcy zestaw aeracji wymienié na zestaw z pompg Srubowa. Uktad filtracji rozbudowac o np. o dwa
filtry @ 1800 mm o pow. 2,54 m?2. Dobra¢ i zaprojektowaé dmuchawe $rubowa do czyszczenia filtrow.




Nastepnie po dezynfekcji projektowanym promiennikiem UV, woda magazynowana bedzie w
istniejagcym zespole zbiornikdw wyréwnawczych (4x25 m3). Instalacje zasilania i odbioru wody ze
zbiornikéw zmodernizowad a zbiorniki wyposazy¢ w brakujgce elementy.

Projektowane nowe pompy |l stopnia o wydajnosci 100 m3/h ttoczy¢ bedg wode przewodem DN160 ze
zbiornikéw wyrdwnawczych do sieci wodociggowej. Zastosowany zestaw pomp powinien posiadaé
pompe do ptukania filtrow.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne tj. zestaw napowietrzajacy, zestaw filtracyjny, zestaw UV, zestaw
sprezarki, zestaw dmuchawy, zestaw pompy ptucznej powinny znajdowad sie bedg w budynku stacji.
Wody zuzyte w stacji wodociggowej z ptukania filtréw odprowadzone bedg do istniejgcego odstojnika
poptuczyn, w ktdrym nastgpi wytrgcanie zawiesin. Wody nadosadowe z odstojnika poptuczyn
odprowadzone zostang do odbiornika (kanalizacji) za pomocga istniejgcej pompy zatapialnej. Osad
z odstojnika poptuczyn wywozony bedzie na wysypisko smieci wskazane przez Uzytkownika. Uktad
odprowadzenia $cieku pozostaje bez zmian.

Wymagania dodatkowe

- sporzadzenie projektu budowlanego i technicznego uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego,

- montaz zasuw i brakujgcego wyposazenia zbiornikdw wody pitnej,

- roboty rozbiérkowe i pomocnicze,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem SUW do uzytkowania,

- szkolenie pracownikéw obstugi i inwentaryzacje powykonawczg,

- nadzér autorski projektanta.



