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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 2/3
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witryna aluminiowa EI60, zablendowane naświetle
niewidoczne z poziomu korytarza na parterze,
naświetle widoczne z poziomu schodów, należy
montować do lica schodów oraz do pionowych i
poziomych elementów żelbetowych

WIDOK OD
STRONY
KORYTARZA

EI60
blenda

EI60
blenda

EI60
blenda

EI60
blenda

poziom sufitu
podwieszanego
+ 3.05

poziom posadzki
+/- 0.00

poziom stropu żelb.
+ 3.67 EI60

blenda

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

EI30s

EI60

poziom sufitu
podwieszanego
+ 3.05

poziom
posadzki
+/- 0.00

poziom jętek
+ 3.64

Ww7

620

90+60

364

200

aluminium

EI60/EI30s

-

1

-
1

-
-

aluminium

-
-

szyba zewn. VSG
wewn. VSG,

EI60
blenda

EI60
blenda

EI60
blenda

EI60
blenda

EI60
blenda

witryna aluminiowa EI60 z drzwiami EI30s
dwuskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z
naświetlem górnym stałym, wyższa część naświetla
zablendowana pełni rolę montażową i p.poż oraz
jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym
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jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym
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jest niewidoczne i ukryta pod sufitem podwieszanym
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projektowane schody

jasno-brązowy
RAL 8004

jasno-brązowy
RAL 8004

jasno-brązowy
RAL 8004

jasno-brązowy
RAL 8004

szczelny próg aluminiowy najazdowy 2cm,
pogrążony od wewnątrz

szczelny próg aluminiowy najazdowy 2cm,
pogrążony od wewnątrz

2x pochwyt, zamek z wkładką patentową na
klucz, samozamykacz szynowy.

2x pochwyt, zamek z wkładką patentową na
klucz, samozamykacz szynowy.

1. Należy zachować podziały.
2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm.
3. Wyskosć klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.
4. Należy uzgodnić z dostawcą witryn aluminiowych szczelny sposób przejścia wentylacji przez górną "zakrytą przez sufit
podwieszany" cześć witryny z zachowaniem odporności pożarowej, zablendowane pole witryny w miejscu przejścia
instalacji wentylacji należy przeznaczyć na szczelne przejście instalacji zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy
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