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1.20-1 Rozdzielacz: R4 Rozdzielacz: R5 Rozdzielacz: R6
. Typ:rozdz. z przeplywomierzem FM Typ: rozdz. z przeplywomierzem FM Typ: rozdz. z przeptywomierzem FM
Dane konstrukcji podiogi: Zestaw i y: Z zestawem mi m Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem mieszajacym y:Z tawem r m
o1
Uponor Tacker Okladzina wierzchnia Pompa: m': 698,20 kg/h, H: 15,50 kPa Pompa:m': 702,42 kg/h, H: 15,50 kPa Pompa: m': 381,67 kg/h, H: 15,50 kPa
Wylewka/tynk: 61 mm .
Grubos$é wylewki / tynki d Temperatury -str. wtérna o Temperatury -str. wtérna o Temperatury -str. wtérna o
Plry\:acsys:elgneav\;alfgg DES 302 (Ogrzewanie); 30/ 27.0 °C (Ogrzewanie): 31/0/ 26,9 °C (Ogrzewanie): 510/ 258 °C
\[']V;ésﬂﬂa izol. 1: Piyta styropianowa (A=0,040) 30 EPS 040 Szafka rozdzielacza: szafka natynkowa OW 1050x730x135mm Szafka rozdzielacza: szafka natynkowa OW 1050x730x135mm Szafka rozdzielacza: szafka natynkowa OW 900x730x135mm
Warstwa izol. 2: folia 0.2 mm Przeplyw masowy: 67,7 kg/h Przeplyw masowy: 72,1 kg/h Przeplyw masowy: 50,5 kg/h
Maksymalne obciazenie: 2,0 kN/m? Min. dyspozycyjna réznica ciénien: 0,35 kPa Min. dyspozycyjna réznica ciénien: 0,40 kPa Min. dyspozycyjna réznica ciénien: 0,18 kPa
Sumaryczny opér w dé: 1,851 (m*K)W Typ Do odb. Opis pom. L $rednica Typ rury Pow.  Odst. m  Nastawal |Nr Typ Do odb. Opis pom. L $rednica Typ rury Pow.  Odst. Nr Do odb. Opis pom. L érednica Typ rury Pow.  Odst. m  Nastawal
rury efekt.  ukt. zaw. (2)| rury efekt.  ukt. rury efekt.  ukh zaw. (2)|
m m2 mm kg/h  1/min m m2 mm m m2 mm kg/h  1/min
1.20-3-1 Sala lekcyjna 97,7 16 x 2,0 rura PERT 12,5 200 63,3 1,05 | 1pG/Ch 1.26-3-1 Sala lekcyjna 97,6 16 x 2,0 rura PERT 13,3 200 1PG/Ch 1,34-2-1Sala lekcyjna 66,2 16 x 2,0 rura PERT 10,8 200 64,0 1,05
1.20-3-2 Sala lekcyjna 97,3 16x2,0 rura PERT 18,0 200 64,2 1,05 2PG/Ch 1.26-3-2 Sala lekcyjna 94,5 16 x 2,0 rura PERT 17,2 200 2PG/Ch 1,34-2-2 Sala lekcyjna 66,5 16 x 2,0 rura PERT 14,7 200 63,1 1,05
1.20-1-1Sala lekeyjna 92,1 16x2,0 rura PERT 9,4 200 63,8 1,05 3PG/Ch 1.26-1-1Sala lekcyjna 106,5 16 x 2,0 rura PERT 9,2 200 3PG/Ch 1,34-1-1 Sala lekcyjna 81,6 16 x 2,0 rura PERT 8,0 200 63,8 1,05
1.20-1-2 Sala lekcyjna 94,7 16 x2,0 rura PERT 12,8 200 63,4 1,05 4PG/Ch 1.26-1-2 Sala lekcyjna 104,6 16 x 2,0 rura PERT 12,9 200 4PG/Ch 1,34-1-2 Sala lekcyjna 82,9 16 x 2,0 rura PERT 11,5 200 64,5 1,05
1.20-4-1 Sala lekcyjna 84,3 16x2,0 rura PERT 3,2 100 63,3 1,05 5PG/Ch 1.26-4-1Sala lekcyjna 99,1 16 x 2,0 rura PERT 3,2 100 5PG/Ch 1,34-3-1Sala lekcyjna 89,6 16 x 2,0 rura PERT 26,3 200 65,2 1,05]
1.20-4-2 Sala lekcyjna 84,4 16 x2,0 rura PERT 5,0 100 63,4 1,05 6PG/Ch 1.26-4-2 Sala lekcyjna 99,3 16 x 2,0 rura PERT 5,0 100 6PG/Ch 1,34-4-1 Sala lekcyjna 97,5 16 x 2,0 rura PERT 6,8 100 61,0 1,00}
1.23-3-1Sala lekcyjna 81,8 16x2,0 rura PERT 12,7 200 63,4 1,05 [ 7PG/ch 1.31-3-1Sala lekcyjna 79,7 16 x 2,0 rura PERT 12,7 200
1.23-3-2 Sala lekcyjna 84,3 16 x 2,0 rura PERT 17,8 200 63,7 1,05 8PG/Ch 1.31-3-2 Sala lekcyjna 82,7 16 x 2,0 rura PERT 17,8 200
1.23-1-1 Sala lekcyjna 78,2 16 x 2,0 rura PERT 9,4 200 628 1,05 | 9pG/ch 1.31-1-1Sala lekcyjna 78,2 16 x 2,0 rura PERT 9,4 200
1.23-1-2 Sala lekcyjna 77,8 16x 2,0 rura PERT 12,8 200 63,6 1,05 | 10pPG/Ch 1.31-1-2 Sala lekcyjna 77,7 16 x 2,0 rura PERT 12,8 200
1.23-4-1Sala lekcyjna 108,5 16x2,0 rura PERT 8,2 100 63,3 1,05/ | 11PG/Ch 1.31-4-1Sala lekcyjna 108,5 16 x 2,0 rura PERT 8,2 100

Oznaczenia:

Uwagal!

1.Przejscia instalacji przez przegrody oddcielenia
przeciwpozarowego nalezy prowadzi¢ w przepustach
ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej jak
dla przegrody budowlanej.

- numer

pomieszczenia

- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

- numer

- numer

pionu instalacji c.o.

pionu instalaciji c.t.

- projektowany grzejnik stalowy, ptytowy, zasilanie dolne
na zasilaniu zamontowa¢ gtowice termostatyczna,

600 - wysoko$¢ grzejnika; 720 - szerokosc grzejnika;

80 gtebokos¢ grzejnika

- przewody zasilajace i powrotne instalacji c.o. Przedszkola - rury PE-X
- przewody zasilajace i powrotne instalacji c.o. cze$ci wspolnych - rury
- przewody zasilajace | powrotne instalacji ¢.o. Ztobka - rury PE-Xb/AL.,

- przewody zasilajace i powrotne instalacji c.t.- rury stalowe ocynkowan
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