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" WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI Nr 8/2025 04410200510347
dla dziatki nr 611, obr. 11, potozonej w Zakopanem Eg'éjég%%ggﬁzg

przy ulicy Sabaty 10
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, ztozony w dniu 07.01.2025, dziatajgc
na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 poz. 2028) SEWIK Sp. z 0.0. okresla warunki przytagczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej ‘

dla dziatki 611, obr. 11 potozonej w Zakopanem, ul. Sabaly 10 — projektowany budynek - przedszkole +
2tobek - oraz zapewnia dostawe wody i odbiér $ciekdéw sanitarnych w ilosci:

Qsrd = 10,0 m?/d, Qhmax = 1,87 m*/h

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz wiadomosci ogéine zawarte sg
w zatgcznikach oraz_w_Woytycznych Technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przylaczy
wodociggowo-kanalizacyinych oraz wymaganiach w zakresie ich odbioréw w SEWIK Tatrzariska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. (dostepnych na stronie: www.sewik.com.pl. - zakiadka dla Klientéw
-~ Procedury).

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.
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. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE:

. Miejsce wigczenia przytgcza wodociggowego:
Przytgcze wodociggowe dla ww. budynku nalezy wykona¢ z istniejacego wodociggu ¢ 80 st. oc. (naniesionego

na podkiadzie kolorem niebieskim).

. Parametry i wykonanie przytgcza:
2.1. Istniejgce przytagcze dla budynku przeznaczonego do rozbiérki nalezy odcigé w miejscu

podtaczenia punkt P.
Nowe przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur o $rednicy ¢ 32 mm PE100 (SDR 11) -
o zwiekszonej wytrzymatosci (warstwowych).

2.2. Wykop moze by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spétki SEWIK.

2.3. Lokalizacje placu zabaw na istniejacej sieci wodociaggowej nalety wykonaé z elementéw tatwo
demontowanych aby Spétka SEWIK w kazdej chwili mogta usungé awarie na sieci.

. Pofgczenie przytgcza wodociggoweqo z siecig wodociggowg:

Podtaczenie do sieci nalezy wykonal poprzez zastosowanie opaski za miejscem podigczenia nalezy
zamontowac zasuwe.

Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy o Srednicy ¢ 25 mm (zawdr przelotowy - wodomierz przystosowany
do montazu nakfadki do odczytéw radiowych, kompatybilnej z systemem uzywanym przez Spétke SEWIK -
zawdr przelotowy) nalezy zamontowaé za pierwszg $ciang w budynku fub w studni wodomierzowe;j.

Spr.: mgr inz. Daniel Kubicki

Podpis: v 0 AQ/

Il. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEI:
1. Miejsce wigczenia przytgcza kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z przedmiotowych budynkéw nalezy wykonaé do istniejacej kanalizacji
sanitarnej o $rednicy ¢ 200 mm KAM. (naniesionej na podkfadzie kolorem brazowym).

Parametry i wykonanie przytgcza:

2.1. Istniejgce przytacze dla budynku przeznaczonego do rozbiérki naleiy trwale odcig¢ w miejscu
podigczenia - istniejgca studnia Si.

2.2. Nowe przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o srednicy ¢ 160 mm z rur PVC z rdzeniem
litym SN8, z uszczelka - klasy S (SDR 34).

2.3. Uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure ukiadaé¢ na 15 cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu zasypac warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury. Przytacza nalezy prowadzié
po najkrétszej trasie do budynku oraz na gtebokosci co najmniej 0,2 m ponizej strefy przemarzania.
Przytagcze wykonac ze spadkiem 1,5% + 15%. W przypadku duzych spadkéw na projektowanym
rurociggu nalezy stosowac rury kanalizacyjne z przedtuzonym kielichem. Zmiany kierunku i spadku
nalezy projektowac studzienkach.

2.4. Trasa przytacza winna by¢ zgodna z wytycznymi SEWIK - nalezy zachowaé wymagane odlegtoéci od
granic, ogrodzen, projektowanych budynkéw i innych obiektéw, przewoddéw i urzadzen
oraz odpowiednie katy wtgczenia.

2.5. W wypadku wigczenia do istniejacej kanalizacji poprzez nowg studnie pofgczeniowg naleiy ja
wykona¢ jako studnie ¢ 1000 mm z prefabrykowanych elementéw bet., tgczonych na uszczelke,
z wyprofilowang kinetg z przejsciem szczelnym.

2.6. W wypadku wykonywania nowej studni pofgczeniowej jw. nalezy zachowaé ciggto$é¢ przeptywu
$ciekéw podczas prac zwigzanych z jej wykonaniem — rozwigzanie techniczne naleiy przedstawié
w ztozonym do akceptacji w SEWIK planie sytuacyjnym.

2.7. Wiaczenie do kanalizacji nalezy realizowac pod nadzorem pracownikéw Spétki SEWIK.




2.8. Wopiecie do sieci udokumentowane bedzie spisaniem protokotu w miejscu wykonywanych robét.

2.9. Wykop moie by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylacza przez
pracownika Spétki SEWIK.

2.10. W przypadku wykonania nasypu na istniejacej studni wytgczeniowej Si nalezy podniesé
studnie do istniejacej rzednej terenu.

3. Wigczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji_sanitarne;j:

Kat wiagczenia przytgcza do kanatu powinien wynosié¢ od 45;’ do 90° i by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu.
Dla wiaczert powyzej 0,50 m od kinety stosowac kaskade wewnetrzng systemowa. Wiaczenie musi by¢
szczelne.

4. Zakoriczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej:

4.1.Studzienld kanalizacyjne naleizy projektowaé i wykonywaé z kregédw betonowych taczonych
na uszczelki lub z tworzywa sztucznego. Zaleca sie przyjmowanie srednic studzienek rewizyjnych:
e min. @ 1000 mm dla przytaczy o DN 150+200 mm i zagtebieniu do dna studzienki 3,0 m;
e min. @ 1200 m dla przytaczy o DN 150+200 mm i zagtebieniu do dna studzienki > 3,0 m.
4.2.Dopuszcza sie projektowanie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
o S$rednicy wewnetrznej minimum 425 mm systemowe (nie dopuszcza sie redukowania studni
na @ 315 mm). Naleiy stosowaé wlazy kanatowe okragfe z ieliwa sferoidalnego, o $rednicy DN 600
mm, klasy D 400 w drogach oraz DN 600 mm, klasy C 250 w terenach zielonych - bez otwordw.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu naleiy stosowac pierscienie z tworzywa sztucznego.

5. Zabezpieczenie budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane urzadzenia
przeciwzalewowe. Urzadzenia te oraz pompownie $ciekéw sg wtasnoscig i pozostajg w eksploatacii
wiasciciela posesji, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za ich sprawno$é¢ i eksploatacje. Jesli dojdzie do zalania,
a wrtasciciel nie posiada takiego urzadzenia, Spdtka SEWIK nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

6. Montaz urzgdzenia podczyszczajgceqo:

Dla éciekéw, ktérych jakoéé nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach, przed wprowadzeniem
ich do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, naleizy stosowaé odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce
tj. piaskownik, separator tluszczu, separator substancji ropopochodnych.

7. Montaz wodomierza:

W celu rozliczania odbiorcy za odprowadzanie sciekéw do kanalizacji sanitarnej, w sytuacji, gdy wnioskodawca
posiada wiasne ujecie wody, po dokonaniu odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej umoiliwia Spétce SEWIK
zainstalowanie wodomierza na ujeciu wtasnym wody, jesli tak stanowi umowa.

PK: mgr inz. Arkadiusz Paluch

i,

lil. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

1. Dziatania przed rozpoczeciem budo rzytaczy:
1.1. W _przypadku lokalizacji przytaczy wod-kan w_pasie drogi naleiy uzyska¢ zgode na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy drogi.
1.2. W przypadku prowadzenia przytaczy wod-kan po dziatkach sgsiednich (prywatnych) naleiy uzyskaé
zgode na lokalizacje urzadzenia na wszystkich dziatkach znajdujacych sie na trasie prowadzenia
przytaczy.
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1.3. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej ,,planem sytuacyjnym”.
1.4. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treéci mapy, na ktérej bedzie
sporzadzony.
1.5.1. Informacje odnosnie przytacza wodociggowego:
e miejsce i sposob wigczenia do istniejacego wodociggu wraz z opisem Srednicy wodociggu i
zagtebienia;
wrysowany przytacz (trasa);
$rednica, rodzaj materiatu;
zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy;
zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiat, $Srednica) — w razie jej projektowania;
w razie projektowania studni wodomierzowej prosimy o wrysowanie na planie sytuacyjnym
trasy instalacji wodociggowej za studnig wodomierzowa.
1.5.2. fnformacje odnosnie przytacza kanalizacji sanitarnej:
e miejsce i sposéb wigczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji
sanitarnej;
wrysowany przytacz (trasa);
$rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wtazy), spadek, wysoko$¢ wigczenia nad dnem
istniejgcej lub projektowanej studni;
e poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegtosci od innych sieci oraz kolizje;
e zastosowane urzadzenia - np. separatory (przeptyw), urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie;
e miejsce i sposob odprowadzenia éciekéw z kratek w garazu podziemnym.

1.6. Przed rozpoczeciem budowy przylaczy plan sytuacyiny nalezy przedstawié Spétce SEWIK celem

sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.
1.7. Stwierdzenie przez Spétke, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki

przytaczenia do sieci, upowainia podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci lub inny podmiot
dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przyfaczy zgodnie z tym planem.

2. Dziatania zwigzane z budowa przytaczy:

2.1. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przytaczy, podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
zawiadamia Spétke na co najmniej jeden dzier przed rozpoczeciem robét.

2.2. Po utozeniu przytgczy podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie zgtasza Spétce odbidr czesciowy przed
zasypka. Odbiorowi czesciowemu podlega: wcinka do sieci, przejscie przytacza pod droga, podejscie
do budynku; zatamania trasy przylacza i proste odcinki co 6 m, zasuwy, studnie, urzadzenia:
podczyszczajgce (separator), zabezpieczajace budynek przed zalaniem.

2.3. Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci zleca Spétce SEWIK wykonanie wiaczenia
do istniejgcej sieci wodociggowej.

2.4. Po wykonaniu przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie zgtasza przytacza do odbioru
technicznego. Odbiér techniczny jest potwierdzany protokotem odbioru korficowego.

3. Pozostate informacje:
3.1. Po dokonaniu odbioru technicznego, zainstalowaniu wodomierza, Spétka SEWIK zawiera umowe

o0 zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekéw.

3.2. Spétka informuje, ze w zwigzku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane podmiot ubiegajacy sie
o przytaczenie do sieci po wybudowaniu przytaczy jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

IV. ZAtACZNIK GRAFICZNY:.
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