
4,05

0,00
20 x 2,2520 x 2,25

20 x 2,25

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=112 W

0.18-1

20 x 2,25

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

7

20 x 2,25
20 x 2,25

25 x 2,525 x 2,5

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

25 x 2,5

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=999 W

0.09-1

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1329 W
+24 °C

0.25

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.33

20 x 2,25

6

16 x 2,0

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

16 x 2,0

DN 15
1,00

20 x 2,25
16 x 2,0

Φ=94 W
+20 °C

0.16
WC

5,50

5

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

9

16 x 2,0

DN 15
1,00

16 x 2,0

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=179 W

0.16-1

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1730 W
+24 °C

0.31

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

16 x 2,0

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1329 W
+24 °C

0.25

20 x 2,25
20 x 2,25

Φ=104 W

Łazienka
+24 °C

0.21

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=105 W

0.15-1

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

4 DN 15
1,00

20 x 2,25

10

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1329 W
+24 °C

0.25

20 x 2,25 20 x 2,25
16 x 2,0

Węzęł C.O.

Φ=4286 W
+12 °C

0.57

1,00

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1457 W
+24 °C

0.20

16 x 2,0

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1329 W
+24 °C

0.25

20 x 2,25

106

16 x 2,0

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1730 W
+24 °C

0.31

Pom socjalne kadry

Φ=105 W
+20 °C

0.15

3

16 x 2,0

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1691 W
+24 °C

0.17

20 x 2,25 16 x 2,025 x 2,5 20 x 2,25 16 x 2,0

16 x 2,0

5
DN 15
2,00

11
Lcałk=94,2 m

0.22-1-4

150 mm
11,3 m²

R2

20 x 2,25

7

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1730 W
+24 °C

0.31

20 x 2,25

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1691 W
+24 °C

0.17

Φ=999 W

Szatnia
+20 °C

0.09

16 x 2,0

2 9
Lcałk=86,2 m

0.22-2-1

100 mm
2,7 m²

R2
DN 15
3,00 16 x 2,0

1

Φ=289 W

Łazienka
+24 °C

0.32

20 x 2,25

8

20 x 2,25

Łazienka

Φ=92 W
+24 °C

0.30

20 x 2,2516 x 2,016 x 2,0
20 x 2,25

Lcałk=87,0 m

0.22-2-2

100 mm
4,2 m²

R2 2

25 x 2,5

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1356 W
+24 °C

0.19

20 x 2,25

11

16 x 2,020 x 2,25

3

20 x 2,25

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

16 x 2,0

1

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1356 W
+24 °C

0.19

Lcałk=90,4 m

0.22-1-3

150 mm
8,9 m²

R2
Lcałk=74,1 m

0.31-2-1

100 mm
6,1 m²

R3

20 x 2,25

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1655 W
+24 °C

0.22

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1691 W
+24 °C

0.17

Φ=104 W

Łazienka
+24 °C

0.24

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Φ=112 W

Łazienka
+24 °C

0.18

25 x 2,5

22KV/900 600 mm
[900×600×105]

ΦH=742 W

0.19-1

Lcałk=83,3 m

0.25-1-3

150 mm
10,6 m²

R2
DN 15
1,00

Łazienka

Φ=84 W
+24 °C

0.26

Φ=112 W

Łazienka
+24 °C

0.18

8

16 x 2,0

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Lcałk=96,0 m

0.28-1-1

150 mm
9,4 m²

R3

¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
V̇=0,5 m³/h

1,50

4
DN 15
1,00

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=159 W

0.30-1

Lcałk=91,6 m

0.28-1-3

150 mm
9,4 m²

R3

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Lcałk=84,2 m

0.20-1-1

150 mm
11,0 m²

R1
Lcałk=94,8 m

0.31-3-1

150 mm
14,7 m²

R3
Lcałk=88,8 m

0.22-1-1

150 mm
7,8 m²

R2
Lcałk=84,9 m

0.20-1-2

150 mm
10,1 m²

R1

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Lcałk=74,8 m

0.31-1-2

150 mm
12,3 m²

R3
Lcałk=94,3 m

0.17-1-3

150 mm
13,0 m²

R1
Lcałk=73,4 m

0.31-1-1

150 mm
10,5 m²

R3
Lcałk=90,7 m

0.22-1-2

150 mm
8,3 m²

R2

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

0.29

Lcałk=95,6 m

0.17-1-2

150 mm
13,7 m²

R1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=150 W

0.26-1

Lcałk=77,0 m

0.25-1-1

150 mm
8,3 m²

R2

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1336 W
+24 °C

0.28

Lcałk=93,3 m

0.17-1-1

150 mm
12,5 m²

R1

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1336 W
+24 °C

0.28

Lcałk=79,4 m

0.25-1-2

150 mm
9,3 m²

R2

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=104 W

0.24-1Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1336 W
+24 °C

0.28

Lcałk=74,1 m

0.25-2-1

100 mm
5,4 m²

R2
Lcałk=82,7 m

0.20-3-1

150 mm
9,3 m²

R1
Lcałk=82,6 m

0.20-3-2

150 mm
10,1 m²

R1

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=289 W

0.32-1Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Lcałk=88,9 m

0.28-1-2

150 mm
9,4 m²

R3

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Lcałk=68,6 m

0.20-2-1

100 mm
4,5 m²

R1
Lcałk=63,0 m

0.17-2-1

100 mm
4,8 m²

R1
Lcałk=74,3 m

0.28-2-1

100 mm
5,4 m²

R3

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=104 W

0.21-1

22KV/900 520 mm
[900×520×105]

ΦH=614 W

0.19-2

1,00

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

Rozdz. z przepływomierzem FM
R1

Rozdz. z przepływomierzem FM
R3

Rozdz. z przepływomierzem FM
R2

12,12

4,05

0,00

20 x 2,25

Sala lekcyjna

Φ=1119 W
+20 °C

1.31
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

20 x 2,25

20 x 2,25

Sala lekcyjna

Φ=1119 W
+20 °C

1.31

16 x 2,0

5

20 x 2,25

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36

25 x 2,5

Sala lekcyjna

Φ=1119 W
+20 °C

1.31

25 x 2,5

DN 15
1,00

16 x 2,0

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36
Sala lekcyjna

Φ=1119 W
+20 °C

1.31

Φ=447 W

Łazienka
+24 °C

1.32

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1336 W
+24 °C

0.28

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36

20 x 2,25

Sala lekcyjna

Φ=1119 W
+20 °C

1.31
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

20 x 2,25
20 x 2,25

Φ=523 W

Łazienka
+24 °C

1.35
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

25 x 2,5

16 x 2,0

Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26

25 x 2,5

Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

20 x 2,25

5

25 x 2,5

Φ=112 W

Łazienka
+24 °C

0.18

25 x 2,5
25 x 2,5

Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26
Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

Φ=286 W

Szatnia
+20 °C

0.05

Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26

25 x 2,5

4

Φ=17 W
+20 °C

0.06
WC

25 x 2,5

Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26

Φ=481 W

Łazienka
+24 °C

1.28
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

16 x 2,0

3

25 x 2,5

Φ=17 W
+20 °C

0.06
WC

25 x 2,5

Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25
Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34

Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

2

16 x 2,0

Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34

Sala dziecięca/niemowląt

Φ=1457 W
+24 °C

0.20

25 x 2,525 x 2,5

20 x 2,25

1

25 x 2,5

1

25 x 2,525 x 2,5
25 x 2,5

Φ=104 W

Łazienka
+24 °C

0.24

Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

DN 15
2,00

¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
V̇=0,4 m³/h

Sala lekcyjna

Φ=1127 W
+20 °C

1.26

Φ=497 W

Łazienka
+24 °C

1.21
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25
Sala lekcyjna

Φ=1026 W
+20 °C

1.23

Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Φ=688 W

Łazienka
+24 °C

1.24
Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25
Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

Lcałk=99,3 m

1.26-4-2

100 mm
5,0 m²

R5

Węzęł C.O.

Φ=4286 W
+12 °C

0.57

Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34
Pom. socjalne ps

Φ=112 W
+20 °C

1.17

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

2

Lcałk=99,1 m

1.26-4-1

100 mm
3,2 m²

R5

Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34

25 x 2,5

20 x 2,25

Sala lekcyjna

Φ=1026 W
+20 °C

1.23

Lcałk=104,6 m

1.26-1-2

200 mm
12,9 m²

R5

Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34
Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36

20 x 2,25

Sala lekcyjna

Φ=1026 W
+20 °C

1.23

Lcałk=106,5 m

1.26-1-1

200 mm
9,2 m²

R5

20 x 2,25

3

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36

STANDARD 1500 600 mm
[1470×600×64]

ΦH=447 W

1.32-1

Sala lekcyjna

Φ=1026 W
+20 °C

1.23

DN 15
3,00

Magazyn

Φ=0 W
+20 °C

1.36
Sala lekcyjna

Φ=1026 W
+20 °C

1.23

Lcałk=97,6 m

1.26-3-1

200 mm
13,3 m²

R5
Lcałk=108,5 m

1.31-4-1

100 mm
8,2 m²

R5 Lcałk=81,8 m

1.23-3-1

200 mm
12,7 m²

R4

Magazyn

Φ=94 W
+16 °C

0.35

Lcałk=77,7 m

1.31-1-2

200 mm
12,8 m²

R5
Lcałk=97,5 m

1,34-4-1

100 mm
6,8 m²

R6
Lcałk=84,4 m

1.20-4-2

100 mm
5,0 m²

R4

Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

Lcałk=78,2 m

1.31-1-1

200 mm
9,4 m²

R5
Lcałk=89,6 m

1,34-3-1

200 mm
26,3 m²

R6

Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

Lcałk=82,7 m

1.31-3-2

200 mm
17,8 m²

R5
Lcałk=84,3 m

1.20-4-1

100 mm
3,2 m²

R4
Lcałk=82,9 m

1,34-1-2

200 mm
11,5 m²

R6
Lcałk=94,7 m

1.20-1-2

200 mm
12,8 m²

R4Lcałk=79,7 m

1.31-3-1

200 mm
12,7 m²

R5

Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

Lcałk=81,6 m

1,34-1-1

200 mm
8,0 m²

R6
Lcałk=94,5 m

1.26-3-2

200 mm
17,2 m²

R5
Lcałk=97,3 m

1.20-3-2

200 mm
18,0 m²

R4

25 x 2,5

Sala lekcyjna

Φ=1046 W
+20 °C

1.20

DN 15
3,00

16 x 2,0

25 x 2,5

STANDARD 1800 500 mm
[1764×500×64]

ΦH=444 W

1.35-1

Lcałk=97,7 m

1.20-3-1

200 mm
12,5 m²

R4

16 x 2,0

20 x 2,25

Magazyn

Φ=36 W
+20 °C

1.25

Lcałk=66,5 m

1,34-2-2

200 mm
14,7 m²

R6

4

STANDARD 1800 600 mm
[1764×600×64]

ΦH=585 W

1.24-1

25 x 2,5
25 x 2,5

Lcałk=66,2 m

1,34-2-1

200 mm
10,8 m²

R6

DN 15
2,00

Sala lekcyjna

Φ=1744 W
+20 °C

1,34
Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=188 W

1.17-1

Uponor Vario S rozdz. z przepływomierzem FM
R6

1,00
Lcałk=84,3 m

1.23-3-2

200 mm
17,8 m²

R4

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

STANDARD 1500 400 mm
[1470×400×64]

ΦH=348 W

1.21-1

Lcałk=92,1 m

1.20-1-1

200 mm
9,4 m²

R4

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=286 W

0.05-1

STANDARD 1500 600 mm
[1470×600×64]

ΦH=481 W

1.28-1

1,00

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

Lcałk=108,5 m

1.23-4-1

100 mm
8,2 m²

R4

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

Lcałk=77,8 m

1.23-1-2

200 mm
12,8 m²

R4

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

Lcałk=78,2 m

1.23-1-1

200 mm
9,4 m²

R4

Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33
Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33
Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33
Magazyn

Φ=31 W
+20 °C

1.33

20 x 2,25

Rozdz. z przepływomierzem FM
R4

Rozdz. z przepływomierzem FM
R5

9

C.O.

10

C.O.

7

C.O.

4

C.O.

5

C.O.

3

C.O.

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

STAP_5-25
DN15 LF
5,00 kPa

STAD-B_od
DN15
0,71

DAL_5-16GZ
DN15/20
5,00 kPa

STAD-B_od
DN15
0,5

12,12

4,05

0,00

25 x 2,5

16 x 2,0

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=363 W

0.34-1

Rozdzielnia

Φ=99 W
+20 °C

0.38

25 x 2,5

16 x 2,024
16 x 2,0

1,00

32 x 3,0

Rozdzielnia

Φ=99 W
+20 °C

0.38

16 x 2,0

23

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=885 W

1.29-1

16 x 2,0

Φ=1450 W

Wiatrołap
+16 °C

0.01

1,50

20 x 2,25

40 x 4,0

Klatka schodowa

Φ=486 W

0.03/1.01

+20 °C

Przedpokój

Φ=1017 W
+20 °C

1.02

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=205 W

0.41-1

Klatka schodowa

Φ=486 W

0.03/1.01

+20 °C

25 x 2,5

Przedpokój

Φ=1017 W
+20 °C

1.02

1,00

Φ=269 W
+20 °C

0.34
WC

¾"z, Qnom: 1,5 m³/h
V̇=1,4 m³/h

Wentylatorownia

Φ=1608 W
+16 °C

1.07

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=336 W

0.43-1

Przedpokój

Φ=1017 W
+20 °C

1.02

Pom socjalne kadry

Φ=105 W
+20 °C

0.15

Φ=243 W

Gabinet
+20 °C

0.10

Gabinet dyrektora ps

Φ=566 W
+20 °C

1.13

32 x 3,0

1,00

20 x 2,25

Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

1.29

20 x 2,25

Sekretariat

Φ=839 W
+20 °C

1.12

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=311 W

0.50-1

20 x 2,25

21 KV-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=566 W

1.13-1

20 x 2,25

Sala posiedzeń

Φ=2304 W
+20 °C

1.14
Gabinet dyrektora żb

Φ=708 W
+20 °C

1.11

40 x 4,0

20 x 2,25

1,00

20 x 2,25

Φ=168 W
+20 °C

1.15
WC

16 x 2,0

Gabinet pielęgniarki

Φ=398 W
+20 °C

1.10

16 x 2,0

21 KV-S/600 1000 mm
600×1000×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-3

31 20 x 2,2516 x 2,0

Pokój mieszkalny

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

Gabinet psychologa

Φ=147 W
+20 °C

1.09

20 x 2,25

20 x 2,25

20 x 2,25

1,50

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

1,00

20 x 2,25

Gabinet logopedy

Φ=235 W
+20 °C

1.05

20 x 2,25

23

22KV/600 400 mm
[600×400×105]

ΦH=243 W

0.10-1

28

32 x 3,0

16 x 2,0 25 x 2,516 x 2,0

29

21 KV-S/600 600 mm
600×600×80
ΦH=419 W

1.12-2

16 x 2,0

DN 15
1,00

20 x 2,25

30

16 x 2,0 20 x 2,25

1,00

30

16 x 2,0

16 x 2,0

28

22KV/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=502 W

0.03/1.01-1

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

1,00

16 x 2,0

31

16 x 2,0

1,00

26

20 x 2,25
20 x 2,25

21 KV-S/600 600 mm
600×600×80
ΦH=419 W

1.12-1

22KV/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1450 W

0.01-1
20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

25 x 2,516 x 2,0
25 x 2,5

16 x 2,0

29

25 x 2,5

25

1,00

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5
25 x 2,5

16 x 2,0

20 x 2,25 25 x 2,5N

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,020 x 2,25

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=802 W

0.54-1
21 KV-S/600 520 mm

600×520×80
ΦH=374 W

0.45-1

1,50

25 x 2,5

20 x 2,25

20 x 2,25

2,00

16 x 2,0

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=758 W

1.14-1

25 x 2,5

1,00

24

21 KV-S/600 1120 mm
600×1120×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-2

16 x 2,0

25 x 2,5

25 x 2,5

16 x 2,0

Φ=374 W

Wiatrołap
+20 °C

0.45

16 x 2,0

1,00

20 x 2,25

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=708 W

1.11-1

25

2,00

20 x 2,25

Magazyn opakowań

Φ=193 W
+20 °C

0.46

21 KV-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=636 W

1.02-2

25 x 2,5
25 x 2,5

1,00

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=770 W

1.14-2

16 x 2,0

16 x 2,0

1,00

21 KV-S/600 1000 mm
600×1000×80

ΦH=877 W

1.07-1

Magazyn warzyw i owoców

Φ=127 W
+20 °C

0.47

16 x 2,0

21 KV-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=636 W

1.02-1

27

20 x 2,25

2,50

22KV/900 920 mm
[900×920×105]

ΦH=1332 W

0.42-1

20 x 2,25

1,50

25 x 2,5

Pomiesczenie socjalne

Φ=77 W
+20 °C

0.48

20 x 2,25

20 x 2,25

32

4,00

26

21 KV-S/600 1000 mm
600×1000×80

ΦH=877 W

1.07-2

16 x 2,0

21 KV-S/600 1120 mm
600×1120×80

ΦH=823 W

0.07/0.36-1

21 KV-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=398 W

1.10-1

16 x 2,0

25 x 2,5
25 x 2,5

Pomiesczenie socjalne

Φ=77 W
+20 °C

0.48

1,50

20 x 2,25

25 x 2,5

27

1,00

16 x 2,0

16 x 2,0

11KV/300 400 mm
[300×400×61]

ΦH=147 W

1.09-1

25 x 2,5

22KV/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1023 W

0.37-1

Pokój mieszkalny

Φ=311 W
+20 °C

0.50

1,00

20 x 2,25 1,00

1,00

6,50

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=193 W

0.46-1

Kuchnia mleczna

Φ=646 W
+20 °C

0.54

25 x 2,5

22KV/900 1000 mm
[900×1000×105]

ΦH=2228 W

0.57-1

16 x 2,0

22KV/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=777 W

1.14-3

16 x 2,0
16 x 2,0

22KV/900 1000 mm
[900×1000×105]

ΦH=2230 W

0.57-2

Zmywalnia

Φ=58 W
+20 °C

0.41

20 x 2,25 16 x 2,016 x 2,0

Φ=88 W

Korytarz
+20 °C

0.43

2,00

20 x 2,25 16 x 2,016 x 2,0 20 x 2,25
20 x 2,25

Φ=1332 W

Kuchnia
+20 °C

0.42

6,50

20 x 2,25

1,00

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=168 W

1.15-1

25 x 2,5

16 x 2,0 16 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0 20 x 2,25

16 x 2,0

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=127 W

0.47-1

20 x 2,25

16 x 2,0
20 x 2,25

1,00

32 x 3,0

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=235 W

1.05-1

20 x 2,25

32

25 x 2,5

25 x 2,5

Przedpokój

Φ=849 W
+16 °C

0.37

20 x 2,25

1,00

Przedpokój

Φ=849 W
+16 °C

0.37
Przedpokój

Φ=849 W
+16 °C

0.37

21 KV-S/600 400 mm
600×400×80
ΦH=132 W

0.48-1

Węzęł C.O.

Φ=4286 W
+12 °C

0.57

1,00

Węzęł C.O.

Φ=4286 W
+12 °C

0.57

20 x 2,2520 x 2,25

31

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C
Korytarz

Φ=2359 W

0.07/0.36

+20 °C

1

C.O.

2

C.O.

6

C.O.

8

C.O.

STAP_5-25
DN15 LF
5,00 kPa

STAD_odw
DN15
1,16

STAP_5-25
DN15 
10,00 kPa

STAD_odw
DN15
3,29

STAP_5-25
DN15 
11,00 kPa

STAD_odw
DN15
3,75
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WYMIAROWANIE /cm/
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ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
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Architekci upr.bud. w specj. sanitarnej
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34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

-

HEAT-04

Rozwinięcie - Instalacja
C.O.

BRANŻA:
SANITARNA


