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PRZEKROJ A-A

OZNACZENIA:
MATERIALY:

y// PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
j * SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE
| ZEWNETRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOSC 25¢m
* SCIANY DZIALOWE - PUSTAKI KLASY min. 7

SZEROKOSC 12cm

q PUSTAKIAKUSTYCZNE Z CERAMIKI
5] PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOSC 25¢m, Rw=55dB
* SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE,
MIEDZYLOKALOWE | ODDZIELAJACE MIESZKANIA
OD KOMUNIKACJI

W BETON ZBROJONY C20/25
* RDZENIE, StUPY, SCIANY KONSTRUKCYJNE

PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)

e,

2 0.7 y 47
<
PUSTAKI SILIKATOWE

<
® %
SZEROKOSC 15 cm

* SCIANY ODDZIELAJACE STREFY POZAROWE
W POM. TECHNICZNYCH

SZEROKOSC 12 cm

* OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH

4 STYROPIAN EPS

* $CIANY ZEWNETRZNE - EPS 70, A=0,031W/(m*K),
GRUBOSC 20cm
* SCIANY ZEWNETRZNE - EPS 70, A=0,045W/(m*K),
GRUBOSC 15cm

STYROPIAN XPS

* SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ 30cm NAD
POZIOMEM TERENU - XPS 300,
A=0,036W/(m*K), GRUBOSC 15cm

1 WELNA MINERALNA

* DACH - A=0,033 W/(m*K)
GRUBOSC 20cm | 15¢m

* PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE
PLYTATWARDA, A=0,031W/(m*K),
GRUBOSC 20cm

* STROP NAD PODCIENIEM
PLYTA TWARDA, A=0,031W/(m*K),
GRUBOSC 20cm

PRZEKROJ A-A

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

nr dz. ewid. 611
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