Zakopane, dnia 28 stycznia 2025 r.
WMNW.I1.7230.9.1.2025

SILESIA ARCHITEKCI
mgr inz. Arch. Radomir Borodziuk
ul. Rolna 43B/320, 40-555 Katowice

(pelnomocnik Urzedu Miasta Zakopane)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 grudnia 2024 r. dotyczacy ,,wydania warunkow
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej” w zwiazku z inwestycja ,budowa kompleksu
przedszkola i zlobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng” przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem:

I. wyrazam zgode na odprowadzanie $ciekéw deszczowych do dotychczasowej kanalizacji
deszczowej:

1. zdachu budynku ustugowego o powierzchni ok. 1 275,00 m?
2. zodwadnianych terenow utwardzonych o powierzchni ok. 1 754,00 m?
3. zbiologicznie czynnej powierzchni ok. 2 805, 00 m?

Dokladne wielkosci powierzchni odwadnianego dachu i terenu nalezy poda¢ po zakonczeniu
inwestycji lub zamontowaé licznik $ciekéw (w przypadku wybrania opcji montazu licznika
zostang ustalone dodatkowe warunki jakie musi spetniaé licznik i dostgp do licznika).
Podlaczenie si¢ do sieci kanalizacji deszczowe] stanowigcej wlasnos¢ Gminy Miasto
Zakopane moze si¢ laczy¢ z konieczno§cia ponoszenia oplat, ktére zostana naliczone po
zrealizowaniu inwestycji. Ma to zwiazek z oplatami jakie Gmina na podstawie ustawy
prawo wodne ponosi do Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

II. ustalam lnastt;pujace warunki przylaczenia:

1) odprowadzenie Sciekow deszczowych nalezy zaprojektowac do istniejacej kanalizacji
deszczowe]
2) w ‘studni lub na przylaczu zamontowaé klape zwrotng celem zabezpieczenia

nieruchomosci inwestora przed zalaniem w przypadku zatkania, przepetnienia sig
kanalizacji. Brak klapy zwrotnej pozbawia mozliwosci roszczef z tytutu zalania
nieruchomosci i budynkéw w stosunku do wilasciciela sieci kanalizacji deszczowej;

3) przylacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ od studni wskazane]
w pkt.1, rurocigg przytacza minimum ¢200mm;

4) wody odprowadzane z nieruchomosci winny spetnia¢ stosowne wymogi;

5) koszt budowy przylacza i ewentualnych separatoréw itp. pokrywa inwestor,
w tym takze koszty niezbednej dokumentacji projektowej;

6) do korzystania z przylacza kanalizacji deszczowej (po wybudowaniu przylacza)

bedzie uprawniato inwestora podpisanie stosownej umowy z Gming Miasto Zakopane

— whascicielem sieci kanalizacji deszczowej, przy czym:

- w odprowadzanych wodach zrzutowych, deszczowych i roztopowych nie mogg
znajdowad sie: odpady state, substancje smoliste, Zrace, trujace, itp., ktére na skutek




swojego sktadu chemicznego lub temperatur mogg uszkodzi¢ przewody, dziataé
szkodliwie na otoczenie, na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw obstugujacych
urzadzenia kanalizacyjne. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen nie
moga przekroczy¢:

- zawiesiny ogdlne do 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne do 15 mg/l.

Jesli przewidywane wody do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej nie spetniaja w/w
parametrow inwestor obowigzany jest do podczyszczema zrzucanych woéd w osadnikach
i separatorach ropopochodnych przed ich zrzuceniem do kanalizacji. Nie dotrzymanie
parametré6w moze spowodowaé sankcje finansowe w stosunku do inwestora oraz cofnigcie
zgody na odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej bez odszkodowania i likwidacje
przytacza na koszt inwestora.

Jednoczesénie informuje, ze warunki przyjmowania wod deszczowych do miejskiej
kanalizacji wnioskowanym moga zosta¢ uregulowane w stosownej odrgbnej umowie po
podjeciu niezbednych uchwat przez Rad¢ Miasta Zakopane. Umowa zostanie przekazana
odrgbnym pismem.

Niniejsza zgoda na wykonanie podigczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z budynku
przedszkola miejskiego na dzialce ewidencyjnej nr 611 obr. 11 w Zakopanem zostata wydana,
poniewaz istniejgcy budynek przedszkola jest inwestycja gminng podiaczong obecnie do
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z ulicy Zeromskiego.

Otrzymuja:
1. Adresat (pelnomocnik
2. WMNW a/a

Sporzqdzila: Patrycja Szymanska
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e SEWIK

Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0.

ul. Kasprowicza 35 ¢, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458

sewik@sewik.com.pl

www.sewik.com.pl

PT/166/1/5780/2025 Zakopane,2025-01-20

Gmina Miasto Zakopane
Ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

D : rozbidrki i budo nowego przedszkola i #{obka przy ul. Sabaty 10 (dz. ew. nr 611).

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2025 r. SEWIK Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa
Sp. z 0.0. w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35c, uprzejmie informuje, 2e przed rozbiérka istniejgcego budynku
nalezy trwale odciac przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej oraz rozwigza¢ umowe na dostawe
wody i oprowadzanie $ciekéw.

W tym celu nalezy:
- przyfacze wodociggowe odcigé w miejscu podtaczenia punkt ,P” - zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy odciaé i zablokowaé w istniejacej studni Si- zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika SEWIK.

Z powazaniem

PW :mgr inz. Daniel Kubicki PK: mgr inz. Arkadiusz Paluch
Podpis: % Podpis: f m
Otrzymuja: . ST. SPECJALISTA
1 x Adresat = UZQOd”feﬁJZﬁhnkznych
1 xPTa/a KMM . inz. Ki

> - Inz, Kinga ka-Maciata

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dla Krakowa — Sr6dmiescia
Kapitat zaktadowy Spétki: 51 755 600,00 2t
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OZNACZENIA:

GRANICA DZIALKI
PROJ. BUDYNEK ZLOBKO - PRZEDSZKOLA
WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU

[~
Ej WEJSCIE DO BUDYNKU
1

PROJ. PLAC GOSPODARCZY NA KOSZE N A SMIECI

PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE 2,5x5m

PROJ. MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 3,6x5m
PROJ. DROGA POZAROWA

PROJ. PLAC ZABAW PRZEDSZKOLA O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

PROJ. PLAC ZABAW 2t OBKA O NAWIERZCHN! BEZPIECZNEJ

PROJ. SKARPA

15241

PROJ. CHODNIK Z PtYT BETONOWYCH

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
o ISTN. LATARNIA

BILANS TERENU dla dziatki 611

7 DZIALKA 611
\ = 5784m?
b pe F 7] i\ < < 2.0 Powierzchnia zabudowy 1217.2m*| 21.0% | max. 60%
\ Ak e # ot """ Powierzchnia biologicznie czynna | 2940,1m? | 50,8% | min. 30%
WYY T Aot i Powierzchnia utwardzona 1630.7m? | 28.2% -
\,{\ K .'/‘Z:’N & Intensywnosc zabudowy 0,21 - =

UWAGA: NALEZY ZAPEWNIC MIN. 1 MIEJSCE POSTOJOWE NA 3
ZATRUDNIONYCH
(ZAPROJEKTOWANO 18 MIEJSC PARKINGOWYCH})

INWESTOR: GMINA MIASTC ZAKOPANE ADRES INWESTYCJl:
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE ul. Sabaly 10
ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA 34-500 Zakopane

PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM | ™" 9% ewid 61"

TERENU | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykanawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:

Architektura: /

SILESIA Architekci 15/06/SLOKK oL
Projeklowal: magr inz. arch. Radomir Boradziuk ' v sreti: archtearics Uy
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, : ‘ kpreue v sped areekiricng /
tel. 03274524 24, 601633 719 | opracows: inz. arch, Aleksandra lwariska /

28/06/SLOKK /

Sprawdzil: magr inz. arch. Daniel Tekeli iprca 1 sces) archnekiiczre)

Branza sanilarna:

Projeklowal: mgr inz. Lukasz Kaczmarek SLK/0271/PWBS/22

UprBuC W spe) sanitame

Branza elektryczna:

|y .'\
\ Projeklowal: mgr inz, Agnieszka Orlowska SLK/3985/PWOE1
A \ UprJe W sceg) elekirczng;
N \ Branza drcgowa:
N\ Projeklowal: | mgrinz. Krystyna Kania |sLi2141/PO0DI08
\. LRhIue % Sred) drogve)
N\ Y T
\ \ . [ , .
\ . UWAGL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | BRANZA: SKALA:
\1 . \\ WYMIAROWANIE /m/ TERENU WIELOBRANZOWY 1:500
\
AN DATA: 02.01.2025 FAZA: PROJEKT KONCEPCYJNY NUWMER ARKUSZA: PZT.01




