
ul. Sabały 10
34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611, 465/5

 ADRES INWESTYCJI:INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO
PRZEDSZKOLA

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ArchitekciSILESIA

UWAGI:
WYMIAROWANIE /m/

DATA:

BRANŻA:
WIELOBRANŻOWY

SKALA:

NUMER ARKUSZA:  FAZA:01.04.2025 PROJEKT TECHNICZNY

Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Architektura:

Projektował: 15/06/SLOKK
upr.bud. w specj. architektonicznej

Opracował:

mgr inż. arch. Radomir Borodziuk

Sprawdził:

mgr inż. Mateusz Przystaś
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POSADOWIENIE:
zbiornik
piasek  średni zagęszczony do IS=0,97 20,0cm
płyta fundamentowa z betonu C25/30 25,0cm
(wg projektu konstrukcji)
2x folia pe 0,2mm
chudy beton C12/15   10,0cm
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DROGA WEWNĘTRZNA:
kostka betonowa    8,0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm
kruszywo łamane 0/31,5mm  25,0cm
   stabilizowane mechanicznie
kruszywo stabilizowane cementem 15,0cm
   C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa

ZBIORNIK NA WODĘ:
pojemność: 25,0m3
średnica: 260cm
długość: 840cm
materiał PE-HD

POSADOWIENIE:
zbiornik
piasek  średni zagęszczony do IS=0,97 20,0cm
płyta fundamentowa z betonu C25/30 25,0cm
(wg projektu konstrukcji)
2x folia pe 0,2mm
chudy beton C12/15   10,0cm

DROGA WEWNĘTRZNA:
kostka betonowa    8,0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm
kruszywo łamane 0/31,5mm  25,0cm
   stabilizowane mechanicznie
kruszywo stabilizowane cementem 15,0cm
   C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa

zasypka z piasku średniego zagęszczonego
do IS=0,97m w warstwach o grubości 20cm
warstwę nad zbiornikiem o grubości około
30cm zagęszczać ręcznie

zasypka z piasku średniego zagęszczonego
do IS=0,97m w warstwach o grubości 20cm
warstwę nad zbiornikiem o grubości około
30cm zagęszczać ręcznie

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

sposób montażu
zbiornika do płyty
fundamentowej zgodnie z
wytycznymi producenta
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POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA
WODĘ

29/06/SLOKK
upr.bud. w specj. architektonicznejmgr inż. arch. Daniel Tekeli


