
-2,55

±0,00

+4,08

+9,30

PITI

H=21,7 kPa
0,642 m³/h

AB-QM_GZ
69,00 %

DN20

VZ3_3d_G

DN15, kvs=1.60

Centrala wentylacyjna
N1W1

Φ=10940 W

Δp=4,70 kPa
TI PI

28 x 1,5

PITI

H=21,4 kPa
0,964 m³/h

AB-QM_GZ
55,00 %

DN25

VZ3_3d_G

DN15, kvs=2.50

Φ=16440 W

Δp=4,10 kPa
TI PI

28 x 1,5

PITI

H=19,1 kPa
0,600 m³/h

AB-QM_GZ
65,00 %

DN20

VZ3_3d_G

DN15, kvs=1.60

Φ=10230 W

Δp=4,20 kPa
TI PI

28 x 1,5

PITI

H=33,8 kPa
1,373 m³/h

AB-QM_GZ
78,00 %

DN25

VZ3_3d_G

DN15, kvs=2.50

Φ=23410 W

Δp=1,70 kPa
TI PI

35 x 1,5

Centrala wentylacyjna
N2W2

Centrala wentylacyjna
N3W3

Centrala wentylacyjna
N4W4

c.d. zgodnie z
projektem węzła

cieplnego

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. części wspólnych - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

Oznaczenia:

- projektowany grzejnik stalowy, płytowy, zasilanie dolne
na zasilaniu zamontować głowicę termostatyczną,
600 - wysokość grzejnika; 720 - szerokosć grzejnika;
80 głebokość grzejnika

- numer pionu instalacji c.o.

Uwaga!
1.Przejścia instalacji przez przegrody oddcielenia
przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach
ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak
dla przegrody budowlanej.

5,76 m²
+20 °C

0 W

0/41

1

C.O.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Przedszkola - rury PE-Xb/AL./PE-HD

11KV/600 1120 mm
[600×1120×61]

ΦH=585 W

0/34-1

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.t.- rury stalowe ocynkowane zewnętrznie

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. Żłobka - rury PE-Xb/AL./PE-HD

- numer pionu instalacji c.t.
1

C.T.
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