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WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy istniejacego przylgcza gazu sredniego ci$nienia

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Zakopane, gm.Zakopane, pow.tatrzanski,
woj.MAL OPOLSKIE
Ulica / nr dzialki / inne okreslenia miejsca: ul. Sabaly 10, dz. 611
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Nowym Targu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

e

Typ elementu - . Migjscowosé -
Infrastr. Cidnlenie | Srednica | Maledal | Dlugo$é [m) fica llodé sztuk Uwagi
PRIYLACZ 81C dn 32 PE Ok. 30 Zakopane 1
ul. Sabaly
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu | Ciénienie Srednica Materiat Dlugosé Miejscowase flo§ sztuk Uwagi
infrastr, orientacyjna Ulica ]
im}
PE 100 RC Wedlug
PRZYLACZ SIC dn 32 SOR 14 projekiu Zakopane 1
Typ2 ul. Sabaly
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania og6ine

Przytacza nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre$ionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym 2zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. z
2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢é wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania
dia Punktu Gazowego™.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi
przy przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Przytgcza i punkty gazowe

Przytacza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z aktualnymi regulacjami PSG:

« Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggéw polietylenowych.

e Zasady projektowania gazociggbw podwyzszonego $redniego i wysokiego
cisnienia.

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

Usytuowanie punktu gazowego powinno odpowiada¢ warunkom technicznym
wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami oraz Standardéw Technicznych ST-
IGG-0502; ST-IGG-0401. Od nowej lokalizacji punktu gazowego nalezy wykonaé
polgczenie z istniejgcy instalacjg wewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz w/w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

e Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6Zn. zm.) i posiadaé
deklaracje witasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego



upowaznionego przedstawiciela.

* Wiasnosci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
z2022r. poz. 88.),

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanego przylgcza gazu oraz uzyskac
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Szczegbly techniczne
przebudowy ustala¢ z Gazownia w Nowym Targu.

2. Projekt uzgodni¢ w Gazownia w Nowym Targu. Dokumentacje projektowa
dostarczy¢ w wersiji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane.

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe przytacza gazu nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Nowym Targu, ul. Ludzmierska 4, 34-400
Nowy Targ. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O ferminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego przylacza do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Nowym Targu odptatnie, na Zzlecenie Inwestora.
Wykonany przytacz nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.
Gazocigg wytaczony z eksploatacji nalezy odgazowa¢ poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie.



VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujacych w PSG.

2. Inwestor zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Gazowni o wyborze
wykonawcy przebudowy istniejacego przylacza oraz uzyskania zgody Gazowni na
wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawce.

3. Odpowiedzialno$é za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakoriczeniu robét

4. Waznosé warunkéw okresla sie do dnia 15.01.2027.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sa na stronie
internetowej Ihwww.psqez. magania-techniczne

6. Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie.

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylke jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z oc.0. z siedzibg w Tamowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegblowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Klaudia Metelska tel.(12) 628 11 66, kom. 885 920 259,
e-mail: klaudia.metelska@psaaz pl, Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien

Do wiadomosci:
o Gazownia w Nowym Targu

+ | Sekgja Ewidenci Majgtku i Uzgodnien




