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1. Przedmiot inwestycyjny
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytacza gazu Sredniego cisnienia gazu przy ul. Sabaty
10 w Zakopanem. Przebudowywane przylacze gazu w punkcie PZ1 zasilane bedzie z istniejacego
gazociagu DN110. Projektowane przytacze zlokalizowane jest na dziatce nr 611. Zakres opracowania
projektu obejmuje zmiany lokalizacji szafki gazowej i zmiany przebiegu istniejacego przytacza.
1.2 Kategoria obiektu

Projektowane przytacze gazu zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw budowlanych.

1.3 Klasa lokalizac;ji

Projektowane przytacze gazu zostato zlokalizowane w terenie okre$lonym jako pierwsza klasa
lokalizacji. Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociagu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U poz. 640 ) wynosi 1,0 m. Oznacza to iz operator sieci
gazowej ma obowigzek kontrolowania wszelkich dziatan, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenie
gazociagu w pasie o szerokosci 1,0 m. W strefie kontrolowanej nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas eksploatacji.
1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa z Inwestorem;

e Plan sytuacyjny w skali 1:500

e Warunki techniczne do projektowania;

e Projekt architektoniczno-budowlany;

e Obowigzujgce normy i przepisy;
1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Art. 20. Ust.1 pkt 1c Ustawy Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2018r., poz. 1202
ze zmianami) okre$la sie, ze ze wzgledu na charakter inwestycji, lokalizacji projektowanego obiektu
(przebudowywane przytacze gazu) oraz zakresu projektowanych rob6t budowlanych, obszar

oddziatywania inwestycji zawiera sie w obrebie dziatek dz. nr 611 obreb 011 Zakopane.

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa przytacza gazu Sredniego cisnienia zlokalizowany jest

w miejscowosci Zakopane. Istniejaca zabudowa to budynek przedszkola.



2.2 Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu w rejonie projektowanej budowy charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscia.
2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano istniejacq kanalizacje deszczowa.
2.4 Istniejaca szata roslinna

Na terenie robot wystepuje teren utwardzony. W zwigzku z przebudowg przytacza gazu nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.
2.5 Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe proste, Il kategorii geotechnicznej dla projektowane;
inwestycj.
2.6 Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwigzanych z projektowang
inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz emis;i

hatasu do Srodowiska zwigzanego z pracg sprzetu. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustapia.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Projektowana przebudowa przytacza

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytacza gazu Sredniego ci$nienia i zmiana lokalizacii
szafki gazowej z kurkiem gtéwnym na zewnetrzng Sciang nowo projektowanego budynku. Zakfada sie
wykorzystanie istniejacego przytacza gazu Dz32 PE zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Punkt
gazowy oznaczony SK1 wg czesci rysunkowej. Od punktu gazowego nalezy wyprowadzi¢ przewdd
gazowy wykonany z rur DN32 do szafki zlokalizowanej na Scianie budynku. UtoZenie przytacza
przewidziano metodg wykopu otwartego.

Zakres opracowania projektu obejmuje przebudowe przytacza gazu Sredniego cisnienia z rur PE100
RC SDR 11 typ 2 Dz32x3,0 mm.

Projektowane przytacze gazowe za kolanem wigczeniowym do kurka gtownego wykonane zostanie
z rur stalowych do gazu, czarnych, bez szwu, o $rednicy DN25 zgodnie z PN-EN ISO 3183:2020-03
taczonych przez spawanie elektryczne. Ztacza PE/stal zabudowaé zgodnie ze Standardem Technicznym
ST-IGG-1101 z 2017 r. Proces spawania tzn. dobdr materiatdw, wytwarzanie oraz kontrole prac
spawalniczych, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Zarzagdzeniem Prezesa PSG sp. z 0.0. nr 98/2024.



Przebudowywane przytacze gazu zostato zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
I w sposob zapewniajacy jego bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego.

Przytacze gazu wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 typ 2 Dz 32x3,0mm, taczenie za pomocq
zgrzewania elektrooporowego. Rury i ksztattki PE100 RC SDR 11 ukfadane metodg wykopu otwartego
winny spetnia¢ warunki zawarte w PAS 1075 typ-2 TuV Sud lub Din Cetro z 10 % zewnetrzng warstwg
koloru pomaranczowego jako tzw. warstwg wskaznikowg. Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1555-2, a ksztattki z normg PN-EN 1555-3. Rury powinny posiada¢ certyfikat znaku bezpieczenstwa B
wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Nalezy stosowa¢ wszystkie rury jednego producenta
spetniajace (FNCT >8760h zgodnie z DVS 2203-4, T-80 stopni Celsjusz, 4 N/'mm2, 2% Akropal.
Przytacze gazu nalezy uktadaé na gtebokosci zgodnie z profilem. Minimalna gteboko$¢ posadowienia
0,8m p.p.t.

Nalezy stosowac ksztattki wiryskowe w kolorze pomaranczowym lub czarnym spetniajace wymogi
norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.

Wszystkie zaistniate skrzyzowanie z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Wzdtuz projektowanego gazociggu nalezy zabudowaé tasme
lokalizacyjng umozliwiajacy wykrywanie przebiegu trasy gazociagu, zgodnie z ST-IGG 1002:2015.
Lokalizacje zasuw oznakowa¢ tabliczkami z domiarami zgodnie z ST-IGG-1003:2015 oraz ST-IGG-
1004:2015.

Zaprojektowano szafke gazowg wraz z kurkiem gtéwnym, reduktorem, monoztaczem, gazomierzem
G10 z rejestratorem GSM, zlokalizowang na elewacji budynku, z uktadem redukcyjnym R25 o wymiarach
800x800x250 mm. Kolor szafki zgodnie z kolorem elewaciji. Schemat szafki pokazano na rysunku nr 03.
Elementy ze stali w szafkach nalezy taczy¢ za pomocg spawania oraz za pomocg faczen gwintowanych.
Przytacze wykonac w taki sposdb, by kurek gtowny i gazomierz znajdowaty sie min. 0,5 m nad poziomem
terenu, min. 0,5 m od drzwi i okien. Punkt pomiarowy wykona¢ zgodnie z ST-IGG-0502. Zgodnie z ST-
IGG-0401:2015 szafke gazowg uznaje sie za zawierajacg W catodci wewnatrz strefe 2 zagrozenia
wybuchem. Wyznacza si¢ strefe na zewnatrz w odlegtosci 1m od jej zewnetrznej krawedzi.

3.2 Zestawienie dtugosci projektowanej przytacza gazu

Dtugosc rury

Materiat/Srednica Nr dziatki Diugoé¢ przytacza ostoriowe| Dz63 PE

PE 100 SDR11 Dz25 mm  [¢q, 11m 0,00 m




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe przytacza gazu Sredniego cidnienia w zwigzku z zmiang,

lokalizacji kurka gtéwnego na $ciane nowo projektowanego budynku przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem.

5. Rozwiazania budowlane i tehniczno-instalacyjne

5.1 Zrodio gazu
Zrédtem zasilania przebudowywanego przytacza gazu bedzie istniejaca sie¢ DN110 zlokalizowana w
ulicy Sabaty.
5.2 Rurociag i jego uzbrojenie
Przytacze gazu wykonac z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 typ 2 Dz.

Przebudowe przytacza gazu nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0. ,Zbior zasad
projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”.
Projektowane przylacze gazowe za przejSciem PE/stal do kurka gtéwnego wykonane zostanie z rur
stalowych do gazu, czarnych, bez szwu, zgodnie z PN-EN ISO 3183:2020-03 taczonych przez spawanie
elektryczne.
Trase projektowanej przebudowywanego przytacza gazu przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.
5.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzyzowania projektowanego gazociggu z przeszkodami uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z :
- PN-91/M-43501 - ,Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi"
- PN-76/E- 05125 - ,Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"
- wymaganiami sprecyzowanymi przez uzytkownikow uzbrojenie podziemnego w czasie petnienia
nadzoru nad wykonawstwem przedmiotowe;j sieci.
Wedtug aktualnej mapy do celdw projektowych projektowane przytacze gazu krzyzuije sie z istniejgcymi i
projektowymi sieciami kanalizacyjnymi.
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Ztacza spawane powinny by¢ wykonane przy uzyciu tasm polietylenowych przeznaczonych do
izolacji rurociggdw do przesytu gazu wg PN-EN 12068. Powtoka antykorozyjna rur stalowych winna
odpowiadac klasie C30. Izolacje stalowych odcinkdéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U poz. 640 ).

5.5 Uzbrojenie i oznakowanie



Oznakowanie trasy przytacza gazu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001+1004 z 2015 r. Na wysokosci 5 cm nad gazociggiem utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm2
natomiast koncowki przewodu w miejscach wigczen do gazociggu stalowego zaizolowac i pozostawi¢ w
obsypce piaskowej. Tasme ostrzegawczg utozy¢ na wysokosci 0,4 m nad gazociggiem. Znakowanie trasy
nalezy wykona¢ za pomoca tablicy informacyjnej, ktérg nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu poses;ji.

5.6 Préby cisnieniowe gazociagu

Zgodnie zDz. U. 2013 r. poz. 640 oraz rozporzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp z 0.0. 76/2022
Przebudowywane przytacze gazu poddac probie szczelnosci. Probe szczelnosci i wytrzymatoSci
przytacza gazowego wykona¢ pod cisnieniem 0,75MPa. Odcinki przewodéw poza miejscami ztaczy
powinny by¢ zasypane. Badanie przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury i ci$nienia
czynnika probnego. Czas proby powinien wynosi¢ co najmniej 1h. Wymagania proby wedtug normy PN-
EN 12327. Probe szczelnosci wykonac¢ wg. ST-IGG-0303.

5.7 Wykopy

Kategorie posadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natomiast warunki geologiczne okreslono
jako proste. Dla niniejszej dokumentacji opracowano opinie geotechniczng z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zleci¢ nadzor wszystkim uzytkownikom
istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Zleci¢ obstuge geodezyjna. Trase projektowanego gazociggu winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad. Urobek sktada¢ w odlegto$ci
1,0 m od krawedzi wykopu.
Zabezpieczenia wymagajq otwory gdzie bedzie faczenie rur, ze wzgledu na to ze sg to wykopy
waskoprzestrzenne — o szerokosSci dna mniejszej od 1,5 m i gtebokosci 2,0 m przeznaczone pod
przewody gazowe. Zabezpieczenie ma by¢ bezpieczne jak i szczelne w sposdb szczegdiny
zabezpieczajac wykopy przed naptywem wody gruntowej. Przy gteboko$ciach 2,0 m zastosowac Scianke
szczelng z bali o grubosci 76 + 100 mm. Scianki boczne bali uksztattowag tak, aby uzyskaé wiekszg
szczelnos¢. Majg to byC potaczenia typu ,wpust i grzebien” lub potaczenia na wpust i piéro ,obce”
wykonane z listwy drewnianej. Bale tak jak i deski majg by¢ od dotu zaostrzone. Dlugo$¢ zaostrzenia
powinna wynosi¢ jedng do dwdch grubosci bala. Bale od gory majg mie¢ wzmocnienia wykonane z
ptaskownika (pierscien), ktdre majg zabezpieczac ich gtowice przed zniszczeniem w trakcie wbijania w
grunt przy pomocy mtota. Wbijanie $cianki szczelnej z bali wykona¢ palami kierunkowymi. W narozach
wykopu wbi¢ pale drewniane o $rednicy 200 + 250 mm. Pale te majg mie¢ naciecia i wprowadzone w nie
listwy drewniane takie jak piéro ,obce” w balach. Bedg stanowity element kierujacy i taczacy bale

pomiedzy nimi. Do pali $rubami przymocowac kleszcze, ktére beda tworzyty linie prostg pomiedzy palami,



wyznaczajac miejsca wbijania bali. Kleszcze wykonac z belek drewnianych o wymiarach 120 + 240 mm
lub z potowki okraglaka Srednicy 220 + 250 mm.

Zmiany kierunkow wykonywac tagodnymi fukami o promieniu zaleznym od temperatury otoczenia w
czasie budowy zgodnie z przedstawionymi wielko$ciami:

+20°C - 20 x Dz rury przewodowe;j

+10°C - 35 x Dz rury przewodowe;j

+0°C - 60 x Dz rury przewodowe;j

Gazocigg zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni oraz korzeni z ubijaniem warstwami co 20
cm. Teren po wykonaniu sieci gazowej uporzadkowa¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypki
wstepnej nie wolno zageszcza¢ mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050, PN-83/8836-02 i warunkami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowalnych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401).

5.8 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc wypompowywanie wody z
wykopu przy uzyciu pompy.
5.9 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. PrzejScia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o
nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ ktadki powinna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki musza posiadac
barierke na wysoko$ci 1,1 m, poprzeczke na wysoko$ci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15m. Ktadke
oprze¢ min. 1,0m poza krawedzie wykopu.
5.10 Warunki stosowania materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ cechy techniczne i jakoSciowe zgodne z
polskimi normami przenoszace europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:
- Europejskie aprobaty techniczne,
- wspdlne specyfikacje techniczne,
- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,
- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,



- Polskie Normy,
- Polskie aprobaty techniczne.
5.11 Uwagi koncowe

Cato$¢ robét i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - cz. II”, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U poz. 640 ). Wszystkie zmiany
wynikajace w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem.
Przy pracach zwigzanych z budowa gazociggdw i podtaczeniem ich do czynnej sieci gazowej wszyscy
pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania ogdlnych przepiséw BHP.
Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane sg do robo6t gazoniebezpiecznych — moggq
wydzielac sig iloSci gazu powodujace zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego — wybuch lub pozar.
Prace gazoniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zasadami organizacji, wykonania i dokumentowania
prac gazoniebezpiecznych w PSG - Zarzadzeniem nr 15 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z0.0. zdnia 02.02.2018r.
W zwigzku z powyzszym nalezy:
- przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac gazowych nalezy bezwzglednie odcigé doptyw gazu do rejonu
robot,
- prace spawalnicze prowadzi¢ przez uprawnionego spawacza,
- po wykonaniu robdt montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci, przylaczy w obecnosci
dostawcy gazu,
- do instalowania gazomierza i napetnienia sieci i instalacji gazem jest wytgcznie dostawca gazu,
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).
Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie terenu ma przebieg orientacyjny. Celem
doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienie ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw
istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac
pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.
Certyfikat materiatu uzytego do produkcji rur nalezy przediozy¢é uzytkownikowi sieci gazowej przed
odbiorem technicznym.
Wykonawca winien opracowa¢ karty zgrzewania oraz spawania i uzgodni¢ je z dziatem Zarzadzania

Majatkiem Sieci - Sekcja Eksploatacii Sieci.



Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggow i by¢ ujety w rejestrze wykonawcow

sieci gazowej PSG sp. z 0.0..

6. Wytyczne:

e wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjne;

e W rejonie innego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych tego uzbrojenia

e przed przystgpieniem do budowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac
wykopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji innego uzbrojenia

e rozwijanie rur ze zwojow nalezy dokona¢ w temperaturze +10°C do 30°C

e nie nalezy prowadzi¢ montazu zewnetrznej instalacji gazowej z rur PE podczas
opaddw atmosferycznych, w mgle, w czasie silnego wiatru, w temperaturze ponize;
0°C i przy temperaturach powyzej 25°C

e zapewni¢ czystos¢ wnetrza rur oraz zgrzewanych powierzchni

e w trakcie transportu i montazu chroni¢ Scianki z rur PE przed zarysowaniem oraz
innymi uszkodzeniami mechanicznymi

e wykopy nalezy oznakowa¢, w nocy oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ przed roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

e przed zasypaniem zewnetrznej instalacji gazowej nalezy dokonac jej inwentaryzacii
geodezyjnej oraz zaktualizowaC projekt. Geodeta winien wiasciwie oznakowac
gazocigg wykonany z rur PE

7. Pozostate uwagi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna oraz tablica ostrzegawcza stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza. Podczas prowadzenia rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na
istniejace uzbrojenie podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie.

Cato$¢ robdt wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestoréw Sieci.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocq
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych zastosowac zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Zachowac minimalng odlegto$¢ utozenia projektowanych przewoddw wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.



Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa
rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ w terenie. W przypadku rozbieznosci
powstrzymac sie od wykonywania prac i skontaktowac sie z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia
prace wykonac ze szczegolng ostroznoscia, recznie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Nowym Targu, zgodnie z uwagami wiascicieli
zarzadcow dziatek oraz zgodnie z uwagami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach.

Normy
- ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoine.
- ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. \WWymagania i
badania.

- ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0502:2012 Instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach. Wymagania w
zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

- ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe-strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

- ST-IGG-1101:2017 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami przytaczen.

Cato$¢ robdt montazowych przytacza nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ll-instalacje sanitarne i
przemystowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- przepisy budowalne w odniesieniu do sieci gazowych, Normy Polskie, Standardy Techniczne Izby
Gospodarczej Gazownictwa, wytyczne oraz literatura dotyczaca projektowania i wykonawstwa sieci
gazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowalnych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.,
U z2023r. poz. 32)

- warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych



- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 93/2021 z dnia 15.11.2021 r.
- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 116/2024 z dnia 27.12.2024 r.
- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 98/2024 z dnia 16.12.2024 r.
- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 76/2022 z dnia 10.10.2022.

- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 72/2024 z dnia 16.10.2024 r.
- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 67/2022 z dnia 19.12.2023 .
- Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. nr 87/2024 z dnia 26.11.2024 r.
- odpowiednie Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225).

8. Zestawienie materiatéw

Zestawienie materiatow dla przytacza gazowego

Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura gazowa PE100 SDR11 PN16 Dz32 m 11
2 Szafka gazowa w kolorze elewacji 800x800 z wyposazeniem szt. 1
3 Mufy elektrooporowe, ksztattki, tréjniki, kolana szt. Wg;zzrtm'
4 Gazomierz miechowy G10, rozstaw kro¢cow R280 Szt. 1
5 Reduktor cisnienia o przepustowosci do 25 m3/h Szt. 1
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne - wg techn.
i elektroenergetyczne robot
7 Tasma ostrzegawcza koloru zottego m 11
8 Sztyca prefabrykowana do gazu PN25 z koncowka PE do St 1
zgrzewania
9 Monozigcze gazu Szt. 1

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce. Przytoczone nazwy producentow stanowia
jedynie o standardzie wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich producentéw pod
warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.



