Przedmiar robot

ROZBIORKA I BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA I ZEOBKA PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J

Rodzaj robot
Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Katowice, 03.2025r.

INSTALACJE WEWNETRZNE

SANITARNA

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania
sciekow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45231112-3 - Instalacja rurociggow

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

UL. SABALY 10 34-500 ZAKOPANE

GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE
SILESIA Architekci  40-555 Katowice ul. Rolna 43¢
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacja c.o.
1.1. Wewnetrzna instalacja c.o.
1 KNR-W  Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 16x2,0mm
2-15 0404/01
m 270
2 KNR-W  Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 20x2,25mm
2-15 0404/01
m 390
3 KNR-W  Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 25x2,5mm
2-15 0404/02
m 380
4 KNR-W  Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 32x3,0mm
2-15 0404/03
m 28
5 KNR-W  Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 40x3,5mm
2-15 0404/04
m 25
6 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociagdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/14  |16x2,0mm m 60
7 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociagdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/14 20x2,0mm m 190
8 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociagéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/15 25x2,5mm m 110
9 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 40mm rurociagoéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19  |32x3,0mm m 6
10 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 40mm rurociggdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19  40x3,5mm m 25
11 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowe;j o $r.
0101/01  16mmx2,0mm m 210
12 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowe;j o $r.
0101/01 | 20mmx2,0mm m 200
13 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowe;j o $r.
0101/02 | 25mmx2,5mm m 270
14 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowe;j o $r.
0101/02  |32mmx3,0mm m 22
15 | KNR-W |Dodatek za probe szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
2-15 0406/05 niemieszkalnych
270+390+380+28+25 m 1093
razem| m 1093
1.2. Armatura i osprzet instalacji c.o.
16 | KNR 2-15 |Zawor odcinajacy prosty DN15
0408/01 szt. 53
17 | KNR-W  |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem odcinajacym o $rednicy nominalnej 15mm
2-150412/07
szt 3
18 | KNR-W  |Regulator roznicy cisnienia DAL 5-30 kPa Dn15/20
2-150412/02
szt. 1
19 | KNR-W |Regulator roznicy cisnienia STAP 5-25 kPa Dnl15
2-150412/02
szt. 4
20 | KNR-W |Zawoér rownowazacy STAD - B z odw DN15
2-150412/02
szt. 2
21 KNR-W | Zawoér rownowazacy STAD z odw DN15
2-150412/02
szt. 3
22 | KNR 0-35 |Glowica termostatyczna z blokada temperatury minimalnej oraz z zabezpieczeniem przed demontazem
0215/04 kpl 53
23 | KNR 0-35 |Wktadka zaworowa do grzejnikéw dolno-zasilanych wyposazona w zawor odcinajacy z funkcja oprézniania wody z
0215/02 | grzejnika i zaworem termostatycznym z nastawa wstgpna DN15 kpl 53
1.3. Grzejnik plytowy, stalowy, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
24 | KNR-W  |Grzejniki stalowe 1-plytowe - 11KV/300/400
2-150418/01
szt 1
25 | KNR-W | Grzejniki stalowe 2-ptytowe - 21KV-s/600/400
2-15 0418/07
5+4 szt 9
razem | szt 9
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26 | KNR-W | Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-5/600/520
2-150418/07
szt 4
27 | KNR-W | Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-5/600/600
2-150418/07
szt 2
28 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-5/600/800
2-150418/07
szt 2
29 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-5/600/920
2-150418/07
1+2 szt 3
razem | szt 3
30 | KNR-W | Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-s/600/1000
2-150418/07
1+2 szt 3
razem | szt 3
31 | KNR-W | Grzejniki stalowe 2-plytowe - 21KV-s/600/1120
2-150418/07
1+1 szt 2
razem | szt 2
32 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV/600/400
2-150418/07
szt 1
33 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV/600/800
2-150418/07
szt 3
34 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe - 22KV/600/1000
2-150418/07
szt 1
35 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe - 22KV/600/1120
2-150418/07
szt 1
36 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV 900/520
2-150418/07
szt 1
37 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV 900/600
2-150418/07
szt 1
38 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV 900/920
2-150418/07
szt 1
39 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe - 22KV 900/1000
2-150418/07
szt 2
40 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 1100 - 1134/500/64
2-150425/03
szt 1
41 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 1500 - 1470/500/64
2-150425/03
szt 1
42 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 1500 - 1470/600/64
2-150425/03
szt 2
43 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 1800 - 1470/500/64
2-150425/03
szt 1
44 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 1800 - 1470/600/64
2-150425/03
szt 1
45 | KNR-W  |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm - STANDARD 700 - 714/400/64
2-150425/03
szt 7
46 | KNR-W  |Prdba szczelnosci grzejnikow
2-150426/03
53 kpl 53
razem | kpl 53
1.4. Ogrzewanie podlogowe
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47 | KNR 0-31 |Montaz czgsci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wegzownicy $limakowej z woda grzewcza: Rury
0301/02 |wielowarstwowa PERT/AL/PERT 16x2,0mm. Pozycja uwglednia petny system: ztaczki zaciskowe, tasme brzegowa ,
folie PE , plyta styropianowa systemowa
Nr ST: SST-1 m2 680
48 | KNR 0-31 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, liczba wyjs$¢ 6 wyposazony w zespot odpowietrzajaco-spustowy
0306/05 kpl 1
49 | KNR 0-31 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, liczba wyjs$¢ 8 wyposazony w zespot odpowietrzajaco-spustowy
0306/07 kpl 1
50 | KNR 0-31 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, liczba wyj$¢ 9 wyposazony w zespot odpowietrzajaco-spustowy
0306/08 kpl 1
51 | KNR 0-31 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, liczba wyjs¢ 10 wyposazony w zespot odpowietrzajaco-spustowy
0306/09 kpl 1
52 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych. Zestaw pompowo mieszajacy
0204/01 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 6
53 | KNR0-31 |Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych 900x730x110mm
0211/09 szt 2
54 | KNR0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych 1100x730x110mm
0211/09 szt 4
55 | KNR 7-08 Pokojowy zdalny czujnik temperatury + sterownik + okablowanie
0301/02 |Nr ST: SST-1 uktad 11
56 | KNR-W Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
2-150436/01|Nr ST: SST-1
urz. 11
57 | KNR-W | Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
2-15 0406/03|Nr ST: SST-1
proba 1
2. Wewnetrzna instalacja c.t.
2.1. Instalacja c.t. - uklad Kurtyn i nagrzewnic
58 | KNR-W | Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy fi28x1,5mm
2-15 0402/04|Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 35
59 | KNR-W | Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy fi35x1,5mm
2-15 0402/05|Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 25
60 | KNR-W |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy fi42x1,5mm
2-15 0402/06/Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 8
61 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy fi54x1,5mm
2-15 0402/06/Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 14
62 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 30mm rurociaggéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19 |28mm
Nr ST: SST-01 pkt. 24.9.;26.4.; 27.7. m 35
63 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 30mm rurociaggéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19  35mm
Nr ST: SST-01 pkt. 24.9.;26.4.; 27.7. m 25
64 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 30mm rurociaggéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19 |42mm
Nr ST: SST-01 pkt. 24.9.;26.4.;27.7. m 8
65 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 30mm rurociaggéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/19  |54mm
Nr ST: SST-01 pkt. 24.9.;26.4.;27.7. m 14
66 | KNR-W |Proby szczelnosci instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
2-15 0406/02
35+25+8+14 m 82
razem, m 82
2.2. Armatura i osprzet instalacji c.t.
67 | KNR 2-15 |Zawor odcinajacy prosty DN25, PN10, tmax= 100'C
0408/03 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 12
68 | KNR 2-15 |Zawor odcinajacy prosty DN32, PN10, tmax= 100'C
0408/04 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 4
69 | KNR 0-31 |Filtr siatkowy gwintowany DN25, PN10, tmax = 100°C
0209/09 szt 3
70 | KNR 0-31 |Filtr siatkowy gwintowany DN32, PN10, tmax = 100°C
0209/09 szt 1
71 | KNR 2-15 | Zawor trojdrogowy DN15 kvs=1,60
0408/02 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 2
72 | KNR 2-15 |Zawor trojdrogowy DN15 kvs=2,50
0408/02 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 2
73 | KNR 2-15 | Wielofunkcyjny zawor automatyczny DN20
0408/02 | Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 2
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74 | KNR 2-15 |Wielofunkcyjny zawor automatyczny DN25
0408/03  |Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 2
75 | KNR-W | ANALOGIA: Odpowietrznik prosty
2-150412/07 Nr ST: SST-01 pkt. 24.7.; 27.5.
szt 8
76 | KNR 2-20 Manometr
0312/05 |Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt. 8
77 | KNR 2-20 |Termometr
0312/02 |Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. Szt. 8
78 | KNR 2-15 |ANALOGIA: Zawory zwrotne DN25
0408/03  |Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 3
79 | KNR 2-15 |ANALOGIA: Zawory zwrotne DN32
0408/04 |Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 1
80 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych. Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotéw o parametrach:
0204/01 | V=0,8 m3/h, dps=19,1kPa, tmax=110°C, PN16
Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 1
81 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych. Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotéw o parametrach:
0204/01 |V=1,1 m3/h, dps=21,4kPa, tmax=110°C, PN16
Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 1
82 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych. Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotéw o parametrach:
0204/01 | V=0,8 m3/h, dps=21,7kPa, tmax=110°C, PN16
Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 1
83 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych. Pompa obiegowa z elektroniczng regulacja obrotéw o parametrach:
0204/01 | V=1,5 m3/h, dps=33,8kPa, tmax=110°C, PN16
Nr ST: SST-01 pkt. 24.6.; 27.5. szt 1
3. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
84 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 16x2,0mm
0117/02
m 650
85 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 20x2,25mm
0117/03
m 245
86 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 25x2,5mm
0117/05
m 270
87 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 32x3,0mm
0117/06
m 270
88 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 40x3,5mm
0117/07
m 125
89 |KNR-K 2-15 Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 50x4,0mm
0117/07
m 20
90 [KNR-K 2-15 |Rurociagi wielowarstwowa do potaczen zaciskowych 63x4,5mm
0117/07
m 35
91 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowo o $r. 16mm
0101/01
115+105 m 220
razem| m 220
92 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosei gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowo o $r. 20mm
0101/01
70+55 m 125
razem| m 125
93 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosei gr.6mm rurociagéw prowadzonych podtynkowo o $r. 25mm
0101/01
5+5 m 10
razem| m 10
94 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregruboscei gr.13mm rurociagéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/06 |o ér. 25mm m 130
95 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.13mm rurociagéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/07 |o ér. 32mm m 130
96 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregruboscei gr.13mm rurociaggéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/07 |o ér. 40mm m 85
97 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregruboscei gr.13mm rurociagéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/07 |0 $r. 50mm m 20
98 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregruboscei gr.13mm rurociagéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/08 |0 $ér. 63mm m 40
99 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociaggdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/14  |16x2,0mm m 430
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100 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociagdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/14 |20x2,0mm m 120
101 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 25mm rurociagdéw prowadzonych natynkowo o $r.
0101/15  25x2,5mm m 130
102 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 30mm rurociagdw cieptej wody prowadzonych
0101/19  natynkowo o $r. 32mm m 140
103 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 40mm rurociagdw cieptej wody prowadzonych
0101/19  natynkowo o $r. 40mm m 40
4. Amatura wodociagowa
104 KNR 2-15 |Zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN15
0112/01 szt. 113
105 KNR 2-15 |Zawor odcinajacy przelotowy DN50 PN10 , tmax =100'C
0112/06 szt 4
106 KNR 2-15 |Zawor odcinajacy przelotowy DN40 PN10, tmax= 100'C
0112/05 szt 2
107 KNR 2-15 |Zawor odcinajacy przelotowy DN15 PN10, tmax= 100'C
0112/01 szt. 4
108 | KNR 2-15 |Zawoér zwrotny DN40
0112/05 szt 1
109 KNR 2-15 |Zawor podpionowy cyrkulacji wersja B, gwintowany DN 15, PN10, tmax = 100°C
0112/01 szt 16
110 KNR Filtr do wody DN25
INSTAL
0111/03 szt 1
111 KNR Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Q=4,0 m3/h
INSTAL
0110/02 kpl 3
112 KNR Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej Q=4,0 m3/h
INSTAL
0110/02 kpl 3
113 | Kalkulacja |Wykonanie zabezpieczen ppoz na przejsciach stropowych, przez Sciany na granicy stref (zabezpieczy¢ wszystkie
indywidualna przejscia zgodnie z wytycznymi producenta)
kpl 1
114 Kalkulacja |Wykonanie przejs$¢ szczelnych przez przegrody budowlane
indywidualna
kpl 1
115 KNR-W |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych
2-150128/01
650+245+270+270+125+20+35 m 1615
razem, m 1615
116 KNR-W |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
2-150127/01
m 1615
117 Kalkulacja |Badanie probek wody SANEPID
indywidualna
kpl 1
5. Instalacja hydrantowa
118 KNR-W |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy DN32
2-15 0402/04|Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 40
119 KNR-W |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy DN50
2-15 0402/06/Nr ST: SST-01 pkt. 24.2.; 26.1.; 27.2.
m 25
120 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.13mm rurociaggdéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/07 | DN32 m 40
121 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuregrubosci gr.13mm rurociaggdéw zimnej wody prowadzonych natynkowo
0101/07 |DNS50 m 25
1221 KNR-W  |hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym 30m i pradnica wodnag D10mm + szafka hydrantowa
2-150142/02
szt 5
123 KNR 2-15 |Zawor odcinajacy przelotowy DN50
0112/06 szt 1
124 | Kalkulacja |Wykonanie zabezpieczen ppoz na przejsciach stropowych, przez Sciany na granicy stref (zabezpieczy¢ wszystkie
indywidualna przejscia zgodnie z wytycznymi producenta)
kpl 1
125 Kalkulacja |Wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody budowlane
indywidualna
kpl 1
126 KNR-W |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych
2-150128/01
40+25 m 65
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127 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
2-150126/01
m 65
6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
128 KNR-W  |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2-150208/01
m 75
129 KNR-W  |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2-15 0208/02
m 90
130 KNR-W |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
2-15 0208/03
m 185
131 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach o potaczeniach wciskowych
2-15 0203/04
m 65
132 KNR-W  |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2-150208/01 |- TYP PE-HD 90'C , w przeptywie ciagtym, 100'C w przeplywie chwilowym
m 32
133 KNR-W  |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2-150208/02|- TYP PE-HD 90'C , w przeptywie ciagtym, 100'C w przeplywie chwilowym
m 32
134 KNR-W  |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
2-15 0208/03 | weiskowych - TYP PE-HD 90'C , w przeptywie ciagtym, 100'C w przeplywie chwilowym
m 18
135| KNR-W |Wpust kanalizacyjny DN50 pionowy wyposazony w syfon i kratke
2-150216/01
szt 14
136| KNR-W |Czyszczak fi75 PVC-HT
2-15 0222/01
szt 8
137| KNR-W |Czyszczak fil10 PVC-HT
2-15 0222/02
szt. 10
138 KNR-W |Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 110/160
2-150213/05
szt 7
139 KNR-W |Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 75/110
2-150213/04
szt 1
140 Kalkulacja |Wykonanie zabezpieczen ppoz na przejsciach stropowych, przez Sciany na granicy stref (zabezpieczy¢ wszystkie
indywidualna przejscia zgodnie z wytycznymi producenta)
kpl 1
141 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych PVC
0804/02
75+90+185+65+32+32+18 m 497
razem| m 497
142 | Kalkulacja |Kamerowanie kanalizacji
indywidualna
m 497
143 | KNR-W |Ptukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych
2-150128/01
m 497
144 Kalkulacja |Wykonanie przejs$¢ szczelnych przez przegrody budowlane
indywidualna
kpl 1
7. Instalacja klimatyzacji
145 Kalkulacja |Agregat skraplajacy 10,5k W wraz z orurowaniem (przewody miedziane w izolacji ©9,52 @15,9) i automatyka
indywidualna producenta
kpl 1
146 Kalkulacja |Agregat skraplajacy 15,7k W wraz z orurowaniem (przewody miedziane w izolacji ©9,52 @15,9) i automatyka
indywidualna producenta
kpl 1
147 Kalkulacja |Agregat skraplajacy 26,0kW wraz z orurowaniem (przewody miedziane w izolacji ©9,52 @15,9) i automatyka
indywidualna producenta
kpl 1
8. Odkurzacz centralny
148 | Kalkulacja |Odkurzacz centralny + orurowanie PCV 2”
indywidualna
kpl 1
9. Instalacja gazu
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149 KNR-W |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15mm czarne bez szwu
2-150402/01
m 15
150 KNR-W |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm czarne bez szwu
2-15 0402/02
m 15
151 KNR-W |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm czarne bez szwu
2-150402/03
m 2
1521 KNR-W |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32mm czarne bez szwu
2-15 0402/04
m 20
153 KNR-W |Zawory kulowe gazowe gwintowane o $rednicy 32mm
2-150313/04
szt 1
154 KNR-W |Zawory kulowe gazowe gwintowane o $rednicy 20mm
2-150313/02
szt 1
155 KNR-W |Zawory kulowe gazowe gwintowane o $rednicy 15mm
2-150313/01
szt 1
156 KNR-W |Elektrozawor odcinajacy
2-150313/02
szt 1
157 KNR 2-15 |Skrzynka gazowa
0120/01 szt 1
158 KNR 2-15 |Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewngtrznej o $rednicy do 65mm
0305/02
15+15+2+20 m 52
razem| m 52
10. INSTALACJA WENTYLACJI
159 | Kalkulacja |Zakup i montaz: Centrala nawiewno wywiewna N1W1 wraz z automatyka producenta
indywidualna
kpl 1
160 Kalkulacja |Podkonstrukcje stalowe pod montaz centrali wentylacyjnej oraz kanatéw wentylacyjnych - uktad N1W1
indywidualna
kpl 1
161 Kalkulacja |Zakup i montaz: Centrala nawiewno wywiewna N2W2 wraz z automatyka producenta
indywidualna
kpl 1
162 | Kalkulacja |Podkonstrukcje stalowe pod montaz centrali wentylacyjnej oraz kanatéw wentylacyjnych - uktad N2W2
indywidualna
kpl 1
163 | Kalkulacja |Zakup i montaz: Centrala nawiewno wywiewna N3W3 wraz z automatyka producenta
indywidualna
kpl 1
164 Kalkulacja |Podkonstrukcje stalowe pod montaz centrali wentylacyjnej oraz kanatéw wentylacyjnych - uktad N3W3
indywidualna
kpl 1
165 Kalkulacja |Zakup i montaz: Centrala nawiewno wywiewna N4W4 wraz z automatyka producenta
indywidualna
kpl 1
166 Kalkulacja |Podkonstrukcje stalowe pod montaz centrali wentylacyjnej oraz kanatéw wentylacyjnych - uktad N4W4
indywidualna
kpl 1
167 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne/okragte
0102/06 |Nr ST: SST-1 pkt. 24.2.;27.2. m2 1001,61
168 | Kalkulacja |Zakup i montaz: anemostatow, ttumikow, przepustnic, klap odcinajcych
indywidualna
kpl 1
169 Kalkulacja |Proby i uruchomienia instalacji wentylacji
indywidualna
kpl 4
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. Instalacja c.o.

1.1.

Wewngtrzna instalacja c.o.

1.2

Armatura i osprzgt instalacji c.o.

1.3.

Grzejnik ptytowy, stalowy, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem

1.4.

Ogrzewanie podtogowe

2.

‘Wewnetrzna instalacja c.t.

2.1.

Instalacja c.t. - uktad kurtyn i nagrzewnic

2.2.

Armatura i osprzgt instalacji c.t.

3.

‘Wewnetrzna instalacja wodociagowa

. Amatura wodociagowa

. Instalacja hydrantowa

. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja klimatyzacji

Odkurzacz centralny

© o Njo L s

Instalacja gazu

. INSTALACJA WENTYLACJI




