
Droga wewnętrzna DW1

2,502,50

PRZEKRÓJ 1-1

3 cm
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

25 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15 cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 
GEOWŁÓKNINA 300g/m2
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0.00 RZĘDNE NIWELETY

-0.51

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4   

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
5 cm

2,00% 

0,
12

0,
12

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100 cm

3 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

3 cm
6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

15 cmKRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 10 cm

GEOWŁÓKNINA 300g/m2

Zieleń

2,00% 

Chodnik

2,00

Zieleń

2,00% 

Droga wewnętrzna DW1

2,502,50

PRZEKRÓJ 2-2

3 cm
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

25 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15 cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 
GEOWŁÓKNINA 300g/m2
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0.00 RZĘDNE NIWELETY

-0.51
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4   
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5 cm

2,00% 

0,
12

0,
12

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100 cm

3 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

3 cm
6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

15 cmKRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 10 cm

GEOWŁÓKNINA 300g/m2

Zieleń

2,00% 

Chodnik

2,00

Zieleń

2,00% 

Zatoka śniegowa

5,00

1,00% 

3 cm
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

25 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15 cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 
GEOWŁÓKNINA 300g/m2

Droga wewnętrzna DW2

2,50 2,50

PRZEKRÓJ 3-3

3 cm
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

25 cmKRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15 cmKRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 

GEOWŁÓKNINA 300g/m2
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0.00RZĘDNE NIWELETY

-0.51

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4   

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
5 cm

2,00% 

0,
12

0,
12

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100 cm

3 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

3 cm
6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BETONOWA 

15 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 10 cm
GEOWŁÓKNINA 300g/m2

2,00% 

Chodnik

1,80

Zieleń

2,00% 

Chodnik

2,00

2,00% 

1:50

D.04.1

PRZEKROJE NORMALNE
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