ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH
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OZNACZENIE NA RYSUNKU (o) 02 03 04 05
ODPORNOSC POZAROWA - - - - EI60
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw>=27dB Rw>=27dB Rw>=27dB Rw>=27dB Rw>=27dB
IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw=0,9[W/(m?*K)] U,,=0,9[W/(m?*K)] U..=0,9[W/(m?*K)] U,,=0,9[W/(m?*K)] U.,=0,9[W/(m?*K)]
ODPORNOSC NA WEAMANIE RC2 RC2 - - -
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RODZAJ OKNA okno jednodzielne, okno tréjdzielne, okno jednodzielne, okno jednodzielne, okno jednodzielne,
dwurzedowe, rozwierno- |jednorzedowe, rozwierno- dwurzedowe, rozwierno- | dwurzedowe, rozwierno- | dwurzedowe,

rozwierno-uchylne

szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

szyba zewn. VSG, wewn.
VSG

WYMIAR W SWIETLE Sm 100 235 100 100 100
MURU Hm 210 185 195 185 185
WYMIAR W SWIETLE Sw 88 223 88 88 88
WEGARKA Hw 204 179 189 179 179
OZNACZENIE OTWIERANIA P L P L P L P L P L
ILOSC PARTER - 4 2 1 - - - - - -
SZTUK 1-PIETRO - - - - - 7 - 2 - 2
SUMA: - 4 2 1 - 7 - 2 - 2
MATERIAL aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
SZKLENIE zestaw min. 3-komorowy,| zestaw min. 3-komorowy, | zestaw min. 3-komorowy, | zestaw min. 3-komorowy, | zestaw min.
ciepta ramka, ciepta ramka, ciepta ramka, ciepta ramka, 3-komorowy,

ciepta ramka,
szyba zewn. VSG,

wewn. VSG
WYKONCZENIE, KOLOR ciemno-brgzowy ciemno-brgzowy ciemno-brgzowy ciemno-bragzowy ciemno-brgzowy
RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028

ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINOWYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

PARAPET WEWNETRZNY PVC, kolor: ciemno- PVC, kolor: ciemno- PVC, kolor: ciemno- PVC, kolor: ciemno- PVC, kolor: ciemno-
brgzowy RAL 8028 brgzowy RAL 8028 brgzowy RAL 8028 brgzowy RAL 8028 brgzowy RAL 8028
(jak okno) (jak okno) (jak okno) (jak okno) (jak okno)
(wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza
obrys $cian bocznych) | obrys $cian bocznych) | obrys §cian bocznych) | obrys $cian bocznych) | obrys scian bocznych)

PARAPET ZEWNETRZNY stalowy, powlekany, stalowy, powlekany, stalowy, powlekany, stalowy, powlekany, stalowy, powlekany,
kolor: ciemno-brgzowy | kolor: ciemno-brgzowy |kolor: ciemno-brgzowy | kolor: ciemno-brgzowy | kolor: ciemno-brgzowy
RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028

KLAMKA klamka zwykta, na klamka zwykta, na klamka zwykta, na klamka zwykta, na klamka zwykta, na
wysokosci 35-45cm od | wysokosci 35-45cm od | wysokosci 35-45cm od | wysokosci 35-45cm od  |wysokosci 35-45¢cm od
dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy
okiennej, kolor jak okno | okiennej, kolor jak okno |okiennej, kolor jak okno |okiennej, kolor jak okno |okiennej, kolor jak okno

NAWIETRZAKI brak brak brak brak brak

WYPOSAZENIE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

nr dz. ewid. 611

1. Nalezy zachowa¢ podziaty i proporcje.
2. Bezwzglednie nalezy wykonac¢ obnizong klamke dla uzytkownikéw na wozkach inwalidzkich. Klamka
powinna zawierac sie w przedziale 85-120cm.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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