kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa

DROGA WEWNETRZNA:

8,0cm
3,0cm
25,0cm

15,0cm

sposob montazu

zbiornika do ptyty

ralearaielare s/@reeld

fundamentowej zgodnie z
wytycznymi producenta

2OQC O

zasypka z piasku $redniego zageszczonego
do 1S=0,97m w warstwach o grubosci 20cm
warstwe nad zbiornikiem o grubosci okoto
30cm zageszczaé recznie

POSADOWIENIE:

zbiornik
piasek s$redni zageszczony do 1IS=0,97 20,0cm

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo famane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa

DROGA WEWNETRZNA:

8,0cm
3,0cm
25,0cm

15,0cm
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ZBIORNIK NA WODE:
pojemnos¢: 25,0m3 olo
| $rednicar260cm —  — " —  —  —  — &N
dtugosé: 840cm
materiat PE-HD 869,70
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POSADOWIENIE:

zasypka z piasku $redniego zageszczonego
do 1S=0,97m w warstwach o grubosci 20cm
warstwe nad zbiornikiem o grubosci okoto

zbiornik

piasek $redni zageszczony do 1IS=0,97 20,0cm

30cm zageszczaé recznie

ptyta fundamentowa z betonu C25/30 25,0cm ptyta fundamentowa z betonu C25/30 25,0cm
(wg projektu konstrukcji) (wg projektu konstrukgji)
2x folia pe 0,2mm 2x folia pe 0,2mm
chudy beton C12/15 10,0cm chudy beton C12/15 10,0cm
865,00 m n.p.m. 865,00 m n.p.m.
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PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROBIORKA ISTNIEJACEGO
PRZEDSZKOLA
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