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OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 cm ¢-0.51
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
XS0UX cm
LAWA BETONOWA CG12/C15 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5cm
KOSTKA BETONOWA | 6 cm tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 3 cm 8 cm | KOSTKA BETONOWA
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 15 cm 3 cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,56 MPa | 10 cm 25 cm | KRUSZYWO £AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
GEOWEOKNINA 300g/m2 15 cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa
GEOWEOKNINA 300g/m2
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OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 cm ¢-0.51 .
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4]3 cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
tAWA BETONOWA C12/C15 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5cm
£ AWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
KOSTKA BETONOWA | 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 14 | 3 om 8 cm | KOSTKA BETONOWA 8 cm | KOSTKA BETONOWA
KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 15 cm 3 cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa | 10 cm 25 cm | KRUSZYWO £AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25 cm | KRUSZYWO £AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
GEOWEOKNINA 300g/m2 15 cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa 15 cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa
GEOWEOKNINA 300g/m2 GEOWEOKNINA 300g/m2
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_ D AT INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE ADRES INWESTYCJ:
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm : UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE ul. Sabaly 10
5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 LAWA BETONOWA C12/C15 34-500 Zakopane
LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 KOSTKA BETONOWA | & 6 cm | KOSTKA BETONOWA BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU| (- 42 ewid. 611, 465/5
cm 3cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 '
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 3 cm 15 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROBIGRKA ISTNIEIACEGO
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 25 cm 10 om | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa PRZEDSZKOLA
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa | 15 cm GEOWLOKNINA 300g/m2
GEOWLOKNINA 300g/m2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
. 4 |Projektowat: | mgrinz. Krystyna Kania SLK/2141/POOD/08
SILESIA Architekci APt wspec drogows
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, Opracowak:
tel. 032 745 24 24, 601 639 719
Sprawdzit: mgr inz.Michat Namystowski SLK/BD/9824117
upr.bud. w spec). drogowej
UWAGI: PRZ NE BRANZA: SKALA
WYMIAROWANIE /em/ EKROJE NORMAL DROGOWA 1:50
DATA: 15.04.2025 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER ARKUSZA: D.04.1




