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Opaska Dz80 z odejściem gwintowanymOpaska Dz80 z odejściem gwintowanym
St. oc. Dz80St. oc. Dz80

SCHEMAT WĘZŁA W1SCHEMAT WĘZŁA W1

Proj przyłącze Dz32 PE100Proj przyłącze Dz32 PE100

Zasuwa DN32 kołnierzowaZasuwa DN32 kołnierzowa

Tuleja Dz32 z kołnierzem DN32Tuleja Dz32 z kołnierzem DN32

Mufa elektrooporowa Dz32Mufa elektrooporowa Dz32

Tuleja Dz32 z kołnierzem DN32Tuleja Dz32 z kołnierzem DN32

OZNACZENIE PROFILU:OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZYPOZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

RZĘDNA TERENU PROJ.RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODURZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODUZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCISPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁŚREDNICA, MATERIAŁ
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PE100 Dz32 L=52.01mPE100 Dz32 L=52.01m

W1W1

87
3.2

0
87

3.2
0

87
3.2

0
87

3.2
0

87
1.4

0
87

1.4
0

1.8
0

1.8
0

0.0
0

0.0
0

Pro
j. p

ołą
cze

nie
 z p

rze
wo

de
m 

Ø8
0, 

Rz
.o.

=8
71

.40
Pro

j. p
ołą

cze
nie

 z p
rze

wo
de

m 
Ø8

0, 
Rz

.o.
=8

71
.40

87.3°87.3°

W2W2

87
3.2

0
87

3.2
0

87
3.2

0
87

3.2
0

87
1.4

0
87

1.4
0

1.8
0

1.8
0

0.3
3

0.3
3

88.9°88.9°

W3W3

87
3.3

2
87

3.3
2

87
3.3

2
87

3.3
2

87
1.5

0
87

1.5
0

1.8
2

1.8
2

12
.54

12
.54

182.7°182.7°

SP1SP1

87
3.3

2
87

3.3
2

87
3.3

2
87

3.3
2

87
1.5

1
87

1.5
1

1.8
1

1.8
1

13
.81

13
.81

Stu
dn

ia w
od

om
ier

zow
a Ø

1.2
m

Stu
dn

ia w
od

om
ier

zow
a Ø

1.2
m

269.3°269.3°

W4W4

87
3.3

2
87

3.3
2

87
3.3

2
87

3.3
2

87
1.5

2
87

1.5
2

1.8
0

1.8
0

15
.17

15
.17

87
3.9

0
87

3.9
0

87
3.9

0
87

3.9
0

87
1.5

2
87

1.5
2

2.3
8

2.3
8

18
.35

18
.35

270.0°270.0°

W5W5

87
4.0

8
87

4.0
8

87
3.9

0
87

3.9
0

87
1.4

9
87

1.4
9

2.5
9

2.5
9

29
.05

29
.05

269.5°269.5°

W6W6

87
4.1

4
87

4.1
4

87
3.9

0
87

3.9
0

87
1.4

9
87

1.4
9

2.6
5

2.6
5

32
.39

32
.39

Zb1Zb1

87
4.2

3
87

4.2
3

87
3.9

9
87

3.9
9

87
1.4

8
87

1.4
8

2.7
5

2.7
5

38
.07

38
.07

Zb
ior

nik
 po

dzi
em

ny 
Ø8

.0m
, R

z.d
.=8

69
.70

Zb
ior

nik
 po

dzi
em

ny 
Ø8

.0m
, R

z.d
.=8

69
.70

90.4°90.4°

W7W7

87
4.3

2
87

4.3
2

87
4.0

3
87

4.0
3

87
1.4

9
87

1.4
9

2.8
3

2.8
3

43
.31

43
.31

270.0°270.0°

W8W8

87
4.3

4
87

4.3
4

87
4.1

3
87

4.1
3

87
1.5

8
87

1.5
8

2.7
6

2.7
6

44
.68

44
.68

91.7°91.7°

W9W9

87
4.3

9
87

4.3
9

87
4.1

3
87

4.1
3

87
1.7

9
87

1.7
9

2.6
0

2.6
0

47
.68

47
.68

B1B1

87
4.5

0
87

4.5
0

87
4.5

0
87

4.5
0

87
2.0

9
87

2.0
9

2.4
1

2.4
1

52
.01

52
.01

Bu
dyn

ek
Bu

dyn
ek

Za
suw

a
Za

suw
a

Sk
rzy

żow
an

ie z
 pr

oj. 
Ka

n d
 PV

C-U
 Dz

20
0, 

Rz
.d.

=8
72

.57
Sk

rzy
żow

an
ie z

 pr
oj. 

Ka
n d

 PV
C-U

 Dz
20

0, 
Rz

.d.
=8

72
.57

Uwaga: Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu zostały przyjęteUwaga: Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu zostały przyjęte
orientacyjnie. Przed podjęciem prac należy sprawdzić rzędneorientacyjnie. Przed podjęciem prac należy sprawdzić rzędne
istniejącego uzbrojenia w terenie. Prace w pobliżu istniejącegoistniejącego uzbrojenia w terenie. Prace w pobliżu istniejącego
uzbrojenia należy wykonywać ze szczególną starannością, ręcznie.uzbrojenia należy wykonywać ze szczególną starannością, ręcznie.
Przed przystąpieniem do prac w miejscach skrzyżowań z istniejącymPrzed przystąpieniem do prac w miejscach skrzyżowań z istniejącym
uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne celem ustaleniauzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia
dokładnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopów kontrolnych należydokładnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopów kontrolnych należy
poddać analizie projektowane profile oraz określić możliwość realizacji.poddać analizie projektowane profile oraz określić możliwość realizacji.
W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmianę trasy należyW przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmianę trasy należy
uzgodnić z projektantem.uzgodnić z projektantem.
Przed wykonaniem prac obliguje się wykonawcę do ustalenia rzędnychPrzed wykonaniem prac obliguje się wykonawcę do ustalenia rzędnych
posadowienia punktów włączeniowych. W przypadku rozbieżności zposadowienia punktów włączeniowych. W przypadku rozbieżności z
projektem należy w ciągu 3 dni przed przystąpieniem do robótprojektem należy w ciągu 3 dni przed przystąpieniem do robót
powiadomić o zaistniałej sytuacji projektanta.powiadomić o zaistniałej sytuacji projektanta.
Uwaga: Wszystkie studnie narażone na obciążenia ruchemUwaga: Wszystkie studnie narażone na obciążenia ruchem
samochodowym należy wyposażyć we włazy klasy D400. Studniesamochodowym należy wyposażyć we włazy klasy D400. Studnie
projektowane w terenach zielonych nalezy wyposażyć w włazyprojektowane w terenach zielonych nalezy wyposażyć w włazy
klasy B125.klasy B125.
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Projektował:Projektował:

Wykonawcy:Wykonawcy:

UWAGI:UWAGI:
WYMIAROWANIE /cm/WYMIAROWANIE /cm/

DATA:DATA:

UPRAWNIENIA:UPRAWNIENIA: PODPIS:PODPIS:

SLK/0271/PWBS/22SLK/0271/PWBS/22

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719tel. 032 745 24 24, 601 639 719

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ArchitekciArchitekciSILESIASILESIA upr.bud. w specj. sanitarnejupr.bud. w specj. sanitarnej

 ADRES INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:BRANŻA:
SANITARNASANITARNA

SKALASKALA

NUMER ARKUSZA: NUMER ARKUSZA: 

mgr inż. Łukasz Kaczmarekmgr inż. Łukasz Kaczmarek

FAZA:FAZA: PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

Sprawdził:Sprawdził:

14.02.202514.02.2025

ul. Sabały 10ul. Sabały 10
34-500 Zakopane34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611nr dz. ewid. 611

GMINA MIASTO ZAKOPANEGMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANEUL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypychmgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych SLK/4775/PWOS/13SLK/4775/PWOS/13
upr.bud. w specj. sanitarnejupr.bud. w specj. sanitarnej

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKABUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLAORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
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PROFIL PRZYŁĄCZAPROFIL PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGOWODOCIĄGOWEGO
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