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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne do projektowania
e Projekt architektoniczno-budowlany;

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Inwestor

Gmina Miasto Zakopane
Ul. KoSciuszki 13
34-500 Zakopane

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej dla
inwestycji rozbiorki i budowy nowego przedszkola i ztobka przy ul. Sabaty nr ewidencyjny dziatki: 611 w

Zakopanem.

4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachdw, terenu utwardzonego i terendw zielonych zostang zebrane w system
sktadajacy sie z rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych i wpustow ulicznych. Instalacje projektuje sie
wykonaé z rur litych PVC-U klasy SN8 SDR34 o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Nalezy
zastosowac rury kielichowe z uszczelkg faczone na wcisk. Wody z projektowanej instalacji zewnetrznej
beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd300 w ul. Sabaty. W studzience D2

nalezy zastosowac klape zwrotna.

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra odbierata wody opadowe z
przedmiotowej dziatki 611, a takze z sasiednich dziatek nr dziatki nr 195/2 i 517/1. Wykorzystuje sie
istniejacy przewdd kanalizacji sanitarnej od studzienek D6-D3-D1. Wpiecie do istniejacej sieci za pomocqg
studzienek D3 i D5. Na istniejacej sieci projektuje sie zabudowe nowej studni D2 i D4.

Wode opadowa z wpustow WP2, WP3, WP4, WP5 zbiera sie w odrebny system kanalizacji deszczowej
do separatora ropopochodnych SEP1, po ktorym nastepuje zrzut do istniejacej sieci w punkcie D4.

Dobrano separator koalescencyjny MAKOH-B-6/30-1.2.



Studnie kanalizacyjne wykonac jako betonowe z kregdw klasy min. C35/45 W10 F150, z zamontowanymi
przejSciami szczelnymi, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Studnie wyposazyé w
prefabrykowang kinete betonowg takiej samej klasy i wtaz zeliwny 600mm, a takze w Zeliwne stopnie
ztazowe typu ciezkiego. Studnie posadowione w terenach zielonych i pieszych ciggach komunikacji
wyposazy¢ we wiaz klasy B125, studzienki posadowione w ciggach komunikacji samochodowej

wyposazy¢ we wiaz klasy D400.

Wiazy zlokalizowane w obrebie stref ruchu samochodowego posadowi¢ na betonowym pierécieniu
odcigzajacym. Wysoko$¢ i typ studni zgodnie z profilem. Na planie zagospodarowania terenu okreslono

projektowang rzedna terenu, rzedne wigczen kanatéw do studni oraz rzedng dna studni.

Studnie posadowi¢ na 20cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studnie obsypywac warstwami,

przy czym kazdq z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm.

Whpusty uliczne wykona¢ jako betonowe DN500 w klasie betonu min. C35/45 F=150 z osadnikiem o wys.
min. 50cm i wyjmowanym koszem perforowanym wyfapujacym zanieczyszczenia o0 znacznych
rozmiarach. Zastosowa¢ ruszty wpustow typu najazdowego wykonane z Zeliwa 400x600 min. C250.

Wysoko$¢ wpustow zgodnie z profilem.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno
wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykonac podsypke piaskowg grubosci
min. 20cm (bez kamieni). Po utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci rury zasypaé 30cm warstwg zasypki

piaskowe]. Przewody utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg i wytycznymi producenta.

Przed zasypaniem przewodow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Podczas prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejace
uzbrojenie podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac¢ recznie.
Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
katem prostym.

Przewody prowadzone ptycej niz 1,4m ociepli¢ materiatem izolacyjnym nadajacym sie do uktadania w
ziemi. UWAGA: Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ doktadne
zagtebienie istniejacej sieci w miejscach wtgczenia (w punkcie D2 i D4).

Obliczenia ilosci wod deszczowych

Obliczenia ilosci wod deszczowych dokonano zgodnie z PN-EN-752:



gdzie:

Qu=Y (A*y*1/10000)

Qq — przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych, dmd/s

A - odwadniana powierzchnia, m2

Z - wspotczynnik sptywu,

| - miarodajne natezenie deszczu, dm?/s-ha

Powierzchnia N da::ziz:lile WSZ?)W:MK Przeptyw
Typ nawierzchni
[m?] q[dm?¥/ s - ha] [w] Ql/s]
Powierzchnia dachu budynku 1219,87 231,18 0,9 25,38
Powierzchnia drég - parking - pow. utwardzona 1986,73 231,18 0,75 34,45
Powierzchnia zieleni - biologicznie czynna 25774 231,18 0,1 5,96
Suma 6568, 1 Suma Q= 65,78

Razem Qg = 65,78 md/s

Ze wzgledu na potrzebe odprowadzenia wod opadowych z wiecej niz przedmiotowej dziatki zostata
obliczona szacowana ilos¢ wdd opadowych z sasiedniej dziatki nr 195/2 i 517/1. Bilans terenu zostat
dobrany na podstawie mapy zaczerpnietej z geoportal.gov.pl.

Powierzchnia Natezenie | Wspoétczynnik Brzephyw
. . deszczu spltywu
Typ nawierzchni

[m?] q [dm?¥/ s - ha] [w] Ql/s]

Powierzchnia dachu budynku 521,58 231,18 09 10,85
Powierzchnia drdg - parking - pow. utwardzona 832,08 231,18 0,75 14,43

Powierzchnia zieleni - biologicznie czynna 284,76 231,18 0,1 0,66

Suma 1638,42 Suma Q= 25,94

Razem Qg = 25,94md/s

5. Wytyczne wykonawcze

Kanalizacji deszczowa:




= wyznaczy¢ trase uktadania i wykona¢ wykop na trasie kanatow,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= wykop nalezy zasypac dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przytacza przez pracownika Spotki
= rury utozy¢ na warstwie min. 15 cm zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykonac¢ wykopy dla posadowienia studzienek i zbiornikdw kanalizacyjnych,

= po utozeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu proby szczelno$ci, rury nalezy obsypac min.
30 cm warstwa obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy zagescic,

= odbiory techniczne i proby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek wykonac zgodnie z PN-
92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999,

= zasypac i zagescic wykopy.

= rozliczenie odprowadzanych Sciekéw bedzie nastgpowac zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowy

zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2023 poz. 537)

6. Pozostate uwagi

Podczas prowadzenia rurociggéw nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne terenu. W
poblizu takiego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie.

Catos¢ robdt wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestorow Sieci.
Na trasie kanalizacji nie sadzi¢ drzew i krzewow w pasie 1,5m z obu stron rurociggu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

W czasie prowadzenia wykopdw w przypadkach koniecznych zastosowaé zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. | Bud.
Z dn. 26.08.1991 — Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ utozenia projektowanych przewoddéw wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa
rzedne istniejacego uzbrojenia terenu nalezy potwierdzic w terenie. W przypadku rozbieznosci
powstrzymac sie od wykonywania prac i skontaktowac sie z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia
prace wykona¢ ze szczegolng ostroznoscig, recznie.



7. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow dla przebudowy kanalizacji deszczowej

Lp.

Pozycja

Jedn.

llosé

Rury kanalizacyjne PVC-U SN8 lub SDR34 o litych $ciankach:

2160

112

@200

150

Przej$cie szczelne do wigczenia do istn. studni

Szt.

Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN600, z wyprofilowang
kinetg (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny
teleskopowy @600 klasy wg lokalizacji, wysoko$¢ studni -
zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC z uszczelkami,
Z betonowym piercieniem odcigzajgcym

szt.

15

Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000, z wyprofilowang
kinetg (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny
DN600mm klasy wg lokalizacji, wysoko$¢ studni - zgodnie z
profilem, osadzone kroc¢ce do rur PVC-U z uszczelkami, piyta
zelbetowa podstawowa o 20% wieksza od zewn. $rednicy
dennicy monolitycznej studni, z betonowym pierscieniem
odcigzajacym (w terenach ruchu samo- chodowego)

Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 z klapg zwrotna, z
wyprofilowang kinetg (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym),
wiaz Zeliwny DN600mm klasy wg lokalizacji, wysoko$¢ studni -
zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z
uszczelkami, ptyta zelbetowa podstawowa o0 20% wieksza od
zewn. $rednicy dennicy monolitycznej studni, z betonowym
pierscieniem odcigzajacym (w terenach ruchu samochodowego)

Ksztattki, redukcije, ztaczki rur PVC-U SN8 SDR34

szt.

wg techn. rob6t

Tasma oznaczeniowa PVC z wktadka metalizowang

262

Klapa zwrotna

Szt.

1

Separator ropopochodnych MAKOH-B-6/30-1.2 Qnom=6 I/s,
Qnax=30 I/s

Szt.

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowig jedynie o standardzie wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich
producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.




