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OZNACZENIA: V/ PUSTAKI SILIKATOWE
_| sZEROKOSC 15 cm .
MATERIALY: * SCIANY ODDZIELAJACE STREFY POZAROWE
W POM. TECHNICZNYCH
y / PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W SZEROKOSC 12 em
] * SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE * OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJINYCH y
| ZEWNETRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, STYROPIAN EPS P RZE KROJ E_E
*Sél(E;TA?\jKYO[?z?AZLB(g?\/E PUSTAKI KLASY min. 7 * SCIANY ZEWNETRZNE - EPS 70, A=0,031W/(m*K),
)L - min. GRUBOSC 20cm INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE ADRES INWESTYCJI:
SZEROKOSC 12em * SCIANY ZEWNETRZNE - EPS 70, A=0,045W/(m*K), UL KOSCIUSZIITS, 34-500 ZAKOPANE ul Sabaty 10
S " . 34-500 Zakopane
7] PUSTAKIAKUSTYCZNE Z CERAMIKI GRUBOSC 15cm BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA o dz. o 1
PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, = STYROPIAN XPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SZEROKOSC 25cm, Rw=55dB * & 5 ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
* SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ 30cm NAD
SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE, POZIOMEM TERENU - XPS 300
gIIDEECZ)KALUONKIng\jYE | ODDZIELAJACE MIESZKANIA A=0,036W/(m*K) GRUBOSC 150‘m JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
. , . . ' 15/06/SLOKK
. . Projektowat: mgr inz. arch, Radomir Borodziuk :
7 / BETON ZBROJONY C20/25 T Y"DEkg‘ﬁ !\A)!EIOE(?B/‘-\:BL\’;‘V?(m*K) SILESIA Architekci ' ) s g achiekoniczn
/) * RDZENIE, SLUPY, SCIlANY KQNSTRUKCYJN? GRUBOSG 26cm [ 150m ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, Opracowat: mgr inZ. arch. Oktawian Stolarczyk
PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji) * PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE tel. 032 745 24 24, 601 639 719
PLYTA TWARDA, A=0,031W/(m*K),
GRUBOSC 20cm
* STROP NAD PODCIENIEM UWAG: . BRANZA: SKALA
PLYTA TWARDA, A=0,031W/(m*K), WYMIAROWANIE fem/ PRZEKROJ E-E ARCHITEKTURA 1:100
GRUBOSC 20cm
DATA: 03.03.2025 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER ARKUSZA: A.08




