SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

52 /Wpust deszczowy uliczny ptaski kl. D400 wg EN 124/PN-93/H-74124 Grupy IV wymiary 620x420mm\
+|wg profilu
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_ N Pozostawic luz konstrukcyjny n =2,0 - 10 cm 1. Rzedna terenu (N1) zgodnie z profilem.
7/ ' //4% 2. Rzedna odptywu (N2) zgodnie z profilem
7 / /'\ 3. Zastosowaé wpust deszczowy z zeliwa klasy C250 o wym. 400x600r
WX ) s Pierécien odcigzajacy| Uwaga:
S \\ \_\-\ 6& $ 50 / ) '\\. '\_\-\ Wszystkie studnie narazone na obcigzenia ruchem samochodowym nalezy wyposazy¢ w
NI XXy V7 NN NN \—{Pi ta odciazai pierScienie odcigzajace iwlazy klasy D400. Studnie projektowane w terenach zielonych nalezy
7 Z yla o Cla.zanca‘ wyposazy¢ w wiazy klasy B125.
25 7 @ 7@' / Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaly przyjete orientacyjnie. Przed podjeciem prac
: : nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego
/! /. 4//—{Kra’g betonowy K-50/50‘ uzbrojenia nalezy wykonywa¢ ze szczegding staranno$cia, recznie. Przed przystapieniem do
/ 7 prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
7 7 Krag betonowy K-50/30‘ celem ustaleia doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopow kontrolnych nalezy poddaé
gh Y, analizie projektowane profile oraz okre$lic mozliwos¢ realizacji. W przypadku kolizji z
7 istniejacym uzbrojeniem zmiane trasy nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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- o Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do ustalenia rzednych posadowienia punktow
/ &, qug betonowy K-50/30 z WyIOtem‘ wigczeniowych. W przypadku rozbieznosci z projektem nalezy niezwtocznie skontaktowac z
7 / projektantem.
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Z N7 Plyta denna P-75‘ INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE ADRES INWESTYCJ:
7 UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE ul. Sabaly 10
7 . — — . 34-500 Zakopane
- Z Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 10 cm\ BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA nr dz. ewid. 611
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