Zakopane, dnia 28 stycznia 2025 1.
WMNW.I1.7230.9.1.2025

SILESIA ARCHITEKCI
mgr inz. Arch. Radomir Borodziuk
ul. Rolna 43B/320, 40-555 Katowice

(pelnomocnik Urzedu Miasta Zakopane)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 grudnia 2024 r. dotyczgcy ,,wydania warunkow
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej” w zwigzku z inwestycja ,budowa kompleksu
przedszkola. i ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbgdng infrastrukturg
techniczng” przy ul. Sabaly 10 w Zakopanem:

I. wyrazam zgod¢ na odprowadzanie Sciekéw deszezowych do dotychczasowej kanalizacji
deszczowej:

1. zdachu budynku ustugowego o powierzchni ok. 1 275,00 m?

2. z odwadnianych terenéw utwardzonych o powierzchni ok. 1 754,00 m?

3. zbiologicznie czynnej powierzchni ok. 2 805, 00 m?

Doktadne wielkosci powierzchni odwadnianego dachu i terenu nalezy poda¢ po zakofczeniu
inwestycji lub zamontowaé licznik $ciekéw (w przypadku wybrania opcji montazu licznika
zostang ustalone dodatkowe warunki jakie musi spetnia¢ licznik i dostgp do licznika).
Podlaczenie si¢ do sieci kanalizacji deszczowej stanowigcej wlasnos¢ Gminy Miasto
Zakopane moze si¢ laczy¢ z konieczno$cia ponoszenia oplat, ktore zostang naliczone po
zrealizowaniu inwestycji. Ma to zwigzek z oplatami jakie Gmina na podstawie ustawy
prawo wodne ponosi do Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

II. ustalam ;Ilast(;pujqce warunki przylaczenia:

1) odprowadzenie $ciekéw deszczowych nalezy zaprojektowaé do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j
2) w istudni lub na przylgczu zamontowaé klape zwrotng ceclem zabezpieczenia

niefuchomosci inwestora przed zalaniem w przypadku zatkania, przepenienia si¢
kanalizacji. Brak klapy zwrotnej pozbawia mozliwosci roszczen z tytufu zalania
nieruchomosci 1 budynk6éw w stosunku do whasciciela sieci kanalizacji deszczowej;

3) przytacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ od studni wskazanej
w pkt.1, rurocigg przylgcza minimum 0200mm;

4) wody odprowadzane z nieruchomosci winny spelnia¢ stosowne wymogi,

5) koszt budowy przylgcza i ewentualnych separatoréw itp. pokrywa inwestor,
w tym takze koszty niezbednej dokumentacji projektowej;

6) do :korzystania z przylacza kanalizacji deszczowej (po wybudowaniu przylgcza)

bedzie uprawniato inwestora podpisanie stosownej umowy z Gming Miasto Zakopane

— wladcicielem sieci kanalizacji deszczowej, przy czym:

- w odprowadzanych wodach zrzutowych, deszczowych i roztopowych nie moga
znajdowac si¢: odpady state, substancje smoliste, Zrace, trujgce, itp., ktore na skutek



swojego skladu chemicznego lub temperatur moga uszkodzi¢ przewody, dziataé
szkodliwie na otoczenie, na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow obstuguj gcych
urzadzenia kanalizacyjne. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen nie
mogg przekroczyc:

- zawiesiny ogdlne do 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne do 15 mg/l.

Jedli przewidywane wody do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej nie spetniajg w/w
parametréw inwestor obowigzany jest do podczyszczenia zrzucanych wéd w osadnikach
i separatorach ropopochodnych przed ich zrzuceniem do kanalizacji. Nie dotrzymanie
parametréw moze spowodowaé sankcje finansowe w stosunku do inwestora oraz cofniecie
zgody na odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej bez odszkodowania i likwidacje
przylacza na koszt inwestora.

Jednoczesnie informuje, ze warunki przyjmowania wod deszczowych do miejskiej
kanalizacji wnioskowanym mogg zostaé uregulowane w stosowne] odrgbnej umowie po
podjeciu niezbednych uchwat przez Rade Miasta Zakopane. Umowa zostanie przekazana
odrgbnym pismem.

Niniejsza zgoda na wykonanie podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z budynku
przedszkola miejskiego na dziatce ewidencyjnej nr 611 obr. 11 w Zakopanem zostata wydana,
poniewaz istniejacy budynek przedszkola jest inwestycjg gminng podiaczona obecnie do
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z ulicy Zeromskiego.
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Otrzymuja:
1. Adresat (petnomocnik
2. WMNW a/a

Sporzadzita: Patrycja Szymanska
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