ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU Da1 Da2 Da3 Da4
ODPORNOSC POZAROWA - EI60 / EI30s EI60 El60
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA - - >=35dB >=35dB

IZOLACYJINOSC CIEPLNA
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RODZAJ DRZWI

drzwi dwuskrzydtfowe,
asymetryczne, przeszklone,
z naswietlem gornym

drzwi jednoskrzydtowe, ,
przeszklone, z naswietlem
gornym i bocznym statym

drzwi dwuskrzydifowe,
asymetryczne, przeszklone,

drzwi dwuskrzydtowe,
asymetryczne, przeszklone,

statym

WYMIAR W SWIETLE Sm 158 170 168 148
MURU Hm 208 367 208 208
WYMIAR DRZWI W So 90+40 90 90+50 90+30
SWIETLE OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200
OZNACZENIE OTWIERANIA Lewe(czynne) |Prawe(czynne) Lewe Prawe Lewe(czynne) |Prawe(czynne) |Lewe(czynne) |Prawe(czynne)
ILOSC PARTER - 1 1 - - - - -
SZTUK 1-PIETRO - - - - 1 - - 1

SUMA: - 1 1 - 1 - - 1
OSCIEZNICA aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
SKRZYDLO aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
SZKLENIE szyba zewn. VSG, szyba zewn. VSG, szyba zewn. VSG, szyba zewn. VSG,

wewn. VSG,

wewn. VSG,

wewn. VSG,

wewn. VSG,

WYKONCZENIE, KOLOR

dab polski (jasne drewno) lub
jasno-brgzowy RAL 8004
kolor oku¢ - srebrny

jasno-brgzowy RAL 8004
kolor oku¢ - srebrny

jasno-brgzowy RAL 8004
kolor oku¢ - srebrny

jasno-brgzowy RAL 8004
kolor oku¢ - srebrny

PROG

zapewniajgcy
szczelnos¢é drzwi

zapewniajgcy
szczelnos¢ drzwi

zapewniajgcy
szczelnosé drzwi

WYPOSAZENIE

klamka zwykta, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wktadkg patentowg
na klucz, wyposazyé w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade, kratka
wentylacyjna o pow.
0,022m?

klamka zwykfa, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wkiadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade,

klamka zwykia, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wktadkg patentowg
na klucz, wyposazyé w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade,

klamka zwykfa, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wkiadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade,

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
ALUMINIOWYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

UWAGI

1. Nalezy zachowa¢ podzialy.

2. Minimalna szerokos$¢ swiatta przejscia drzwi "90" po otwarciu nie moze by¢ mniejsza niz 90cm.

3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykonczonej podtogi.
4. Nalezy uzgodni¢ z dostawca witryn aluminiowych szczelny sposob przejscia wentylacji przez gorng "zakrytg przez sufit podwieszany”

czes¢ witryny z zachowaniem odpornosci pozarowej, zablendowane pole witryny w miejscu przejscia instalacji wentylacji nalezy
przeznaczy¢ na szczelne przejscie instalacji zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabaty 10

34-500 Zakopane

nr dz. ewid. 611

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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