b RODZAJ SUFITU [m?]

SM1 | SUFITPODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PLYT G-K 79,5 m2

T T # T - ) T : RODZAJ MATERIALU: PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU A 1,25cm
J PN NON PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA
WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIALA NCS S 0300-N

SL1 SUFIT PODWIESZANY LISTWOWY DREWNOPODOBNY 84,2 m?

- 3¢ RODZAJ MATERIALU: LISTWY ZE STALI OCYNKOWANEJ
B8 P 1 L ROZSTAW OSIOWY: 100mm
H: 367 cm D PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
hs: 335 cm \ ‘ ; KOLOR: IMITACJA DREWNA - DAB JASNY
N e SR RIS - . - *nad nimi:
3 f - strop malowany farbg strukturalng na kolor szary NCS S 7500-N

Ty
S [0.42 SK1 | SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z PLYT G-K TYPUA | 1537 m?

S ) H: 367 cm H:367 cm

hs: 335.cm i hs: 305 cm RODZAJ MATERIALU: PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE TYPU A 1,25¢m
0.03 ] WIELKOSC MODULOW: 60x60cm

0.53 HB67 ¢ [0.07 \ PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
0.48 &5 0.52 T o hd 585 dr : iy — KOLOR BIALY NCS S 0300-N

H: 367 cm H: 367 cm o L O
' SK 2 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY STALOWY 131,0 m?

hs: 335 cm \ hs: 335 ¢| hs: 335 cm
- ko b Y = RODZAJ MATERIALU: SIATKA CIETO-CIAGNIONA 30x13x3 mm
049 *li0i50 zakonczy¢ t‘aﬂ‘m Q‘?- \ WIELKOSC MODULOW: 60x60cm
H: 367 cm H: 367 cm g; ;e// PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA
hs: 335 cm Ih&: 335 cm e T e Tt St EEE S igei skroju ; O B R e KOLOR KREMOWY JASNY SZARY: RAL 7035
CHLODNIA B S N Y A A - V00 —— - -1t I L '
] = = %% | nad nimi wetna mineralna malowana farbg strukturalng

\ y A “ na kolor szary NCS S 7500-N
o 005 1] b — |
1367 cm H:367 cm atstsesets: l SK3 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY WYGLUSZAJACY 307,1m

45 | ;
> g [0:44 ]
H: 367 cm '.YSS] o H: 367 c¢cm H:367 cm
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hs: 335 cm hs: 335 cm hs: 305 cm l::!
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CAMNE A~ T T T T il
hs: 335 cm hs: 305 cm I R RODZAJ MATERIALU: PLYTY Z WELNY DRZEWNEJ 2,5¢cm

.20n0
moouCm

s s TRTITRLLT 5% H ) WIELKOSC MODULOW: 60x60cm
S e = Sl ‘ H | hs3305/cm 7 PODKONSTRUKCJA: STALOWA SYSTEMOWA

R S a Sollpiiny &4 ﬂ KOLOR: podobny do RAL 9010
pod nimi akustyczne wyspy sufitowe z wypetnieniem z wetny szklanej
l kolor: biaty, jasny szary, bezowy, niebieski

1} spod plyty obnizony w stosunku do podkonstrukcji

! SM2 | SUFITPODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PLYT G-K TYPU H2 | 130,0 m?

H
“hs335:¢cm

i
2367.cm ) ! "":r*

|

|

1:-367-¢cm B RODZAJ MATERIALU: PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU H2 1,25cm
hs::335.cm PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA
WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIALA NCS S 0300-N,
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH

0.38 v x 7 0.36 | [0.34 ] 0.35 ]
hs: 335 iom e \ H:367 em | H:367 cm H:367 cm S1 | STROP TYNKOWANY 95,5 m2

C | hs: 305 cm | hs: 305 cm hs: 305 cm
- RODZAJ MATERIALU: TYNK GIPSOWY 1,5¢cm
WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIALA

) ) : : ; \/ S2 | STROP MALOWANY (BEZ TYNKU) 39,2 m?
-' L S— / — l\ WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIALA
! SM3 | SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PLYT GIPSOWYCH | 203 m?

RODZAJ MATERIALU: PLYTY GIPSOWE,

Z RDZENIEM O ZWIEKSZONYCH PARAMETRACH MECHANICZNYCH,
ODPORNA NA DZIALANIE WODY,

Z POWLOKA ZEWNETRZNA NA BAZIE WEOKNA SZKLANEGO 1,25¢cm
- PRZEZNACZONE DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO
PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOPOZIOMOWA

WYKONCZENIE: FARBA SILIKONOWA BIALA NCS S 0502-Y
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H:36Z_d Hi{367 cm
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0.27 H=408 WYSOKOSQ SPODU NIEWYKONCZONEGO STROPU
0.16 H:367 cm - OD WYKONCZONEJ POSADZKI

H:367 cm ‘ : i ' : He: 305 o ' hs=305  WYSOKO$C SPODU SUFITU PODWIESZANEGO
hs: 305 cm % , % %j 2 : % - OD WYKONCZONEJ POSADZKI
. o :

0.29
H:367 cm
H:367 cm hs: 305 cm
I% Q/ hs: 305 cm
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H:367 cm
hs: 305 cm
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J\ A SUFITY - RZUT PARTERU
INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE ADRES INWESTYCJI:
UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

ul. Sabaty 10
. 34-500 Zakopane
BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZtOBKA nr dz. ewid. 611, 465/5
. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

UWAGI OGOLNE: . ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM. 15/06/SLOKK
2. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH . . Projektowat: mgr inz. arch. Radomir Borodziuk i architektonicznei

- | S|LES|A ArChltekN upr.bud. w specj. architektonicznej
PRZEZ PROJEKTANTAKATOW | WYMIAROW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, ] ul- Rolna 43, 40-555 Katowice, Opracowat: inz. arch. Aleksandra Iwanska
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM tel. 032 745 24 24, 601 639 719
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIALOW | TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE Sprawdz mgr inz. arch, Daniel Tekeli 29/06/SLOKK
MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ IWESTORA | PROJEKTANTA ' S Uprbud. w spec archiekioniczne
5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE POWINNY UWAGH: BRANZA: SKALA
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, WYMIAROWANIE /em/ SUFITY - RZUT PARTERU ARCHITEKTURA 1:100
ATESTY | CERTYFIKATY ]
6. URZADZENIA INSTALOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA DATA: 03.03.2025 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER ARKUSZA: ZS.01




