ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5
ODPORNOSC POZAROWA - El60 El60 El60 -
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA >=27dB >=27dB >=27dB >=27dB >=27dB
IZOLACYJNOSC CIEPLNA Ug=1,3[W/(m?*K)] Ug=1,3[W/(m?*K)] Ug=1,3[W/(m?*K)] Ug=1,3[W/(m?*K)] Ug=1,3[W/(m?*K)]
ODPORNOSC NA WEAMANIE RC2 RC2 RC2 RC2 RC2
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RODZAJ DRZWI

drzwi dwuskrzydtowe,
asymetryczne, przeszklone,
z naswietlem gérnym

drzwi jednoskrzydtowe,
petne, z naswietlem
gornym statym

drzwi dwuskrzydtowe,
asymetryczne, petne, z
naswietlem goérnym statym

drzwi jednoskrzydtowe,
petne, z naswietlem
gornym statym

drzwi jednoskrzydtowe,
petne, z naswietlem
gornym statym

statym

WYMIAR W SWIETLE Sm 158 118 158 118 118
MURU Hm 258 278 258 258 258
WYMIAR DRZWI W So 90+40 90 90+40 90 90
SWIETLE OSCIEZNICY [ Hg 200 200 200 200 200
OZNACZENIE OTWIERANIA L(bierne) + P(czynne) Prawe L(czynne) + P(bierne) Lewe Prawe
ILOSC PARTER - 1 2 - 1 1 2
SZTUK 1-PIETRO - _ R R - - -

SUMA: - 1 2 - 1 1 2
OSCIEZNICA aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
SKRZYDLO aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
SZKLENIE szyba zewn. VSG P4A, - - - -

wewn. VSG, ciepta ramka

WYKONCZENIE, KOLOR

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

ciemno-brgzowy
RAL 8028

PROG

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pograzony od wewnatrz

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pogragzony od wewnatrz

proég aluminiowy najazdowy
2cm, pograzony od wewnatrz

prog aluminiowy najazdowy
2cm, pogrgzony od wewnatrz

proég aluminiowy najazdowy
2cm, pograzony od wewnatrz

WYPOSAZENIE

klamka zwykfa, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wkfadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade

klamka zwykta, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wktadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy

klamka zwykia, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wkiadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy,
skrzydto bierne wyposazone
w blokade

klamka zwykta, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wktadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy

klamka zwykia, szyld
prostokatny dzielony ,
zamek z wkfadkg patentowg
na klucz, wyposazy¢ w
samozamykacz szynowy

UWAGI

1. Nalezy zachowac¢ podzialy.

2. Minimalna szerokos$¢ swiatta przejscia drzwi "90" po otwarciu nie moze by¢ mniejsza niz 90cm.

3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykonczonej podtogi.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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