ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU DdA1 Dd2 Dd3 Dd4 Dd5
ODPORNOSC POZAROWA - - - - -
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA >=35dB - - - -

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

ODPORNOSC NA WEAMANI

E
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RODZAJ DRZWI

drzwi jednoskrzydfowe

drzwi jednoskrzydtowe

drzwi jednoskrzydiowe

drzwi jednoskrzydtowe

drzwi jednoskrzydtowe

WYMIAR W SWIETLE Sm 100 100 100 100 90

MURU Hm 208 208 208 208 208

WYMIAR DRZWI'W So 90 90 90 90 80

SWIETLE OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200

OZNACZENIE OTWIERANIA L P L P L P L P L P

ILOSC PARTER 5 4 7 4 13 7 2 2 3 0

SZTUK 1-PIETRO 3 1 4 3 8 2 7 1 1 0

SUMA: 8 5 1 7 21 9 9 3 4 0

OSCIEZNICA drewniana, regulowana, drewniana, regulowana, drewniana, regulowana, drewniana, regulowana, drewniana, regulowana,
bezprzyglowa 180° przylgowa przylgowa przylgowa przylgowa

SKRZYDLO z ptyty drewnopodobnej, z ptyty drewnopodobnej, z ptyty drewnopodobnej, z ptyty drewnopodobnej, z ptyty drewnopodobnej,
ramowe, z ptycinami ramowe, z ptycinami ramowe, z ptycinami ramowe, z ptycinami ramowe, z ptycinami
wewnatrz, otwierane 180° |wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz

SZKLENIE -

szyba bezpieczna ESG,
mleczno-biata

szyba bezpieczna ESG,
mleczno-biata

szyba bezpieczna ESG,
mleczno-biata

WYKONCZENIE, KOLOR

laminat CPL lub HDF - dab
polski (jasne drewno)
kolor oku¢ - srebrny

laminat CPL lub HDF - dab
polski (jasne drewno)
kolor oku¢ - srebrny

laminat CPL lub HDF - dab
polski (jasne drewno)
kolor oku¢ - srebrny

laminat CPL lub HDF - dab
polski (jasne drewno)
kolor oku¢ - srebrny

laminat CPL lub HDF - dgb
polski (jasne drewno)
kolor oku¢ - srebrny

PROG

brak

brak

brak

brak

brak

WYPOSAZENIE

klamka zwykfa, szyld
dzielony prostokatny, zamek
z wkiadkg patentowg na
klucz,

klamka zwykta, szyld
dzielony prostokatny, zamek
z wkfadkg patentowg na
klucz, kratka wentylacyjna o
pow. 0,022m?

klamka zwykia, szyld
dzielony prostokatny, zamek
z wkfadkag patentowg na
klucz,

klamka zwykta, szyld
dzielony prostokatny, zamek
z wkfadkg patentowg na
klucz, kratka wentylacyjna o
pow. 0,022m?

klamka zwykfa, szyld
dzielony prostokatny, zamek
z wkfadkg patentowg na
klucz, kratka wentylacyjna o
pow. 0,022m?

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
DREWNIANYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE

UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

BUDOWA PRZEDSZKOLA | ZLOBKA

ADRES INWESTYCJI:

ul. Sabaty 10
34-500 Zakopane

UWAGI

1. Nalezy zachowa¢ podziaty.

2. Minimalna szerokos¢ swiatta przejscia drzwi "90" po otwarciu nie moze by¢ mniejsza niz 90cm.
3. Wyskos¢ klamek w przedziale 85-120cm od wykonczonej podiogi.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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