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Spis rysunkow i zatacznikow:

IS-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
IS-02.1 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100/500
IS-02.2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/500
IS-03 SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ SKALA: -

IS-04 SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SKALA: -
Zatgczniki:

e Warunki techniczne z dn. PT/97/8152/2025 z dn. 16.01.2025 r.



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne do projektowania
e Projekt architektoniczno-budowlany;

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Inwestor

Gmina Miasto Zakopane
Ul. KoSciuszki 13
34-500 Zakopane

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt obejmujacy swoim budowe przytaczy wod-kan dla inwestycji rozbiorki

i budowy nowego przedszkola i Ztobka przy ul. Sabaty nr ewidencyjne dziatki: 611 w Zakopanem.

4. Przylacza wodociggowe

Zrodtem zimnej wody do celéw bytowych dla projektowanego budynku bedzie przytacze zasilane z
istniejacej sieci wodociggowej stal oc. $80. Projektowane przytacze do budynku wykonaé z rur
polietylenowych PE100 SDR11 o Srednicy Dz32. Wtgczenie przytacza w punkcie W1 wykonac za pomocg
opaski na rure PE z odejsciem kotnierzowy. Za opaska-zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg, odcinajaca,
klinowg $rednica zasuwy dostosowana do $rednicy przytacza. Zasuwe wyposazy¢é w obudowe
teleskopowa i zakonczy¢ skrzynka uliczng z ptytg podktadowa. Armatura powinna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie powtokg epoksydowa. W punkcie SP1 zabudowaé betonowg
studnie wodomierzowg o srednicy DN1200.

W punkcie Zb1 zaprojektowano zbiornik na wode bytowg i p.poz o poj. ok. 25 m?3 zlokalizowanego pod
terenem parkingu. Zobowigzuje sie¢ wykonawce do okre$lenia sposobu posadowienia adekwatnego do
zastosowanego zbiornika. Zbiornik musi by¢ wykonany z materiatu dostosowanego do wody pitnej. Na
cele projektu dobrano zbiornik podziemny 25m3wykonanego z PE-HD klasy SN8 o wymiarach 2,6mx8,4m
firmy ModernTank lub rownowazne.

Napetnianie zbiornika nie powinno trwaC dtuzej niz 48 godzin. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych w tym zbiornika p.poz i armatury powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Zbiornik bedzie okresowo oprdzniany przez wypompowanie wodly.



Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomoca tagodnych tukdw lub ksztattek bosych polietylenowych.
Lokalizacje zasuwy oznakowac w terenie za pomocg tabliczki, umieszczonej na wysokosci ok. 2,0m nad
ziemig (zgodnie z PN-86/B-09700).
W sktad studni wodomierzowej wchodzi:

e Zawodr odcinajacy DN25

e  Zawor antyskazniowy BA DN25

e Wodomierz Q3=10 m3/h DN25

e Zawor odcinajacy DN25 ze spustem
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm i obsypa¢ warstwg piasku grubosci
30cm. Zaprojektowane rurociggi podziemne nalezy uktada¢ wg tras wytyczonych na planie sytuacyjnym
IS-01. Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomoca tagodnych tukow lub ksztattek polietylenowych.
Luki tam gdzie to jest mozliwe wykonane bedag na rurociggu bez ksztattek zgodnie z promieniem giecia
rury. Potaczenie z armaturg kotnierzowg za pomocg tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych PN16. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, kolizje zabezpieczy¢ przy pomocy rur
ochronnych witasciwych dla danego typu kolizji. Przed przystgpieniem do prac montazowych wykona¢
wykop kontrolny i ustali¢ doktadne zagtebienie istniejgcego wodociggu oraz w razie potrzeby skorygowac
rzedne przewodu (punkt W1).

4.1.Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodnej w budynku wyniesie zgodnie z PN-92/B-01706:

q=0682" (Z qn)o’45

— 0,14 [dm3/s]

przeptyw obliczeniowy

Punkt gn

czerpalny zimna |qgncieptfa |ilos¢ |qgnzimna | gn ciepta

Umywalka 0,07 0,07 54 3,78 3,78

wcC 0,13 0 25 3,25 0

prysznic/wanna 0,15 0,15 8 1,2 1,2

pralka 0,25 0 2 0,5 0

zlew 0,07 0,07 22 1,54 1,54

Zawor

czerpalny 0,07 0,07 6 0,42 0,42
SUMA 11,29 6,94

Suma: 18,23 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wyniesie 2,38 dm3/s=8,56 m3/h.

Dobrano wodomierz DN25 Qs = 10 m3/h.




4.2.Préba cisnieniowa
Po zmontowaniu przytacza wodociggowego, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-EN 805, PN-B-10725 przeprowadzi¢ gtdwng probe cisnieniowg metodg ubytku wody
przy ci$nieniu prébnym réwnym o 0,5MPa wiekszym od ci$nienia roboczego. Czynnikiem wykorzystanym

do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami.
Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakorczeniu napetniania wodg. Probe spadku ci$nienia i
gtéwna prdébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie
trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciagty w czasie rejestrowac¢ zmiany

temperatury i ciSnienia czynnika.

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne,
opomiarowane ptukanie przewodow tak, aby woda spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
2017 r. poz. 2294).

Badania probki wody z nowo wybudowanych przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do spozycia w tzw. programie monitoringu jakosci
wody, czyli wewnetrznej kontroli jako$ci wody przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne, o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow. Spotka wymaga dostarczenia wynikéw badar mikrobiologicznych
parametréw objetych monitoringiem (zat. nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Escherichia coli (E. coli); bakterie grupy
coli; ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C; Enterokoki; Clostridium perfringens (tacznie

ze sporami) oraz metnos¢.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Spdtki, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Do budynku  zaprojektowano trase  przylagcza  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej
Dz160 PVC lite SDR34 SN8, ktéra odprowadza Scieki sanitarne z budynku do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanej na terenie zielonym w punkcie S1. Zaprojektowano wigczenie projektowanego



przytacza do istniejacej studni sieci kanalizacji sanitarnej. Z budynku zaprojektowano osobne wyjscie
kanalizacji przeznaczone na scieki z kuchni. Na przewodzie kanalizacji tuszczowej nalezy wykonac
separator ttuszczu 0 Qnom=4l/s. Dobrano separator Navotech LIPO-BO-4/800 Dz1500 lub rownowazne.
Za separatorem wykona¢ studnie do poboru probek DN450 PE-HD wiaz klasy C. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa, w kierunku studni wigczeniowej. Trasa kanalizacji

sanitarnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg 1S-01.

Na trasie projektowanej sieci na terenie dziatki przewiduje sie zastosowanie studzienek betonowych
DN1000. Przewiduje sie zastosowanie jako zwienczenia studzienek zeliwnego wtazu ¢600 klasy D400.
Studzienki ustawi¢ na 30cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywac
warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm.

Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelka taczone na wcisk.
5.1.Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla rozpatrywanego obiektu wyniesie zgodnie z PN-EN-

12056-2:
Quw =K+ | DU

N . DU 3
Odbiorniki Liczba [dmYls] z DU [dm?/s]
Miska ustepowa 25 2,5 62,5
Umywalka/bidet 51 0,5 255
Wanna / Prysznic 8 0,8 6,4
Zlewozmywak 12 0,8 9,6
Pralka 2 0,8 1,6
Zmywarka 2 1,0 2,0
Wpust podiogowy 3 2,0 6,0
SUMA 113,6
Dla kanalizacji tluszczowe;j:
Odbiorniki Liczba | .29 | £ DU [dmds]
[dm?/s]
Umywalka/bidet 3 0,5 1,5
Zlewozmywak 10 0,8 8
Zmywarka 2 1,0 2,0
Whpust podtogowy 11 2,0 22,0
SUMA 33,5




Wspétczynnik k = 0,5
Quww = 8,22 dm¥/s
Dla podanego przeptywu obliczeniowego dobrano srednice Dz160 PVC-U SDR34 SN8.

5.2.Proba ci$nieniowa

Przed przystapieniem do prob szczelnoSci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonac
odbioru utozenia kanalizacii j.: gteboko$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podtoza pod
przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepujq potaczenia. Probe szczelno$ci kanalizacji wykona¢ wspoinie ze
studzienkami stosujac ciSnienie statyczne na rzecz préby przeprowadzonej z uzyciem wody- metoda , W
zgodnie z normg PN-EN-1610. Préby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody
z zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek
i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz

0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.

6. Wytyczne wykonawcze
Przytacze wodociag:

= wyznaczyC¢ w terenie trase uktadania projektowanych przytaczy i wykona¢ wykopy,

=wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu przewidywanego wigczenia w istniejacy wodociag i ustali¢
doktadna rzedng zagtebienia w/w wodociagu,

= roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= wykop nalezy zasypac dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przytacza przez pracownika Spotki
= rury utozy¢ na warstwie min. 15 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykonac probe cisnieniowg wodociggu na cisnienie 1,0 MPa i odbiér techniczny — zgodnie z PN-B-
10725,

= po wykonaniu przytacza, rure nalezy obsypaé min. 30cm warstwg obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie
nalezy zagescic,

= frase wodociggu w gruncie oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng PCV z wktadkg metalizowana,

= wykona¢ dezynfekcje i ptukanie przewodu przed oddaniem go do uzytkowania,

=wykonany przewod wodociggowy oznaczy¢ w terenie tabliczkami zamontowanymi na $cianach

budynkdw i stupkach stalowych.

Kanalizacji sanitarna:



= wyznaczy¢ trase uktadania i wykona¢ wykop na trasie kanatow,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,

= wykop nalezy zasypac dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przytacza przez pracownika Spotki
= rury utozy¢ na warstwie min. 15 cm zageszczonej podsypki piaskowej,

= wykonac¢ wykopy dla posadowienia studzienek i zbiornikdw kanalizacyjnych,

= po utozeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu proby szczelno$ci, rury nalezy obsypac min.
30 cm warstwa obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy zagescic,

= odbiory techniczne i proby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek wykonac zgodnie z PN-
92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999,

= zasypac i zagescic wykopy.

= rozliczenie odprowadzanych Sciekéw bedzie nastgpowac zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowy

zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2023 poz. 537)

7. Pozostate uwagi

Podczas prowadzenia rurociggéw nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu. W
poblizu takiego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie.

Catos¢ robdt wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestorow Sieci.
Na trasie wodociagu i kanalizacji nie sadzi¢ drzew i krzewdw w pasie 1,5m z obu stron rurociggu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocg,
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych zastosowac zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. | Bud.
Z dn. 26.08.1991 — Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ utozenia projektowanych przewoddw wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej podziemne;j i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

Uwaga: Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu podane zostaty orientacyjnie. Podczas wykonawstwa
rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ w terenie. W przypadku rozbiezno$ci
powstrzymac sie od wykonywania prac i skontaktowac sie z projektantem. W poblizu ww. uzbrojenia
prace wykona¢ ze szczegolng ostrozno$cig, recznie.



8. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw dla przytacza wodociggowego

Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura wodociggowa PE100 SDR11 PN16 Dz32 m 92
3 Zasuwa do wody DN32 kotnierzowa ze skrzynkg uliczng szt. 1
4 Tuleja PE Dz32 z kotnierzem DN32 szt. 1
5 Wodomierz DN25 Q3=10 m/h szt. 1
6 Zawoér DN25 szt. 3
7 Zawor zwrotny BA DN25 szt. 1
8 Mufy elektrooporowe, ksztattki, trojniki, kolana szt. Wg;ig:n'
9 Tasma oznaczeniowa PVC z wkiadka metalizowang m. 92
10 Studnia wodomierzowa DN1200, wodoszczelna z wyposazeniem Kpl. 1
11 Zbiornik na wode pitng i ppoz ModernTank V = 25m3 Kpl. 1
12 Zawor odcinajacy DN25 Szt. 3

Zestawienie materiatow dla przebudowy kanalizacji sanitarne;
Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury kanalizacyjne

1 PVC-U SN8, SDR34 o litych ciankach:

2160 m 33
2 PrzejScie szczelne do wtgczenia do istn. studni Szt. 1

Studnia betonowa, z kregdw 1000mm taczonych na uszczelke klasy
3 C35/45, wkaz 600mm klasy B125 lub D400, wysoko$¢ studni - Kpl. 1
zgodnie z profilem, wraz z przej$ciami szczelnymi

4 Separator ttuszczu Navotech LIPO-BO-4/800 Dz1500 Qnom=4l/s Szt. 1
5 Studnia do poboru prébek DN450 PE-HD Szt. 1
6 Ksztaltki, redukcje, zlaczki rur PVC-U SN8 SDR34 szt Wgr;z‘:tm
7 Tasma oznaczeniowa do kanalizacji m 33




Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do
zakupu materiatu przez wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowia jedynie o standardzie
wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich producentéw pod warunkiem zachowania takich samych
parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.



