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BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA
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PŁYTKI ŚCIENNE 60x60cm *PŚ 2

RODZAJ WYKOŃCZENIA

RODZAJ MATERIAŁU: GRES SZKLIWIONY
WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MAT
GRUBOŚĆ: min. 9,0 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: JASNY SZARY
FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2mm
UKŁAD: REGULARNY, POZIOMY
ZASTOSOWANIE: WC

FARBA LATEKSOWAFL 1
RODZAJ MATERIAŁU: FARBA LATEKSOWA
WYKOŃCZENIE: MATOWE
KOLOR: NCS S 0300-N (BIAŁY)
ZASTOSOWANIE: HOLE, KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA,
MAGAZYNY PRZY SALACH

PŁYTKI ŚCIENNE 20x50cm *PŚ 1
RODZAJ MATERIAŁU: GRES SZKLIWIONY
WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, POŁYSK
GRUBOŚĆ: min. 9 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: BIAŁY
FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2mm
UKŁAD: MIJANKOWY, POZIOMY
ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA KUCHENNE

FARBA LATEKSOWAFL 2
RODZAJ MATERIAŁU: FARBA LATEKSOWA
WYKOŃCZENIE: MATOWE
KOLOR: NCS S 0502-Y (CIEPŁA BIEL)
ZASTOSOWANIE: SALE ZAJĘĆ I ODPOCZYNKU, SZATNIE, POM.
BIUROWE

RODZAJ WYKOŃCZENIA

PŁYTKI ŚCIENNE 60x60cm *PŚ 4
RODZAJ MATERIAŁU: GRES SZKLIWIONY
WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, POŁYSK
GRUBOŚĆ: min. 9 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: NIEBIESKI PODOBNY DO NCS S 1510-B
FUGA: BIAŁA 2mm
UKŁAD: REGULARNY, POZIOMY
ZASTOSOWANIE: ŁAZIENKI PRZY SALACH ZAJĘĆ,
WC DOSTĘPNE Z ZEWNĄTRZ
do wysokości 150cm, od góry zakończone aluminiową  listwą
kątową z okleiną drewnopodobną (dąb naturalny)

PŁYTKI ŚCIENNE 20x50cm *PŚ 3
RODZAJ MATERIAŁU: GRES SZKLIWIONY
WYKOŃCZENIE: STRUKTURALNE
GRUBOŚĆ: min. 9,0 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: DREWNOPODOBNE (DĄB NATURALNY JASNY)
FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2mm
UKŁAD: MIJANKOWY, PIONOWY
ZASTOSOWANIE: WC - OBUDOWA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ

FARBA LATEKSOWAFL 3

RODZAJ MATERIAŁU: FARBA LATEKSOWA DO POMIESZCZEŃ
MOKRYCH
WYKOŃCZENIE: MATOWE
KOLOR: NCS S 0300-N (BIAŁY)
ZASTOSOWANIE: WIATROŁAP, WÓZKOWNIE, ŁAZIENKI,
POM. SOCJALNE ORAZ TECHNICZNE

* DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +-2,0mm

PŁYTKI ŚCIENNE 30x30cm *PŚ 5
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTKI CERAMICZNE
WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, POŁYSK
GRUBOŚĆ: min. 8 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: JASNY SZARY
FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2mm
UKŁAD: REGULARNY, POZIOMY
ZASTOSOWANIE: POM. GOSPODARCZE, MAGAZYNY KUCHENNE

T 1

TAPETAT 2

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
ZASTOSOWANIE: SALA ODPOCZYNKU

T 3

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ MATERIAŁU: PIANKA POLIURETANOWA POKRYTA
POWŁOKĄ PVC
GRUBOŚĆ: 5cm
WYSOKOŚĆ: 150cm
KOLOR: JASNY SZARY
ZASTOSOWANIE: SŁUPY W SALACH ZABAW I ODPOCZYNKU

TAPETA

TAPETA

T 4 TAPETA

T 5 TAPETA

T 6 TAPETA

T 7 TAPETA

O 1 OSŁONA SŁUPA

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ MATERIAŁU: TAPETA WINYLOWA NA FLIZELINIE
Z POWTARZALNYM WIELKOFORMATOWYM WZOREM
KOLORY PASTELOWE
ZASTOSOWANIE: SALA ZABAW

RODZAJ: MASKOWNICA WISZĄCA, MONTOWANA DO
GRZEJNIKA, AŻUROWA
WYKOŃCZENIE: ZAOBLONE KRAWĘDZIE
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTA MDF gr. 12mm, MELAMINOWANA,
POKRYTA IMPREGNATEM OGNIOTRWAŁYM,
ZASTOSOWANIE: WIATROŁAP, KORYTARZE, SZATNIE, SALA
ODPOCZYNKU
WYMIARY (wys. x szer.):
2szt. 65x132cm
2szt. 65x100cm
1szt. 65x60cm
1szt. 95x72cm
1szt. 95x80cm
KOLORY/ WZÓR OTWÓRÓW:
- wiatrołap i korytarz: RAL 2001 (terakota) / pionowe słupki
- szatnie: RAL 9010 (biel pastelowa) /
  nieregularnie rozłożone kółka o różnej wielkości - "bąbelki"
- sala odpoczynku: RAL 5024 (niebieski pastelowy) /
  nieregularnie rozłożone kółka o różnej wielkości - "bąbelki"

OG OBUDOWY GRZEJNIKÓW

SYSTEMOWE KABINY WC Z HPL
KOLOR: DĄB POLSKI JASNY
WYSOKOŚĆ H=150cm
PRZEŚWIT OD SPODU: 15cm
OKUCIA: CHROMOWANE

OWC OBUDOWY KABIN WC

PŁYTKI ŚCIENNE 10x20cm *PŚ 6
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE
WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, POŁYSK, FREZOWANE
GRUBOŚĆ: min. 8 mm
REKTYFIKOWANIE: TAK
KOLOR: BIAŁY
FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2mm
UKŁAD: MIJANKOWY, POZIOMY
ZASTOSOWANIE: ANEKSY KUCHENNE**
**do spodu górnych szafek

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE
MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ IWESTORA I PROJEKTANTA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY
POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY I CERTYFIKATY
6. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA

KOLORYSTYKA - RZUT PARTERU

1:100

ZK.01

KOLORYSTYKA - RZUT PARTERU


